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Tabela przedmiaru robot
Lokal mieszkalny - remont i poprawa dostepnosci budynku dla 0sob niepetnosprawnych
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Prace zewnetrzne
1.1. Wymiana drzwi zewng¢trznych - podwyzszenie nadproza
1 | KNR 19-01 Demontaz o$cieznic okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2
1019/03
1%2%] m2 2
razem m2 2
2 | KNR 4-01 Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/05 cementowej - demontaz drewnianego nadproza przez analogie
0,25*1*0,25 m3 0,063
razem m3 0,063
3 | KNR2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - montaz ponowny drewnianego nadproza przez analogie
0126/05
1,2 m 1,2
razem m 1,2
4 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii II $cian i stupoéw wykonywane recznie - tynki nadproza i oscieza
0803/02
tynkowanie osciezy 0,25%(2+2+1) m2 1,25
tynkowanie nadprozy 1,3%0,25%2 m2 0,65
razem m2 1.9
5 | KNRO-19 Montaz drzwi zewngtrznych jednoskrzydtowych z dwoma zamkami, klamka U<1,3, §wiatlo przejscia min. 90cm
1024/07
2*0,9*1 m2 1,8
razem m2 1.8
1.2. Wymiana parapetu zewnetrznego
6 KNR-W Podokienniki i potki nadgrzejnikowe stalowe
2-02r97
1218/04
2,3%2 m 4,6
razem m 4,6
2. Prace wewnetrzne
2.1. Roboty rozbiérkowe inne
7 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
3,9 m2 3.9
razem m2 39
8 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z desek przez analogig
0504/03
0,6%(3,5+3,4+3.5) m2 6,24
razem m2 6,24
2.2. Roboty murarskie
9 |KNR 19-01 Demontaz oscieznic okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2
1019/03
0,9%2*4 m2 72
razem m2 7,2
10 | KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
drzwi do kuchni  0,15%0,2%2,1+1,3*0,15*0,15 m3 0,092
drzwi do pokoju  0,25%0,2*2,1+1,3*0,25*0,15 m3 0,154
drzwi do korytarza 0,15%0,2%2,1+1,3*0,15%*0,15 m3 0,092
$cianka w tazience 0,15*1,6*3-0,15%0,9*2 m3 0,45
razem m3 0,788
11 | KNR4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej
tynki w fazience (2*3,45+1,6)*2,9 m2 24,65
razem m2 24,65
12 | KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych podwojnych
0126/05
nadproze podwojne 1 szt. 1
razem szt. 1
13 | KNR 2-02 UlozZenie nadprozy prefabrykowanych pojedyncznych
0126/05
nadproze pojedyncze 1%*1,2*2 szt. 2
razem szt. 2
14 | KNR0-14 Scianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/02
$cianka tazienki 1,6%3-2%*1 m2 2.8
razem m2 2,8
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15 | KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
0,788%1,25 m3 0,985
41,9*%0,005*1,25 m3 0,262
6,24%0,04*1,25 m3 0,312
24,65%0,03*1,25 m3 0,924
razem m3 2,483
16 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11 m3 2,483
17 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 3x) m3 2,483
2.3. Wymiana drzwi
18 | KNR 2-02 Ofécieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla
1016/01 drzwi wewnatrzlokalowych FD1 - oécieza drzwi wewngtrznych przez analogie¢ szt 4
19 KNR-W Skrzydta drzwiowe plytowe wewngetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone - tazienkowe
2-02 1022/01
1*¥1%2 m2 2
razem m2 2
20 KNR-W Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone - zwykte petne
2-02 1022/01
3*¥1*2 m2 6
razem m2 [§
2.4. Roboty wykonczeniowe $cian
21 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii I $cian i stupow wykonywane recznie
0803/02
tynkowanie osciezy 0,25%(2+2+1)+0,15%(2+2+1)*2 m2 2,75
tynki w fazience (2*3,45+1,6)*2,9 m2 24,65
tynkowanie nadprozy 1,3*0,2%3*2 m2 1,56
razem m2 28,96
22 | KNR 2-02u2 Podokienniki i p6tki o szerokosci do 30cm z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym
2143/02
2,3%2 m 4,6
razem m 4,6
23 | KNR0-41 Uszczelnienie elastyczne masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia
0109/03
Sciany w lazience (2%*3,45+2%1,6)*2,9-2 m2 27,29
razem m2 27,29
24 |NNRNKB 6 Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych o
2802/06 grubosci warstwy Smm
Sciany w lazience (2*3,45+2%1,6)*2-2 m2 18,2
fartuch nad blatem w kuchni  3,14*0,6 m2 1,884
razem m2 20,084
25 |KNR 2-02u2 Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na $cianach w pomieszczeniach o
2012/01 powierzchni podtogi do S5m2
pokédj  (3,52+4,1)*2*2,9 m2 44,196
przedsionek (1,6+2,05)*2%*2,9 m2 21,17
korytarz (1,6+3)*2%2,9 m2 26,68
tazienka od wysokoséci 2m  (3,45+1,6)*2%0,9 m2 9,09
kuchnia (3,5+4)*2%2.9 m2 43,5
drzwi -8*2 m2 -16
okna -2,3%1,2%2 m2 -5,52
oscieza  0,25%(2+2+1)+0,15%(2+2+1)*2 m2 2,75
razem m2 125,866
26 | KNR K-04 Gladzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na podtozu z tynku
0305/04
14,43+13,87+3,22+6,48+3.,9 m2 41,9
razem m2 41,9
27 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewngetrznych gipsowych i z ptyt
0201/02 gipsowo-kartonowych - kolor biaty na $cianach
pokédj (3,52+4,1)*2%2,9 m2 44,196
przedsionek (1,6+2,05)*2*2,9 m2 21,17
korytarz (1,6+3)*2%2,9 m2 26,68
kuchnia (3,5+4)*2%2.9 m2 43,5
tazienka od wysokoséci 2m  (3,45+1,6)*2%0,9 m2 9,09
okna -2,3%1,2*2 m2 -5,52
drzwi  -8%2 m2 -16
oScieza  0,25%(2+2+1)+0,15%(2+2+1)*2 m2 2,75
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razem m2 125,866
28 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt
0201/02 gipsowo-kartonowych - kolor biaty na suficie
14,43+13,87+3,22+6,48+3,9 m2 41,9
razem m2 41,9
2.5. Instalacje sanitarne
2.6.1. Demontaz wyposazenia
Kod CPV: 45333000-0
29 | KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych
0705/05 szt 1
30 | KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, potkami, zaworami i wspornikami
0705/08 szt 1
31 | KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych
0705/02 szt 2
32 | KNR 4-04 Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2
0707/01 zespot 2
33 | KNR 4-04 Demontaz przewodow gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o $rednicy do 25mm
0702/01 m 1
2.5.2. Instalacja wody zimnej i cieplej
Kod CPV: 45333000-0
34 KNR-W Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
4-010341/01 cementowo-wapiennej
woda zimna 4*0,5 m 2
woda ciepta 4*0,5 m 2
razem m
35 | KNR4-01 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowej
0337/01
woda zimna szacunkowo  2,7+1,7+1,2+1+0,5 m 7,1
woda ciepta szacunkowo  2,6+3 m 5,6
razem m 12,7
36 KNR-W Wykucie gniazd w $cianach dla podejs¢ pod baterie
4-01197
0347/07
umywalka 1 szt 1
natrysk 1 szt 1
zlewozmywak 1 szt 1
sptuczka 1 szt 1
ztaczka weza 1 szt 1
razem szt 5
37 | KNRO-13 Rurociagi z rur PEX o $rednicy 16mm taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych -
0128/01 rurociagi w bruzdach - woda zimna
7,1+2 m 9,1
razem m 9,1
38 | KNRO-13 Rurociagi z rur PEX o $rednicy 16mm taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych -
0128/01 rurociagi w bruzdach - woda ciepta
umywalka 2,6+0,5+0,5 m 3,6
natrysk  34+0,50+0,5 m 4
razem m 7,6
39 | KNR0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $rednicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub cieptej
0107/01 szt 7
40 | KNRO0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych sztywnych z rury PEX o $rednicy nominalnej 15mm do ptuczek ustepowych
0107/04 szt 1
41 | KNRO0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o $rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub cieplej pralek
0106/01 automatycznych - ztaczki weza szt 1
42 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej 16mm otulinami - woda zimna
0101/03 m 9,1
43 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 16mm otulinami - woda ciepta
0101/01 m 7,6
2.5.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Kod CPV: 45333000-0
44 | Kalkulacja Podtaczenie grzejnika do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania (zasilanie + powrot) - R,M,S
indywidualna
miejsc 2
45 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna grzejnikow radiatorowych
1212/19
0,9%0,7*3 m2 1,89
0,3*%0,7 m2 0,21
0,6%0,7*2 m2 0,84
razem m2 2,94
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46 | KNR0-31 Montaz odpowietrznikow automatycznych o §rednicy nominalnej 15mm do grzejnikow
0208/05 szt 6
47 | KNR 0-35 Montaz gltowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza
0215/04 kpl 6
2.5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45333000-0
48 [KNR2-15W Rurociagi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, o potaczeniach wciskowych, o
0203/03 $rednicy 110mm m 0,5
49 | KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach faczone metoda weiskowa
0205/04
3+2+1 m 6
razem m [§
50 | KNR2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm faczone metoda weiskowa
0208/03 podejscie 3
51 | KNR2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda weiskowa
0208/05 podejscie 1
52 |KNR 2-15W Whpust $ciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy 100mm
0218/01 szt 1
2.5.5. Armatura sanitarna
53 |KNR 2-15W Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej 15mm - Bateria dla
0137/03 niepetnosprawnych szt 1
54 KNR-W Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 1 5mm
2-150137/09
szt 1
55 KNR-W Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 1 5mm - ustep i ztaczka weza
2-150135/01
szt 2
56 | KNRO0-31 Montaz zaworéw odcinajacych do baterii stojacych o §rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub cieptej
0109/01 szt 6
57 | KNR0-31 Baterie zlewozmywakowe o $rednicy nominalnej 15mm montowane na obrzezu zlewozmywaka
0111/02 szt 1
58 | kalkulacja Podtaczenie podgrzewacza przeptywowego podumywalkowego 4,5kW (dostawa + montaz) (kuchnia)
indywidualna
szt. 1
59 | kalkulacja Podtaczenie podgrzewacza pojemnosciowego wiszacego 801 1,8kW (dostawa + montaz) (tazienka)
indywidualna
szt. 1
2.5.6. Urzadzenia sanitarne
60 KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym - dla niepelnosprawnych
0104/01
kpl 1
61 KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - dla niepetnosprawnych
2-15 0230/02
kpl 1
62 | Kalkulacja Taboret prysznicowy
indywidualna
szt. 1
63 KNR-W Syfon z tworzywa sztucznego podwojny o Srednicy SOmm
2-150218/03
szt 3
64 KNR-W Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce
2-15 0229/05
szt 1
65 | kalkulacja Montaz uchwytow dla niepetnosprawnych (dostawa + montaz)
indywidualna
kpl. 5
2.6. Prace instalacyjne - instalacje elektryczne
66 | KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podtozu ceglanym
1011/11 szt 1
67 KNR-W Montaz tablicy 3x18, przez przykrecenie do gotowego podtoza
5-08 0404/07
szt 1
68 KNR-W Montaz wytacznika gtdownego ozn. WG
5-08 0407/02
szt 1
69 KNR-W Montaz optycznych wskaznikow obecnosci napigcia
5-08 0407/01
szt 1
70 KNR-W Montaz wylacznika roznicowopradowego 1-fazowego, 40A
5-08 0407/03
szt 1
71 KNR-W Montaz wytacznika nadpradowego 1-fazowego, B 16A
5-08 0407/01
szt 5
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72 KNR-W Montaz wytacznika nadpradowego 1-fazowego, B 10A
5-08 0407/01
szt 1
73 KNR-W Montaz wytacznika réoznicowopradowego z modutem nadpradowym, 3-fazowy, B 16A
5-08 0407/04
szt 1
74 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowej
0337/01
tazienka i komunikacja 7+7+5+2+2 m 23
pokdj 10+3 m 13
kuchnia 10+5 m 15
razem m 51
75 | KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowej
0340/01
14*1,5 m 21
razem m 21
76 KNR-W Przygotowanie podtoza pod puszki o $rednicy 60mm (mocowanie osprz¢tu na zaprawie cementowej lub
5-08 0301/20 gipsowej) z mechanicznym wykonaniem otworéw
wiaczniki §wiatta 5 szt 5
gniazda 11 szt 11
razem szt 16
77 |KNR 5-08w Montaz na zaprawe na gotowym podtozu puszek o $rednicy 60mm
0302/01 szt 16
78 |KNR 5-08w Uktadanie na podtozu réznym od betonu, przewodow kabelkowych 3x1,5
0210/01
17+15 m 32
razem m 32
79 |KNR 5-08w Uktadanie na podtozu réznym od betonu, przewodow kabelkowych 3x2,5
0210/01
40 m 40
razem m 40
80 |KNR 5-08w Montaz tacznikow 1-bieg. w puszce instalacyjnej
0307/02 szt 5
81 KNR-W Montaz gniazd wtyczkowych pojedynczych 2P+Z w puszce instalacyjnej
5-08 0309/02
szt 1
82 KNR-W Montaz gniazd wtyczkowych pojedynczych szczelnych 2P+Z w puszce instalacyjnej
5-08 0309/05
szt 3
83 KNR-W Montaz gniazd wtyczkowych podwdjnych 2x(2P+Z) w puszce instalacyjnej
5-08 0309/03
szt 8
84 KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw LED oznaczonych w projekcie "B". - analogia
5-08 0511/04
kpl 1
85 KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw LED oznaczonych w projekcie "A". - analogia
5-08 0511/04
kpl 4
86 KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw LED oznaczonych w projekcie "C". - analogia
5-08 0511/04
kpl 1
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Nr

Opis

1.

Prace zewnetrzne

1.1.

Wymiana drzwi zewngtrznych - podwyzszenie nadproza

1.2.

Wymiana parapetu zewngtrznego

2

.[Prace wewnetrzne

2.1

.|Roboty rozbiérkowe inne

2.2.

Roboty murarskie

2.3.

Wymiana drzwi

2.4

.|Roboty wykonczeniowe $cian

2.5.

Instalacje sanitarne

2.6.1.

Demontaz wyposazenia
Kod CPV: 45333000-0

.|Instalacja wody zimnej i cieptej

Kod CPV:45333000-0

.|Instalacja centralnego ogrzewania

Kod CPV:45333000-0

.|Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kod CPV:45333000-0

2.5.5.

Armatura sanitarna

2.5.6.

Urzadzenia sanitarne

2.6.

Prace instalacyjne - instalacje elektryczne
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Lp |Nazwa Jm Hlos¢
1 |Ciesle gr.Il r-g 15,715
2 |Elektromonterzy gr.II r-g 0,432
3 |Glazurnicy gr.III r-g 63,064
4 |lIzolarze gr.Il r-g 1,298
5 |Kamieniarze gr.Ill r-g 7,544
6 |Malarze gr.II r-g 2,528
7 |Montazysci gr.Il r-g 2,519
8 |Montazysci gr.Ill r-g 3,776
9 |Monterzy gr.Il r-g 7,892
10 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 5,718
11 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Ill r-g 7,56
12 |Murarze gr.Il r-g 3,84
13 |Murarze gr.IlI r-g 0,462
14 |robotnicy r-g 79,591
15 |Robotnicy gr.I r-g | 113,443
16 |Robotnicy gr.Il r-g 53
17 |Stolarze gr.Il r-g 5,52
18 |Szklarze gr.Il r-g 1,332
19 |Tynkarze gr.II r-g 11,773
20 |Tynkarze gr.III r-g 41,536
Razem| 380,843
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢
1 |Baterie natryskowe mosig¢zne z natryskiem przesuwnym d=15mm szt 1
2 |Baterie umywalkowe stojace dla niepelnosprawnych szt 1
3 |Baterie zlewozmywakowe stojace 1 Smm szt 1
4 |Belka nadprozowa SBN 72/120 dt. 120 cm szt 4
5 |Benzyna do lakierow dm3 0,232
6 |Blachowkrety szt 95,2
7 |Drzwi zewngtrzne wypelnione jednoskrzydtowe - petne m2 1,8
8 |Farba emuls. akryl. strukturalna-wewngtrzna dm3 48,988
9 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,754
10 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,509
11 |Farba olejna ogdlnego stosowania biata dm3 0,202
12 |Gips budowlany szpachlowy t 0,005
13 |Gips szpachlowy na podtozach gipsowych kg | 139,108
14 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 stopni C szt 6
15 |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 16A szt 3,06
16 |Gniazda wtyczkowe podwojne 2P+Z, 16A szt 8,16
17 |Gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, 16A szt 1,02
18 |Klej dm3 0,12
19 |Klipsy montazowe szt 100,2
20 |Kolano 90 st. PPSU do rur wielowarstwowych, do potaczen zaprasowywanych fi 16 mm szt 11,69
21 |Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 50mm/45 st. szt 13,2
22 |Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 110mm/45st. szt 3,26
23 |Kolano $cienne z fapami do rur PEX d=16x1/2" GW szt 16,06
24 |Kotek kotwiacy fi 10mm, df. 150mm szt 51,211
25 |Kotki do wstrzeliwania szt 11,368
26 |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane o $rednicy 1 5Smm szt 15
27 Kotwy szt 10,008
28 |Ksztattki PPSU z gwintem o $rednicy 16x1/2" szt 12,36
29 | Ksztattowniki profilowane C-75x0,60 m 5,74
30 |Ksztattowniki profilowane U-75x0,60 m 2,128
31 |Lampka kontrolna szt 1
32 |Listwa montazowa do baterii szt 7
33 |Lacznik p/t - 1-biegunowe szt 5,1
34 |Masa uszczelniajagca PLASTIKOL UDM 28 kg | 126,899
35 |Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane dla niepelnosprawnych szt 1
36 |Odpowietrznik automatyczny mosi¢zny sr.1 5mm do grzejnika szt 6
37 |Oprawa nascienna (kinkiet) LED, 18W, , 4000K, IP44 szt 1
38 |Oprawa nastropowa (plafon) LED, 40W, , 4000K, IP20 szt 4
39 |Oprawa nastropowa (plafon) LED, 40W, , 4000K, IP44 szt 1
40 |Oscieznice drewniane drzwi wewngetrznych szt 4
41 |Otulina ze spienionego polietylenu, rednica nominalna 20mm, grub. 9mm m 8,36
42 |Otulina ze spienionego polietylenu, rednica nominalna 25mm, grub. 9mm m 10,01
43 |Papier Scierny ark 1,646
44 |Papier Scierny m2 0,24
45 |Parapet z blachy stalowej ocynkowanej nielakierowany, szerokosci 25 cm m 4,6
46 |Pianka poliuretanowa dm3 0,504
47 |Plyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m2 5,768
48 |Plytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. 30x30 cm m2 21,088
49 |Podokiennik wewngtrzny z konglomeratu na szarym cemencie, grubosci 5 cm m2 1,426
50 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody 1,8kW, 801 - dostawa i montaz szt. 1
51 |Pretystalowe 6-10mm kg 0,92
52 |Przeptywowy podgrzewacz wody 4,5kW - dostawa i montaz szt. 1
53 |Przewdd kabelkowy 3x1,5 m 33,28
54 |Przewdd kabelkowy 3x2,5 m 41,6
55 |Przytacza elastyczne w oplocie stalowym szt 2
56 |Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 16,32
57 |Roztacznik 100A szt 1
58 |Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i cieptej wody fi 16,0/2,0mm m 17,671
59 |Rura z polipropylenu kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 5,754
60 |Ruraz PVC kielichowa do kanalizacji zewngtrznej fi 110/3,2mm, SN 8 m 0,48
61 |Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1
62 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne w tym 1 szt. tazienkowych m2 8
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63 |Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwojne szt 3
64 |Srodek gruntujacy dm3 90,168
65 | Tablica podtynkowa, 3x18, IP40 szt 1
66 |Tasma FR 3x50mm m 0,923
67 |Ta$ma spoinowa m 10,153
68 |Uchwyty dla niepetnosprawnych (staty oraz sktadany), dostawa i montaz kpl. 5
69 |Uchwyty do rur z PEX d=16mm szt 23,211
70 |Uchwyty pojedyncze stalowe z wktadka gumowa do rur PCW,PE,PP 50 szt 3
71 |Uchwyty pojedyncze stalowe z wktadka gumowa do rur PCW,PE,PP 110 szt 1
72 | Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych szt 1
73 |Uszczelka gumowa plaska do potaczen kotierzowych fi 40-50mm szt 7,5
74 |Uszczelki gumowe do rur PCW cisnieniowych kielichowych $r.110mm szt 4
75 |Uszczelki gumowe do rur PCW pier$cieniowe $r. S0mm szt 12
76 |Woda m3 0,096
77 | Wpust kanalizacyjny (kratka Scickowa) z tworzywa sztucznego z kratka z tworzywa sztucznego fi 100mm szt 1
78 | Wsporniki do umywalek szt 1
79 | Wytacznik réznicowopradowy 1-fazowy, 40A szt 1
80 |Wylacznik réznicowopradowy z modutem nadpradowym, 3-fazowy, B 16A szt 1
81 |Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe, B10 szt 1
82 | Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe, B16 szt 5
83 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,016
84 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-15 m3 0,032
85 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4 m3 0,574
86 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,062
87 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 4,017
88 |Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych - uniwersalna (wysokoelastyczna) kg | 145,006
89 |Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 591,57
90 |Zawory czerpalne mosi¢zne ze ztaczka do weza d=15mm szt 2
91 |Zawory odcinajace do baterii stojacych szt 6
92 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowy z ptyta ociekowa szt 1
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1 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,992
2 |Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 1,391
3 |Srodek transportowy m-g 2,35
4 |Wyciag m-g 1,445
5 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 2,674
Razem| 8,852
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem jest poprawa dostepnosci dla lokalu mieszkalnego dla os6b niepelnosprawnych i zwigzanych z tym
zadaniem pracach budowlano-remontowych.

Inwestycja obejmowac bedzie:

- wykonanie rampy zewngtrznej zapewniajacej dostep do budynku dla oséb niepelnosprawnych

- poszerzenie drzwi w budynku

- dostosowanie pomieszczenia WC do uzytku przez osoby niepetnosprawne

- niwelacja barier w postaci progéw

oraz zwigzane z powyzszymi zmianami wykoanie prac polegajacych m in. na
- wykonaniu przebi¢ przez Sciany oraz skuciu posadzek

- malowaniu pomieszczen

- wymianie wyktadzin oraz plytek podtogowych

- wymianie drzwi

- wymianie o$wietlenia

- wymianie instalacji elektrycznych i sanitarnych
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