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W pomieszczeniu 01

poszerzenie otworu i montaz nowych drzwi wewnetrznych o :

szer. w $wietle przejscia 90cm
podwyzszenie otworu poprzez podniesienie istniejgcego
nadproza drewnianego i montaz nowych drzwi wejsciowych o
szer. w $wietle przejscia 90cm
malowanie istniejgcego grzejnika zeliwnego
wykonanie instalacji o$wietlenia i gniazd
montaz tablicy rozdizelczej
wykonanie nowej posadzki:
-istniejgce warstwy bez zmian
-folia PE 0.2mm
-styropian 5cm
-wylewka zbrojona siatka @5mm co 150/150, gr.7cm
-wykfadzina PCV
gruntowanie $cian i sufitu
wykonanie nowej gtadzi gipsowej na $cianach i suficie
malowanie catego pomieszczenia na biato

W pomieszczeniu 02

wykonanie $cianki dziatowej z plyty g-k o grubosci 12cm, na
stelazu metalowym wypefnionej wetng mineralng. Scianka z
otworem drziowym z profili o$cieznicowych.
montaz drzwi wewnetrznych do tazienki, o szeroko$ci w
Swietle przejscia min. 90cm z otworami nawiewnymi
powigkszenie otwordéw drzwiowych do pokoi z wykonaniem
nowych nadprozy z belek sprezonych zelbetowych typu SBN
montaz drzwi wenwetrznych do pokoi, o szerokosci w $wietle
przej$cia min. 90cm
przeniesienie istniejacego grzejnika zeliwnego w
podtaczeniem do istnejacej instalacji c.o.
malowanie istniejgcego grzejnika zeliwnego
wykonanie instalacji o$wietlenia i gniazd
wykonanie nowej posadzki:

-istniejace warstwy bez zmian

-folia PE 0.2mm

-styropian 5cm

-wylewka zbrojona siatka @5mm co 150/150, gr.7cm

-wykfadzina PCV

® w

gruntowanie $cian i sufitu . ) o
wykonanie nowej gtadzi gipsowej na Scianach i suficie
malowanie catego pomieszczenia na biato

W pomieszczeniu 03

wyburzenie istniejgcej Scianki dziatowej murowanej
przeniesienie istniejgcego grzejnika zeliwnego
z podtgczeniem do istnejacej instalacji c.o.
malowanie istniejgcego grzejnika zeliwnego
wykonanie instalacji o$wietlenia i gniazd
montaz bojlera elektrycznego
podtgczenie armatury sanitarnej do istniejgcych instalacji
wewnetrznych
demontaz istniejgcych plytek z podtogi
skucie tynkow Sciennych
wyprofilowanie ptytek podtogowych catej fazienki do wpustu
punktowego podtogowego
wykonanie nowej posadzki:
-istniejgce warstwy bez zmian
-folia PE 0.2mm
-styropian 5cm
-wylewka zbrojona siatkg @5mm co 150/150, gr.5cm
-hydroizolacja folia w ptynie
-terakota
hydroizolacja $cian i podfogi w postaci folii w ptynie
gruntowanie $cian i sufitu
wykonanie nowego tynku i nowej gtadzi gipsowej na $cianach
i suficie
wylozenie glazury na $cianach do wysokosci 2m
malowanie pozostatejczesci pomieszczenia na biato
montaz pochwytéw i siedziska dla 0s6b niepetnosprawnych

W pomieszczeniu 04

wykonanie izolacji kanatu podposadzkowego
zasypanie istniejgcego kanatu podposadzkowego pospotka
zageszczong do stopnia 1d=0.6
wykonanie nowej posadzki:
-istniejgce warstwy bez zmian
-folia PE 0.2mm
-styropian 5cm

wykonanie nowego parapetu zewnetrznego z blachy
malowanej proszkowo

wykonanie nowego parapetu wewnetrznego z konglomeratu
malowanie istniejgcego grzejnika zeliwnego
wykonanie instalacji o$wietlenia i gniazd

gruntowanie $cian i sufitu

wykonanie nowej gtadzi gipsowej na $cianach i suficie
z naprawg spekan sufitu za pomocg siatki z widkna
szklanego.

malowanie catego pomieszczenia na biato
podtgczenie zlewu do istnigjacej instalacji zimnej wody
uzytkowej

montaz elektrycznego podgrzewacza przeptywowego

W pomieszczeniu 05
wykonanie izolacji kanatu podposadzkowego
zasypanie istniejgcego kanatu podposadzkowego pospotka
zageszczong do stopnia 1d=0.6
wykonanie nowej posadzki:
-istniejgce warstwy bez zmian
-folia PE 0.2mm
-styropian 5cm
-wylewka zbrojona siatkg @5mm co 150/150, gr.7cm
-wyktadzina PCV
wykonanie nowego parapetu zewnetrznego z blachy
malowanej proszkowo
wykonanie nowego parapetu wewnetrznego z konglomeratu
malowanie istniejgcych grzejnikéw zeliwnych
wykonanie instalacji o$wietlenia i gniazd
gruntowanie $cian i sufitu
wykonanie nowej gtadzi gipsowej na $cianach i suficie z
naprawg spekan sufitu za pomoca siatki z wiékna szklanego.
malowanie catego pomieszczenia na biato
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