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6. ykonanie nowych gniazdek elekrtycznych i przeniesienia istniejgcych oJFz Wie

o gruntowanie oraz malowanie sufitu oraz $cian powyzej fartucha z ptytek
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ZAKRES OPRACOWANIA - prace budowlane:
1. Roboty rozbidrkowe - skucie ptytek podtogowych oraz skucie ptytek $ciennych w wg rysunku instalacji elektrycznych)
fazience i w kuchni. Usuniecie paneli PCV z podktadem z desek w przedpokoju. 7. Wykonanie nowe] oktadziny cian w tazience
2. Wykonanie podtaczenia wod-kan dla pralki w kuchni. (szczegdty wg rys. instalaci) e polozenie glazury do wysokosci 2m
3. Wykonanie bruzd dla poprowadzenia istniejacych przewodow wod-kan i cieptowniczych o wykonanie gladzi gipsowej powyzej 2m
w $cianach (szczegoty wg rys. instalacji)
4. Poszerzenie wejScia do kuchni z przedpokoju 0 20cm 8. MontaZ nowego brodzika najazdowego o niskim progu

¢ osadzenie nadproZa strunobetonowego SBN 72X180 w Scianie dziatowej

* poszerzenie otworu

e wykonczenie poszerzenia tynkiem cementowo-piaskowym

e gruntowanie i wykonanie gtadzi gipsowej w okolicy powiekszonego otworu

e gruntowanie i malowanie w okolicy powiekszonego otworu
Likwidacja progu w kuchni poprzez wykonanie nowej podtogi w kuchni, tazience oraz

przedpokoju

o wykonanie wylewki wyréwnawczej w kuchni i fazience

* wykonanie izolacji poziomej w postaci folii w ptynie wraz z ta$ma i kotnierzem

uszczelniajacym w tazience
o wykonanie posadzki z terakoty w kuchni i fazience
o wykonanie podtogi z ptyty OSB i utoZenie paneli winylowych w przedpokoju

3.

cznika

9. Montaz statego pochwytu dla 0séb niepetnosprawnych pod prysznicem, w migjscu

wskazanym przez Zamawiajacego

10.  Wykonanie nowej okfadziny Scian w kuchni
e potozenie glazury na wysokosci od 0,83 do 1,43m
¢ wykonanie gladzi gipsowej powyzej 1,43m oraz ponizej 0,83m
¢ gruntowanie oraz malowanie sufitu oraz Scian powyzej i ponizej fartucha z ptytek

UWAGI:
1.
2.

Wykonawca jest zobowigzany przed montazem uzgodni¢ zastosowane materiaty z zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ rodzaj i kolorystyke oktadzin z zamawiajgcym.

Poziomy posadzek dostosowaé do istniejgcych popodtdg w pokojach by nie powstata réznica

pozioméw i progi.

LOKALIZACJA LOKALU OBJETEGO
OPRACOWANIEM - PARTER

ZESTAWIENIE POSADZEK
Nr Nazwa ISTNIEJACA |PROJEKTOWANA Pow.
pomieszczenia | POSADZKA POSADZKA posadzki
[m?]
1 KOMUNIKACJA | panele PCV | panele winylowe 2,76
2 KUCHNIA terakota terakota 5,81
3 LAZIENKA terakota terakota 2,16
4 POKOJ panele PCV bez zmian 12,11
5 POKOJ panele PCV bez zmian 24,03
SUMA POWIERZCHNI NOWEJ POSADZKI 10,73
SUMA POWIERZCHNI 46,87
ZESTAWIENIE SCIAN
Nr Nazwa ISTNIEJACE WYKONCZENIE PROJEKTOWANE Powierzchnia
pomieszczenia WYKONCZENIE [m?]
1 KOMUNIKACJA | tynk gipsowy+farba akrylowa bez zmian
nowa glazura na czesci $cian,
na wysokosci 0,83-1,43m +
2 KUCHNIA glazura od 0,83m do 1,43m gladz gipsowar+farba akrylowa 17,05
poza fartuchem
glazura o wysokosci 2,0m +
3 LAZIENKA glazura o wysokosci 2,1m gtadz gipsowa+farba akrylowa 14,60
powyzej
4 POKOJ tynk gipsowy+farba akrylowa bez zmian
5 POKOJ tynk gipsowy+farba akrylowa bez zmian -
SUMA POWIERZCHNI NOWEJ NAWIERZCHNI SCIAN 31,65

Wysokos¢ pomieszczen od 2,66 do 2,78m

ZESTAWIENIE SUFITOW

Nr| Nazwa pomieszczenia | ISTNIEJACE WYKONCZENIE PROJEKTOWANE Powierzchnia
WYKONCZENIE [m?]
1 KOMUNIKACJA tynk gipsowy+farba akrylowa bez zmian
2 KUCHNIA tynk gipsowy+farba akrylowa bez zmian
3 LAZIENKA tynk gipsowy+farba akrylowa | tynk gipsowy+farba akrylowa 217
4 POKOJ tynk gipsowy+farba akrylowa bez zmian
5 POKOJ tynk gipsowy+farba akrylowa bez zmian
SUMA POWIERZCHNI NOWEJ NAWIERZCHNI 2,17

— — — — ZAKRES OPRACOWANIA

ELEMENTY ISTNIEJACE W ZAKRESIE OPRACOWANIA
ELEMENTY ISTNIEJACE POZA OPRACOWANIEM
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

FARTUCH Z PLYTEK SCIENNYCH NA WYSOKOSCI OD 83CM DO 143CM

- — PLYTKI SCIENNE NA WYSOKOSCI OD 0CM DO 200CM

NOWA NAWIERZCHNIA PODLOGI

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY SIALA ARRYS
ADRES OBIEKTU ul. Koszalinska 24/2, 76-004 Sianow A101
e MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNES | ¥

Ul. Stowackiego 3A, 76-004 Sianow
PRZEDMIOT RZUT LOKALU - ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH CONSTRUKGUA

IMIEIN AZWISKO

DATA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Marek SKIBA

ZAP/0109/POOK/14, ZAP/BO/0022/15
w specjalnosci konstrukcyjnej

08/2022
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