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Tabela przedmiaru robot
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Prace zewnetrzne
1.1. Wymiana drzwi zewn¢trznych
1 | KNR 19-01 Demontaz o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2,0m2
1019/03
1%2%] m2 2
razem | m2 2
2 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii II $cian i supéw wykonywane recznie - tynki nadproza i o$cieza
0803/02
tynkowanie osciezy 0,25%(2+2+1) m2 1,25
razem | m2 1,25
3 | KNRO-19 Montaz drzwi zewngtrznych jednoskrzydtowych z dwoma zamkami, klamka U<1,3, $wiatto przej$cia min. 90cm
1024/07
2%0,9*1 m2 1,8
razem | m2 1,8
2. Prace wewnetrzne
2.1. Roboty rozbiérkowe inne
4 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06
3,68%5,2 m2 19,136
razem | m2 19,136
5 | KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog Slepych
0405/01
3,68%5,2 m2 19,136
razem | m2 19,136
6 | KNR4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
3,68*%5,2%0,04 m3 0,765
razem | m3 0,765
7 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
3,68*%5,2%0,04 m3 0,765
razem | m3 0,765
8 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(doplata 3
3,68*5,2%0,04 m3 0,765
razem | m3 0,765
2.2. Roboty wykonczeniowe posadzkowe
9 | KNR4-01 Wymiana legaréw na podsypce
0411/01
przyjeto 5 sztuk legaréw do wymiany 3,68*5 m 18.4
razem| m 18,4
10 | KNR 19-01 ‘Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na klej z szerokiej folii PCW
0610/02
3,68%5,2 m2 19,136
razem | m2 19,136
11 KNR-W Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z jednej warstwy ptyt uktadanych na sucho
0612103
3,68%5,2 m2 19,136
razem | m2 19,136
12 | KNR 4-01 Przybicie do podiog piyt pilsniowych twardych - ptyty OSB przez analogi¢
0820/03
3,68%5,2 m2 19,136
razem | m2 19,136
13 | kalkulacja Posadzki z paneli winylowych - z rozebraniem istniejacych wyktadzin, wykonaniem warstwy wyrOwnawczej gr.
indywidualna Smm oraz cokolikami przy$ciennymi
3,68%5,2 m2 19,136
razem | m2 19,136
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Lokal mieszkalny - remont i poprawa dostepnosci lokalu dla 0sob niepelnosprawnych
Nr |Opis

.[Prace zewne¢trzne

—_

1.1./Wymiana drzwi zewngtrznych

2./Prace wewnetrzne

2.1.|Roboty rozbidrkowe inne

2.2.|Roboty wykonczeniowe posadzkowe
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Zestawienie robocizny
Lokal mieszkalny - remont i poprawa dostepnosci lokalu dla 0s6b niepetnosprawnych
Lp |Nazwa Jm Hlos¢
1 |Ciesle gr.Il r-g 8,377
2 |Dekarze gr.Il r-g 7,367
3 |Monterzy gr.II r-g 3,492
4 |Posadzkarze gr.Il r-g 7,272
5 |Robotnicy r-g 1,736
6 |Robotnicy gr.I r-g 15,412
7 |Stolarze gr.Il r-g 1,2
8 |Szklarze gr.Il r-g 1,332
9 |Tynkarze gr.Il r-g 0,477
Razem| 46,665
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Zestawienie materialow
Lokal mieszkalny - remont i poprawa dostepnosci lokalu dla 0sob niepelnosprawnych

Lp |Nazwa Jm Tlos¢
1 |Drzwi zewngtrzne wypehione jednoskrzydtowe - pelne m2 1,8
2 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 21,05
3 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,955
4 |Klej winylowy osakrylowy kg 20,093
5 |Klej winylowy Pronakryl B kg 0,191
6 |Kotwy szt 10,008
7 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I m3 0,35
8 |Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 5,741
9 |Panele podtogowe winylowe z montazem, podktadem wyrownawczym i cokolikiem m2 19,136
10 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 2,76
11 |Pianka poliuretanowa dm3 0,504
12 |Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 25 mm m3 0,502
13 |Ptyta z mineralnej welny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukeji szkieletowych, stropow, sufitow podwieszanych, scianek m2 20,093

dziatowych o grub. 200 mm

14 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4 m3 0,023
15 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,003
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Zestawienie sprze¢tu
Lokal mieszkalny - remont i poprawa dostepnosci lokalu dla 0s6b niepetnosprawnych

Lp |Nazwa Jm Hlos¢
1 |Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,429
2 |Srodek transportowy m-g 0,337
3 |Wyciag m-g 0,271
4 | Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,038
Razem| 1,075
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Charakterystyka obiektu
Lokal mieszkalny - remont i poprawa dostgpnosci lokalu dla 0sob niepetnosprawnych

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem jest poprawa dostepnosci dla lokalu mieszkalnego dla osob niepetnosprawnych i zwigzanych z tym
zadaniem pracach budowlano-remontowych.

Inwestycja obejmowac bedzie:

- wymianie drzwi wejsciowych do lokalu na drzwi bezprogowe

- niwelacja barier w postaci progéw i nieréwnosci podtogi

oraz zwigzane z powyzszymi zmianami wykoanie prac polegajacych m in. na
- wymianie wyktadzin
- naprawie konstrukcji podtogi na legarach
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