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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Prace zewnetrzne
1.1. Pochylnia dla 0séb niepelnosprawnych zewnetrzna
1 |KNR2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt kamiennych o grubosci 7cm na
0815/03 podsypce piaskowej
4,5%1,2 m2 54
razem| m2 5.4
2 |KNR2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
4,5%1,2 m2 54
razem | m2 5.4
3 KNR-W Cokoty betonowe o wymiarach 0,12x0,30m z fundamentem o wymiarach 0,12x0,80m
2-02
1801/02
rampa 6 m 6
schody 2,5 m 2,5
razem| m 8.5
4 |KNR2-11 Zelbetowe schody skarpowe 15x35¢m
0210/08
8,5%1,2*%0,15 m3 1,53
razem | m3 1,53
5 | KNNR6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm - warstwa
0112/01 mrozochronna z pospotki
4,5%1,2 m2 5.4
razem | m2 5.4
6 |KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci po zaggszczeniu 8cm dla podbudowy gr.
0114/07 10cm
4,5%1,2 m2 5.4
razem | m2 54
7 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 dla podbudowy gr. 10cm
(doptata 2x)
4,5%1,2 m2 54
razem | m2 5.4
8 KNR-W Balustrady schodowe pretowe wypetnione o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu -
2-02 balustrada pochylni dla roznicy wysokos$ci ponad 20cm
1207/04
8,5 m 8,5
razem| m 8,5
2. Prace wewnetrzne
2.1. Roboty wykonczeniowe posadzkowe
9 |KNR0-41 Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
0107/02
0,5%(3,5+3,4+3,5) m2 5,2
razem | m2 52
10 |KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo- docieplenie
0115/01 zewngetrzej Sciany w kanatach
0,5%(3,5+3,4+3,5) m2 5,2
razem | m2 5,2
11 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-1I o szerokosci dna do 0,6m i gigbokosci do 0,6m -
0704/04 zasypanie kanatu wzdhuz $cian przez analogi¢
(3,5+3,4+3.5) m 10,4
razem| m 10,4
12 | KNR-W Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE uktadanej na sucho
2-02
0615/01
14,43+13,87+3,22+4,91+5,54 m2 41,97
razem | m2 41,97
13 | KNR-W Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na
2-02r97 wierzchu konstrukeji - styropian posadzkowy gr. Scm
0608/03
14,43+13,87+3,22+4,91+5,54 m2 41,97
razem | m2 41,97
14 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
14,43+13,87+3,22+4,91+5,54 m2 41,97
razem | m2 41,97
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
15 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(doptata
4,5%)
14,43+13,87+3,22+4 91 m2 36,43
razem | m2 36,43
16 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(doptata
2,5x)
5,54 m2 5,54
razem | m2 5,54
17 |KNR 0-41 Uszczelnienie elastyczne masa powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia
0108/03
5,54 m2 5,54
razem | m2 5,54
18 |NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
62807/06 zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
5,54 m2 5,54
razem | m2 5,54
19 |KNR 202 | ST-01.12.00 |Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC homogeniczna 2mm, uktadane na kleju
1112/01
36,43 m2 36,43
razem | m2 36,43
20 |KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane wraz z listwa wyobleniowa
1113/07
pokdj (3,52+4,1)*2 m 15,24
przedsionek (1,6+2,05)*2 m 73
korytarz (1,6+3)*2 m 9,2
kuchnia (3,5+4)*2 m 15
drzwi -8%2 m -16
razem| m 30,74
21 |KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych i listew
1112/09
36,43 m2 36,43
razem | m2 36,43
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Roboty wykonczeniowe posadzkowe
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢
1 |Posadzkarze gr.Il r-g 47,592
2 |Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 8,476
3 |Robocizna razem r-g 23,603
4 |robotnicy r-g 72,72
5 |Robotnicy gr.I r-g 14,539
6 |Robotnicy gr.Il r-g 4,013
Razem| 170,943
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Lp |Nazwa Jm Hlos¢
1 |Balustrady stalowe m 3,5
2 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 2,732
3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,046
4 |Deski iglaste obrzynane kI.III 19-25mm m3 0,092
5 |Drewno opatowe kg 6,296
6 |Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 49,944
7 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 1,369
8 |Klej winylowy emulsyjny kg 21,858
9 |Kotki faszynowe o $rednicy 4-6¢cm diugosei 70-90cm szt 21,42
10 |Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 1,145
11 |Listwa przy$cienna z PVC zmigkczonego m 32,892
12 |Listwa wyobleniowa m 33,814
13 |Latyiglaste kl.IT m3 0,01
14 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 3,567
15 |Masa uszczelniajaca dm3 29,38
16 |Masa uszczelniajagca PLASTIKOL UDM 28 kg 24,93
17 |Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,077
18 |Plyta styropianowa wodoodporna wg PN-EN 13163+A1:2015-03 do $cian, podtdg i posadzek na gruncie m3 2,203
19 |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,806
20 |Ptytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. 30x30 cm m2 5,817
21 |Pospotka m3 1,328
22 |Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 3,931
23 |Pret spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego o $rednicy 2-6 mm kg 1,093
24 |Woda m3 0,162
25 |Wyktadz.podt.PVC homogeniczna m2 39,709
26 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,009
27 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-15 m3 3,055
28 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1,108
29 |Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych - uniwersalna (wysokoelastyczna) kg 39,999
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Zestawienie sprz¢tu
Lokal mieszkalny - remont i poprawa dostgpnosci budynku dla 0sob niepetnosprawnych
Lp |Nazwa Jm Tlos¢
1 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,03
2 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,634
3 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,019
4 |Srodek transportowy m-g 0,497
5 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,098
6 | Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,152
7 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,046
8 |Wyciag m-g 0,217
9 | Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 4,796
Razem| 6,489
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Charakterystyka obiektu
Lokal mieszkalny - remont i poprawa dostgpnosci budynku dla 0sob niepetnosprawnych

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem jest poprawa dostepnosci dla lokalu mieszkalnego dla os6b niepelnosprawnych i zwigzanych z tym
zadaniem pracach budowlano-remontowych.

Inwestycja obejmowac bedzie:

- wykonanie rampy zewngtrznej zapewniajacej dostep do budynku dla oséb niepelnosprawnych

- poszerzenie drzwi w budynku

- dostosowanie pomieszczenia WC do uzytku przez osoby niepetnosprawne

- niwelacja barier w postaci progéw

oraz zwigzane z powyzszymi zmianami wykoanie prac polegajacych m in. na
- wykonaniu przebi¢ przez Sciany oraz skuciu posadzek

- malowaniu pomieszczen

- wymianie wyktadzin oraz plytek podtogowych

- wymianie drzwi

- wymianie o$wietlenia

- wymianie instalacji elektrycznych i sanitarnych
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