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ZAKRES OPRACOWANIA:

1.

9,

10.
1.

Roboty rozbiérkowe
eskucie ptytek podtogowych oraz skucie ptytek Sciennych w tazience
edemontaz armatury tazienkowej
eemontaz istniejgcego podgrzewacza pojemno$ciowego wraz z przeniesieniem instalacji
wod-kan. Przewody prowadzié podtynkowo.
Wydzielenie pomieszczenia aneksu kuchennego i fazienki
swykonanie $cianki z plyt g- na ruszcie stalowym z wypetniniem z wetny mineralnej
(pomiedzy pomieszczeniami, nad wejsciem do kuchni wraz z nadprozem
systemowym nad drzwiami tazienkowymi)
smontaz drzwi tazienkowych wewngtrznych z podcieciem wentylacyjnym
Przeniesienie podigczenia wod-kan dla nowego podgrzewacza pojemnosciowego
w projektowanej kuchni (szczegdty wg rys. instalacji)
Wykonanie nowych gniazdek elekrtycznych (wg rysunku instalacji elektrycznych)
Wykonanie podtgczenia wod-kan dla nowej armatury fazienkowej (szczegoty wg rys.
instalacji)
Wykonanie nowej oktadziny $cian i sufitu w fazience
spolozenie glazury do wysoko$ci 2m
swykonanie gladzi gipsowej na $cianie powyzej 2m
sgruntowanie oraz malowanie $cian i sufitu powyzej fartucha z plytek ceramicznych
Wykonanie nowej podtogi w fazience
swykonanie wylewki wyréwnawczej
swykonanie izolacji poziomej w postaci folii w ptynie wraz z tasma i kotierzem
uszczelniajgcym w fazience
swykonanie posadzki z terakoty
Wykonanie nowej oktadziny $cian i sufitu w kuchni
opotozenie glazury na wysokosci od 0,83 do 1,43m
ewykonanie gtadzi gipsowej na Scianie powyzej 1,43m oraz ponizej 0,83m
egruntowanie oraz malowanie sufitu oraz $cian powyzej i ponizej fartucha z plytek
Montaz nowego brodzika o niskim progu z kabing prysznicows i zestawem
prysznicowym
Montaz nowej umywalki w fazience
Montaz nowej miski ustepowej

12. Montaz nowego boilera poziomego o pojemnosci 501 wraz z doprowadzeniem
instalacji.

13. MontaZz nowego zlewu kuchennego

14. Wymiana drzwi zewnetrznych

15. Wykonanie nowego o$wietlenia fazienki i kuchni (jako rozwiniecie istniejacej instalacji
elektrycznej)

16.  Wykonanie przebicia przez $ciane zewnetrzng tazienki i montaz wentylatora
mechanicznego.

17. Wykonanie oktadzin $cian oddzielajgcych kuchnig ifazienke od pokoju

swykonanie gtadzi gipsowej,gruntowanie oraz malowanie

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowigzany przed montazem uzgodni¢ zastosowane materiaty

Zz zamawiajacym.

2. Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ rodzaj i kolorystyke oktadzin
Zz zamawiajgcym.

ELEMENTY ISTNIEJACE W ZAKRESIE OPRACOWANIA
ELEMENTY ISTNIEJACE POZA OPRACOWANIEM
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

ELEMENTY DO USUNIECIA

------------ SCIANA DO GLADZIOWANIA | MALOWANIA

FARTUCH Z PLYTEK CERAMICZNYCH DO WYS. 2M, GLADZ
GIPSOWA + MALOWANIIE POWYZEJ FARTUCHA

------------ FARTUCH Z PLYTEK CERAMICZNYCH OD 0.83 DO 1.43M,
GLADZ GIPSOWA + MALOWANIIE POZA FARTUCHEM

NOWA POSADZKA

ZESTAWIENIE SUFITOW
Nr| Nazwa ISTNIEJACE WYKONCZENIE PROJEKTOWANE | Powierzchnia
pomie;zcze WYKONCZENIE [m?]
nia
1| POKOJ tynk gipsowy+farba akrylowa bez zmian —
nowa gladz
2 | LAZIENKA tynk gipsowy-+farba akrylowa | gipsowa+farba 2,50
akrylowa
ALK nowa gladz
3 L UCHENNY tynk gipsowy+farba akrylowa | gipsowa-+farba 2,27
akrylowa
SUMA POWIERZCHNI NOWYCH SCIAN 4,57
ZESTAWIENIE SCIAN
Nr{ Nazwa ISTNIEJACE PROJEKTOWANE Powierzchnia
pomieszeze | WYKONCZENIE WYKONCZENIE [m?]
nia
. na czesci bez zmian, na
1| POKOJ tynk- gipsowy tfarbo czgsci nowa gladz 7,00
akrylowa ‘
gipsowa-+farba akrylowa
glazura do wysokosci
glazura o 2,0m + gtadz
2 | LAZIENKA wysokosci 2,1Tm | gipsowa+farba akrylowa 14,50
powyzej
nowa glazura na
< | ANEKS glazura o wysokosci 0,85-1,45m + 1100
KUCHENNY wysokosci 2,1m gladz gipsowa+farba ’
akrylowa poza fartuchem
SUMA POWIERZCHNI NOWYCH SCIAN 52,30
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZEK
Lp. NAZWA \Egi\AEDJiEAA PRZ?&?ESVS:NA WYS.UZYT. POW. UZYT.
1 | POKOJ DESKA BEZ /MIAN 2,65 13.86 m’
2 | LAZIENKA TERAKOTA TERAKOTA 2.63 2,30 m?
ANEKS )
3 KUCHENNY TERAKOTA TERAKOTA 2.63 2,27 m
RAZEM 1843 | m’
NAZWA BUDYNEK GOSPODARCZO-MIESZKALNY SALA NRRYS
ADRES OBIEKTU dz. nr 252, obr. nr 0003 m. Siandw A101
NWESTOR MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 1:50
Ul. Stowackiego 3A, 76-004 Sianow
mswo  RZUT PRZYZIEMIA - ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
IMIEIN AZWISKO DATA PODPIS
mgr inz. Marek SKIBA
PROJEKTANT ZAPIO109POOK/14, ZAPIBOI0022/15 08/2022
w specjalnosci konstrukcyjnej
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