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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU |
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Wstep
Zakres robét objetych Kontraktem stanowi remont i zmiane aranzacji pomieszczen lokalu
mieszkalnego przy ulicy Kopernika 14 w Sianowie.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa warunkéw lokalowych. Zadaniem objeto
pomieszczenia, ktérych materiaty wykohczeniowe oraz wyposazenie ulegto znacznemu zuzyciu oraz
nie spetniajg wymagan funkcjonalo-uzytkowych.

1.1.3. Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje zmiane aranzacji oraz remont wszystkich pomieszczen lokalu.
Remont obejmuje:

Zlikwidowanie kanatéw podposadzkowych

Wykonanie nowych oktadzin podtég, scian i sufitow

Powigkszenie otwordw drzwiowych i montaz nowej stolarki drzwiowej bezprogowej
Ponowne osadzenie parapetéw wewnetrznych

Wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

Przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan

Przesuniecie dwdch istniejgcych grzejnikow

Montaz nowej armatury tazienkowej

Montaz nowego wyposazenia kuchni

Zmiana geometrii schodéw i rampy zewnetrznej

1.1.4. Prace projektowe, nadzér autorski

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

- Projekt zabudowy kuchennej w pomieszczeniu pracowni kuchennej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
Przedmiary robét i kosztorysy uproszczone wykonane na wzOr kosztorysu inwestorskiego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu Inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy.
Instrukcje eksploataciji.
Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robot i przekazania inwestycji do
eksploatowania.

Badania i analizy uzupetniajgce



Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupeiniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Zadania. W szczegdlnosci dotyczy to
analizy i inwentaryzacji istniejgcych instalacji wewnetrznych z uwzglednieniem mozliwosci
podtgczenia planowanych urzgdzen i wyposazenia i ich bezpiecznego uzytkowania.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Przedktadane przez Wykonawce Dokumentacje Projektowe muszg by¢é wewnetrznie
skoordynowane przez projektantow branzowych z ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze
czynnosci.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim
uzgodnien, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania obiektu.

Zgodnie z przepisami prawa zmiana aranzacji pomieszczen w uzytkowanym budynku bez
zmiany sposobu jego uzytkowania nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia. Przebudowa oraz budowa instalacji wewnetrznych z wyjatkiem instalacji gazowej w
uzytkowanym budynku réwniez nie wymaga pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Prace
remontowe objete zadaniem nie stanowig remontu elementéw konstrukcyjnych i nosnych
budynku a takze nie stanowig ingerencji w przegrody zewnetrzne budynku, a jedynie zmiane
oktadzin i elementéw wykonczenia tj. tynki, glazury, terakoty oraz malowanie i w tym zakresie nie
wymagajg uzyskania zgtoszenia oraz pozwolenia na budowe.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia
dokumentacji a takze koszty wynikajgce z warunkdw, uzgodnien, decyzji, porozumien, umow.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Projekty i koncepcje Zamawiajgcego.

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzgcych w skfad
Kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych zatozen pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnieh z osobami trzecimi.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za rozwigzania przewidziane w
dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wiasnych obliczen technologicznych i
konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w skiad Kontraktu.

W przypadku wyniknigcia rozbieznosci w wytycznych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi rozwigzaniami przez Wykonawce Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU powierzchnie sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne powierzchnie
zostang ustalone przez Wykonawce pomiarami inwentaryzacyjnymi. W przypadku rozbieznosci
w jakosci jak i ilosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wizytacja Terenu Budowy
Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikbw koniecznych
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do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace do prowadzenia Rob6t budowlano — montazowych.

1.1.5. Zakres Robo6t budowlanych

Ogolny zakres rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania, w ramach niniejszego przedmiotu
zamoéwienia:

Prace wykonczeniowe

1.

W pomieszczeniu 01
poszerzenie otworu i montaz nowych drzwi wewnetrznych o szer. w Swietle przejscia 90cm
podwyzszenie otworu poprzez podniesienie istniejgcego nadproza drewnianego i montaz nowych

drzwi wejsciowych o szer. w Swietle przejscia 90cm

2.

malowanie istniejgcego grzejnika zeliwnego
wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd

montaz tablicy rozdizelczej

wykonanie nowej posadzki:

-istniejgce warstwy bez zmian

-folia PE 0.2mm

-styropian 5¢cm

-wylewka zbrojona siatkg @5mm co 150/150, gr.7cm
-wyktadzina PCV

gruntowanie scian i sufitu

wykonanie nowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie
malowanie catego pomieszczenia na biato

W pomieszczeniu 02
wykonanie Scianki dziatowej z ptyty g-k o grubosci 12cm, na stelazu metalowym wypetnionej wetng

mlneralna Scianka z otworem drziowym z profili o$cieznicowych.

montaz drzwi wewnetrznych do fazienki, o szerokosci w swietle przejscia min. 90cm z otworami

nawiewnymi

powiekszenie otworow drzwiowych do pokoi z wykonaniem nowych nadprozy z belek sprezonych

zelbetowych typu SBN

montaz drzwi wenwetrznych do pokoi, o szerokosci w swietle przejécia min. 90cm
przeniesienie istniejgcego grzejnika zeliwnego w podtgczeniem do istnejgcej instalacji c.o.
malowanie istniejgcego grzejnika zeliwnego

wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd

wykonanie nowej posadzki:

-istniejgce warstwy bez zmian

-folia PE 0.2mm

-styropian 5cm

-wylewka zbrojona siatkg @5mm co 150/150, gr.7cm

-wyktadzina PCV

gruntowanie scian i sufitu

wykonanie nowej gtadzi gipsowej na $cianach i suficie

malowanie catego pomieszczenia na biato

W pomieszczeniu 03

wyburzenie istniejgcej Scianki dziatowej murowanej

przeniesienie istniejgcego grzejnika zeliwnego z podtgczeniem do istnejgcej instalacji c.o.
malowanie istniejgcego grzejnika zeliwnego

wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd

montaz bojlera elektrycznego

podtgczenie armatury sanitarnej do istniejgcych instalacji wewnetrznych

demontaz istniejgcych ptytek z podtogi

skucie tynkéw sciennych

wyprofilowanie ptytek podtogowych catej tazienki do wpustu punktowego podtogowego
wykonanie nowej posadzki:



-istniejgce warstwy bez zmian

-folia PE 0.2mm

-styropian 5cm

-wylewka zbrojona siatkg @5mm co 150/150, gr.5cm
-hydroizolacja folia w ptynie

-terakota

hydroizolacja $cian i podtogi w postaci folii w ptynie
gruntowanie scian i sufitu

wykonanie nowego tynku i nowej gtadzi gipsowej na Scianach i suficie
wytozenie glazury na scianach do wysokosci 2m
malowanie pozostatej czesci pomieszczenia na biato
montaz pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych

4. W pomieszczeniu 04
wykonanie izolacji kanatu podposadzkowego
zasypanie istniejgcego kanatu podposadzkowego posp6tkg zageszczong do stopnia 1d=0.6
wykonanie nowej posadzki:
-istniejgce warstwy bez zmian
-folia PE 0.2mm
-styropian 5cm
-wylewka zbrojona siatkg @5mm co 150/150, gr.7cm
-wyktadzina PCV
wykonanie nowego parapetu zewnetrznego z blachy malowanej proszkowo
wykonanie nowego parapetu wewnetrznego z konglomeratu
malowanie istniejgcego grzejnika zeliwnego
wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd
gruntowanie scian i sufitu
wykonanie nowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z naprawg spekan sufitu za pomoca siatki z
w{okna szklanego.
- malowanie catego pomieszczenia na biato
podigczenie zlewu do istniejgcej instalacji zimnej wody uzytkowej
montaz elektrycznego podgrzewacza przeptywowego

5. W pomieszczeniu 05

wykonanie izolacji kanatu podposadzkowego

zasypanie istniejacego kanatu podposadzkowego posp6tkg zageszczong do stopnia 1d=0.6

wykonanie nowej posadzki:

-istniejgce warstwy bez zmian

-folia PE 0.2mm

-styropian 5cm

-wylewka zbrojona siatkg @5mm co 150/150, gr.7cm

-wyktadzina PCV

wykonanie nowego parapetu zewnetrznego z blachy malowanej proszkowo

wykonanie nowego parapetu wewnetrznego z konglomeratu

malowanie istniejgcych grzejnikow zeliwnych

wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd

gruntowanie scian i sufitu

wykonanie nowej gtadzi gipsowej na $cianach i suficie z naprawg spekan sufitu za pomoca siatki z
Wiokna szklanego.

malowanie catego pomieszczenia na biato

Prace instalacyjne — instalacje sanitarne:
WEWNETRZNA INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ:
e LAZIENKA

Projektuje sie podigczenie projektowanej instalacji zimnej wody uzytkowej do istniejgcego podejscia.
Projektowang instalacje z.w.u. prowadzi¢ przewodami PEg16 w bruzdach w $cianach. Nowg armature



tazienkowag podtaczy¢ do projektowanej instalacji z.w.u. Do projektowanej instalacji z.w.u. podtgczy¢
podgrzewacz elektryczny typu bojler o pojemnosci 80I.

« KUCHNIA

Projektuje sie podigczenie projektowanej instalacji zimnej wody uzytkowej do istniejgcego podejscia.
Projektowang instalacje z.w.u. prowadzi¢ przewodami PE@16 w bruzdach w scianach. Nowe urzgdzenia
(tj. bateria kuchenna, podgrzewacz przeptywowy) w aneksie kuchennym podtgczy¢ do projektowanej
instalacji z.w.u.

WEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:

«  LAZIENKA

Projektuje sie montaz bojlera elektrycznego o poj. 80l i mocy 1.8kW, przewodami PE@16 prowadzonymi
w bruzdach w scianach nalezy podtaczy¢ kran oraz baterie prysznicowa.

« KUCHNIA

W aneksie kuchennym projektuje sie podgrzewacz przeptywowy elektryczny umieszczony nad kranem
lub podszafkowy o mocy 4.5kW.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA:

Projektuje sie podigczenie nowej armatury tazienkowej oraz urzgdzen aneksu kuchennego do
projektowanej, wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej oraz wykonanie wpustu podtogowego w tazience.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach w $cianach oraz w warstwach posadzki w fazience (wpust).

WEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZA:

Projektuje sie przesuniecie dwoch grzejnikow (w korytarzu i tazience) w zwigzku z przesunieciem sciany
dziatowej i podtgczenie ich do istniejgcej instalaciji c.o.

Prace instalacyjne — instalacje elektryczne:
ROZDZIELNICA:

Obiekt zasilany z istniejgcego ztgcza bez zmian. Projektuje sie rozdzielnice podtynkowa umiejscowiong
w pomieszczeniu przedsionka. Zasilanie rozdzielnicy z istniejgcego podejscia elektrycznego
znajdujgcego sie w tazience przewodem YDY pzo3x6mm2 prowadzonym podtynkowo. Na przewodach
obwodéw w rozdzielnicach nanies¢ trwate oznaczniki obwodéw identyczne z oznaczeniami
umieszczonymi na drugich koncach tych samych obwoddéw oraz odbiornikami wg projektu.

INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO:

Oprawy oswietleniowe montowac¢ w miejscach uzgodnionych z inwestorem. Oprawy oswietleniowe
zasili¢ przewodami YDY pzo3x1.5mm2 w zaleznosci od wymagan obwodéw uwzgledniajgc grupy
tgczeniowe. Lgczniki instalowaé na wysokosci 1.3m od gotowej powierzchni podtogi i 0.2m od
wykonczonego naroznika sciany przy drzwiach, w puszkach natynkowych PK60. Zastosowac tgczniki
jedno- i dwu-grupowe. Przewody prowadzi¢ podtynkowo.

INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO:

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodem YDY pzo3x2.5mm2 o UD=450/750V wg
schematow wewnetrznych i w zaleznosci od potrzeb. Gniazda montowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunku A4 po uzgodnieniu z inwestorem. Zaprojektowano osobne obwody gniazd dedykowane
zasilaniu kuchenki elektrycznej, podgrzewacza przeptywowego wody w kuchni, podgrzewacza
pojemnosciowego wody w tazience.

Wszystkie inne niezbedne elementy.

1.1.6. Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robdt od Wykonawecy.
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzgdzen, Proby



Eksploatacyjne i eksploatacje prébng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykona takze inne
zobowigzania konieczne do Przejecia Rob6t od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploataciji,
w tym wyposazy obiekt w urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenhstwa i higieny
pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementéw
instalacji wymagajacych oznakowania.

1.2.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. Potozenie geograficzne

Miasto Sianéw potozone jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie koszalinskim,
w centralnej czesci gminy Siandw, przy drodze krajowej Nr 6.

1.2.2. Planowanie przestrzenne
Przedmiotowa czes$¢ miasta Sianowa, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.3. Ustalenia ochrony konserwatorskiej zabytkow

Objete opracowaniem teren potozony jest poza strefg ochrony konserwatorskiej, a budynek nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

1.2.4. Lokalizacjai stan prawny terenu inwestycji

Budynek w ktérym znajduje sie lokal objety zadaniem znajduje sie na dziatce nr 374 obr nr 7 miasta
Sianéw.

1.2.5. Dostepnos¢ Terenu Budowy.
Wszelkie roboty budowlane, czas ich wykonania, ograniczenia w zakresie dostepu do budynku
zostang okreslone przez Zamawiajgcego na etapie rob6t przygotowawczych.

1.2.6. Rozpoczecie robot.
Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach kontraktu jest przekazanie placu budowy przez
Zamawiajgcego oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

1.2.7. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejecia Robot, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowac¢ urzgdzenia zabezpieczajgce dostep od pomieszczen objetych robotami
b) utrzymaé urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

€) usung¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robét

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.8. Utylizacja materiatow.

Podczas realizacji zadania mogg powstaé odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest

zobowigzany zapewnic transport i utylizacje odpadéw zgodnie z Ustawg o odpadach.

Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie

i transport odpadow niebezpiecznych.

Wykonawca kazdorazowo przediozy Wykonawcy dokumenty o zagospodarowaniu odpaddéw, a w

szczegoblnosci:

- kopie zawartych umoéw z podmiotami prowadzacymi dziatalnos¢ w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadéw,

Wykonawca zobowigzany jest ujgé w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadéw z kosztami

zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu.

1.3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE



Wymagania szczegotowe cech rozwigzan technicznych zawarto w punkcie 2. PFU - Szczego6towe
cechy zamédwienia dotyczace rozwigzan technicznych oraz w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcych zatgcznik do niniejszego PFU.

Zadanie obejmuje w zakresie funkcjonalno-uzytkowym:

- Remont istniejgcego przedsionka w zakresie wymiany stolarki, oktadzin i robot instalacyjnych;

- Remont istniejgcego korytarza w zakresie wymiany stolarki, oktadzin i robét instalacyjnych;

- Remont istniejgcej tazienki w zakresie wymiany armatury, oktadzin, stolarki i robét instalacyjnych;

- Remont istniejgcego pokoju w zakresie naprawy posadzki, wymiany oktadzin;

- Remont istniejgcego pokoju z aneksem kuchennym w zakresie wymiany stolarki, oktadzin i
robét instalacyjnych, naprawy posadzki, zmiany aranzacji aneksu kuchennego z wyposazeniem
w meble oraz urzadzenia kuchenne;

- Remont schodéw zewnetrznych z rampg dla niepetnosprawnych.

1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie
wskaznikéw powierzchniowych kubaturowych”

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdinych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji zgodnie z
powierzchniami podanymi w koncepcji projektowej

b) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni

Przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym parametry powierzchni sg szacunkowe,
Na etapie prowadzenia prac budowlano-remontowych dopuszcza sie zmiany ich
poszczegoélnych wartosci o +/- 10%.

Doktadne wielkosci powierzchni podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania dotyczgce architektury

zgodnie z aranzacjg przedstawiong w koncepcji w zakresie funkcjonalnym;
uzyte materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowa¢ wysoki standard, trwato$cig uzytkowag
i estetyka
lokal w obrebie pomieszczen przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych objetych
zadaniem powinien by¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, ma
by¢ pozbawiony barier architektonicznych,
bezwzglednie wymagane jest spetlnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii.

2.2. Wymagania dotyczace konstrukcji
Nadproze — nadproze strunobetonowe typu SBN, prefabrykowane. Diugos¢ nadproza wg
instrukcji producenta. Szerokos¢ nadproza w zaleznosci od szerokosci $ciany. Wysokos¢
nadproza w zaleznosci od tabel wytrzymatosciowych producenta. Nadproze montowane na
poduszce z zaprawy montazowej do kotwienia i montazu konstrukcji zelbetowych. Nadproze
montowane z $cianie dziatowej.

2.3. Wymagania dotyczgce instalacji

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ podtgczenie urzgdzen i wyposazenia do istniejgcych w
budynku instalacji.

Pomieszczenia objete zadaniem wyposazone majg by¢ w zakresie niezbednym do jego
prawidtowego funkcjonowania w:
a) instalacje elektryczne wewnetrzne:

Instalacje istniejace nalezy sprawdzi¢ pod katem mozliwosci podtaczenia projektowanych



urzadzen i w razie potrzeby zmieni¢ okablowanie lub zabezpieczenia obwodow;

Instalacja oswietlenia podstawowego energooszczednego LED

Instalacja oswietlenia miejscowego energooszczednego LED — oswietlenie podszafkowe w
zabudowie kuchenngj

Instalacja gniazd wtykowych 230V — w pomieszczeniu fazienki gniazda bryzgoszczelne;
Zasilanie podgrzewcza przeptywowego w kuchni;

zasilanie bojlera pojemnosciowego elektrycznego o pojemnosci 80I, 1.8kW

f) instalacje sanitarne wewnetrzne :
instalacje grzewcze w zakresie zmian lokalizacji grzejnikéw;
instalacje wod-kan (woda zimna, woda ciepta, kanalizacja sanitarna) w zakresie
dostosowania do lokalizacji urzgdzen sanitarnych oraz wyposazenia aneksu kuchennego;

2.4. Wymagania dotyczace wykonczenia
Elementy wykonczeniowe uzyte w ramach zadania majg stanowic¢ co najmnie;j:

posadzka — wyktadzina PCV o podwyzszonym standardzie z systemowym wykonczeniem
cokolikéw w pomieszczeniach oznaczonych w koncepcji; ptytki gresowe z minimalna fugg
(max 3mm). W przypadku okfadzin, cokotéw gresowych licowac je z powierzchnig scian
Sciany i sufity - farba zmywalna matowa, w pomieszczeniach mokrych oktadzina z ptytek
ceramicznych do wysokosci 2m z fugg mx 3mm;

w pomieszczeniu aneksu kuchennego nalezy wykonaé¢ fartuch z pitytek gresowych
pomiedzy dolnymi a gérnymi szafkami tj. od 0.83 do 1.43m nad podtoga;

stolarka drzwiowa — ptycinowa, w przypadku tazienek i WC drzwi wyposazone w otwory
wentylacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Szczegotowy dobdér materialdbw wykonczeniowych na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego prébek materiatow oraz kolorystyki.

2.5. Wyposazenie

W tazience:
> miska ustepowa dostosowana dla oséb niepetnosprawnych,

odpowiednie uchwyty state i sktadane mocowane do $cian; uchwyty wykonane ze stali,
malowane fabrycznie na biato,

armatura z centralnym systemem mieszaczowym (baterie jednouchwytowe),
wpust podiogowy ze stali niezrdzewnej,

zestaw prysznicowy, natryskowy nascienny z regulacjg wysokosci
wyposazenie pomieszczenia aneksu kuchennego wg punktu 2.5.1., podstawg do realizaciji
zabudowy bedzie projekt zabudowy przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcemu przez
Wykonawce;
Zakres i rodzaj wyposazania dobrany bedzie na etapie prac budowlanych i podlega¢ bedzie
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

2.5.1. ANEKS KUCHENNY

Wyposazenle w zakresie urzadzen:
Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z dodatkowym ociekaczem — szafka
pod zlewozmywakiem do uzgodnienia z Zamawiajgcym;
Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z mieszaczem i wyciggang wylewkg z wezem;
Podgrzewacz przeptywowy4.5kW
Gniazda (min. 8 szt.)
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2.6. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujgce opracowania wykonane
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym:

1. niezbedne projekty branzowe;
2. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastepujgcych
etapach:
Etap | - Dokumentacja wykonawcza
Etap Il - Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb nastepujacy:
a) Wersja papierowa w 2 egz. w jezyku polskim,

W przypadku stwierdzenia, brakow lub wad jakiegokolwiek zatgcznika do niniejszego PFU (warunki
techniczne, decyzje, dokumentacje itp.), Wykonawca uzyska je wtasnym staraniem i na wiasny
koszt.

2.6.1. Szata graficzna dokumentaciji
Tekst nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego, tzn. winien on by¢ poprawnie pod
wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych
formatow tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa, itp.
Dokumentacja winna by¢ odpowiednio skompletowana.
Pozycje w wydruku winny by¢ oprawione, z odpowiednim oznaczeniem, stronami tytutowymi
i wykazem zawartosci.
Na stronach tytutowych wszystkich opracowan wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej
nalezy umiesci¢ nadto:

- nazwe i adres Zamawiajacego,

- date edycji dokumentacji,

- inne informacje wymagane przez Zamawiajgcego.

2.6.2. Projekt budowlany.
Nie wymagany.

2.6.3. Projekt Wykonawczy

Wszelkie pozostate rozwigzana wykonawcze bedg na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym
podczas spotkan roboczych na podstawie szkicOw i uwag przedstawianych przez Wykonawce i
akceptowanych przez Zamawiajgcego. Akceptacja proponowanych rozwigzan jest konieczna do
prowadzenia prac przez Wykonawce.

Wykonawca przekaze dwa egzemplarze szkicéw i projektow wykonawczych Zamawiajgcemu celem
zatwierdzenia, a Zamawiajgcy zwrdéci jedng kopie Wykonawcy ze swoimi komentarzami.

Zmiany i/lub uwagi Zamawiajgcego do szkicéw i projektéw wykonawczych bedg natychmiast
naniesione przez Wykonawce, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przediozone Zamawiajgcemu
ponownie w dwoch egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

Dwie kopie zatwierdzonych projektow wykonawczych bedg przedtozone Zamawiajgcemu.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektow Wykonawcy tgcznie z jakimikolwiek zmianami
wprowadzonymi przez Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z jego obowigzkdéw wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem.

Rozpoczecie jakiejkolwiek czesci Robdt bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego rozwigzan proponowanych przez
Wykonawce.

2.6.4. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca Robét jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
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Rob6t zobowigzany jest réwniez do wykonania i przedtozenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji
wbudowanych urzgdzen oraz wyposazenia. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- rysunki powykonawcze z naniesionymi w spos6b czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy
dokumentacje z zakonczonych préb i testow,
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatbw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce,
dokumenty atestacyjne — Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski — symbol B lub CE),
certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych przepisow),
certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
specyfikacja poszczegdélnych materiatow budowlanych
protokoty badan i sprawdzen,
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa,
ktdre dotyczg przysztego uzytkowania obiektow

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w nastepujacy sposoéb:
Wersja papierowa w 4 egz.
Wersja elektroniczna wersji papierowej zapisana ptycie CD w 4 egz.. Pliki w formacie PDF.

2.6.5. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w fazie projektu wykonawczego i szkicéw
wykonawczych.
Uzgodnienie projektu dotyczy:

zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyda opinie i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty ztozenia opracowania u Zamawiajgcego.

2.6.6. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wykonanych utworow

oraz wszystkich sporzadzonych egzemplarzy (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych - tekst jedn.: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z p6zA. zm) powstatych

w wyniku wykonywania Kontraktu na nastepujgcych polach eksploataciji:

1. w zakresie uzywania;

2. w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu;

3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

4. dokonywania w sporzgdzonym opracowaniu zmian wynikajgcych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego (zezwolenie Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych);

5. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

6. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i
W czasie przez siebie wybranym.

Ponadto Wykonawca upowazni Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w

zakresie opracowan sporzgdzonych w ramach Kontraktu.

2.7. Szczegoétowe cechy zamoéwienia dotyczace rozwigzan technicznych
Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe podano w punkcie 1.3.
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2.8. Inne wymagania obowigzujgce Wykonawce zwigzane z realizacjg zadania
inwestycyjnego
Brak dodatkowych wymagan
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3. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$é zamierzenia inwestycyjnego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow.

Dokumentami potwierdzajgcymi zgodnos¢ zamierzenia z odrebnymi przepisami sg :
Brak

4. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane.

Oswiadczenie zostanie przedtozone podczas protokolarnego przekazywania Wykonawcy placu
budowy przez Zamawiajgcego;

5.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
inwestycyjnego.

Akty prawne — ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity
Dz. U. 22019 r. poz. 2020 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdéw (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2028),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz. U. 2020 po0z.1333 z p6z.
zm.),

Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.
1279, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz 888),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegO6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity z 2013 r.: Dz.U. 2013r.
poz. 1129 z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 ze zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. 2021, poz.779, ze zmianami),

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2015, poz. 1483,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i  ochrony  zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Polskie normy

Polskie normy przywotano w opisie wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia osobno dla kazdego z dziatow.

Przepisy prawa lokalnego i inne opracowania
Brak.

6. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Mapa zasadnicza
Nie wymagana do realizacji zadania
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Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia pompowni kanatow
i przewodoéw ttocznych
Nie wymagane do realizacji zadania
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow
Nie dotyczy

Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573). W zwigzku z powyzszym, na
planowang inwestycje, nie ma koniecznosci uzyskania na decyzji o0 Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

19



CZESC GRAFICZNA

20



