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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Charakterystyka projektowanego obiektu wraz z okresleniem kategorii geotechnicznej.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w ,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27B, 25-
148 Kielce, na zlecenie PROJEKT P.P.H.U. Marcin Haberko, ul. Batorego 66/2, 25-132
Kielce.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa podziemnych zbiornikbw na gaz
projektowanych na dziatce nr ew. 260414 _2.0013.60/14 zlokalizowanej na terenie szkoty w
Piekoszowie , pow. kielecki , woj. $wietokrzyskie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463), przedmiotowy teren, charakteryzujg proste
warunki__gruntowe, a projektowany obiekt budowlany, ze wzgledu na gtebokosc
posadowienia, proponuje sie zaliczy¢, do drugiej kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

.WSTEP

Celem opracowania jest omowienie warunkéw gruntowo — wodnych wystepujgcych w
podtozu dz. nr ew. nr ew. 260414 _2.0013.60/14 zlokalizowanej na terenie szkoty w
Piekoszowie, pow. kielecki, woj. $wietokrzyskie.

Dokumentacje tg opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z
obowigzujgcymi normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,Geotechnika-
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”; PN-B-02479 sierpieh 1998
,Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne. Zasady ogolne”; PN-86 B-02480 ,Grunty
Budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntéw”; PN-75 B-04481 ,Grunty budowlane.
Badania laboratoryjne”; PN-B-04452 maj 2002 ,Geotechnika. Badania Polowe”; PN-80 B-
01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe.
Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”; PN-B-06050 styczen 1999” Geotechnika ROBOTY
ZIEMNE”; PN-81 B-03020,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Il. POLOZENIE TERENU BADAN.

Dziatka nr ew. nr ew. 260414 _2.0013.60/14 na ktorej projektuje sie budowe
podziemnych zbiornikdbw na gaz lezy w potnocnej czesci Piekoszowa, pow. kielecki, zat.nr 1.

Pod wzgledem geograficznym Piekoszow lezy na Wyzynie Kielecko-Sandomierskiej



— ,QWIERT" Dominik Kuc kom. +48 607 155 277
/’1//_\\ Q W I E R T ul. Kalinowa 27B, 25-148 Kielce biuro@qwiert.pl
GEOLOGIA, SONDA CPT-u NIP: 657-239-12-98 www.qwiert.pl

—~" ™~ WIERTNICTWO

a doktadniej w Gérach Swietokrzyskich.

lll. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 1 otwér
geotechniczny do gtebokosci nawiercenia skaty twardej czyli 1,70m ppt., metodg
obrotowg na sucho swidrami zwojowymi urzadzeniem wiertniczym ,DIGGA’
zamontowanym na samochodzie terenowym marki ,MAZDA".

Stopien plastycznosci LI gruntdéw spoistych ustalono na podstawie
wykonanych pomiaréw penetrometrem wciskowym PW-1 oraz wateczkowan.

Wyznaczenie miejsca wiercen w terenie wykonano metodg domiarow
prostokatnych na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Rzedne wysokosciowe terenu przy wykonanym otworze wyinterpolowano z
mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

Podczas wiercenia otworu prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntow.

Po wykonaniu niezbednych badan otwdr zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem wydobytym podczas jego gtebienia z zachowaniem kolejnosci zalegania
warstw.

Lokalizacje otworu probnego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zat.
nr 2 tego opracowania.

Profil wykonanego otworu przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego,
zat. nr 3.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw
geotechnicznych okreslono metoda ,A’(rodzaj, wilgotnos¢ i stan gruntu), pozostate
wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametrow wiodgcych. Parametry te
zestawiono w formie tabelarycznej zat. nr 4.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Podtoze gruntowe, badanego miejsca, budujg grunty: rodzime mineralne,
kamieniste — zwietrzeliny gliniaste, skaliste- skata twarda oraz nasypowe — nasyp
budowlany(ptyta betonowa).
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Ww. grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne oznaczone
na kartach otworow i tabeli parametrow geotechnicznych symbolami lill. Z
podziatu wytgczono ptyte betonowg zalegajgca od powierzchni terenu do gtebokosci
0,10m ppt.

WARSTWA | — warstwe tg reprezentujg gruntu rodzime, mineralne, kamieniste
wyksztatcone jako zwietrzeliny gliniaste zaliczone do ,5” kategorii
urabialnosci nawiercono na gtebokosci 0,10m ppt. jako warstwe o migzszosci
1,60m. Gruntem wypetniajgcym pory pomiedzy kamieniami jest
matowilgotna, zwarta glina piaszczysta o stopniu plastycznosci I. <0,00
zaliczona do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne
grunty spoiste nieskonsolidowane.

WARSTWA Il — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, skaliste
reprezentowane przez skate twardg(wapien) o wytrzymatosci na
jednoosiowe $ciskanie Rec >5MPa. Skate tg zaliczong do ,,7” kategorii
urabialnosci stwierdzono na gtebokosci 1,70m ppt. jako warstwe o
nieokreslonej migzszosci, poniewaz po stwierdzeniu jej wiercenie ze
wzgledow technicznych przerwano.

Wody gruntowej wykonanym otworem nie stwierdzono.
V. WNIOSKI.
1.Z przeprowadzonych badan wynika ze podtoze gruntowe terenu badan
zbudowane jest z gruntéw: kamienistych — zwietrzelin gliniastych, skalistych —
skaty twardej i ptyty betonowe;j.

2.Wyzej wymienione grunty zaliczono do 5 i 7 kategorii urabialnosci.

3.Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci okoto 50m ppt.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie

Ze wzgledu na rodzaj gruntu wystepujgcego w poziomie posadowienia
projektowanej inwestycji oraz bezposrednio pod nig nie nastgpi zmiana witasciwosci
podtoza gruntowego w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli
parametrow geotechnicznych, zat. nr 4.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki  bezpieczenstwa nalezy przyjg¢é zgodnie z
Zatgcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujgce w podtozu grunty nie
bedg oddziatywa¢ na fundament. Nalezy pamietaC ze gtebokos¢ przemarzania dla
terenu badan wynosi hz = 1,0 m ppt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg EN
1997 — 1:2004 nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejgcych.

6. Okreslenia nosnosci i osiadania podioza gruntowego

Nosnosc i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrzyc¢
zgodnie z Zatgcznikiem F do Normy EN 1997 — 1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentu podano w tabeli parametrow
geotechnicznych w zat. nr 4 niniejszego opracowania.

8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
9. Oddziatlywanie wody gruntowej na obiekt

Wda gruntowa nie bedzie oddziatywaé na obiekt .

10. Monitoring projektowanego obiektu
W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji nalezy
prowadzi¢ monitoring ktéry polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych.
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Otwor prébny Nr: 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rodz.otw.: OB

Miejscowos¢: Piekoszow
Gmina: Piekoszéw
Powiat: kielecki

Obiekt: dz. nr ew. 260414_2.0013.60/14
Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Kierownik otworu: mgr inz. Dominik Kuc

System wiercenia: obrotowy

‘ Gitebokosé: 1.80 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Zal. nr 4

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy zbiornikow
podziemnych na gaz projektowanych na dz. nr ew. 260414 2.0013.60/14 potozone;j
w Piekoszowie, pow. kielecki,

Ip - stopien zaggszczenia
IL - stopien plastycznos$ci
- symbol konsolidowania gruntu
ym - wspoOlczynnik materialowy

wa" - normowa wilgotno$¢ naturalna

C

Wn"

-obliczeniowa wilgotno$¢ naturalna

¢" -normowa gesto$é objetosciowa w t/m’
- obliczeniowa gestos$¢ objetosciowa w t/m>
- normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach
- obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach

gl‘
u"
du"
C"
Cu’
Eo"
Eo"
M,"
M()r
Rc
k

3

- normowa spojnosc(kohezja) w kPa

- obliczeniowa spojnosé(kohezja) w kPa
- normowy modul pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

- obliczeniowy modul pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa
- normowy edometryczny modut §cisliwosci pierwotnej(ogdlnej) w MPa

- obliczeniowy edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej(ogolnej) w MPa
- wytrzymato$¢ na jednoosiowe $ciskanie9dla gruntow skalistych) w MPa

- wspotczynnik filtracji w m/dobe
- kategoria urabialnos$ci gruntu
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