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kottownia1.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 INSTALACJA GAZU PROPAN-BUTAN
1.1 MONTAZ ZBIORNIKOW GAZOWYCH
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe (posadowienie zbiornikow) ha
d.1.1/0121-01
A
(6.75*8.25)/10000 ha 0.006
RAZEM 0.006
2|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad m3
d.1.1]0221-05
1
[(5.5"6.99)*2.55] m3 98.035
{[(1*2.55)*0.5]*6.75}*2 m3 17.213
{[(1*2.55)*0.5]*6.99}*2 m3 17.825
RAZEM 133.073
3|KNR 2-01 Plantowanie dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. V-VI |[m2
d.1.1/0506-06
1
5.56.99 m?2 38.445
RAZEM 38.445
4|KNR 2-28 Podtoze piaskowe grubosci 15 cm m2
d.1.1]0501-05
.1|analogia
5.56.99 m?2 38.445
RAZEM 38.445
5|KNR 2-01 Zageszczenie podiéza piaskowego Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 m3
d.1.1]0236-03
A|z.sz.2.5.2.
9907
analogia
(5.5%6.99)*0.15 m3 5.767
RAZEM 5.767
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego sortu 0-/31,5- grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.1.1]0204-03 cm
1
5.56.99 m?2 38.445
RAZEM 38.445
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego sortu 0-/31,5 - kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.1.1|0204-04 po zageszczeniu grubosé docelowa 30 cm
1 Krotnos¢ = 20
5.56.99 m?2 38.445
RAZEM 38.445
8/KNR 2-01 Zageszczenie podbudowy z tlucznia-l Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 m3
d.1.1]0236-03
A]z.sz. 2.5.2.
9907
analogia
(5.576.99)0.3 m3 11.534
RAZEM 11.534
9|KNR 2-02 Warstwa chudego betonu B15 o gr. 10 cm m3
d.1.1{1101-01
1
(5.5%6.99)*0.1 m3 3.845
RAZEM 3.845
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.1|0604-05 pierwsza warstwa
1
5.56.99 m?2 38.445
RAZEM 38.445
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.1|0604-06 druga warstwa
5.5*6.99 m?2 38.445
RAZEM 38.445
12|KNR 2-18 Deskowanie ptyty nosnej m2
d.1.1/0607-01
1
(5.5+5.5+6.99+6.99)*0.2 m?2 4.996
RAZEM 4.996
13|KNR 2-18 Przygotowanie reczne zbrojenia o $rednicy stali powyzej 8 do 14 mm - kons- |t
d.1.1|0601-02 trukcje proste
1
0.805 t 0.805
RAZEM 0.805
14/KNR 2-18 Montaz zbrojenia ptyty nosnej o $rednicy stali powyzej 8 do 14 mm t
d.1.1]0603-02
1
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0.805 t 0.805
RAZEM 0.805
15/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - ptyta nosna m3
d.1.1/0609-01
A
(5.576.99)*0.20 m3 7.689
RAZEM 7.689
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
A
5.56.99 m?2 38.445
RAZEM 38.445
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.1|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1
5.5*6.99 m?2 38.445
RAZEM 38.445
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
(5.5+5.5+6.99+6.99)*0.2 m?2 4.996
RAZEM 4.996
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
A
(5.5+5.5+6.99+6.99)*0.2 m?2 4.996
RAZEM 4.996
20|KNR 2-28 Obsypanie zbiornikéw piaskiem dowiezionym-grubos¢ obsypki 20 cm m3
d.1.1]0501-09
A
{[(3.1470.825*0.825)*5.5]-[(3.14*0.625*0.625)*5.5]}*3 m3 15.025
RAZEM 15.025
21|KNR 2-28 Podtoze z piasku pod rury stalowe $r. 33,7 mm grubosci 10 cm m2
d.1.1]0501-04
A
0.5*8 m?2 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-28 Nadsypka piaskowa nad rurami stalowymi o $r.33,7 mm kruszywem dowiezio- |m3
d.1.1]0501-09 nym
A
(0.5*8)*0.15 m3 0.600
RAZEM 0.600
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt  |m3
d.1.1]0108-07 kat. IV
(38.445%0.15)+(38.445%0.3)+3.845+7.689+15.025+(4.0%0.1)+0.6+{[(3.14* m3 65.098
0.625*0.625)*5.5]*3}
RAZEM 65.098
24|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km-na |m3
d.1.1]0108-08 odlegtos¢ do 10 KM
A Krotnos¢ = 9
(38.445%0.15)+(38.445%0.3)+3.845+7.689+15.025+(4.0%0.1)+0.6+{[(3.14* m3 65.098
0.625*0.625)*5.5]*3}
RAZEM 65.098
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV-grunt z ukopow
A
133.073-65.098 m3 67.975
RAZEM 67.975
26|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
Alz.sz. 2.5.2.
9907
67.975 m3 67.975
RAZEM 67.975
27 Opfata za przyjecie mas ziemnych zbednych na wysypiskowa m3
d.1.1|kalk. wiasna
1
67.975 m3 67.975
RAZEM 67.975
1.1.2 MONTAZ ZBIORNIKOW GAZU PROPAN-BUTAN
28|KNR 2-05 Zbiorniki cylindryczne na gaz o poj. 6,4 m3-sztuk 3-montaz t
d.1.1/0304-01
2
1.8*3 t 5.400
RAZEM 5.400
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29|KNR 2-05 Obejmy tasmowe z zabezpieczeniem przed przetarciem powtoki antykorozyj- |t
d.1.1/0208-04 nej zbiornikow w ilosci 6 sztk
2
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
30 Zakup i dostawa zbiornikow na gaz propan-butan o pojemnosci 6,4 m3 ze stu- |szt
d.1.1|kalk. wiasna |dzienka obslugowg zbiornika
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt do1, |[m3
d.1.1{0310-03 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IV)-dla montazu anody
2
(1.2¥1.2*1.4)*2 m3 4.032
RAZEM 4.032
32|/KNR 7-08 Montaz anod w worku jutowym ukl.
d.1.1/0104-01
.2|analogia
6 ukl. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 2-01 Zasypywanie anod piaskiem dowiezionym m3
d.1.1]0320-0101
2
4.032 m3 4.032
RAZEM 4.032
34|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki anod Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 m3
d.1.1]0236-03
2|z.sz.2.5.2.
9907
analogia
4.032 m3 4.032
RAZEM 4.032
1.1.3 ROBOTY TECHNOLOGICZNE ZWIAZANE ZE ZBIORNIKAMI NA GAZ PROPAN-BUTAN
35|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1.1/0304-03 $r.nom. 33,7x2,9 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
.3|z.sz.3.4.
9907
8 m 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 7-09 Montaz kolan hamburskich o srednicy 33,7x2,9 mm szt
d.1.1]0101-02
3
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR 7-09 Montaz redukcji stalowej o $rednicy 33,7x2,9/60,3x2,9 mm szt
d.1.1]0101-02
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1.1/0304-06 $r.nom. 50 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
3|z.sz.3.4.
9907
1 m 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy sferyczny do gazu dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25 mm  |szt.
d.1.1]0519-02
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 2-15 |Reduktor gazu LPG I-stopien APS 200 R z manometrem o przepustowosci szt.
d.1.1{0519-01 150 kg/h.Cisnienie wylotowe regulowane w zakresie 0,5-2,0 bar
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Kompensator rurowy ze ztgczem gwintowanym do ttumienia drgan instalacji szt.
d.1.1/0519-02 gazowej CALEFFI o $rednicy 25 mm
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Montaz zaworu napetniania-dostawa ze zbiornikami gazu szt.
d.1.1]0519-02
.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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43|KNR-W 2-15 |Montaz zaworu bezpieczenstwa-dostawa ze zbiornikami gazu szt.
d.1.1]0519-02
.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44| KNR-W 2-15 |Montaz zaworu poboru fazy cieklej-dostawa ze zbiornikami gazu szt.
d.1.1]0519-02
.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-15 |Montaz zaworu poboru fazy gazowej-dostawa ze zbiornikami gazu szt.
d.1.1]0519-02
.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46| KNR-W 2-15 |Montaz manometru-dostawa ze zbiornikami gazu szt.
d.1.1]0530-04
.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR 7-08 Montaz wskaznika napetnienia-dostawa ze zbiornikami gazu ukl.
d.1.1/0102-01
.3|analogia
3 ukl. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 7-08 Montaz poziomowskazu-dostawa ze zbiornikami gazu ukl.
d.1.1/0102-01
.3|analogia
3 ukl. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1.1|0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
(3.14*0.0375)*8 m?2 0.942
RAZEM 0.942
50|/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.1]0105-04
3
0.942 m?2 0.942
RAZEM 0.942
51|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania bitumicznymi rurociggéw o $redni-|m2
d.1.1]0203-04 cy zewnetrznej do 57 mm
3
0.942 m?2 0.942
RAZEM 0.942
52|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania bitumicznymi rurociggéw o $redni-|m2
d.1.1/0203-04 cy zewnetrznej do 57 mm - nastepna warstwa
3|z.sz.1.4.
0.942 m?2 0.942
RAZEM 0.942
53|KNR 7-12 Malowanie pedzlem lakierami asfaltowymi rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej |m2
d.1.1/0212-04 do 57 mm-dwukrotnie
3 Krotnos¢ = 2
0.942 m?2 0.942
RAZEM 0.942
1.2 INSTALACJA GAZU ZEWNETRZNA Z REDUKCJA Il STOPNIA
1.21 ROBOTY ZIEMNE
54|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociggu w tere- [km
d.1.2|0119-01 nie réwninnym
A
58/1000 km 0.058
RAZEM 0.058
55|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.2|0215-07 odkfad w gruncie kat. IV
A
1.1*1*58 m3 63.800
RAZEM 63.800
56|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m?2
d.1.2|/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
A
(1.1*58)*2 m?2 127.600
RAZEM 127.600
57|KNR 2-28 Podtoze z piasku pod rury grubosci 10 cm m2
d.1.2{0501-04
A
58*1 m?2 58.000
RAZEM 58.000
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58|KNR 2-28 Nadsypka piaskowa nad rurami kruszywem dowiezionym m3
d.1.2{0501-09
A
[(58%1)*0.15]-[(3.14*0.0315*0.0315)*58] m3 8.519
RAZEM 8.519
59|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
A
58 m 58.000
RAZEM 58.000
60|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt  |m3
d.1.2{0108-07 kat. IV
A
(58*0.1)+8.519 m3 14.319
RAZEM 14.319
61|/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km-na |m3
d.1.2{0108-08 odlegtos¢ do 10 KM
A Krotnos¢ = 9
(58*0.1)+8.519 m3 14.319
RAZEM 14.319
62|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV-grunt z ukopow
A
63.8-14.319 m3 49.481
RAZEM 49.481
63|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2|/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
A]z.sz. 2.5.2.
9907
49.481 m3 49.481
RAZEM 49.481
64 Opfata za przyjecie mas ziemnych zbednych na wysypiskowa m3
d.1.2|kalk. wiasna
A
49.481 m3 49.481
RAZEM 49.481
1.2.2 ROBOTY MONTAZOWE
65|KNR-W 2-19 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 o $r. nominalnej 63 |m
d.1.2|/0301-06 mm z rur w zwojach
2
58 m 58.000
RAZEM 58.000
66|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.2{0303-06 wych
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
67|KNR-W 2-19 |Ksztaltki przejsciowe do gazu stal/PE o $rednicy 63/50 mm szt.
d.1.2{0303-06
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1.2|0304-06 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2|z.52.3.4.
9907
3 m 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1.2|0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
(3.14*0.062)*4 m?2 0.779
RAZEM 0.779
70/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.2{0105-04
2
0.779 m?2 0.779
RAZEM 0.779
71|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m2
d.1.2|0204-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
0.779 m?2 0.779
RAZEM 0.779
72|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m2
d.1.2|/0204-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm - nastepna warstwa
2|z.sz.1.4.
0.779 m?2 0.779
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RAZEM 0.779
73|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m2
d.1.2|0213-04 wnetrznej do 57 mm-dwukrotne
2 Krotnos¢ = 2
0.779 m?2 0.779
RAZEM 0.779
74 Izolacja rur stalowych o srednicy 50 mm tasma poliken kpl
d.1.2|kalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75 Ostona aluminiowa rury gazowe;j kpl
d.1.2|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76|/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia do punktu redukcyjnego o s$r.przy- |kpl.
d.1.2|/0306-05 tacza 50 mm na $cianach
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 2-15 Szafka gazowa punktu redukcyjnego szt.
d.1.2/0120-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-15 |Zawory gazowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2{0520-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-15 |Reduktor gazowy lI-stopnia ALFA 10 BP z manometrem szt.
d.1.2/0520-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE 100 SDR 11 o $r. nominalnej 160X6,2 mm - |m
d.1.2|/0306-08 wykopy umochione
2|z.s2.2.5.
9905-04
23 m 23.000
RAZEM 23.000
1.3 INSTALACJA GAZU ZEWNETRZNA PO REDUKCJI Il STOPNIA.ZASILENIE GAZEM KOTLOW CO
1.31 PRZEWODY INSTALACJI GAZU
81|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych o $r. |m
d.1.3{0302-08 nom. 80 mm
A
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
82|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1.3/0304-05 nom. 80 mm
A
4 m 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR 2-15 Bufor gazu o srednicy 150 mm m
d.1.3{0304-08
A
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
84|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1.3|0304-06 nom. 100 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
A
4 m 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.3/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
A
(3.14*0.09)*(1.5+4) m?2 1.554
(3.14*0.16)*1.3 m?2 0.653
(3.14*0.11)*4 m?2 1.382
RAZEM 3.589
86|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.3/0105-04
A
3.589 m?2 3.589
RAZEM 3.589
-7-
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87|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m2
d.1.3|0204-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
A
3.589 m?2 3.589
RAZEM 3.589
88|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m2
d.1.3/0204-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm - nastgpna warstwa
1|z.sz.1.4.
3.589 m?2 3.589
RAZEM 3.589
89|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m2
d.1.3|0213-05 wnetrznej 58-219 mm-dwukrotne
A Krotnos¢ = 2
3.589 m?2 3.589
RAZEM 3.589
1.3.2 ARMATURA INSTALACJI GAZU
90|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1.3{0430-08
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|/KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 80 mm szt.
d.1.3{0310-07
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 WYKONANIE OGRODZENIA | ROBOTY WYKONCZENIOWE
92|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.1.4/1801-02
6.75+6.75+8.25+8.25 m 30.000
RAZEM 30.000
93|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,75 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3,5 |m
d.1.4/1803-02 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
6.75+6.75+8.25+8.25 m 30.000
RAZEM 30.000
94| KNR-W 2-02 |Furtka z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z  |kpl.
d.1.4/1808-07 blachy o wysokosci 25 cm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.1.4/0505-02
6.75*8.25 m?2 55.688
RAZEM 55.688
96|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.4/0510-01
6.75*8.25 m?2 55.688
RAZEM 55.688
97|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1.4/0510-02
6.75*8.25 m?2 55.688
RAZEM 55.688
1.5 ROBOTY UZUPELNIAJACE INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO
98|KNR 2-02 Proby szczelno$ci zbiornikdw gazowych czes¢ cisnieniowa instalacji przed | m3
d.1.5{1927-05 stopniem redukgcji
analogia
6.4*3 m3 19.200
RAZEM 19.200
99|KNR 2-19 Préba pneumatyczna wytrzymatosci i szczelnosci gazociggéw wysokiego cis- |km
d.1.5/0132-02 nienia - naktady na 1 km-préba instalacji pomiedzy |,a Il stopniem redukcji
58/1000 km 0.058
RAZEM 0.058
100|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.1.5/0307-05 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - srednica rurociggu ponad 65
mm
0.108 100 m 0.108
RAZEM 0.108
101|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg-podparcia |t
d.1.5/0208-03 pod gazociag
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
102 Instalacja odgromowa i odprowadzenia tadunkéw elektrycznych kp
d.1.5|kalk. wtasna
1 kp 1.000
RAZEM 1.000
1.6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
103|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1.6/0101-04 cm
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6.75+6.75+8.25+8.25+58+58+1.2+1.2 m 148.400
RAZEM 148.400
104 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1.6/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm-do 20 cm
Krotnos¢ = 14
6.75+6.75+8.25+8.25+58+58+1.2+1.2 m 148.400
RAZEM 148.400
105|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.1.6{0105-03 moszu na odl. do 1 km
(6.75*8.25)+(58%1.2) m?2 125.288
RAZEM 125.288
106|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.6/0108-11 legtos¢ do 1 km
125.288*0.2 m3 25.058
RAZEM 25.058
107|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.6/0108-12 kazdy nastepny 1 km-do 10 km
Krotnos¢ = 9
25.058 m3 25.058
RAZEM 25.058
108 Optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.1.6|kalk. wtasna
25.058 m3 25.058
RAZEM 25.058
109|KNR 2-28 Podtoze piaskowe grubosci 15 cm m2
d.1.6/0501-05
analogia
69.66 m?2 69.660
RAZEM 69.660
110|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego sortu 0-/31,5- grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.1.6{0204-03 cm
58*1.2 m?2 69.600
RAZEM 69.600
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego sortu 0-/31,5 - kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.1.6/0204-04 po zageszczeniu grubos$¢ docelowa 30 cm
Krotnos¢ = 20
69.60 m?2 69.600
RAZEM 69.600
112|KNR 2-01 Zageszczenie podbudowy z ttucznia-l Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 m3
d.1.6{0236-03
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
69.6*0.3 m3 20.880
RAZEM 20.880
113|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm-dodano 10% na wy- |m?2
d.1.6/0308-01 réwnanie krawedzi przy lokalizacji zbiornikdw z gazem
69.6*1.1 m?2 76.560
RAZEM 76.560
114|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad |m2
d.1.6/0308-02 12 cm-dodano 10% na wyréwnanie krawedzi przy lokalizacji zbiornikéw z ga-
zem-do grubosci 20 cm
Krotnos¢ = 8
76.56 m?2 76.560
RAZEM 76.560
115|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm-dodano 10% na wy- |m2
d.1.6/0308-03 réwnanie krawedzi przy lokalizacji zbiornikdw z gazem
76.56 m?2 76.560
RAZEM 76.560
2 KOTLOWNIA ZEWNETRNA
2.1 WYKONANIE PLYTY POD KOTLY
116|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.2.1/0101-04 cm-naw istniejgca
4+4+5.5+5.5 m 19.000
RAZEM 19.000
117|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.2.1/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm-do 20 cm
Krotnos¢ = 14
19 m 19.000
RAZEM 19.000
118|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.2.1/0105-03 moszu na odl. do 1 km
4*5.5 m?2 22.000
RAZEM 22.000
119|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
22*0.2 m3 4.400
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RAZEM 4.400
120|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.1|0108-12 kazdy nastepny 1 km-do 10 km
Krotnos¢ = 9
4.4 m3 4.400
RAZEM 4.400
121 Opfata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.2.1|kalk. wiasna
4.4 m3 4.400
RAZEM 4.400
122|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad m3
d.2.1]0221-05
(4*5.5)*0.55 m3 12.100
RAZEM 12.100
123|KNR 2-01 Plantowanie dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. V-VI |[m2
d.2.1/0506-06
4+5.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
124|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.2.1]0108-07 kat. IV
12.1 m3 12.100
RAZEM 12.100
125|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.2.1/0108-07 kat. IV
12.1 m3 12.100
RAZEM 12.100
126 Opfata za przyjecie mas ziemnych zbednych na wysypiskowa m3
d.2.1|kalk. wiasna
12.1 m3 12.100
RAZEM 12.100
127|KNR 2-28 Podtoze piaskowe grubosci 15 cm m2
d.2.1/0501-05
analogia
4*5.5 m?2 22.000
RAZEM 22.000
128|KNR 2-01 Zageszczenie podiéza piaskowego Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 m3
d.2.1]0236-03
z.5z.2.5.2.
9907
analogia
22*0.15 m3 3.300
RAZEM 3.300
129|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego sortu 0-/31,5- grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.2.1{0204-03 cm
4*5.5 m?2 22.000
RAZEM 22.000
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego sortu 0-/31,5 - kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.2.1/0204-04 po zageszczeniu grubos$¢ docelowa 30 cm
Krotnos¢ = 20
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
131|KNR 2-01 Zageszczenie podbudowy z ttucznia-l Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 m3
d.2.1]0236-03
z.sz.2.5.2.
9907
analogia
(4*5.5)*0.30 m3 6.600
RAZEM 6.600
132|KNR 2-02 Warstwa chudego betonu B15 o gr. 10 cm m3
d.2.1{1101-01
(2*3.5)*0.1 m3 0.700
RAZEM 0.700
133|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.2.1|0604-05 pierwsza warstwa
2*3.5 m?2 7.000
RAZEM 7.000
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
2*3.5 m?2 7.000
RAZEM 7.000
135|KNR 2-18 Deskowanie ptyty nosnej m2
d.2.1/0607-01
(3.5+3.5+2.0+2.0)*0.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
136|KNR 2-18 Przygotowanie reczne zbrojenia o $rednicy stali powyzej 8 do 14 mm - kons- |t
d.2.1/0601-02 trukcje proste
0.125 t 0.125
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RAZEM 0.125
137|KNR 2-18 Montaz zbrojenia ptyty nosnej o $rednicy stali powyzej 8 do 14 mm t
d.2.1/0603-02
0.125 t 0.125
RAZEM 0.125
138|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - ptyta nosna m3
d.2.1/0609-01
(3.52)*0.20 m3 1.400
RAZEM 1.400
139|KNR 2-18 Zararcie cokotu zaprawg cementowg na gtadko m2
d.2.1]0612-04
[(3.5+3.5+2+2)*0.2]+(3.5*2) m?2 9.200
RAZEM 9.200
140|KNR 2-02 Obramowanie z katownika cokotu kotta m
d.2.1{0701-10
(0.2%4)+(3.5+3.5+2+2) m 11.800
RAZEM 11.800
141|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.1|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.5*2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
142|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.1|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
3.5*2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
143|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.1|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(3.5+3.5+6+2.0+2.0)*0.2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
144|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.1|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(3.5+3.5+6+2.0+2.0)*0.2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
145|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - zalanie ubytkdw nawierzchni betonowej do cokotu m2
d.2.1/0308-01
[(4*5.5)-(3.5*2)]"0.10 m?2 1.500
RAZEM 1.500
2.2 LIKWIDACJA STUDNI
146|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
d.2.2|/0410-04 niem odcigzajgcym i wtazem o $r. 80 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 2-01 Zasypywanie studni piaskiem dowiezionym m3
d.2.2{0320-0401
(3.14*0.6*0.6)*2.5 m3 2.826
RAZEM 2.826
148|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki studni Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 m3
d.2.2{0236-03
z2.52.2.5.2.
9907
analogia
2.826 m3 2.826
RAZEM 2.826
149|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego sortu 0-/31,5- grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.2.2{0204-03 cm
(3.14*0.6*0.6) m?2 1.130
RAZEM 1.130
150|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego sortu 0-/31,5 - kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.2.2|0204-04 po zageszczeniu grubosé docelowa 30 cm
Krotnos¢ = 20
1.13 m?2 1.130
RAZEM 1.130
151|KNR 2-01 Zageszczenie podbudowy z tlucznia-l Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 m3
d.2.2{0236-03
z2.52.2.5.2.
9907
analogia
(3.14*0.6*0.6)*0.3 m3 0.339
RAZEM 0.339
152|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - zalanie ubytkdéw nawierzchni betonowej po studni m2
d.2.2/0308-01
(3.14*0.670.6)*0.10 m?2 0.113
RAZEM 0.113
23 MONTAZ WIATY O KONSTRUKCJI METALOWEJ ,BOKI Z SIATKI Z ZAMYKANYMI DRZWIAMI WEJSCIOWYMI
153|KNR 2-05 Montaz wiaty o wym.3,8x2,0 m typu MODEO3 4,5
d.2.3/0202-05
1 4,5 1.000
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RAZEM 1.000
154 Dostawa wiaty prefabrykowanej na miejsce wbudowania typu MODEO3 o wym. |kpl
d.2.3|kalk. wiasna [3,8x2,0 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4 MONTAZ JEDNOSTEK KOTLOWYCH
155|KNR-W 2-15 |Kociot kaskadowy cztero modutowy o0 wym.1087x946x1448 mm o wadze 585 |kociot
d.2.4|/0502-04 kg z wbudowanym regulatorem pogodowym-umozliwiajacym sterowanie dwo-
ma obiegami grzewczymi z mieszaczami oraz pompa tadujgcg zasobnik
c.w.u.z kompletem czujnikdw.Zakres mocy 24-432 kw.Cisnienie robocze 6
bar.Wbudowany modut umozliwiajgcy kontrole pracy pompy modulacyjnej po
stronie instalacji.Sterowanie kottem w trybie awaryjnym, sygnalizacje alarméw
z wymiennikiem ze stopéw Al/Mg/Si.Kociot powinien posiada¢ patametry tech-
niczne zgodne z dokumentacjg techniczna, oraz secyfikacjg techniczng zama-
wiajgcego.
2 kociot 2.000
RAZEM 2.000
156 Przejscie przez Sciane kottowni rurami stalowymi DN 100 mm o dtugoséi 1,4 m |szt
d.2.4|kalk. wlasna |z obustronnymi kotnierzami. Rury w izolacji z wetny mineralnej pod blachg
ocynkowang z przyspawanymi obustronnie kotnierzami.Przebicie otworu w
Scianie dla przepustu rur,uszcelnienie rozetami blaszanymi i zamurowanie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
157 |KNR 2-20 Potgczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 100 mm dla cisnien 0.6 MPa szt.pot.
d.2.4/0313-04
1 szt.pot. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 MONTAZ KOMINOW C.O.
158|KNR 2-17 Uktad kominowy podwdjny o srednicy 250 mm,wysokosci 14 m zakonczony m2
d.2.5/0118-04 ustnikiem z wyczystkg i tréjnikiem przytacznym,oraz konsolg montazowg wed-
z.0.3.2. tug wykazu zawartego w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej
9902-12 zamawiajgcego
z.0.3.3. 9903
z.0.3.7.
9906-1
{[(3.1470.25)*14]*2}*1.12 m?2 24.618
RAZEM 24.618
159|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2.5/1604-02
3*15 m?2 45.000
RAZEM 45.000
KOTLOWNIA WEWNETRZNA
3.1 PRZEWODY KOTLOWNI
160|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. zewnetrznej 159.0 mm o potgcze- |m
d.3.1|0403-11 niach spawanych na $cianach w budynkach i grubosci $cianki 4.5 mm - Sciany
z.0.2.5. 9901 |z betonu zwirowego
3*15 m 45.000
RAZEM 45.000
161|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach |m
d.3.1/0403-09 spawanych na $cianach w budynkach - $ciany z betonu zwirowego
z.0.2.5. 9901
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
162|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.3.1|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
m 8.000
RAZEM 8.000
163|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.3.1|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
6 m 6.000
RAZEM 6.000
164 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.3.1|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
m 8.000
RAZEM 8.000
165|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.3.1|0108-04 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
m 6.000
RAZEM 6.000
166 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.3.1|0108-03 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
167 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.3.1]0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
168|KNR-W 2-15 | Potaczenie elastyczne wezem o $rednicy 25 mm szt.
d.3.1]0115-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
169|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 150 mm-wigczenie w istniejgcg |szt.
d.3.1|0505-06 instalacje
szt. 2.000
RAZEM 2.000
170|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r. 32 mm szt.
d.3.1]0111-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
171|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.3.2/0101-04 ciggoéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(3.14*0.048)*6 m?2 0.904
(3.14*0.033)*8 m?2 0.829
(3.14*0.029)*6 m?2 0.546
(3.14*0.024)*8 m?2 0.603
RAZEM 2.882
172|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3.2|0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(3.14*0.16)*45 m?2 22.608
(3.14*0.109)*18.5 m?2 6.332
RAZEM 28.940
173|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.3.2{0105-04
2.882+28.94 m?2 31.822
RAZEM 31.822
174|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.3.2|/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
2.882 m?2 2.882
RAZEM 2.882
175|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.3.2|/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
2.882 m?2 2.882
RAZEM 2.882
176|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.3.2|0215-04 wnetrznej do 57 mm-dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
2.882 m?2 2.882
RAZEM 2.882
177|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.3.2|/0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
28.94 m?2 28.940
RAZEM 28.940
178|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.3.2|/0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
28.94 m?2 28.940
RAZEM 28.940
179|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.3.2|0215-05 wnetrznej 58-219 mm-dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
28.94 m?2 28.940
RAZEM 28.940
3.3 IZOLACJE TERMICZNE
180|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami ThermaWOOL - jednowarstwowymi  |m
d.3.3/0101-11 gr. 20 mm (N)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
181|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami ThermaWOOL - jednowarstwowymi  |m
d.3.3/0101-11 gr. 20 mm (N)
12+8 m 20.000
RAZEM 20.000
182|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami ThermaWOOL - jednowarstwowymi  |m
d.3.3|0101-11 gr. 20 mm (N)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
183|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami ThermaWOOL - jednowarstwowymi  |m
d.3.3{0101-10 gr. 20 mm (N)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
184|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 100 mm otulinami ThermaWOQOOL - jednowarstwowymi |m
d.3.3/0101-21 gr. 100 mm (S)
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18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
185|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 150 mm otulinami ThermaWOOL - jednowarstwowymi |m
d.3.3|0101-21 gr. 100 mm (S)
45 m 45.000
RAZEM 45.000
3.4 PRZEWODY NEUTRALIZACJI SKROPLIN
186|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.4/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
187|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.3.4/0211-01 niach wciskowych
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
188|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami ThermaWOOL - jednowarstwowymi  |m
d.3.4/0101-12 gr. 20 mm (N)
14 m 14.000
RAZEM 14.000
3.5 URZADZENIA INSTALACJI KOTLOWNI
189|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy kotnierzowy o ilosci oczek 400/cm2 szt.
d.3.5/0520-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR-W 2-15 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 150 mm szt.
d.3.5/0527-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.5/0530-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
192|KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 $rednica 32x40 szt.
d.3.5|0411-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
193|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.3.5|0402-05 gwintowanych na scianach w budynkach-rury spustowe zaworéw bezpieczens-
twa
6 m 6.000
RAZEM 6.000
194|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze przeponowe typu N300 szt.
d.3.5/0510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR-W 2-15 | Stacja uzdatniania wody o wyd 10-13 m3/h TRIPLEX z gtowi¢a 1" kpl.
d.3.5/0144-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
196|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.3.5/0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3.5/0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
198|KNR 7-07 Pompa elektroniczna modulacyjna WILO STRATOS 65/1-12 dla kotta kpl.
d.3.5/0102-02 MODULEX EXT440
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR 7-07 Pompa elektroniczna modulacyjna WILO STRATOS 100/1-12 dla kotta kpl.
d.3.5/0102-02 MODULEX EXT440
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
200|KNR-W 2-15 |Belka grupy bezpieczenstwa z filtrem MODULEX EXT 440-770 (wraz kpl.
d.3.5/0512-01 zgrupg bezpieczenstwa: 0036009)
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
201 |KNR-W 2-15 |Wymiennik ptytowy dobrany do wspétpracy z kottami szt.
d.3.5/0505-03 kondensacyjnymi z wymiennikiem Al/Mg/Si. E100W-87H o mocy do
920kW, potaczenia hydrauliczne Dn100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR 2-20 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o sr. 100 mm dla ci$nien 0.6 MPa szt.pot.
d.3.5/0313-04
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4 szt.pot. 4.000
RAZEM 4.000
3.6 ARMATURA INSTALACJI KOTLOWNI
203|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.6/0130-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
204|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3.6{0412-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
205|KNR-W 2-15 | Zawory spustowe ze zlgczkg do weza o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.6/0135-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
206|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.6{0130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy typu 291NF o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.6{0130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny SOCLA typ 601 o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.6{0130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.6{0130-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
210|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne SOCLA 802 o $r. nominalnej 150 mm szt.
d.3.6{0518-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
211|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe DZT o $r. nominalnej 150 mm szt.
d.3.6{0518-06
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3.7 PROBY
212|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci kottowni kott
d.3.7|0516-03
1 kott 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwéch osobach obstugi kpl.
d.3.7|0517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNR-W 2-15 |Napetnienie pierwotnego obiegu wymiennikoéw srodekiem przeciwzamrozenio- |kott
d.3.7/0516-03 wym z inhibitorem ALPHII
1 kott 1.000
RAZEM 1.000
3.8 ROBOTY DEMONTAZOWE STAREJ KOTLOWNI
215 Zdemontowanie starej installacji wraz z kottami kpl.
d.3.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3.8/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
17 t 17.000
RAZEM 17.000
217|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.3.8/{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
17 t 17.000
RAZEM 17.000
3.9 ROBOTY UZUPELNIAJACE
218 Instalacja elektryczna i AKPiA kpl.
d.3.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
219 Roboty budowlane niezbedne dla funkcjonowania kottowni kpl.
d.3.9|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220 Inwentaryzacja geodezyjna szt
d.3.9]kalk. wiasna

-15-

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35828 Uzytkownik: DOMAR Marcin Domirnczyk




kottownia1.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
221 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorowe,oznakowania |kpl
d.3.9|kalk. wtasna |techniczne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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