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BRANZA SANITARNA
I. CZESC OGOLNA

1.

Inwestor

Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie,
ul. Czestochowska 110
26-065 Piekoszow

2. Jednostka projektowa

Projekt P.P.H.U.
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

3.

Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania sg:

Wizja lokalna.

Uzgodnienia z inwestorem.

Plan sytuacyjny terenu.

Decyzja o warunkach lokalizacyjnych celu publicznego nr 6/2020 znak
IRO.6733.6.2020K.K

Prawo Budowlane Dz.U.2019.1186 tekst jednolity

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Dz.U.2019.0.1065)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe, (Dz. U. 2013 poz. 640).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie. (Dz. U. 2014 poz. 1853).

M. Karpinski ,,Instalacje gazu” Warszawa 1987r.

,,Sieci i instalacje gazowe” Konrad Bakowski — Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
Warszawa 1996, 2007;

»~Projektowanie sieci gazowych — Schematy obliczeniowe gazociagdw” Ryszard
Zajda;

,Obliczanie sieci gazowych” Krzysztof Kogut, Krzysztof Bytner — Wydawnictwo
Naukowo-Dydaktyczne AGH 2007,



e _Gazowe 1 elektryczne promienniki podczerwieni” Marek Kowalczyk —
Wydawnictwo: Zaktad Nowych Technik Cieplnych ,,Solaren”,

e . Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepla woda, chlodnictwo” Hermann Recknagel,
Eberhard Sprenger, Ernst-Rudolf Scramek, Wroctaw 2008.

4. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy zewngtrznej
1 wewnetrznej instalacji gazowej n/c LPG wraz z technologia kottowni gazowej w ramach
przedsiewzigcia p.n. ,,Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowe;j
zasilanych z trzech podziemnych zbiornikéw gazu ptynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie
fundamentowej na potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe
C.0.1 C.W.U w ZPO Piekoszoéw” dla obiektu mieszczacego si¢ w miejscowosci Piekoszow
ul. Czestochowska 110 dz. nr 60/14 obrgb 0013. Instalacje gazowa zaprojektowano na
potrzeby zasilania kaskady dwoch kottow kondensacyjnych modutowych zewnetrznych,
kazdy o mocy 440kW. Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami 1
normami branzowymi 1 stanowi podstaw¢ do uzyskania wymaganych pozwolen

budowlanych.

5. Opis planu zagospodarowania, lokalizacja.

5.1. Lokalizacja ogdélna inwestycji.
Planowana inwestycja realizowana bgdzie W miejscowosci Piekoszéw, gmina:

Piekoszow pow. Kielecki nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekosz6w.
Inwestorem jest

Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie,
ul. Czestochowska 110
26-065 Piekoszow

5.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki, terenu inwestycji.

Dziatka nr 60/14 obreb 0013 Piekoszéw na ktorej zaplanowano realizacje inwestycji
zlokalizowana jest na terenie zabudowy uslugowej — Zespotu Placéwek Oswiatowych w
Piekoszowie. Zabudowane budynkami szkolnymi wraz z infrastrukturg towarzyszacg W
granicach terenu inwestycji zlokalizowane sg grunty klasy Bi, teren inwestycji przylega do
drogi publicznej — wojewodzkiej nr 786.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:

- kabel energetyczny niskiego napigcia,



- przylacze wodociggowe,
- przylacze kanalizacji sanitarne;j,
Projektowany przebieg odcinka zewnetrznej instalacji gazowej nie wymusza zadnych

zmian w zakresie istniejacych i projektowanych sieci podziemnych.

5.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.3.1. Obiekty budowlane i urzadzenia z nimi zwigzane

Projektuje si¢ instalacje zbiornikowa, sktadajaca si¢ z 3 zbiornikow podziemnych gazu LPG o
pojemnosci 6400 dm3 kazdy, posadowionych na ptycie fundamentowej wraz z przytaczem
gazu do zewngtrznej kotlowni gazowej skladajacej si¢ z kaskady dwoch kotlow
kondensacyjnych kazdy o mocy 440kW zlokalizowanych na ptycie fundamentowej
zabezpieczonych boksem z zadaszeniem (domierzy¢ po zmontowaniu kottow i instalacji).

Charakterystyczne parametry techniczne projektowane;j instalacji zewngtrzne;j:

- zaglebienie zbiornikéw wraz z ptyta 2,0 m ponizej poziomu terenu istniejacego

- dlugos¢ przytacza gazowego do skrzynki gazowej PE & 63 x 5,8 mm — 58 m

5.3.2. Ukiad komunikacyjny

Istniejacy dostep, przez zjazd indywidualny z drogi wojewodzkiej nr 786. Nie przewiduje si¢
zmian w tym zakresie.

6. Charakterystyka zewnetrzna obiektu

6.1. Informacja o ochronie prawnej terenu.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren w obrebie opracowania
potozony jest w poza strefg obszaru ochronnego Natura 2000. Teren inwestycji znajduje si¢
poza strefg Obszaru Chronionego Krajobrazu,

6.2. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej.

Teren objety inwestycja nie lezy na terenie szkdd gorniczych i kopalnianych.

6.3. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie okreSlania rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, nie zostalo wyszczegdlnione w katalogu przedsiewzie¢, ktorego
realizacja wymaga uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji.



Planowane przedsiewzigcie realizowaé i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastgpujacych
warunkow:

e w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze
dziennej (miedzy 6.00-22.00),

e powstajace w trakcie budowy 1 eksploatacji odpady segregowa¢ i1 gromadzic,
W przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,

e Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika
bezodptywowego i dalej do komunalnej oczyszczalni $ciekow,

e prowadzi¢ roboty ziemne w sposob, ktory nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym drzewostanu, wykopy nie powinny powodowaé obnizenia poziomu
wod gruntowych w obrebie systeméw korzeniowych,

e po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowaé teren budowy,

7. Ochrona przeciwpozarowa.

7.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego.

Grupa wybuchowosci gazu pltynnego jest okreslona jako I1A; klasa temperaturowa T2. Strefy
zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego o pojemnosci 6400 litrow wynosza: R=1,5
m we wszystkich kierunkach od zaworéw do napeiniania i poboru gazu, od zaworow
bezpieczenstwa i reduktorow gazu zbiornika H=1,0 m w gore od zamontowanej na zbiorniku
armatury; i w dot do ziemi. Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane sg hydranty do
zewnetrznego gaszenia pozarow.

7.2. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiornikoéw odlegtosci bezpieczenstwa

Zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy
zachowaniu odlegtosci bezpiecznych. Zbiorniki nie moga by¢ umiejscawiane w zaglebieniach
terenowych (nie dotyczy wykopu pod zbiornik podziemny), na terenie podmoktym, w poblizu rowéw
oraz w odlegto$ci mniejszej niz Sm od studzienek i wlotdw kanalizacyjnych. Zbiornik mozna
instalowa¢ w odleglosci od napowietrznych linii energetycznych w odlegtosci 3,0 m od linii o
napigciu do 1,0 kV i 15 m dla wyzszych napig¢. Odleglos¢ zbiornika podziemnego o pojemnosci do
7,0 m® od budynku, granicy dziatki (ogrodzenia) powinna wynosi¢ co najmniej 3,0 m. Odleglo$¢
pomiedzy zbiornikami powinna wynosi¢ 1,5 m.

Warunki lokalizacji zbiornika sga zgodne z ww. opisem i przepisami:

Zbiorniki nie wymagaja zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza
opisanym w projekcie zabezpieczeniem antykorozyjnym. Uktad komunikacyjny zapewni dostawy
zbiornika oraz gazu bez utrudnien i zagrozen.

Lokalizacja zbiornikoéw jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Dz.U.2019.0.1065) oraz Wymaganiami Technicznymi i Uzytkowymi dla Instalacji Zbiornikowych
zawartych w wytycznych Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.09.1993 UM-
6/1927/93.



7.3. Wymagania w zakresie prowadzenia instalacji gazowej

Trasa przylaczy gazu wraz z lokalizacja szafek gazowych 0,5 m od otworéw w elewacji
budynku i minimum 0,5 m nad poziom terenu. Sposéb prowadzenia wewnetrznej instalacji
gazowej z zachowaniem odleglosci bezpieczenstwa tj. 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Dz.U.2019.0.1065) oraz zasadami wiedzy technicznej.

8. Ochrona intereséw osoéb trzecich.

Projektowana instalacja zbiornikowa wraz z przylaczami oraz wewnetrznymi instalacjami

gazowymi

nie narusza dostepu do drogi publiczne;j

nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz Srodkow tacznosci

nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg instalacji zbiornikowej emisja hatasu, wibracji
| promieniowania (w tym jonizujacego), nie powstaje pole elektromagnetyczne lub
inne zaktocenia

nie pozbawia doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi

nie emituje zanieczyszczen powstatych z procesu spalania gazu do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, produkty spalania odprowadzone przez kominki
systemowe, wentylacje grawitacyjna.

obszar oddziatywania projektowanej instalacji gazowej na sgsiednie dziatki —
oddzialywanie projektowanej instalacji nie wychodzi poza granice dziatek
stanowigcych teren inwestycji.

9. Sposéb spetnienia wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawo
budowlane

bezpieczenstwo konstrukcji — instalacj¢ zbiornikowa oraz instalacje wewngtrzng
gazu, zaprojektowana zostala zgodnie z obowigzujacymi normami 1 sztukag
budowlang. Zastosowane materialy posiadajg wymagane atesty 1 $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania do gazu LPG.
bezpieczenstwo pozarowe — instalacje zbiornikowa wraz z instalacja wewnetrzng
gazu zaprojektowano tak aby zapewni¢ wymagane odleglosci bezpieczefstwa dla
instalacji zbiornikowej oraz wewngtrznej instalacji gazu. Zastosowane rozwigzania
oraz materiaty 1 urzadzenia spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej
bezpieczenstwo uzytkowania — zachowanie minimalnych przepisowych odleglo$ci
bezpieczenstwa instalacji zbiornikowej od granic dziatki, terenowych obiektow
budowlanych. Zaprojektowane atestowane materialy i urzadzenia przeznaczone do
pracy z gazem LPG zapewnig bezpieczne uzytkowanie instalacji.
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e warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska — przyjety program
uzytkowy spetlnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ergonomii
oraz ochrony zdrowia. Uzytkowanie projektowanych instalacji zgodnie
Z przeznaczeniem nie powoduje zagrozenia dla srodowiska.

e ochrona przed hatasem i drganiami — projektowane instalacje uzytkowane zgodnie
zich przeznaczeniem nie powodujg przekroczenia dopuszczalnych warto$ci emisji
hatasu i1 drgan.

e oszczedno$¢ energii — instalacja gazowa projektowana jest na potrzeby zasilania
grzewczych urzadzen gazowych, promiennikow gazowych podczerwieni, kottow
kondensacyjnych i palnika komory lakierniczej. System pomp ciepta pracujacy na
potrzeby c.w.u. wykorzystujace ciepto z otoczenia, pompa ciepta powietrze — woda.

10. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. projektowana ptyta fundamentowa pod kaskade kottow
zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej natomiast ptyta pod zbiorniki gazu
zaliczana jest do drugiej kategorii geotechnicznej, zaglebienie instalacji zbiornikowej wraz z
plyta nie przekroczy 2,0 m ponizej poziomu terenu, ma statycznie wyznaczalny schemat
obliczeniowy. Podtoze gruntowe, badanego miejsca, buduja grunty: rodzime mineralne,
kamieniste — zwietrzeliny gliniaste, skaliste- skata twarda oraz nasypowe — nasyp
budowlany(ptyta betonowa).Ww. grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne
oznaczone na kartach otworow 1 tabeli parametrow geotechnicznych. Z podziatu wylaczono
ptyte betonowa zalegajaca od powierzchni terenu do gltgbokosciO,10m ppt.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze podloze gruntowe terenu badan zbudowane jest z
gruntow: kamienistych — zwietrzelin gliniastych, skalistych —skaty twardej i ptyty betonowe;.
Wyzej wymienione grunty zaliczono do 5 i 7 kategorii urabialnosci. Woda gruntowa
wystepuje na glebokosci okoto 50m ppt i nie bedzie oddziatywaé na obiekt. Ze wzgledu na
rodzaj gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia projektowanej inwestycji oraz
bezposrednio pod nig nie nastagpi zmiana wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie opinii geotechnicznej podtoza
gruntowego wykonanej przez osob¢ uprawniong biuro ustug geologicznych ,,QWIERT” Jézef
Kuc, Dominik Kuc. W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ przydatnos¢ gruntow
zalegajacych na przedmiotowej dziatce na potrzeby planowanej inwestycji.

Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto w projekcie budowlanym 0,15 MPa (1,5 kg/cm?2).

11. WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI.

11.1. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W otoczeniu dz. nr 60/14 obreb 0013 Piekoszow znajduja si¢ budynki szkolne. Na terenie
dziatki zlokalizowane sg istniejace budynki szkolne wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Na
przedmiotowej dzialce budowana instalacja gazowa zewnetrzna, oraz instalacje wewnatrz
budynkéw nie beda oddzialywaé negatywnie na tereny sgsiednie. Tereny na ktorych
zaplanowano inwestycje nie stwarzaja zadnych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny
I zdrowia uzytkownikow budynkow i jego otoczenia.
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11.2. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE | TERENY
RZYLEGLE.

Projektowana budowa poszczegolnych instalacji, w tym gazowej zewngtrznej i gazowej
niskiego cis$nienia wraz z zewngtrzng instalacja c.o. nie wplynie na pogorszenie istniejagcego
stanu dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie /Dz. U. Dz.U.2019.0.1065/ oraz ustawy
Prawo Budowlane / Dz.U.2019.1186 tekst jednolity. Przedmiotowa inwestycja zamyka si¢ w
granicach dziatek dz. nr 60/14 obreb 0013 Piekoszow, nie oddzialuje na dziatki sgsiednie
oraz tereny przylegle. Spelnione s3 wymagania rozdziatu 7 ,Instalacja gazowa na paliwo
gazowe” oraz zachowane minimalne odlegtosci zbiornika zgodnie z § 179 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Dz.U.2019.0.1065/.

12. Informacja dotyczaca koniecznosci sporzadzenia ,,planu BIOZ”

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane / Dz.U.2019.1186 tekst jednolity/ Kierownik budowy
nie ma obowigzku sporzadzenia planu bioz.

Planowana inwestycja, budowa instalacji gazowej, jej czas realizacji nie bedzie trwat
dtuzej niz 30 dni roboczych, nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikow,
pracochtonno$¢ nie przekroczy 500 osobodni.

Il. INSTALACJA ZBIORNIKOWA ZEWNETRZNA

1. Podstawowe dane techniczne zbiornika.

Zbiorniki przeznaczone s3 do magazynowania gazu skroplonego propan, dla zasilania
instalacji wewngtrznej gazu i urzadzen gazowych .

1.1. Pojemno$¢ wodna V = 6400 dm3 kazdy.

1.2. Ci$nienie nominalne p = 1.56 MPa.

1.3. Max. temperatura pracy t = 40 st C.

1.4. Medium: propan, propan-butan.

1.5. Max. napeknienie 85 % pojemnosci wodne;.

Zbiorniki stuza do magazynowania gazu skroplonego propan. Zbiorniki sg
wyposazone W armatur¢ i zawor bezpieczenstwa i sg dopuszczony przez Inspektorat Dozoru
Technicznego wtasciwego dla siedziby producenta urzadzen cisnieniowych. Kazdy zbiornik
wyposazony jest w dokumentacje odbiorowa, w ktorej jest zawarty pelny opis uzbrojenia
zbiornika w armaturg.

2. Charakterystyka gazu skroplonego propan.
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Pod wzgledem zapalnosci ptynny gaz nie jest bardziej niebezpieczny niz inne paliwa

gazowe, jednak wskutek wysokiej wartosci opatowej powoduje on najczgsciej oparzenia
trzeciego stopnia. Przy zetknigciu gazu w stanie cieklym ze skorg ludzkg powstajg
odmrozenia wskutek gwattownego odparowania kosztem ciepta pobranego ze skory. Zakres
wybuchowos$ci gazu ptynnego w mieszaninie z powietrzem jest znacznie wyzszy niz dla
innych gazoéw palnych. Dolna granica zakresu wybuchowosci - jest granica bardziej
niebezpieczna: podobnie jak dla innych gazéw palnych jest ona osiggana szybko podczas
niekontrolowanego wyplywu nie spalonego gazu. Gaz wyptywajacy w stanie cieklym przy
ci$nieniu nasycenia odparowuje natychmiast, przy czym 1 kg cieczy o objetosci 1.96 litra daje
522.5 litra fazy gazowej. Mimo, ze gaz w stanie nieruchomym miesza si¢ z powietrzem
opornie, to jego wyplyw pod ci$nieniem powoduje szybkie wymieszanie si¢ z powietrzem, co
wobec dolnej granicy wybuchowos$ci wynoszacej zaledwie 2.1 % stwarza znaczne zagrozenie
pozarowe 1 wybuchowe. Nastepna wada plynnego gazu jest jego stosunkowo duza gestosé
wzgledem powietrza w fazie gazowej. Gaz plynny jest w przyblizeniu 1.5 do 2 razy ci¢zszy
od powietrza, wskutek nickontrolowanego wyptywu sptywa on prawie tak, jak ciecz ku
podtodze w kierunku najnizej potozonych miejsc. W zwigzku z tym gaz ten moze si¢
gromadzi¢ we wnekach, klatkach schodowych i piwnicach. Wobec powolnego mieszania si¢
z powietrzem w sStanie spoczynku, gaz moze tam zalega¢ przez dlugi okres czasu bedac
zroédtem zagrozenia pozarowego. Gaz ptynny nie jest trujacy i nie zagraza zyciu. jesli jednak
stezenie jego jest tak duze, ze wyprze on powietrze z pomieszczenia wskutek wickszej
gestosci, to wtenczas moze stac si¢ przyczyng $mierci wskutek uduszenia. Wypadki zdarzaja
si¢ najczescie] w malych, Zle przewietrzanych pomieszczeniach z niesprawnymi przyborami
na gaz ptynny.
Najczestsza przyczyng wypadkoéw przy uzytkowaniu gazu ptynnego jest nie przestrzeganie
najprostszych przepisow bezpieczenstwa. Gaz ptynny w odrdznieniu od olejow opatowych
nie stwarza niebezpieczenstwa zanieczyszczenia gleby oraz wod gruntowych. Gaz ten nie jest
trujacy, a rozlany bardzo szybko paruje, nie pozostawiajac S$ladu. Dlatego tez przy
instalowaniu zbiornikow na gaz plynny zar6wno nadziemnych nie sa3 wymagane zadne
szczelne urzadzenia ochronne, np. urzadzenia przeciw przelaniu, przyrzadow wykrywajacych
przecieki lub betonowych wanien.

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wymagania ppoz.

Gaz skroplony po odparowaniu i zmieszaniu si¢ z powietrzem moze utworzy¢
mieszaning wybuchowa (tworzy ja przy stezeniu 2.1 % - 10.1 % objgtosci) przez co gaz
propan jest zakwalifikowany do materiatow niebezpiecznych w klasie samozapalenia T2 i do
grupy wybuchowosci ITA.

Strefy zagrozenia wybuchem:

3.1. Zbiornik podziemny, promien R = 1,5 m we wszystkich kierunkach od otworow
normalnie zamknigtych pokrywami od zaworéw do napetniania i poboru gazu, od zaworow
bezpieczenstwa i reduktorow gazu.

3.2. Odlegtosci bezpieczne dla lokalizacji zbiornikéw 0 poj. wod. 6400 dma3.

Zbiorniki sg zlokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy
zachowaniu odlegloéci bezpieczenstwa od budynku i od granicy posesji. Zbiorniki nie sg
zlokalizowane w zaglebionym terenie, ani podmokitym oraz w odlegltosci od rowodw,
studzienek 1 wlotow kanalizacyjnych nie mniejszych niz 5,0 m.
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Lokalizacja zbiornikoéw zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdow
strazy pozarnej. Dla zbiornika podziemnego dopuszcza si¢ ostony z drzew ikrzewow
sadzonych po jednej stronie w odleglosci 1.5 m od rzutu $cianki zbiornika.

4. Opis techniczny wykonania instalaciji.

4.1. Przytacze gazu do skrzynki gazowe;j.

W celu doprowadzenia gazu ze zbiornikow do projektowanej skrzynki gazowej
zlokalizowanej na zewngtrz boksu na kotly, projektuje si¢ przytacze sredniego ci$nienia gazu
wykonane z rury gazowej polietylenowej PE100 SDR 11 @63 x 58 mm. W jednej ze
studzienek obstugowych zbiornika zlokalizowany jest reduktor | st. typ APS2000R— 150
kg/h za pomoca, ktorego nastepuje redukcja ci$nienia gazu do ci$nienia $redniego, ci$nienie
regulowane w zakresie: 0,5 = 2 bar. Zareduktorem I st. zaczyna si¢ instalacja $redniego
ci$nienia gazu. Gaz poprzez sie¢ zewngtrzng doprowadzony jest do projektowanej skrzynki
gazowej. W szafce gazowej znajduje si¢ gtowny kurek gazu, odcinajacy doptyw gazu do
instalacji gazowej niskiego ci$nienia zasilajacej kotly kondensacyjne. Czg¢$¢ nadziemna
przylacza montowana jest z rur stalowych. Szczegdly patrz czg¢$¢ rysunkowa opracowania.
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzi¢ ci$nienie w DTR urzadzenia, ustawi¢ na
wymagane.

4.3. Szafka gazowa.

Szafki gazowe nalezy umiesci¢ na podescie na zewnetrz boksu na kotty, do ktorego
doprowadzany jest gaz zgodnie z rysunkami. Szafki nalezy wykonac¢ z blachy stalowej,
aluminiowej lub tworzywa sztucznego, (wymiary szafki domierzy¢ na budowie po
zamontowaniu zaworoéw wraz z wyposazeniem). W dolnej jej czeSci powinny znajdowac si¢
otwory wentylacyjne. Szafka powinna posiada¢ drzwiczki zamykane na klucz. Szafke
montowa¢ nalezy min 0,5 m powyzej poziomu otaczajacego terenu oraz w odleglosci
minimum 1,0 m od okien i drzwi w kazdym kierunku, rowniez w gore.

Szafk¢ nalezy pomalowac¢ na kolor jasny i umiesci¢ na jej drzwiczkach widoczny emblemat
gazu. W szafce przewiduje si¢ montaz , kurka gldéwnego odcinajacego doplyw gazu do
instalacji gazowej niskiego ci$nienia gazu (nie mozna montowa¢ go wewnatrz budynku).
Szczegbdly wyposazenia patrz cz¢$¢ rysunkowa rys nr 2.

Wymiary szafki dostosowuje si¢ do ilosci zamontowanych w niej elementow ale tak aby byt
mozliwy swobodny montaz, demontaz i obstuga znajdujacych si¢ w niej elementow.

4.4. Roboty ziemne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. projektowane przytacza gazu zaliczane sg do pierwszej
kategorii geotechnicznej, posadowione na glebokosci nie przekraczajacej 1,2 m ponizej
poziomu terenu. Ma statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy, a warunki gruntowe sa
proste. W rejonie prowadzenia przylacza znajdujg si¢ grunty jednorodne genetycznie,
zalegajace poziomo. Brak wystgpowania gruntoéw slabonos$nych, gruntdéw organicznych
I nasypow niekontrolowanych.
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Zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej projektowanego poziomu posadowienia
plyty, nie wystepuja takze niekorzystne zjawiska geologiczne.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie opinii geotechnicznej podtoza
gruntowego wykonanej przez osob¢ uprawniong biuro ustug geologicznych ,,QWIERT” Jozef
Kuc, Dominik Kuc. W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ przydatnos¢ gruntow
zalegajacych na przedmiotowej dzialce na potrzeby planowanej inwestycji.

Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto w projekcie budowlanym 0,15 MPa (1,5 kg/cm?2).

Glebokos¢ wykopu przytaczy gazowych zasilanych gazem plynnym projektuje si¢ min

0,8-1,0 m od gornej $cianki rurociggu. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni,
korzeni i innych elementéw statych. Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,30 m.
Pod gazociag nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci min 5 cm, a nad
gazociag nadsypke o grubosci min 10 cm. Nad gazociagiem nalezy utozy¢ zo6tta folig
ostrzegawczg o szeroko$ci od 0,10 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac
piaskiem, ostatnie 30 — 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni, itd. Grunt zageszczac
warstwami. Prace wykonywac recznie. Szczegolnie ostroznie zageszczaé grunt wokol miejsc
wychodzenia rurociagu z ziemi. Przy przejSciach pod droga projektuje si¢ rury ostonowe.

4.5. Rurociag

Do budowy przytacza zaprojektowano rury polietylenowe o duzej gestosci (od 930 do

960 kg/ m3) produkowane wedtug szeregu wymiarowego SDR 11 dopuszczone do budowy
sieci rozdzielczych §redniego ci$nienia, zasilanych gazem.
Zaprojektowano $Srednic¢ przytaczy:
- dlugos$¢ przylacza gazowego

PE & 63x58mm—-58m
- w odcinku pod przejazdem stosowac rury ostonowe
- stosowac przejscia PE/St
Ze wzgledu na duza rozszerzalno$¢ cieplna polietylenu rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw.
,wezykiem” w celu skompensowania wydluzen cieplnych. Zmiana kierunku trasy jest
mozliwa przy wykorzystaniu elastyczno$ci rur PE stosujac promienie gigcia, ktorych wartosci
minimalne w funkcji temperatury montazu podano ponize;j:

Temperatura otoczenia [°C] +20 +10 0

Minimalny promien giecia [mm] 20D [35D 50D

gdzie D — srednica rurociggu w mm
Orurowanie naziemne przewidziano z rur stalowych bez szwu, zgodnie z PN-80/H-74219 lub

PN-79/H-74244. Rury stalowe nalezy taczy¢ poprzez spawanie, ale dopuszczalne jest rowniez
stosowanie ksztaltek instalacyjnych i potaczen skrecanych kotnierzowych.
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5. Préba szczelnosci przytagcza gazu

Technologia wykonania préby ciSnieniowej

Probe nalezy wykonywa¢ dla przylacza, po zasypaniu gazociggu (z wyjatkiem miejsc
montazu armatury i zamknig¢ koncéw odcinkow probnych).

Przeprowadza si¢ pneumatyczng probe szczelnosci dla gazociagu zgodnie z norma PN-92/M-
34503. Tloczenie czynnika probnego powinno odbywa si¢ ptynnie bez przerwy, az do
uzyskania ci$nienia badania szczelnosci tj. 0,4 MPa dla cz¢sci $rednioci$nieniowej instalacji
zbiornikowej 1 przylaczy oraz 1,6 MPa dla cze$ci wysokocisnieniowej instalacji zbiornikowe;.
Badanie szczelnosci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego. Czas stabilizacji okresla norma. Jako czynnika probnego nalezy uzy¢ powietrza lub
gazu obojetnego (np. azotu).

Czas trwania proby cisnieniowej wynosi dla przylacza 24 godziny. Dla czgsci
wysokoci$nieniowej 24 godziny Protoko6t z prob szczelnos$ci stanowi cze$¢ dokumentacji
powykonawczej.

Wymagania dotyczace manometréw uzywanych podczas proby ciSnieniowej

Zakres i klasa manometru tarczowego uzywanego podczas proby cisnieniowej powinny
umozliwia¢ pomiar ci$nienia proby z dokladno$cig nie mniejsza niz 5%. Manometry powinny
by¢ dobrze widoczne ze stanowiska osoby kontrolujgcej cisnienie przez caly czas trwania
proby. Wszystkie manometry i rejestratory uzywane podczas proby powinny by¢ wzorcowane
(wzorcowanie musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem). Zakres wskazan
manometrow powinien by¢ od 1,5-2 razy wigkszy od ci$nienia mierzonego.

6. Ochrona odgromowa i odprowadzenie tadunkéw elektrostatycznych.

Jako material na uziomy zaleca si¢ stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o wymiarach
30x3. Uziomy otokowe nalezy uktada¢ na gltebokosci nie mniejszej niz 0,60 m 1 w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od zewngtrznej krawedzi plyty fundamentowe;.

Potaczenia uziomoéw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz tgczenie poszczegdlnych
cze$ci uktadu uziomowego nalezy wykonywaé przez spawanie lub polaczenie zaciskami
srubowymi. Wszelkie polaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 korozjg. Do potaczen przewoddéw odprowadzajacych z uziomem otokowym
nalezy stosowac przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 30x3 mm.

Liczba przewodéw odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajace]
Z podzielenia dlugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewodow nie moze by¢ mniejsza niz 2.

Przewody uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odleglo$ci migedzy nimi mierzone wzdtuz
obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling
bezkwasowa. Sruby w ztaczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przed samoodkrecaniem.
Wymagane warto$ci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wigksza niz 5 Q. Jesli
Wymagana rezystancja nie zostanie uzyskana nalezy uziemienie uzupeini¢ dwoma uziomami
pionowymi wykonanymi z preta stalowego ocynkowanego @ 16mm, wyposazonymi
W zaciski $rubowe umozliwiajagce podlaczenie do ptaskownika taczacego zbiornik
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z uziemieniem otokowym. Minimalna dtugo$¢ pojedynczego uziomu pionowego powinna
wynosi¢ 3 m. Instalacj¢ zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny.
W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie Speinia okreslonych wymogow,
uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba
dodatkowych uziomoéw poziomych lub pionowych powinna by¢ réwna liczbie przewodow
odprowadzajacych w zewngtrznym urzadzeniu piorunochronnym.

8. Ogrodzenie zbiornika.

Projektowane zbiorniki gazu ptynnego nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia instalacji
przed dostgpem osOb postronnych. Ogrodzenie o wys. 1,75 m wykona¢ z siatki lub z
gotowych elementow panelowych w odleglosci 1,5 m od zbiornikéw w ogrodzeniu nalezy
wykona¢ furtki umozliwiajace dostgp do obstugi zbiornika, oraz w razie koniecznosci
zakrecenia gtdéwnego zaworu gazu na zbiorniku.

8. INSTRUKCJA BHP

Pozar

a) zamkna¢ zawodr odcinajagcy gaz w skrzynce gazowej na zewnatrz przekrgcajac go
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

b) powiadomi¢ Straz Pozarna, tel. 998.
¢) obowigzujg ogdlne przepisy przeciwpozarowe.

Wyciek gazu

a) zlikwidowa¢ wszystkie zrodta ognia

b) zamkna¢ zawor odcinajacy gaz w skrzynce gazowej na zewnatrz, przekrecajac go zgodnie
z ruchem wskazowek zegara

¢) odcig¢ doptyw energii elektrycznej do kottow

d) powiadomi¢ wykonawce instalacji,

Uzytkownik powinien poda¢ nastgpujace informacje:
- nazwisko, adres, numer telefonu

- typ instalacji, rodzaj gazu

- miejsce 1 intensywnos¢ wycieku

e) gdy zaistnieje zagrozenie pozarowe, powiadomi¢ Straz Pozarng, tel. 998
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Wszystkie urzadzania i  materialy nalezy stosowaé¢ w obiekcie zgodnie z ich
przeznaczeniem, montowac zgodnie z technologia podang przez producenta.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowaé sie¢ z producentem danego
wyrobu. Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robét

budowlano montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poz.

[ll. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.O.

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zewnetrznej i
wewnetrznej instalacji gazowej n/c LPG wraz z technologia kottowni gazowej w ramach
przedsiewzigcia p.n. ,,Budowa zewnetrznych kottéw gazowych na ptycie fundamentowej
zasilanych z trzech podziemnych zbiornikéw gazu ptynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na ptycie
fundamentowej na potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe
C.0.1 C.W.U w ZPO Piekoszoéw” dla obiektu mieszczacego si¢ w miejscowosci Piekoszow
ul. Czgstochowska 110 dz. nr 60/14 obregb 0013.

Projekt zakresem obejmuje zewnetrzng 1 wewngtrzng instalacje gazowa n/c do celow
zasilania kaskady dwoéch kotléw gazowych, w wykonaniu zewnetrznym, kazdy o mocy
2x440kW. Technologia kottowni gazowej pracowac bedzie na potrzeby dwdch obiegdéw:
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

Granica opracowania stanowi kurek gtowny na wiaczeniu projektowanej wewngtrzne;j
instalacji gazowej n/c. W projektowanej szafce gazowej umieszczone beda: glowny kurek
gazu DN 50, reduktor II st. typ ALFA 10 BP. Wymagana minimalna wydajno$¢ reduktora na
potrzeby zasilania kottéw gazowych wynosi 67,06 kg/h.

Granice opracowania instalacji wewngtrznych stanowi istniejacy rozdzielacz
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na poziomie kondygnacji piwnic budynku
szkoty. Stan techniczny instalacji c.0. wraz z grzejnikami i c.w.u. za istniejagcymi
rozdzielaczami nie by} badany i nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania, jednakze z
uwagi na wiek istniejacej instalacji zaleca si¢ w przysztosci wymiang grzejnikow zeliwnych
oraz ciggow c.o. a takze wymiang istniejacych zasobnikow c.w.u. .

Opracowanie zakresem obejmuje rowniez dobdr kotow gazowych, urzadzen

technologicznych kotlowych (m.in. wymiennika ptytowego, zaworéw bezpieczenstwa, stacji
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uzdatniania wody) oraz demontaz istniejagcych kottow na paliwo state wraz ze zbednym
oprzyrzadowaniem.

Zakres obejmuje rowniez demontaz istniejacych kottow na paliwo state.

Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi i stanowi podstawe¢ do uzyskania wymaganych pozwolen budowlanych.
Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna na terenie obiektu,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz.
690), (zm.: Dz.U.2003, Nr 33, poz. 270, Dz.U.2004, Nr 109, poz. 1156);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055);

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414). z pdzniejszymi
zamianami;

- Sieci i instalacje gazowe” Konrad Bakowski — Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
Warszawa 1996, 2007;

- ,,Projektowanie sieci gazowych — Schematy obliczeniowe gazociagow” Ryszard Zajda;

- ,,Obliczanie sieci gazowych” Krzysztof Kogut, Krzysztof Bytner — Wydawnictwo
Naukowo-Dydaktyczne AGH 2007,

- ,Gazowe 1 elektryczne promienniki podczerwieni” Marek Kowalczyk — Wydawnictwo:
Zaktad Nowych Technik Cieplnych ,,Solaren”,

- ,,Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepta woda, chlodnictwo” Hermann Recknagel, Eberhard

Sprenger, Ernst-Rudolf Scramek, Wroctaw 2008.

2. Technologia kottowni gazowej
2.1 Lokalizacja kottowni

Kottownia gazowa znajdowaé si¢ bedzie na zewnatrz budynku szkotly zgodnie z
czgscig graficzng opracowania. Kaskada dwoch kottow zaprojektowano na plycie
fundamentowej, na ktorej umieszczone beda w specjalnie do tego przeznaczonym
ogrodzonym miejscu pod zadaszeniem. Dodatkowo kotly zabezpieczone beda z metalowa

wentylowang obudowa ochronng, przeznaczong do instalacji na zewnatrz.
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2.2 Zrédto ciepta i charakterystyka kottow
Na podstawie opracowanego “Audytu energetycznego budynku dotyczacego

modernizacji kottowni w ZPO Piekoszéw poprzez zmian¢ sposobu ogrzewania z paliwa
statego na gazowe. 04.2020 dobrano kaskade dwoch kotéw 2x440 kW w wykonaniu
zewnetrznym.

Projektowana kottownia gazowa charakteryzowaé si¢ bedzie nowoczesnymi,
energooszczgdnymi rozwigzaniami z zastosowaniem materialdw i urzadzen wysokiej jakosci.
Ponadto wszystkie instalacje wyposazone beda w systemy automatycznej regulacji.

Kaskada dwoch kotléw gazowych dostosowanych do montazu zewnetrznego o mocy
440kW kazdy bedzie dziala¢ na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji
cieplej wody uzytkowej budynku szkoty.

Dane kotta:

- maksymalne nadci$nienie robocze 0,6 MPa

- maksymalna temperatura robocza 85°C

- maksymalna temperatura dopuszczalna 100°C

- nominalna moc termiczna 432 kW

- minimalna moc termiczna 22 kW

Projektowana kaskada 2 kottow sklada¢ si¢ bedzie z kottow kondensacyjnych
modutowych przeznaczonych do montazu na zewnatrz.

Kotty gazowe kondensacyjne, moga pracowa¢ w kotlowniach zewnetrznych pod
warunkiem spetienia nastg¢pujacych wymagan:

» zamontowania urzadzenia na cokole umozliwiajagcym odptyw skroplin kondensatu oraz
zabezpieczenie przed zamarzaniem kondensatu przez owinigcie odptywu kablem grzewczym.
* zapewnienie warunkow do swobodnego przeprowadzania czynnosci serwisowych

w kazdych warunkach atmosferycznych (zadaszenie i/lub ostonigcie urzadzenia/kottowni)

» czynnik grzewczy w korpusie kotta oraz w instalacji zewngtrznej zawsze powinien zostac
zabezpieczony dodatkowo inhibitorem przeciwzamrozeniowym o odpowiednim stgzeniu.

* Uktad hydrauliczny wyposazony w grupe bezpieczenstwa oraz uktad pompowy wraz

z wymiennikiem plytowym powinien zosta¢ umieszczony w budynku ogrzewanym lub w
specjalnej obudowie - oraz obudowa wymiennika zestawu wymiennika plytowego
zabezpieczajacej przed warunkami atmosferycznymi.

* Urzadzenie powinno zosta¢ zabezpieczone przed ingerencja oséb trzecich oraz posadowione

na stabilnym podiozu zabezpieczonym przez szkodnikami (gryzonie itp.)
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Instalacji urzadzen grzewczych moze dokona¢ tylko i wylacznie osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych i elektrycznych. Podczas
montazu urzadzenia wymagane jest bezwzgledne przestrzeganie wszystkich obowigzujacych
prawem ustaw, rozporzadzen oraz innych przepisow krajowych i1 lokalnych. Urzadzenie
nalezy zamontowa¢ zgodnie z opisem i instrukcjami zawartymi w dolaczonej dokumentacji
Producenta. Pierwszego uruchomienia urzadzenia dokonuje tylko i wylacznie uprawniony do
tej czynnosci.

Projektowane kotly maja konstrukcje modutowa. Kazdy modutl tworza dwie potaczone
ze soba sekcje wymiennika, wykonane ze stopu Al./Mg/Si. Moc pojedynczego modutu
regulowana jest w zakresie od 22 do 108 kW. Kotty takie charakteryzuja si¢ odpornoscig na
korozyjne dziatanie kondensatu, zachowaniem wysokiej efektywnosci ciepta.

Kotly gazowe to urzadzenia bezobstugowe, ciche i tanie w eksploatacji.

Ogrzewanie gazem jest bardzo wygodne, bo wlasciwie nie musimy si¢ przejmowaé opatem -
nie sktadujemy go ani nie przenosimy.

Kotly gazowe kondensacyjne to urzadzenia skonstruowane tak, by kondensowaty,
czyli schladzaly spaliny do bardzo niskiej temperatury (nawet 30-40°C) powodujac skroplenie
pary i wykorzystanie maksymalnej iloSci energii zawartej w spalinach. W poréwnaniu
do kotlow tradycyjnych urzadzenia kondensacyjne sa wykonane z innych materialow,
odpornych na dziatanie kondensatu (stal nierdzewna lub stopy aluminium i krzemu),
a wymiennik ciepla, ktory schtadza spaliny jest w nich znacznie bardziej rozbudowany.

Kotly kondensacyjne osiagaja znacznie wyzsza sprawno$¢, a tym samym ograniczaja
koszty ogrzewania i wielko$¢ emis;ji.
Zalety kotta:

e szeroki zakres modulacji mocy

e wysoka sprawno$¢ sezonowa

e gwarancja niezawodnosci

e kompaktowe wymiary

e cichapraca

e mozliwos¢ instalacji na zewnatrz

e latwy dostep do poszczegdlnych elementow

e maksymalna efektywnos¢ sezonowa 1 oszczgdnos$¢
e calkowite bezpieczenstwo

e clastycznos¢ instalacji
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e niewielki wptyw na srodowisko

o ekskluzywna technologia elektroniczna

Uktad grzewczy sktada si¢ z dwoch kottéw gazowego stojacych wraz z kompletnym
sterownikiem. Kazdy z kotléw wyposazony jest w dotykowy panel sterowania. Funkcja
termoregulacji pozwala na godzinne planowanie pracy na caly tydzien dla maksymalnie 12
niezaleznych od siebie obiegéw grzewczych oraz c.w.u. Zasada jaka kieruje si¢ regulacja
poprzez panel sterowania jest utrzymanie jak najwiekszej ilosci pracujacych palnikow przy ich
jak najnizszej mocy. Pozwala to na prace kotta z maksymalng sprawnos$cia, na jakg w danym
momencie zapotrzebowanie na moc grzewcza.

Wraz ze zmniejszajagcym si¢ zapotrzebowaniem na moc grzewczg zmniejszona bedzie
stopniowo moc wszystkich modutéw, az do osiggnigcia minimalnej mocy 22 kW. Jezeli
zapotrzebowanie bedzie nizsze niz tagczna minimalna moc modutéw, regulator wylaczy jeden
z palnikow 1 rozlozy obcigzenie na pozostale. Jezeli zapotrzebowanie bedzie dalej spadato,
wylaczone beda kolejne moduty, az do osiggnigcia mocy minimalne;.

Aby zapewni¢ réwnomiermne zuzycie kazdego modutu, zostang one co 24 godziny wiaczone
naprzemiennie. Pozwoli to na prace przez takg samg liczbe godzin kazdego modutu, co znacznie

przedtuza ich Zzywotnos¢.

2.3 Zabezpieczenie kottéw wraz z doborem urzadzen na potrzeby kottowni
Zabezpieczenie instalacji realizowanie bedzie za pomoca 2 szt. zawordw bezpieczenstwa

SYR 1915- 4 bar DN 27. Kazdy z kottéw bedzie wyposazony w zawodr bezpieczenstwa.
Ponizej przedstawiono obliczenia przepustowosci zaworow bezpieczenstwa dla kotlow. Karta
doboru znajduje si¢ w zalgcznikach.

Na potrzeby oddzielenia projektowanego systemu zamknigtego obiegu kottowego od
istniejacego obiegu otwartego dobrano dwa wymienniki ptytowe typ CB210-60AM-F.

Do zalacznikdéw dotaczono karte doboru wymiennika ptytowego.

Na potrzeby pracy instalacji kotlowej dobrano dwie pompy o wydajnosci ok. 44m3/h
1 wysokos$ci podnoszenia 10m. Do zalacznikdéw dotaczono karte doboru pompy obiegowe;.
Na potrzeby pracy instalacji dobrano dwa zawory troéjdrogowe z sitownikiem DN32(karta
doboru w zataczeniu).

W celu wydzielenia i zabezpieczenia nowoprojetowane] instalacji na wigczeniu z istniejgca

nalezy zamontowac¢ kotierzowy odmulacz instalacyjny DN150 (karta doboru w zatgczeniu).
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Dodatkowo do zabezpieczenia kottow bedzie stosowany SENTINEL X 500 — srodek przeciw
za mrozeniowy z inhibitorem.

Zalety takiego srodka to:

- ochrona systemow c.o. rOwniez zawierajacych elementy aluminiowe (kanister 20 1),
- skutecznie chroni przed kamieniem I korozja,

- skutecznie chroni przed zamrozeniem,

- hamuje wydzielanie si¢ gazéw w instalacji,

- punkt krzepnigcia (-58°C) w zalezno$ci od stezenia.

Przy montazu kottéw modutowych 440kW na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ mis¢ kondensatu

wraz z odptywem i neutralizatorem kablem grzejnym.

2.4 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla pojedynczego kotta.
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (wg UDT)

m>3600 = [kr/h]

gdzie:

N — maksymalna trwata moc cieplna kotta, kW

R — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezp. [klJ/kg]
P1=1,1-0,4=0,44MPa

Dla nadcisnienia 0,44MPa r=2100 kJ/kg

240

23600 —— = 754,29 [kg/h] = 0,21 [kgs]

Pole przekroju zaworu bezpieczenstwa

m

(10x K, xalp, +0,10)

m — przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

a - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa a=0,48

K1 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary 1 jej parametry przed
zaworem K;=0,53

P1=0,44MPa

Ao= s = 550,58 [mm?]

(10x0,53x0 48(0,44+0,1))
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Obliczenie wewnetrznej srednicy kroééca doplywowego zaworu bezpieczenstwa

—_—
do = |4x550,58

N |
do = 26,48 [mm]

mm]

Jako zawdr bezpieczenstwa dobrano membranowy, gwintowany zawodr bezpieczenstwa

firmy SYR typ 1915. Zgodnie z zaleceniami producenta zaworéw zastosowano zawoOr o
$rednicy1l / 4> do-27 mm. Cisénienie otwarcia 0,40 MPa (4bary). Wspolczynnik wyptywu dla
cieczy 9©=0,25.

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa ze wzoru

m;=10x K1 x ax A x (p1 + 0,1) [kag/h]

WX dﬁ
2

A= [mm?]

mx 277

A=—,

= 572,27 [mm?]
m; = 10x0,53%0,48x572,27x(0,44+0,1) = 786,16 [kg/h]

Zawor zostal dobrany prawidlowo, warunek jest spelniony.

m. = 786,16 kg/h > m = 754,29 kg/h

W zalacznikach znajduje si¢ karta doboru zaworu bezpieczenstwa.
2.5. Dobor naczynia przeponowego

Pojemnos¢ catkowita naczynia przeponowego:

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia przeponowego:
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V,=VXp XAv

Pmax=4,0 bara

P=1,3 bara

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym

p=pst+0,2bar=1,1+0,2bara=1, 30 bara

Objetos¢ instalacji

V = 3,24m?

gdzie:
p - ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar]
Vu - minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3]
Vn - minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3]
V — pojemno$¢ catkowita instalacji [m®]
p1 - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1 = 10°C [kg/m3]
Av - przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od
temperatury poczatkowej t1 do temperatury obliczeniowej wody na zasilaniu
tz [dm3/kg]

Pmax - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar]

Stad:

V. =324 % 999,7 X 0,0287 = 92,9601dm°>
) ] 4041 B .
V,=929601 X ———— = 172,1483m°
- 40—1,3

Dobrano jedno naczynie przeponowe ,,Reflex” typ N 300, z membrang niewymienna,
max cis$nienie pracy-6 bardw, max. temp. pracy-120°C, ci$nienie wstepne naczynia p = 1,2
bara, ci$nienie napetniania instalacji pF = p+0,3 bara = 1,5 bara.

W zalacznikach znajduje si¢ karta doboru naczynia przeponowego N300.

2.5 Zabezpieczenie instalacji gazowej
Z uwagi na zewngetrzng lokalizacje urzadzen gazowych nie przewiduje si¢ systemu detekcji

1 automatycznego odcigcia gazu.

2.6 Odprowadzenie spalin
Spaliny z kottow odprowadzane sg beda dla kazdego z kotléw poprzez projektowany czopuch

DN 250 mm do projektowanego komina DN 250 mm z systemowych ksztaltek dwusciennych
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ze stali nierdzewnej chromo-niklowej CrNi (kwasoodpornych). Odprowadzenie spalin z
kottow zrealizowa¢ rurami stalowymi dwusciennymi przystosowanymi do pracy z
nadci$nieniem.

Minimalna czynna wysoko$¢ komina ok. 14m. Komin nalezy mocowaé¢ do $ciany zgodnie

z instrukcjg producenta. Do projektu zatagczono specyfikacje ksztattek komina.

2.7 Wentylacja kottowni
Kotly znajdowac si¢ beda na zewnatrz, zabezpieczone beda wentylowang obudowa. Nie jest

wiec wymagana dodatkowa wentylacja.

2.8 Wentylacja kottowni
Do odprowadzenia wody kottowej ze spustéw 1 zawordw bezpieczenstwa z kottowni

zewnetrznej zaprojektowano wigczenie instalacji do do istniejacej studzienki schtadzajacej.
Studzienka zlokalizowana w pomieszczeniu istniejacej kottowni. Scieki ze studzienki
schtadzajacej przepompowywane beda za pomoca pompy zatapialnej umieszczonej

w studzience do istniejagcego pionu kanalizacji sanitarnej. Zakonczenie przylacza kanalizacji

sanitarnej zasyfonowac oraz podtaczy¢ przewod tloczny pompy do syfonu.

Kaskada 2 kottow zamontowana bedzie na zewnatrz dodatkowo na cokole co
umozliwi odptyw skroplin kondensatu oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem kondensatu
przez owini¢cie odptywu kablem grzewczym. Tras¢ odprowadzenia kondensatu

przedstawiono w czesci graficzne;.

Napelnianie 1 uzupetianie ztadu woda przewiduje si¢ z wewngtrznej instalacji wody zimne;.
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kottowe;j. Istniejaca instalacja wody
zimnej uzbrojona jest w zawor antyskazeniowego typu BA i opomiarowana istniejagcym

wodomierzem.

2.9 Dobér stacji uzdatniania wody

Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody” woda obiegu grzewczego musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
Wartos¢ pH — 8,5

Zawartos¢ chlorkow < 20mg/i

Zawartos$¢ tlenu max. <500m/S/cm przy temp. 25° C
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Twardo$¢ ogdlna max. wody —0,72mval/dm?
Zawiesina mechaniczna max —3,0 mg/dm?
W celu uzdatnienia wody dla instalacji kotlowej oraz uzupeilniania wody nalezy

zastosowac automatyczng stacje zmigkczania wody wraz ze ztozem redukujacym sole.

Projektowana stacja uzdatniania wody kottowej bedzie zasilana woda wodociggowa
o twardos$ci ogolnej 356 mgCaCO3/dm3 = 20 odH.
Dobrano wydajno$¢ stacji uzdatniania wody w zakresie: 10 — 13 m3/h, 35 m3/dobe,
700 m3/miesigc, 6904 m3/rok. Woda zmigkczona do poziomu ok. 3°dH na cele socjalno-
bytowe.
Wymagania projektowanych urzadzen:
e Ciagte zasilanie w energi¢ elektryczng 230 V 50 Hz ok. 0,1 kW.
e Ciagle zasilanie w wode¢ o cisnieniu roboczym min. 3,5 — max. 55 bara
w zakresie natezenia przeptywu w zaleznos$ci od rozbioru zgodnie z pkt. 2,
plus: od 0 do maks. 2,1 m3/h na potrzeby regeneracji zmigkczacza.
e Bezcisnieniowa kanalizacja.
Do uzdatnienia wody kottowej projektuje si¢ stacj¢ zmigkczajaca wode do poziomu <0,1°dH.
System pracy stacji, przewiduje dwa warianty. Pierwszy wariant, przewiduje konfiguracje
typu: urzadzenie 2-kolumnowe — praca non stop, 1 zbiornik soli, gtowica 2”. Drugi wariant,
przedstawia konfiguracje: urzadzenie 3-kolumnowe (TRIPLEX) — praca non stop, 2 zbiorniki
soli, glowica 1.
Przewiduje si¢ rodzaj ztoza SUW na bazie kationitu silnie kwasnego o mono-sferycznej
strukturze uziarnienia.
Zaktada si¢ przeprowadzenie regeneracji ztoza SUW poprzez regeneracje przeciwpragdows.
SUW sterowana bedzie poprzez nascienny, elektroniczny sterownik przystosowany do
sterowania pracg uktadow jedno-, dwu-, trzy- i cztero- zbiornikowych umozliwiajacy:
- zaprogramowanie regeneracji wspolpragdowej i przeciwpradowej,
- regeneracja uruchomienia na drodze objgtosciowej lub czasowe;j
- mozliwos$¢ zaprogramowania maksymalnej liczby dni migedzy regeneracjami
- mozliwo$¢ sprawdzania stanéw pracy urzadzenia (ilo§¢ wody uzdatnionej, ilos¢ wody w
dniu, ilo$¢ wody uzdatnionej w ostatnim tygodniu).
- mozliwo$¢ sprawdzenia pozostalej pojemnosci jonowej kazdej kolumny

- lokalny alarm niskiego poziomu soli
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- mozliwo$¢ sterowania dawkami soli uzywanej do regeneracji w zakresie 64-192 g/dm?3

Do projektu zataczono kartg doboru stacji uzdatniania wody.

2.10 Izolacja antykorozyjna.
A. Przygotowanie podioza:

Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu
twarde szczotki (nie stalowe), nastepnie odpyli¢ i odthuscic.
B. Wyszczegoblnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:
1 x podktad CEKOR-R Polifarb D¢bica
1 X emalia alkidowa nawierzchniowa ogolnego stosowania
C. Warunki BHP i p.poz.
Ze wzgledu na zawarto$¢ latwopalnych i1 toksycznych sktadnikow nalezy przestrzegad
obowiazujacych przepisow BHP i ppoz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.
D. Konserwacja powtoki malarskiej.
Stan powtoki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesigecy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, ktore
wymaga catkowitego usuni¢cia starej powtoki. Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

2.11 I1zolacja termiczna.
Przewody technologiczne kotlowni nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z wehy

mineralnej w ostonie z folii PVC pokrytej warstwa aluminium np. typu STEINONORM 730
o grubosci izolacji 50 mm dla rurociggéw technologicznych, rozdzielacze instalacji c.o. izolacja

0 grubosci 100 mm. Izolacja rurociggéw zgodnie z norma PN-B-02421:2000.

3. INSTALACJA GAZOWA N/C
Projektowana instalacja niskiego ci$nienia gazu zasilana bedzie z instalacji gazu LPG.

Projekt obejmuje instalacje gazowa od szafki gazowej umieszczonej w ogrodzeniu wiaty, w
ktorej bedzie umieszczona kaskada kottow do samych kotléw zewnetrznych.

W celu uniknigcia zbyt duzego spadku lub wzrostu ci$nienia dobrano bufor z rury DN 350
o dlugosci L =2,0 m.

Na potrzeby =zasilania urzgdzen projektuje si¢ instalacje gazowag wykonang z rur
stalowych. Obliczenia S$rednic rurociggdéw wewnetrznej instalacji gazowej zaprojektowano
docelowo pod zasilanie gazem ziemnym GZ-50. Przytacze gazowe s/c LPG w cze$ci dotyczacej
instalacji zbiornikowej. Projekt prowadzenia instalacji gazowej od szafki do kotlow zatgczono w

czegsci graficzne] opracowania.
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3.1 Sprawdzanie pojemnosci buforowej instalacji
Sprawdzenie pojemnosci buforowej instalacji gazowej laczacego zawodr odcinajacy

w szafce gazowej z palnikami gazowymi, pod wzgledem zachowania pojemnosci buforowej
(akumulacyjnej), niezbednej do unikniecia zbyt duzego spadku lub wzrostu ci$nienia:

Vinst.= Vg x 0,0017 [m3 /h] = 91,38 x 0,0017 = 0,155346 m3 =155,4 dm3

gdzie : Vg — maksymalny przeptyw gazu 91,38 [m3 /h]

Przyjeto bufor z rury DN 350 L =2,0 m - > 0,1925 m3 = 192,5 dm3

3.2 Prowadzenie przewodoéw gazowych
Rury gazowe natomiast doprowadzone beda do kotta na specjalnych do tego

przeznaczonych wspornikach na wysokosci ok. 0,5m nad ziemig. Poziome odcinki
instalacji z gazem nalezy montowac, co najmniej 0,1 m pod przewodami elektrycznymi i
urzadzeniami iskrzacymi. Przej$cie przewodow przez S$ciany nosne budynku nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonaé z rur
stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem wg PN-80/H-74219, gat. R lub R35 o
potaczeniach spawanych. Armatura (zawory kulowe przy urzadzeniach gazowych) o
potaczeniach gwintowanych. Do uszczelnien 1 polaczen gwintowych nalezy stosowac
tasme teflonowa lub masy uszczelniajgce z atestem dopuszczajacym do stosowania w
kontakcie z gazem. Przewody gazowe muszg mie¢ zapewniony spadek 0,4% w kierunku
przeptywu gazu do urzadzen grzewczych. Przewody rozdzielcze nalezy zakonczyc¢
zaworami i korkami w celu tatwego odpowietrzenia instalacji.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji gazowej przez kotlownie, schrony,
kanaty dymowe, spalinowe, wentylacyjne, pomieszczenia trudno dostepne lub grozace
wybuchem.

Zaleca si¢ mocowanie rurociggu do Scian, stupéw czy konstrukcji dachu hakami lub
uchwytami w odlegtosci:
- Rury poziome: 1,5 m dla rur do 40 mm, 2 m dla rur powyzej 40 mm;
- Rury pionowe: 2,5 m dla rur do 40 mm, 3 m dla rur powyzej 40 mm;

Ostatni uchwyt na podiaczeniu powinien znajdowaé si¢ nie dalej niz 0,5 m od
odbiornika gazu.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji nalezy
lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Przewody instalacji

gazowe] krzyzujace sie¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od oddalone co
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najmniej o 2 cm. Gazocigg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed wykonaniem
zabezpieczenia, instalacje wewnetrzne nalezy oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy thuszczow itp. Catos¢
pokry¢ 2x farbg podktadowsg antykorozyjng, a nast¢pnie po wyschnieciu pokry¢ farbg olejng do
metalu w kolorze zottym.

3.3 Préba szczelnosci instalacji gazowej
Probe szczelnosci instalacii niskiego cisnienia nalezy wykona¢ za pomoca powietrza lub innego

gazu obojetnego o ci$nieniu 0,1 MPa. Manometr powinien posiada¢ aktualne $wiadeCtwo
legalizacji. Wynik glownej proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia Jezeli 3-krotna
proba szczelno$ci da wynik ujemny nalezy wykona¢ instalacj¢ na nowo. Z kazdej proby
szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot. W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostanie
napetiona gazem w okresie 6 miesi¢cy od daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosSci-

probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

3.4 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu

Jednostkowe Laczne
zapotrzebowanie Tosé zapotrzebowanie
L.P Urzadzenie gazu sztuk gazu
plynny [kg/h] / plynny [kg/h] /
ziemny [m?/h] ziemny [m3/h]
. 33,53 kg/h 67,06 kg/h
1 Kociol gazowy 440 kW 45,68 m3h ) 9136 m3h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu wynosi:
Gaz plynny: 67,06 kg/h
Gaz ziemny: 91,36 m%h

3.5 Rozruch instalacji
Przed pierwszym uruchomieniem nowej instalacji oraz przed napelnieniem

przewodoéw gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli
szczelno$ci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gléwnego nalezy
sprawdzi¢, czy do wszystkich koncowek rurociggu podiaczono  odbiorniki.
Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napeli¢ gazem przez otwarcie zawordw.

Podczas odpowietrzania przewoddéw nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢. Podczas
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przedmuchiwania przewodoéw zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz

uruchamiania wszelkiego rodzaju wylacznikow i1 urzadzen elektrycznych.

4. INSTRUKCJA PRZECIWPOZAROWA

1)
a.

C.
d.

Pozar

Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz w skrzynce gazowej na zewnatrz przekrecajac go zgodnie
z ruchem wskazowek zegara.

Powiadomi¢ Straz Pozarna, tel. 998

Obowiazuja ogdlne przepisy przeciwpozarowe.

Wyciek gazu

Zlikwidowac¢ wszystkie zrodta ognia

Zamkna¢ zawdr odcinajacy gaz w skrzynce gazowej na zewnatrz, przekrgcajac go
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

Odcia¢ doptyw energii elektryczne.

Powiadomi¢ wykonawce instalacji.

Uzytkownik powinien podaé nastepujace informacje:

e.

e Nazwisko, adres i numer telefonu.
e Typ instalacji, rodzaj gazu.
e Migjsce i intensywnos¢ wycieku.

W przypadku, gdy zaistnieje zagrozenie pozarowe, powiadomic straz pozarna, tel. 998.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
Branza budowlano — konstrukcyjna

Pod kaskade dwoch kottow nalezy wykona¢ plyte fundamentows.

Kaskade dwoch kotlow nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia instalacji przed dostepem
0so0b postronnych. Ogrodzenie o wysokosci 1,5 m wykona¢ z siatki lub z gotowych
elementow panelowych w odlegtosci 1,5 m od zbiornikéw w ogrodzeniu nalezy wykonac
furtki.

Branza elektryczna

Nalezy wykona¢ zasilanie szafy sterownicze;j.

Nalezy wykona¢ oswietlenie kottowni,
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e Nalezy wykona¢ uziemienie kominéw.

e Nalezy wykona¢ przewod zerowania.

e Nalezy wykona¢ zasilanie pomp na potrzeby kottowni.

e Nalezy wykona¢ dostepny z zewnatrz awaryjny wylacznik pradu. Glowny wylacznik
odcinajacy kottownie w catosci powinien znalez¢ si¢ na zewnatrz kottowni.

e Nalezy wykona¢ uziemienie instalacji rurowych, emitorow, instalacji gazowe;j.

6. UWAGI KONCOWE
e Przewody technologiczne kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu

wg PN-80/74219.

e Wszystkie przejScia przez przegrody ogniowe nalezy wykona¢ za pomoca przejsé
szczelnych p.poz.

e Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

e Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

e ljaczenie rurociggow stalowych czarnych przez spawanie zgodnie z instrukcjg producenta.
e Dla przewodow stalowych jako tuki nalezy stosowac kolana ,,hamburskie”.

e Mocowanie nalezy wykona¢ termometrow i manometrow wg KESC 77.8.1 1 KESC-
77.8.2.

e Po zmontowaniu kottowni nalezy wykona¢ prob¢ hydrauliczng rurociggéw ,,na zimno” —
na ci$nienie 0.9 MPa (przy odtaczonych urzadzeniach typu kotly, naczynia przeponowe).

e C(alos¢ pluka¢ do wuzyskania zadawalajacego efektu. (Plukanie wykona¢ przy
zdemontowanych urzadzeniach).

e Po zakonczeniu wszystkich prac kotlownie¢ nalezy poddac probie ,,na gorgco” przez okres
minimum 72 godz.

e Instalacj¢ zaizolowaé¢ otulinami np. typu STEINONORM zgodnie z normg PN-B-
02421:200.

e Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

e Znakowanie opaskowe rurociggdéw wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych.

e Wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika.

o Wszystkie przejscia instalacyjne z kottowni w wykonaniu gazoszczelym o odpornosci

ogniowej réwnej odpornosci przegrody, przez ktora przechodza.
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e Roboty montazowe rurociggéw, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6
zmaja 2003 r.”

e Kotly, zawory bezpieczenstwa 1 naczynia wzbiorcze przeponowe s3g urzadzeniami
odbiorowymi w §wietle przepiséw Dozoru Technicznego.

e Probe cisnieniowg kotla 1 instalacji wykona¢ na ci$nienie 6,0 bar.

e Rurociaggi wzbiorcze od uktadu stabilizacji ci$nienia sterowanego pompowo wykonac

zgodnie z zaleceniami producenta.

ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI CO

Lp. NAZWA TOWARU IM ILOSC
1 | Kociota gazowy 440 kW szt. 2
2 | Zawor kulowy DN8O szt. 2
3 | Rura czarna bez szwu DN100 mb. 45
4 | Rura czarna bez szwu DN150 mb. 1,5
5 | Rura czarna bez szwu DN80 mb. 5
6 | Gléwny zawor odcinajacy DN8O Szt. 1
7 | Kolanko stalowe hamburskie DN100 szt. 11
8 | Kolanko stalowe hamburskie DN80 szt. 3
9 | Trojnik stalowy DN150/100 Szt. 1
10 | Trojnik stalowy DN100 szt. 6
11 | Obejma do rur metalowa bez gumy DN100 szt. 14
12 | Obejma do rur metalowa bez gumy DN150 szt. 3
13 | Obejma do rur metalowa bez gumy DN8O0 szt. 8
14 | Obejma do rur metalowa bez gumy DN32 szt. 6
15 | Wsporniki ze stopka szt. 14
16 | Wymiennik ptytowy IMW szt. 2
17 | Naczynie przeponowe N 500, z membrang niewymienng Szt. 1
18 | Zawor kothierzowy DN100 do wody Szt. 4
19 | Zawor bezpieczenstwa 1 %4 ” szt. 2

20 | Filtoodmulacz DN100 szt. 1

21 | Zawor przed filtroodmulaczem DN100 Szt. 1

22 | Rura stalowa ocynkowana DN32 mb. 14

Elementy stacji uzdatniania wody

22 | Filtr wstepny Szt. 1

23 | Zmigkczacz jonowymienny kpl. 1

24 | Zawor kulowy DN32 szt. 2

25 | Srubunki szt. 2

Elementy komina
PION
26 | ustnik p250DU szt. 2
27 | element prosty 1000mm - $250DU Szt. 22
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28 | trojnik 135° - 250DU szt. 2
29 | wyczystka szczelna - 250DU szt. 2
30 | element prosty 500mm - $250DU Szt. 2
31 | odskraplacz - $250DU szt. 2
CZOPUCH
32 | element prosty 1000mm - $250DU Szt. 2
33 | element prosty 500mm - 250DU szt. 2
34 | element regulowany 300-450mm - 250DU szt. 2
35 | kolano 45° - $250DU szt. 2
36 | elemnt prosty 1000mm - $250DU szt. 2
37 | kolano 87° - $250DU szt. 2
38 | elemnt pomiarowy 150mm - $250DU szt. 2
39 | zwezka kotlowa - $250DU Szt. 2
AKCESORIA KOMINOWE
40 | obejma $cienna CMI - @250DU Szt. 8
41 | wysiegnik do obejmy 50-200mm - 80DU szt. 8
42 | wspornik $cienny 50-200mm - $250DU Szt. 2
43 | uszczelka silikonowa szara - 250EAS Szt. 48

Zestawienie materialow instalacji zbiornikowej oraz instalacji gazowej $redniego ci$nienia

przedstawia RYS Nr 2

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Monika Przepiorka mgr inz. Wojciech Radek
spec. sanitarna spec. sanitarna

SWK /0120/PWBS/18 SWK/0042/PWQOS/10

Branza konstrukcyjna:

mgr inz. Piotr Radek
SWK /0007 /POOK /11
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Kielce 06.06.2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz.
1186 tekst jednolity) niniejszym o$swiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowa zewnetrznych kotiow gazowych na plycie fundamentowej
zasilanych z trzech podziemnych zbiornikéw gazu plynnego o poj. 6,4 dms3
kazdy na ptltycie fundamentowej na potrzeby zmiany sposobu zasilania z
paliwa statego na paliwo gazowe C.O. i C.W.U w ZPO Piekoszéw

Adres inwestycji: Piekoszéw ul. Czestochowska 110 pow. kielecki
nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow

Inwestor: Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie,
ul. Czestochowska 110
26-065 Piekoszow

Sporzadzony w dniu: 06 czerwca 2020 roku

zostat wykonany zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy:

Projektowat: Branza sanitarna

Branza sanitarna

mgr inz. Wojciech Radek

mgr inz. Monika Przepiorka SWK /0042 /PWOS /10
SWK /0120/PWBS/18

Branza konstrukcyjna:

mgr inz. Piotr Radek ,
SWK /0007 /POOK /11 CZACA BEZPIECZENSTWA
ONY ZDROWIA
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DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

Budowa zewnetrznych kotiow gazowych na plycie fundamentowej
zasilanych z trzech podziemnych zbiornikéw gazu plynnego o poj. 6,4 dms3
kazdy na ptycie fundamentowej na potrzeby zmiany sposobu zasilania z
paliwa statego na paliwo gazowe C.O. i C.W.U w ZPO Piekoszow

o Piekoszow ul. Czestochowska 110 pow. kielecki
Lokalizacja: nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszéw

Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie,
Inwestor: ul. Czestochowska 110
26-065 Piekoszow

INSTALACJE BRANZY SANITARNEJ

Branza (zakres): INSTALACJA GAZOWA,
Imi¢ i Nazwisko Upr. Bud. Nr Data Podpis
Projektowal: mgr inz. Monika Przepiorka = SWK /0120/PWBS/18  06.06.2020

Spec. sanitarna

Czerwiec 2020 .
Zakres robét dla instalacji gazowej.

1. Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji gazowej zewngtrznej, montaz zbiornika
podziemnego gazu 3 x 6400 dm? propan na o fundamentach betonowych.
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2. Wykonanie przytaczy gazu do budynkow, wraz z instalacja wewnetrzng niskiego ci$nienia
gazu. Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Piekoszéw ul. Czestochowska 110
pow. Kielecki nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow.

Roboty montazowe wykonywane na zewnatrz budynku nie bedg kolidowa¢ w czasie z innymi

robotami budowlanymi.

3. Nie przewiduje si¢ w tym projekcie innego zagospodarowania dziatki niz przedstawia plan

sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 (rys. nr 1) zawarty w projekcie - (mapa do celow

projektowych).

4. Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczenstwa moze wystapi¢ na skutek;

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, wzglednie nieumiejgtnego lub
niezgodnego z norma i przepisami bhp montazu i eksploatacji zestawu gazowo
spawalniczego

b) niesprawnych urzadzen spawalniczych jak reduktory ci$nienia, weze , lub palniki,

¢) wykonywane roboty beda przez osoby nie posiadajace do tego typu robot uprawnien
oraz kwalifikaciji,

d) na skutek powstatego ci$nienia podczas proby instalacji z wadliwym lub niedbatym
sposobie potaczen gwintowanych,

e) niezgodnego z normg montazu i instrukcja montazu zbiornika gazu

f) pracy przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

g)pracy przy uktadaniu kabla ziemnego

5. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowaé¢ podlegtych pracownikéw wykonujacych

roboty o mozliwosciach wystgpienia zagrozen podczas prowadzonych robot i wskazad

prawidlowy sposob prowadzenia robot montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy,
oraz zabezpieczenia roboét i1 sprzg¢tu po wykonaniu i przerw w pracy. Jak rdwniez przestrzec

1 poinstruowa¢ domownikéw budynku o mozliwosci zagrozen jak rowniez, zabroni¢

ingerencji w sprzet spawalniczy czy wykonywane roboty do czasu ich ukoficzenia

1 przekazania po instruktazu szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolone;.

6. Zasady BHP na budowie:

e Prowadzenie systematycznie biezacej kontroli stanu i1 przestrzegania warunkow BHP

sprawowanej przez Kierownika Budowy.

e Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach niebezpiecznych

przez Kierownictwo Budowy

e Zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne

badania lekarskie, przeszkolenie BHP i uprawnienia kwalifikacyjne do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych

e Zatrudnienie na budowie sprawnego sprzetu budowlanego o odpowiednich

e parametrach technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to

przepisami szczegolnymi.

e Zapewnienie odpowiedniej organizacji robot pracownikom.

e Zapewnienie odpowiednich  warunkéw  socjalno-bytowych dla  zatrudnionych

pracownikow.

7. Na wypadek powstatego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwtocznie
odpowiednie stuzby techniczne Iub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia
zagrozenia (straz p.poz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub
prowadzenia akcji ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednia
przeszkolong osobe z podanymi adresami i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzié¢
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tak roboty budowlano montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawia¢ wjazdow przejsé¢

komunikacyjnych 1 ewakuacyjnych dla oséb i1 dobytku mieszkancéw oraz stuzb

ratowniczych.
W  zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowie przy  robotach budowlano
montazowych maja zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997
r. ,,w sprawie ogolnych przepisow BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz z poOzniejszymi
zmianami oraz przepisy szczegdtowe MSW i Adm. ,,warunki BHP przy robotach budowlano-
montazowych”.
Wazniejsze telefony

- Centrum pow. ratunkowego 112

- Policja 997
- Pogotowie ratunkowe 999
- Straz Pozarna 998
- Pogotowie gazowe 992

Zakres robot dla calego przedsiewziecia.

Instrukcja wewnetrzna

a) Roboty montazowe:

- trasowanie odcinkow rurociggu zgodnie z projektem,

- montaz systemu zawieszen do rur,

- montaz rur stalowych w budynku poprzez spawanie gazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych zgodnie z instrukcja KOR-3A,
- montaz stacji uzdatniania wody,

- demontaz kottéw na paliwo stale,

- proba ci$nieniowa.

b) Roboty budowlane:

- wykucie otworéw na przejscia instalacji gazowej przez przegrody budowlane,
- uszczelnienie wykonanych otworéw masa ognioodporna, wykonczenie otworow poprzez
otynkowanie i malowanie.

Instalacja zewnetrzna

- wytyczenie trasy projektowej instalacji gazowej,

- przygotowanie wspornikéw pod instalacj¢ gazowa,

- przygotowanie zadaszonego ogrodzonego pomieszczenia pod kotly gazowe,
- montaz zewngtrznych kottow wraz z oprzyrzadowaniem,

- polozenie zo6tte] taSmy ostrzegawcze;,

- przeprowadzenie prob ci$nieniowych,

- rozruch wybudowanej instalacji gazowej.

Wykaz istniejacych obiektow.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty, w ktorej beda
wykonywane prace instalacyjne. Wszystkie prace budowlano-instalacyjne odbywajace si¢ na
terenie obiektu nie beda zaktdcaé jego funkcjonowaniu.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie powstale podczas prac spawalniczych - porazenie prgdem elektrycznym
moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem elektrycznym

z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac

z wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowa¢ urzadzenia ze sprawng instalacjg
przeciwporazeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie wystepowaé bedzie
podczas transportu, przetadunku 1 montazu np. mas ziemnych, rurociggow.

Zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robot budowlano-montazowych
istnieje niebezpieczenstwo skaleczenie si¢ ostrymi krawedziami. Nalezy uzywaé rekawic
ochronnych oraz wyposazy¢ brygade w podreczng apteczke ze $rodkami
dezynfekujacymi i opatrunkowymi.

Materialy tatwopalne i wybuchowe — Zrddlo zagrozenia: tlen, acetylen. Wyposazy¢
stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet ppoz., nie uzywac ognia otwartego przy
pracach z zastosowaniem $rodkow tatwopalnych.

Upadek z wysokosci — stanowiska robocze (prace na wysokosci).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany przez
Wykonawce — okres waznosci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok
— zgodnie z rozporzadzeniem MPiPS z dn. 25-05-1996 r.

Przed przystagpieniem do pracy kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony na
stanowisku roboczym — tzw. szkolenie stanowiskowe. Szkolenie to powinno polega¢ na
praktycznym 1 pogladowym instruktazu oraz omowieniu mogacych wystapi¢ zagrozen,

a takze wskazaniu metod zapobiegajacych tym zagrozeniom.

W instruktazu nalezy uwzglednié:

- informacje¢ o warunkach atmosferycznych,

- bezpieczne wykonanie prac,

- zasady komunikowania si¢ pracownikow,

- zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,
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- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, a w szczegdlnosci: udzielenia

pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub

zycia, sposobie powiadomienia stuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia powstania

zagrozenia.

Wskazanie srodkow technicznych i ograniczajacych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

e przeglad sprawnosci elektronarzedzi — ewidencja napraw i konserwacji,

e Kkaski,

e wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem,

e wyznaczenie ciaggéw komunikacyjnych — dojs$cia do miejsc wykonywania prac,
wyznaczenie drogi ewakuacyjnej,

e wydzielenie punktow ochrony ppoz. — gasnice przenos$ne,

e umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefonow alarmowych,

e zabezpieczenie wejscia na teren budowy.

Ogolne uwagi wykonawcze:

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi okre§lonymi przez producentow.
Szczegdtowe przepisy wykonania instalacji zawarte sg3 w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom II ,, Instalacje Sanitarne
1 Przemystowe”.

W czasie wykonania robot przestrzega¢ odpowiednie przepisy BHP i p.poz

Projektowat:
Spec. sanitarna
mgr inz. Monika Przepiorka

SWK /0120/PWBS/18
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Y1 Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kiclee, dnia 28 crorven 2018 7.

()kreumn Komisja Kwalilikaeyjna

sven, gkt SK-0054-0012(2)°18

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | opkt 2 pstawy 2z dme 1> wudnia 2000 oo samorzadach zuwodowych
architekidw oraz wzypiecow budownictvea (Ca U, 2 2016 ¢, pvz, 1723) Tant. 12 ust, 2 1ust 30 wst, d¢ pki 3,
art. 14 uzt. 1 pkt Ah ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 ¢, Praswa budaswlane (D711 7 2007 r.poz. 1332 eraz § 10§
§ 12 us 3 rozporzadzeriv Mindstra Infrustructury 1 Rozwoju 2 dnia | wrzesnie 2004 vowe sprawice
surnedzielnych funkai echaicaych w budovwnictwze {Dz. 1. 2 20 4 r.poe. 1278), po uslaleniu, 2e coslaty
spelnions warunki w sakiesiv praygolowani cawolowepy oraz po dozeniv sgaming 1@ vpraynicnia
budnwlanz 7 wynikiem pazyhwnym

Pani VMonika Katarzyna Przepiorka
magisler msynier nzynierii Srodoveiska
ur. dnia 23 Hstopatda 1980 roku v Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWKQI120/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjaluodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W orwingha 2 uwapleduieniem w cadosel Zadania struny, na podstaveizs acl, 107 § < Kop.a. odslepuje sie
odl uzasadnienia decysi. Zokres nadanyeh apravenien budowlanych wskazane na odwrecie decyzji.

Pouczenie

(KD minigjszej decyzji stury odwohimiz de Krejowej Kamisji Kwalifkacyine! Pelskizj [y Inzvnienow
Budovemiziea w Warsrawie, 7za padrednictrem Okrggovee] Karmisjii Kwalifikacyine]  Swiglokrewskici
(Heregnwej Izhy Infynierise Bodowniersaa worznminic 14 dni od daty e dargezenia,

Zgoddnic 7 tredeia at. 273 ustevy Kadeks pestypowanis administracyjnego (DzZ 10 7 2007 » pez. 1257 i

§ 1 W mrakeio biegu terniau do veliesienia odwolania stena moze wzec sie prawa do wolesienia edwiolania
wobee oraan admicisirac) publicene], Kone wedad decvaje.

§ 2. Z dnient dorgezenia orgazowd administraci publicane) oswindvzenia o aaeceenia sig pravwa do wiiesienia
odwotunia prees eslalniy 22 £ ron poslgnovania. decyZia slaje £i¢ StElecmu 1 prawnmacna.

W opreypadku 2lozenis prrez strong nswindereniz o Frzeemznin aig prava do odwolania od deevzit (okresloneen
w § 21 stronie nie press’uguje prawe do odwolania sig ani skarei do agdn admiristreeyjrogn.

NSkiad orzekajacy Okregowe) Kmnml l\nnllrkﬂty]ne]
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SWIETOKRZYSKA Kiclce dnia 28.06.2010 r.
\ OKREGOWA

I NZ Y NI E RO W

|| BUDOWNICTWA
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
svan. akt SK-0054-0024(2)/10

w

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzqdach zawodowych
architektow, inzynieréw budov\nicma oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.. Nr 5, poz. 42 = p6zn. zm.) i

art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3. art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 4 usta\x\ z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Ieksl‘/ednohl_\ Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 = pozn. zm.) oraz § 11
ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006r., Nr 83, poz.
378 z poin. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swi(:tokrz_vska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Andrzejowi Radek

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 16 maja 1973 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0042/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komlsy Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

Otrzymuja: Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.Pan Wojciech Andrzej Radek il i
ul. M. Konopnickiej 11/125 =t
25-406 Kielce Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego
2.0kregowa Rada Izby mgr inz. Apdrzej Pawelec
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego N Z h
4aa ' i wE R

Czjonel’ Sktadu Orzekajacego
dr.irz. Stefan Szatkowski
Jrone,
Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Edmund Pienigzek

ZA ZGODNOSC
43 Z ORYGINALEM

Data: 06.06.2020 r. Podpis: ...ccvuueees



— @ POLSEKA
\-\.
= I I B A
H\‘\iﬁ‘tﬁ
?'\"??' INZ¥NIEEQW
| FT{I WDOWHICTWA

=
__-"
e
7

3=

Zatwiadczenie
o numerze wenyikacyjmy

SWK-9Q0-C53-Tva *

Pan Waojciech Andrzej Radek o numerze ewidencyjnym SWE/15,/0161,/10

adres zamieszkania ul. M. Konopnickiej 11/125, 25-406 Kielce

jest czionkiem Mﬂukmlﬁiej Okregowej I1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Wojdech Plaza, Przewndniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiaj Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|Zgmdniz art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elelnmuq opatrzone beq:nemrgm p-ndpmn icznym wen,rﬁl ym przy pomacy wainego kwalificowanego certyfitsty sy
pod wrzhs skutkiew B ym podipi ey,

. = pOprEWNOSS danych w niniejsTym ZRSwisdzeniu modne sprawdzic 28 pomocy NUmery wengicynesD misiadeenia
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujac sig z biurem winzciwej Olregowej Izby Infynierow
Budownicten..
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Okrpgowa Komisfx Kwalifikacyjna

avon. aki SE-0G54-0011 20 |

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 s 1 phl 2 ustawy 7 dnin 1§ predoia 20005 » ssmorzadach
mwodowrch arohilckies, Inzymiergw pudowniclwa otaz urbanisndw Tz L5z MM,
Ay poz 2 cpdtn oz ) iacs 12w D phr 103, arl 12 gst 3, e 13 el d pki | 1 ust.
4wt 14 ust. 1 phl 2 natawy « duiz 7 Lpea 19942 Prawa budowlane feg Jeelmniing:
Fiz. 17z 2070, N 240, poc JA23 z peife o) oeoz b 10 wsl, [ pht 1, § 153 $17 use |
piL | rogporzadzenio Ministea Teansporia 1 Budowmictva = tndg 28 kwictaia 2006 w
spruvie samodzielnyeh lunkeil cehniconych w budawnicowie (- 15 - 26r. M- 82
paz. 508 7 pade zm o an. M ugtawey z dnin 1< ceeewea 19601 Kandeksuy Postepownnin
adminislracyinege ftaksr jechaotitg: Dz 2 2000, Ne 08, poz LETT = podn, o)

Okrecows Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Ieby Inzynieréw Budowniciwa
nadaje Pany
Piotrowi Radek
magiztrowi inzynierow] budownictwa

uredzonerry dnia 13 lipea [975 roku w Kieleach

TTPRAWNIENLA BUDOWLANE
or ewideneyjny SWKA007/POO0K/11

de projektowania ber ograniczen

w specjaloosel kongtrukeyjno-budowlane|
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Zatwiadczenie
o numerze wenyikacyjmy

SWEK-BK2-GXA-2TZ *

Pan Piotr Radek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0141/11

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 11/134, 25-406 Kielce

jest czionkiem Mﬂukmlﬁiej Okregowej I1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

Wojdech Plaza, Przewndniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiaj Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|Zgmdniz art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elelnmuq opatrzone beq:nemrgm p-ndpmn icznym wen,rﬁl ym przy pomacy wainego kwalificowanego certyfitsty sy
pod wrzhs skutkiew B ym podipi ey,

. = pOprEWNOSS danych w niniejsTym ZRSwisdzeniu modne sprawdzic 28 pomocy NUmery wengicynesD misiadeenia
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujac sig z biurem winzciwej Olregowej Izby Infynierow
Budownicten..
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
ZBIORNIK PODZIEMNY 3 x 6400 dm?
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! Zasilanie kottéw instalacja N/C gazu
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DS
ZESTAWIENIE MATERIALOW S0 /
NR OZN. OBIASNIENIE ILOSC szt./m UWAGI 7 7 y G
1 Zbiornik podziemny na gaz ptynny, V=6400 dm3 3 -
2 Zawor napetniania 3 Dostawa ze zbiornikiem
3 Zawor bezpieczenstwa 3 Dostawa ze zbiornikiem N
4 Zawor poboru fazy ciektej 3 Dostawa ze zbiornikiem /1(’6‘6
5 Manometr 3 Dostawa ze zbiornikiem -
6 Zawor poboru fazy gazowej 3 Dostawa ze zbiornikiem
7 Wskaznik maksymalnego napetnienia 3 Dostawa ze zbiornikiem
8 Poziomowskaz 3 Dostawa ze zbiornikiem
9 Rura stalowa z kompensacjg 4 -
10 Rury czarne do gazu R35 B/Sz DN 25 8 -
Reduktor | st. typ APS2000R z manometrem (przepustowo$é: 150 -
11 kg/h; cisnienie wylotowe regulowane: 0,5+2 bar; manometr 0+4 1
bar)
12 Zawor kulowy sferyczny DN 25 PN 16 4 -
13 Ztacze elektrooporowe PE 63 2 -
14  |Przejscie stal/PE DN50/63x5,8 2 - Projekt P.P.H.U.
15 Rura PE SDR 11 do gazu ¥ 63 x 5,8 58 - .
, 9 o _ ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce
16 Tasma ostrzegawcza z znacznikiem, utozy¢ 30 cm nad 58 -
gazociggiem Tl
17 Izolacja antykorozyjna tasmg poliken 1 - Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech
18 Zawor kulowy sferyczny DN50 PN 16 1 N podzie!’nnych zbiornikévzl ga-zu plyn-nego o poj. 6,4 dm-3 kazdy, na plyci(:: fundamentowe.j na )
— potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow
Reduktor Il st. typ ALFA 10 BP ( przepustowo$¢ min: 67,06 kg/h;
19 maksymalne ciénienie wlotowe 5 bar, ciénienie wylotowe 1 B Adres: Piekoszéw pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszéow
regulowane : 16 + 110; Wlot / wylot: 1" x 1")
20 Manometr 80 mm 0-60 mbar z kurkiem manometrycznym PN16 1 - Inwestor: Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszéw
21 |Rury czame do gazu R35 B/Sz DN 50 2 fazz: P_ Budowlany [Frenze: SANITARNA Upr. nr Podis:
22 Szafka gazowa na postumencie- domierzy¢ na budowie 1 Spgéo./eskfnni[iéma mgr inz. Monika Przepiérka SWK/0120/PWBS/18
Spen eamitama| mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10
Tytut ku: Data: Skala: Nrrys.
TP SCHEMAT TECHNOLOGICZNY . 7
ZBIORNIK PODZIEMNY 3 x 6400 dm? 06.06.2020 - 2



AutoCAD SHX Text
DN50 B/S

AutoCAD SHX Text
DN25 B/S

AutoCAD SHX Text
DN25 B/S

AutoCAD SHX Text
DN25 B/S

AutoCAD SHX Text
DN25 B/S

AutoCAD SHX Text
DN25 B/S

AutoCAD SHX Text
DN25 B/S

AutoCAD SHX Text
Zasilanie kotłów instalacja N/C gazu 


i

\min-0.5 m

Studzienka obstugowa

zbiornika

Zawdr poboru fazy gazowej

Mocowanie zblorn/ka

Zbiornik naleZy obsypac piaskiem

drobnoz1am/stym minimalna warstwa
Woko/ zbiornika wynosi 0,3 m.

przejscie PE/stal/

BUDYNEK

(-2

\_

08m

/

ﬁ

N

Zbiornik podziemny 6400

2.0

\\\\\\\

\\\

\\\\ \

\\\

NN /

/////////////////////////N//////////////////////

'.A

NPT

s s
- el

5. .
caaey TUTE

Y L Iy o ..
\ Plyta betonowa
Mocowanie zbiornika Mocowanie zbiornika

/

6.99

1.25

V=6400 dm3

S
9 m V=6400 dm3
~ O
“
&
™ z Mocowanie zbiornika Mocowanie zbiorniRa
~ o
s
]
/| A
N\ V=6400 dm3
~ Oy
\ i /
ha)
Mocowanie zbiornika Mocowanie zbiorni

o

N |

Q.12

55

RZUT GLOWNY Z PRZEKROJEM
ZBIORNIK PODZIEMNY 3 x 6400 dm?

Studzienka obstugowa
Zbiornika
Zawor poboru fazy gazowej

Studzienka obstugowa
Zzbiornika
Zawor poboru fazy gazowej

Studzienka obsfugowa
zbiornika
Zawor poboru fazy gazowej
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\ Plta beto.noﬁ/a‘

- izolacja przeciwwilgociowa (np. Dysperbit)

- plyta zelbetowa gr. 20 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa (2x papa)

- chudy beton C12/15 (B15), gr. 10cm,

- warstwa podbudowy - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 30cm.
Warstwa podtoza przed wykonaniem ptyty powinna uzyskac¢ no$no$¢ min. 150kN/m?.

- grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien posiada¢ no$nos¢ min. 150kN/m?.
W razie potrzeby dokona¢ wymiany podtoza do glgbokosci wystgpowania gruntow
nosnych. Wymiane podtoza mozna zastapi¢ zageszczeniem mechanicznym gruntow
rodzimych do no$nosci j.w.

Projekt P.P.H.U.
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat:
Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech

podziemnych zbiornikéw gazu plynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.O. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres: Piekoszéw pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow
Inwestor: Zespol Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow
faz: P, Budowlany [ SANITARNA Upr. Podpis:
%&tmma mgr inz. Monika Przepiérka SWK/0120/PWBS/18
Spon samiama| MEF inZ. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10
Tytut rysunku: z Data: Skala: Nrrys.
RZUT GLOWNY Z PRZEKROJEM
ZBIORNIK PODZIEMNY 6 x 6400 dm®  |06-06.2020|  1:50 3




STUDZIENKA OBStUGOWA ZBIORNIKA

Widok z goéry

0s zbiornika
(krdtsza czesc
zbiornika)

19 | STUDZIENKA OCHRONNA 3

17 | SZAFKA GAZOWA 1

16 | ZAWOR KULOWY DN50 1

15 | KOLUMNA Z PRZEJSCIEM PE/Stal 1

14 | TASMA OSTRZEGAWCZA 58mb
13 | KOREK ZASLEPIAJACY 2" 1

12 | ZLACZKA KONCZACA 2" 1

11 | SRUBA Z KOLKAMI ROZPOROWYMI 2

10 | RURA PE 63 mm 58mb
9 WSPORNIK KOLUMNY z plastikowq ztqczkq wspornika 1

8 | MUFA ELEKTROOPOROWA PE63 2

7 | KOLUMNA Z PRZEJSCIEM PE/Stal z korkiem 1

6 REDUKTOR | st. typ APS2000R przepustowose: 150 kg/h 1

5 | RURA STALOWA DN 25 — PODLACZENIE FAZY GAZOWEJ 4 mb
4 OBEJMKA WSPORNIKA 4

3 | REDUKTOR Il st. ALFA 10BP 7

2 | RURA STALOWA Z KOMPENSACJA 3

1 | OSLONA ALUMINIOWA 1

ZP | ZAWOR POBORU F. GAZOWEJ (wyposazenie zb.) 3
Lp. Wyszczegdinienie llosé

A - Zawor do napeftniania
B - Zawor poboru fazy gazowej

C - Zawdr poboru fazy ciektej

D - WskazZnik poziomu napetniania

E - Zestaw zawordw bezpieczeristwa

Projekt P.P.H.U.
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat:
Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech

podziemnych zbiornikéw gazu plynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa statego na paliwo gazowe C.O. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres: Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow
Inwestor: Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow
f# P, Budowlany  [%  SANITARNA Upr v Podpis:
spgffﬂ(ﬂffam | mgr inz. Monika Przepiérka SWK/0120/PWBS/18

Speq eamitarma| Mgr inZ. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10

Tytut rysunku: Data: Skala: Nrrys.
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- warstwa uprawna

- zasypka gruntem rodzimym

Srednica D Min szeroko$¢
- ochronna warstwa piasku gazociagu wykopu S
- nadsypka min 100 mm <63 mm 20 em
- warstwa wyréwnawcza piasku 90 mm 25 om
- podsypka min 50 mm
125 mm 25 cm
- tadma ostrzegawcza zolta,
o szeroko$ci min 100 mm 160 mm 30 cm
200 mm 35cm
225 mm 40 cm

UWAGA!

W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie,
nalezy wykop poszerzy¢ do min 60 cm dla wszystkich $rednic.

Projekt P.P.H.U.
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat:

Budowa zewnetrznych kotlow gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech
podziemnych zbiornikéw gazu plynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.O. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres: Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow

Inwestor: Zespotl Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow

faz  P. Budowlany [z SANITARNA Upr. v Podpis:

spgg"f‘;"é‘%fgm »| mgr inz. Monika Przepiérka SWK/0120/PWBS/18

speg"a;“a,z{,}ama mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10

Tytut rysunku: Data: Skala: Nrrys.
PRZEKROJ PRZEZ WYKOP 06.06.2020 - 5




BUDYNEK

&5

a=min 3.0m

'?15

s

Strefy zagrozenia wybuchem 2 i odlegtosci bezpieczenstwa.

R=1,5 m we wszystkich kierunkach od kroccow zbiornika

V=6400 dm3

b=min 1.5m

1.5

V=6400 dm3

1.5

V=6400 dm3

GRANICA DZIALKI

Uwaga:

1.W zaleznosci od zastosowania
zbiornika nalezy pamietac
0 zapewnieniu odpowiedniej
wymaganej odlegtosci
bezpieczenstwa:
zbiornik podziemny 6400 |
a=min3m
b=min1,5m
Odlegtosc¢ od sgsiedniej dziatki
"b" powinna wynosi¢ conajmniej
potowe odlegtosci "a"

Projekt P.P.H.U.
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat:

Budowa zewnetrznych kotiow gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech
podziemnych zbiornikéw gazu plynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres:

Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow

Inwestor:

Zespol Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow

faz P, Budowlany [ SANITARNA Upr. Podpis:
Spgf/"s";ﬁéma mgr inz. Monika Przepiérka SWK/0120/PWBS/18
Sp;’c’.’asw;’ﬁ’,’-;ama mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10
Twinsuki STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM 2 Data: Skal: Ny
| ODLEGLOSCI BEZPIECZENSTWA 06.06.2020 . 6
ZBIORNIK PODZIEMNY 3 x 6400 dm?
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POSADOWIENIE ANOD
ZBIORNIK PODZIEMNY 3 x 6400 dm?

1 825

Studzienka obsfugowa Studzienka obsfugowa Studzienka obstugowa

zbiornika zbiornika zbiornika
— — proj. poziom terenu

L [ ) L <] L[] )

1.29m

1.8

— T "\ T T T o Ly T
e e Tt NG e e B T R
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Anoda w worku jutowym z aktywatorem \_Plyta betonowa
1.0m 1.0m
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Projekt P.P.H.U.
e — e —— —————— .
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce
Temat:
- _ A Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech
§ podziemnych zbiornikéw gazu plynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
S S N potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa statego na paliwo gazowe C.O. i C.W.U w ZPO Piekoszow
X
\ / \ / N Adres: Piekosz6w pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszéw
X
Inwestor: Zespol Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow
i faz: P, Budowlany [Frenze: SANITARNA Upr.r Podpis:
s ngég(;%ém o| mgr inz. Monika Przepiorka SWK/0120/PWBS/18
Spes/c""’s‘f’gfjl’}ama mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10|
I 6.25 | Tytuf rysunku: Data: Skala: Nrrys.
POSADOWIENIE ANOD
ZBIORNIK PODZIEMNY 3 x 6400 dm® ~ |06-06-2020(  1:50 7
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KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD ZBIORNIK PODZIEMNY 3 x 6400 dm?
RYSUNEK SZALUNKOWY

PRZEKROJ
B-B

Studzienka obstfugowa Studzienka obstugowa Studzienka obsfugowa

"' ‘Dysperbit

0.1

<

R

- izolacja przeciwwilgociowa (np. Dysperbit)

- ptyta Zelbetowa gr. 20 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa (2x papa)

- chudy beton C12/15 (B15), gr. 10cm,

- warstwa podbudowy - kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 30cm.
Warstwa podtoza przed wykonaniem plyty powinna uzyska¢ no$nos¢ min. 150kN/m?.

- grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien posiada¢ no$no$¢ min. 150kN/m?.
W razie potrzeby dokona¢ wymiany podtoza do glebokosci wystepowania gruntow
no$nych. Wymiang¢ podtoza mozna zastapi¢ zaggszczeniem mechanicznym gruntow
rodzimych do no$nosci j.w.

> RZUT
I Granice wykopu

A SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS

Ptyta fundamentowa pod zbiorniki gazu

2 I N B

012 1.25 1.5 1.25 1.5 1.25 0.12
6.99

> | 825

| V=6400 dm3 |
| V=6400 dm3 |
| V=6400 dm3 |
AARAARAALLAARAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS
ol

,

zbiornika zbiornika zbiornika
_7 _ 1 281.90

PRZEKROIJ
Studzienka obstugowa A-A o . L
Zbiornika Mocowanie zbiornika Zbiornik naleZy obsypac piaskiem
; drobnoziarnistym - minimalna warstwa
wokdt zbiornika wynosi 0,3 m.

Dysperbit

0.2,

ey

R I R e AW

Zbiornik podziemny 6400 dm?®

1.8
2.0

- el
N S N N N N N SNE
AN AN AN AN OISO U OO N A \\t

LIL 2N 2727777727277 7020072072772727277227777772272722772727727277777272777
A NN A RS o e, A L
rp Y Y A .. LN R PN R PR Lo e
P : 2, P BTN TN S S A SR St R S

- izolacja przeciwwilgociowa (np. Dysperbit)

- plyta zelbetowa gr. 20 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa (2x papa)

- chudy beton C12/15 (B15), gr. 10cm,

- warstwa podbudowy - kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 30cm.
Warstwa podtoza przed wykonaniem plyty powinna uzyska¢ nosnos¢ min. 150kN/m?.

- grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien posiada¢ no$no$¢ min. 150kN/m?.
W razie potrzeby dokona¢ wymiany podtoza do glgbokosci wystgpowania gruntow
no$nych. Wymiane¢ podtoza mozna zastapi¢ zaggszczeniem mechanicznym gruntow
rodzimych do no$nosci j.w.

UWAGA:

1. Stosowac rury stalowe wg PN-80/H-74219 lub PN-79/H-74244 rury z PE SDR 11

2. Rury i ksztattki stalowe zabezpieczy¢ przeciw korozji trojwarstwowo

3. Wykop pod zbiornik wykona¢ szerszy od wymiaru plyty fundamentowej o 1,0 m,
w kazda ze stron

4. Zbiornik mocowac do ptyty pasami poprzez fundamentowe $ruby rozporowe.

5. Zbiornik nalezy obsypa¢ piaskiem drobnoziarnistym - minimalna warstwa wokol zbiornika
wynosi 0,3 m.

6. Wzdluz powierzchni styku ze zbiornikiem pas zaciskowy powinien by¢
umieszczony w rekawie ochronnym.

Projekt P.P.H.U. Haberko Marcin
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat: Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech

podziemnych zbiornikéw gazu plynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres: Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszéw
Inwestor: Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow
faz p. BUDOWLANY [7“  SANITARNA Upr. v Podois
oo tenricyns | MEY inZ. Piotr Radek SWK/0007/POOK/11
spgg_’/es’gi”,’;ama mgr inz. Monika Przepiorka SWK/0120/PWBS/18
spopamdeaior | mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10
Tytutrysunku: KONSTRUKCJA DUNDAMENTU Skala:
POD ZBIORNIK PODZIEMNY 3 x 6400 dm? 06.06.2020 1:50 8
RYSUNEK SZALUNKOWY ’




KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD ZBIORNIK
V=6,4 m®*- RYSUNEK ZBROJENIOWY
SKALA 1:50

\ l/ \ \ l/ ZESTAWIENIE STALI DLA PLYTY P4
S || a— ] .i — l — 7 ] .i — l o 7 ] .i " Dtugosc¢ ogodlna
f V2277772004777 777\0 7777777777277 777777272722 04777777\ 777777777272772777777224077777777])
5 . .. | Liczba w
Nr preta | Srednica | Dtugosc olom. 34GS
210 312
TT mm m sztuk m
1 12 5,4000 72 388.8
S 2 12 6,8900 70 482.3
L]
1 1 3 10 0,8700 39 33.9
X |\ \1 |\ \1 |\ \1 4 10 1,35 12 16.2
Dtugosc¢ ogdina m 50.1300 8711
Masa 1m preta kg/m 0,617 0,888
Masa pretow wedtug srednic kg 30.93 773.54
Masa catkowita pretow kg 804.47
SIS
8N
11 128 | 128 | 128 17
=) T 1 I 1 I T
NE
BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIN # (B500SP)
A-l O (St3SX)
699

Projekt P.P.H.U. Haberko Marcin
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat: Budowa zewnetrznych kotiéw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech

podziemnych zbiornikow gazu ptynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres: Piekoszéw pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszéw

Inwestor: Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow

2 p_ BUDOWLANY [ SANITARNA Upr. e Podpis:

oo lorsihoyro | MEY in2. Piotr Radek SWK/0007/POOK/11

spgffﬂ‘;‘;”,ﬁéma mgr inz. Monika Przepiorka SWK/0120/PWBS/18

spggfaswgﬁ{g%a mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10

Tytuf rysunku: Skala:

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD ZBIORNIK 06.06.2020 1:50 9

V=6,7 m®- RYSUNEK ZBROJENIOWY A :
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KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD KOTLY
RYSUNEK ZBROJENIOWY
SKALA 1:50

)
N

ZESTAWIENIE STALI DLA PLYTY P2
- Dtugos¢ ogdlna
4 Nr preta | Srednica | Diugos¢ | Lic20a W 34Gs
||: elem.
10 g 12
|| mm m sztuk m
" | ] ] Il 1 12 3,40 20 68.0
? Vszss7222p 0277277227 27777774
2 12 1,90 36 68.4
3 10 0,8700 7 6.1
Dtugos$c¢ ogdlna m 6.0900 136.4
| 200 \
Masa 1m preta kg/m 0,6170 0,888
Masa pretéw wedtug $rednic kg 3.76 121.12
Masa catkowita pretéw kg 124.88

Projekt P.P.H.U. Haberko Marcin
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat: Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech

podziemnych zbiornikéw gazu ptynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres: Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow

Inwestor: Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow

faz  p_ BUDOWLANY [/ SANITARNA Upr. Podpis:

s;;e'szﬁﬁr",fi}cy/m mgr inz. Piotr Radek SWK/0007/POOK/11

Speg?/i"fn”[;ama mgr inZ. Monika Przepiorka SWK/0120/PWBS/18

spopawdeanor | mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10

Tytut rysunku: Skala:

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD KOTLY 06.06.2020 1:50 10
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AKSONOMETRIA
INSTALACJI GAZOWEJ
Skala 1:25

NE= B

0,30 m
DN80

DNBO’“ o
T T T

=" o mo | A

0,30 m
DN8O %)

TI-

1,00 m
DN80

%

Bufor gazu 1,30m DN’ISO\

1,70 m
DN100

0,40 m
DN100

Legenda:

1 - kaskada kottow po 440kW
2 - skrzynka gazowa z gtéwnym kurkiem
gazu , reduktorem gazu LPG Il stopnia
- projektowana instalacja N/C gazu
o - zawor kulowy DN8O

Projekt P.P.H.U. Haberko Marcin
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat: Budowa zewnetrznych kotiéw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech
podziemnych zbiornikéw gazu plynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres:

Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow

Inwestor:

Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow

ez p, BUDOWLANY |B"3"Z'a" SANITARNA Upr. or Podpis:
Spgg.’/esk;%[iéma mgr inz. Monika Przepiérka SWK/0120/PWBS/18

sponiutiair | mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10

Tytut rysunku: Skala:

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ |06.06.2020 1:25 11
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WIDOK KOTLA
Skala 1:150
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Projekt P.P.H.U. Haberko Marcin
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat:

Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech

podziemnych zbiornikéw gazu ptynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na pltycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.O. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres:

Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow

Inwestor:

Zespol Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow

fz  p, BUDOWLANY [  SANITARNA Upr v Podpis
Spggjeskﬂtiéma mgr inz. Monika Przepiorka SWK/0120/PWBS/18
Sper ez, | mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10
Tytul rysunku: Skala:
WIDOK KOTLA 06.06.2020 1:150 12




ZASOBNIK CWU
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MODUL BCM 2.0
Termostat pokojowy dla obiegu 2
(opgja)
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OBIEG LADOWANIA ZASOBNIKOW

—

7

TZ

\/z

ZASOBNIK CWU

/\‘

Xi

X
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X
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1.-70°C

DN 25

wigczy¢ w instalacje zimnej wody

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
SKALA 1:50

Wyszczegdlnienie

1 |Kaskada kottow 2 x 440 kW w wykonaniu zewngtrznym

2 | Zawdr odcinajqcy

3 |Pompa obiegowa

4 | Zawdr zwrotny

5 | Zawdr mieszajqcy

6 |Sterownik typ Ufly P

7 | Czujnik temperatury zewnetrznej

8 | Termostat pokojowy

9 |Modut wielofunkcyjny SHC

10 |Naczynie wzbiorcze

11 | Szybkoztqczka do naczynia przeponowego

12 | Wymiennik ptytowy

13 | Czujnik temperatury C.O.

14 |Pompa cyrkulacyjna

15 | Zasobnik c.w.u.

T m

16 | Zawdr bezpieczenstwa

17 | Odptyw wody do kanalizacji

18 |Pompa tadowania zasobnika

19 |Czunik temperatury zasobnika

20 |Modut BCM 2.0

Belka grupy bezpieczehstwa z grupq bezpieczenstwa: Rurka

91 kompensacyjna z zaworem, termometr, Presostat cisnienia

maksymalnego, presostat cs$nienia minimalnego, terostat
bezpieczenstwa

22 | Filtr

23 | Pompa

DN 25
DN 25
DN 25
80°C s
+ F
™ \
X
60°C T L
. \
™ -
m AN
z| &
ol & STACJA UZDATNIANIA WODY
]
B
=
()]
|
[
/~ DN150  DN100 B
N
DN100 b
DN150 i
o
Lo
Z| o
Lo
=
(]
80°C
_I_
T %N DN100
DN100
60°C

NH1500-P

24 | Stacja neutralizacji kondensatu z pompq NH 1500—P

25 | Zawdr bezpieczenstwa

26 | Pompa

27 | Zawdr zwrotny

28 | Zawdr mieszajqcy

29 |Rozdzielacz

Projekt P.P.H.U. Haberko Marcin
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat:

Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech
podziemnych zbiornikéw gazu ptynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres: Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow
Inwestor: Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow
fz p, BUDOWLANY |7  SANITARNA Upr. v Podpis:
spggf/’g‘;‘;”féma mgr inz. Monika Przepiérka SWK/0120/PWBS/18
spopewdzgay | mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10
Tytut rysunku: Skala:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI [06.06.2020 1:50 13
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Projekt P.P.H.U. Haberko Marcin
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Tema: Budowa zewnetrznych kotiéw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech

podziemnych zbiornikéw gazu plynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres: Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszéw

Inwestor: Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow

'z p. BUDOWLANY [*“*  SANITARNA Yor. or Podps

spggffes‘g"j%am o | mgr inz. Monika Przepiérka SWK/0120/PWBS/18

spanudaid) | mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10

Tytut rysunku: Skala:
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OGRODZENIE Z SIATKI PLECIONEJ
POWLEKANEJ - WIDOK

M T SKALA 1:25

87.5

WYKAZ ELEMENTOW OGRODZENIA

240

175

1. Siatka pleciona powlekana oczka 50x50mm H = 175cm L = ~22,50mb
2. Stupki naciggowe 2500/60/2,0 szt. 3

3. Shupki posrednie 2400/48/1,5 szt. ~7

4. Wsporniki  2700/38/2,0 szt. 6

5. Furtka 1,0x1,73m szt. 2

6. Stupki bramowe 120x120x3 L=2,5m  szt. 4

875

N UWAGL:

25

OSIOWY ROZSTAW SEUPKOW => max. 2.5m

25

1. shupki naciggowe co 25,00m (zazwyczaj w narozach ogrodzenia)
2. wsporniki tacznie ze stupkami naciaggowymi

3. shupki posrednie $rednio co ~2,5m

4. Przy furtkach shupki bramowe

85

BETON B20

Projekt P.P.H.U. Haberko Marcin
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat:

Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech

podziemnych zbiornikéw gazu pltynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres:

Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow

Inwestor:

Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow

i p, BUDOWLANY [*  SANITARNA Upr. Pocpis
Spee Tenirmiya | MY inZ. Piotr Radek SWK/0007/POOK/11
Projekan: mgr inz. Monika Przepiérka SWK/0120/PWBS/18

Spec. sanitarna

soawizgzey | mor inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10

Spec. sanitarna

Tytut rysunku:

Skala:

OGRODZENIE Z SIATKI _
PLECIONEJ POWLEKANEJ - WIDOK 06.06.2020 1:25 15




SPECYFIKACJA KOMINA
Skala 1:50

Specyfikacja elementéw komina:

PION KOMINOWY

- 2xustnik @250DU

- 22x element prosty 1000mm - @250DU
Zakonczenie wylotu rury dwusciennej - 2xtrojnik 135° - @250DU
- 2xwyczystka szczelna - @250DU
- 2xelement prosty 500mm - @250DU

- 2xodskraplacz - @250DU
Rura dlugo$¢ 1000 mm W@mmm CZOPUCH SYSTEMU KOMINOWEGO
- 2xelement prosty 1000mm - @250DU
- 2xelement prosty 500mm - @250DU
™ - 2xelement regulowany 300-450mm - @250DU

- 2xkolano 45° - @250DU

- 2xelemnt prosty 1000mm - @250DU

- 2xkolano 87° - @250DU

- 2xelemnt pomiarowy 150mm - @250DU
™~ - 2xzwezka kottowa - @250DU
AKCESORIA KOMINOWE

- 8xobejma $cienna CMI - @250DU

- 8xwysiegnik do obejmy 50-200mm - F80DU
Rura dlugos¢ 1000 mm = - 2xwspornik $cienny 50-200mm - @250DU
- 48xuszczelka silikonowa szara - 3250EAS
- 2xwspornik krzestowy - @250DU

Rura dlugo$¢ 1000 mm | ——|

Rura dtugos¢ 1000 mm ——

Rura dlugo$¢ 1000 mm

Rura dhugoéé 1000 mm = El El

I~ Czopuch

Rura z otworem rewizyjnym

o m

=

Projekt P.P.H.U. Haberko Marcin
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat: Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech

podziemnych zbiornikow gazu pltynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres: Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow
Inwestor: Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow
oz p. BUDOWLANY ["%  SANITARNA Upr. v Podpis:
Sp:g?/'es"g;”,’;ama mgr inz. Monika Przepiorka SWK/0120/PWBS/18
oop eonloma | mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10
Tytuf rysunku: Skala:

SPECYFIKACJA KOMINA 06.06.2020 1:50 16




WIDOK BOKSU NA KOTLY
ROZWIAZANIE TYPOWE

Uwaga: domierzy¢ po montazu kottow i instalaciji

Projekt P.P.H.U. Haberko Marcin
ul. Batorego 66/2, 25-132 Kielce

Temat: Budowa zewnetrznych kotléw gazowych na plycie fundamentowej zasilanych z trzech
podziemnych zbiornikéw gazu ptynnego o poj. 6,4 dm3 kazdy, na plycie fundamentowej na
potrzeby zmiany sposobu zasilania z paliwa stalego na paliwo gazowe C.0. i C.W.U w ZPO Piekoszow

Adres:

Piekoszow pow. kielecki ul. Czestochowska 110 nr ew. dz. 60/14 obreb 0013 Piekoszow

Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie, ul.Czestochowska 110, 26-065 Piekoszow

Inwestor;
= p, BUDOWLANY [  SANITARNA Upr v Podpi:
Spggf/ikfn"/[iéma mgr inz. Monika Przepiérka SWK/0120/PWBS/18
spﬁ’c’faswa"i",’{i”,{;a mgr inz. Wojciech Radek SWK /0042 /PWOS/10
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