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STRACONKI 104/2 PRZEDMIAR
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Kosztorys
1 Dostosowanie pomieszczenia lazienki i inne roboty budowlane
1 | KNNRW 3 |Zabezpieczenie podtogi mebli folia
1013/1 m2 32,3
2 | KNNRW 3 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewngtrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
1002/6
zeskroanie farby nad ptytkami i na suficie 129,50 m2 129,5
razem| m2 129,5
3 KNR 728 |Rozebranie poditog i posadzek z wyktadziny PCV
301/8 m2 3,9
4 KNR 401 | Zerwanie posadzki cementowej
804/7 m2 3,9
5 KNR 401 | Rozebranie podsypki izolacyjnej, z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komorkowego,
609/3 grubosé do 15 cm
m2 3.9
6 KNR 202 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
609/2 na zaprawie
m2 3.9
7 KNR 202 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
607/2 m2 3.9
8 KNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro
1102/1 m2 3.9
9 KNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10 mm /o 7 cm/ kr=7
1102/3
(doptata 7x) m2 3,9
10 | KNR 202 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/7 m2 3,9
11 |KNRW 202 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 wetna mienralna gr.
2003/3 10 cm , ptyta GKI gr. 12,5mm
2,80%4,20 m2 11,76
razem| m2 11,76
12 KNR 41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii
104/1 m 12
13 | KNNR2 |Oscieznice stalowe , zwykta katowa mata na drzwi 80x200
1104/1 szt 1
14 | KNNR2 |[Skrzydla drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone , z kompletem okuc¢ , z kratka nawiewna min. 220 cm2
1103/2
0,80%*2,00 m2 1,6
razem| m2 1,6
15 KNR 41 |Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii
105/1
4,20%2 m 8,4
razem m 8.4
16 | KNR401 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, gleboko$¢/szerokos¢ 1 x 1 cegly
339/7 m 9
17 KNNR 3 |Przejscie przez strop przewodoéw
403/1
0,3*0,30%0,30 m3 0,027
0,20%0,20*0,50 m3 0,02
razem| m3 0,047
18 | Kalkulacja |Przejscie szczelne przez dach
indywidualna
kpl 2
19 | KNR401 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekrdj 1 x 1 cegly
325/7 m 9
20 | KNR401 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podtoze z cegly, pustakow
709/5 ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, $ciany
szt 2
21 | KNR 1901 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.III pokrywajacych bruzdy, bruzdy uprzednio zamurowane, pasy 15-30 cm, wapno
712/2 suchogaszone
m 10
22 | KNR202 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa, 55-01 -
2004/5 |obudowa rur instalacyjnych
obudowa przewodu wentylacji  (11,00+12,20)*(0,30+0,30) m2 13,92
razem| m2 13,92
23 | KNR202 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa
815/4
sufit 32,30 m2 32,3
po robotach instalacyjnych 10,0 m2 10
razem| m2 423
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24 | KNNRW 3 |Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wyktadzin i ptytek
1014/7 m2 32,3
2 Demontaz pieca kaflowego
25 | KNNR3 |Kalk. wlasna. Rozbiorki piecow i trzonéw, kuchennych licowanych kaflami
901/2
(0,8%0,65*1,80)*1 m3 0,94
razem| m3 0,94
26 | KNR 1901 |Zamurowanie przebi¢, powierzchnia do 0,05 m2, grubo$¢ Sciany ponad 1/2 cegly
327/2 szt 1
27 | KNR 401 |P/a. Skucie nierdwnosci betonu, gtgbokos¢ do 5 cm, na $cianach lub podtogach - skucie podestu betonowego z pod pieca.
211/3 m2 1
28 | KNR401 |Uzupehienie posadzek i cokolikow cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro
803/1
1,00%1,00 m2 1
razem | m2 1
3 Wywoz gruzu
29 | KNR404 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km) samochodem
1101/3 | dostawczym
Nr ST: 01-002
gruz posadzka 4,60%0,01 m3 0,05
gruz piec 0,95 m3 0,95
3,90*0,16 m3 0,62
razem| m3 1,62
30 | KNR404 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczgty 1 km ponad 1 km))
1101/6  |samochodem dostawczym / do 10 km/ kr=10
(doptata 5x) |Nr ST: 01-002
m3 1,62
31 | KNR404 |P/a. Optata srodowiskowa za utylizacje.
1002/2  |Nr ST: 01-002
m3 1,62
4 Roboty montazowe Instalacja elektrycznej do kotla gazowego
32 | KNNRS5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos$¢ przebicia do 2 cegiet, Fi'25 " mm
1209/7 otwor 1
33 | KNNRS5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kolki plastikowe osadzane w cegle
301/2 szt 2
34 | KNR403 |Odtaczenie przewodow od zaciskow w puszkach odgateZnych i odgateZnikach n.t. i p.t., sprzet taczeniowy: tulejki, zaciski,
907/1 przekroj zyt do 2,5 "mm2
kpl 3
35 | KNNRS5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrgcane na cegle korytko 20%18
110/4 m 7
36 | KNR403 |Wykonanie potaczen przewodow w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t., bez zadtawienia przewodow, przewod kabelkowy,
904/10  |przekroj zyt do 2,5"mm2, 4 odgalezienia nowe ztacze rozgalezne WAGO
kpl 3
37 | KNNRS5 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekroj do 7,5"mm2 YDY 3x2,5 mm2
212/1 m 7
38 | KNNRS5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5"mm?2 bryzgoszczelne
308/5 szt 3
39 | KNNRS5 |Osprzgt modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B 16A
407/1 szt 1
40 | KNNRS5 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy P 302 25/2/0,03A
407/3 szt 1
41 | KNR403 |Wymiana ztaczy instalacji elektrycznej, zacisk PE/N
711/9 szt 2
42 | KNR 403 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, 1-fazowego
1202/1 pomiar 1
43 | KNRW 508 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar impedancji pgtli zwarciowej, pierwszy
902/1 pomiar 1
44 | KNRW 508 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, proby dziatania wytacznika réoznicowopradowego, pierwszy
902/5 pomiar 1
5 Roboty montazowe Instalacja gazowa
45 | KNNR4 |Kociot gazowy kondensacyjny ze sterownikiem
501/1 kpl 1
46 | KNNR4 |Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach - naktady dodatkowe, Fi"25 " mm
308/2 kpl 1
47 | KNNR4 |Podejsicie gazowe do kotta dn 20
308/1 kpl 1
48 | KNNR4 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych, Dn"25 " mm
303/3 m 5,5
49 | KNNR4 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych, Dn"20 " mm
303/2 m 3.8
50 | KNNR4 |Rurociagi stalowe bez szwu o polaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn"15 'mm
303/1 m 2
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51 KNNR 4 | Kurki gazowe przelotowe, o polaczeniach gwintowanych, Fi"25"mm
312/3 szt 1
52 | KNNR4 |Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi"20 ' mm
31272 szt 1
53 | KNNR4 |Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi'15 " mm
312/1 szt 1
54 KNR Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"20 ' mm gazowy
INSTAL 215
11172 szt 1
55 | KNNR4 |Podejscie gazowe do kuchenki dn 15
115/1 szt 1
56 | KNNRS5 |Przekucie $ciany z cegly o gr 40cm
1209/6 otwor 2
57 | KNNRS5 |Przebijanie otworow w $cianach lub stropach, w cegle, dtugo$¢ przebicia do 1 cegty, Fi"20"mm
1209/5 otwor 1
58 | KNNR4 |Mntaz przejs¢ tulejowych
207/5
0,80+0,2 m 1
razem| m 1
59 | KNNR4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem
307/1 szt 1
60 | Kalkulacja |Dla tazienki :przewodu wentyl fi 150 zaizol , dobudowany wys 10 m nasada H, na przewod nad dachem .m , poziom
indywidualna | wentyl w tazience 1=2,2m
kpl 1
61 | Kalkulacja | Przewod pow-spal 80/125, kwasoodporny , wktad do istn kanatu pion 9 m, dlug poz 0k 2,0 m., 1=(9+2=11m),
indywidualna
kpl 1
62 | Kalkulacja |Dlakuchni: przewdd istn h=ok 9m, kratka 14x20cm + odkraplacz, czyszczenie przewodu h=9 m , nasada H,
indywidualna
kpl 1
63 odbior kominiarski
kpl 1
6 INSTALACJA CO
64 | KNNR4 |Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/600/1120
418/7 szt 1
65 | KNNR4 |Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem 21S/900/920
418/7 szt 1
66 | KNNR4 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 33/600/1120
418/11 szt 2
67 | KNNR4 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 33/900/600
418/11 szt 1
68 | KNNR4 |Zawor odcinajacy, Dn"20 ' mm
411/2 szt 2
69 | KNNR4 |Zawor odcinajacy, Dn"15 ' mm
411/1 szt 3
70 | KNNR4 |Zawor termostatyczny Dn 15 PN 6
411/1 szt 5
71 KNR 35 | Glowica termostatyczna
215/4 szt 5
72 | KNNR 4 |ANALOGIA - Zestaw przytaczeniowy do grzejnik zintegrowanych
427/1 kpl 5
73 | KNNR 4 |Samoczynny zawor
412/6 kpl 6
74 | KNNR4 |Rura ze stali weglowej ocynk. zewn. system zaciskowy 18x1,2
405/4 m 37
75 | KNNR4 |Rura ze stali wgglowej ocynk. zewn. system zaciskowy 22x1,5
405/5 m 19
76 KNR 34 | Otulina PU o $rednicy wewn. 18mm wielko$¢ 25 mm
101/14 m 37
77 KNR 34 | Otulina PU o $rednicy wewn. 22mm wielko$¢ 25 mm
101/14 m 19
78 | KNNR4 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa
406/1 szt 5
79 | KNNR4 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
436/1 urzadze 5
7 INSTALACJA KANALIZACYJNA, ZW I CWU
80 | KNR401 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023 m2
210/1
4,50+4,00 m 8,5
razem m 8,5
81 | KNR 401 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05"'m2, beton zwirowy, grubos$¢ do 30"cm
208/3 szt 1
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82 | KNR 401 |Zabetonowanie otworoéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 'm2, gte¢boko$¢ ponad 10"cm
206/2 szt 1
83 | KNR401 |Zabetonowanie bruzd w podlozach, stropach i §cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem, przekroj do 0,015 'm2
207/1 m 8,5
84 | KNNR4 Rurakanalizacyjna 32
207/5 m 5
85 | KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi"50 ' mm
207/1 m 7
86 | KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'110"mm
207/3 m 11
87 | Kalkulacja Odprowadzenie skroplin z kotta we¢zem igielitowym
indywidualna
kpl 1
88 | KNNR4 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi'110 " mm
222/2 szt 1
89 | KNNR4 |Zawor napowietrzajacy z PVC o potaczeniu weiskowym, Fi'110 ' mm
213/5 szt 1
90 | KNNR4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi"50 ' mm
211/1
3+1+1 szt 5
razem | szt 5
91 KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi'110"mm
211/3 szt 1
92 | KNNR4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi"50"mm do kotta
211/1 szt 1
93 | KNNR4 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
116/1 hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20" mm
szt 11
94 | KNNR 4 |Brodzik natryskowy z kabing prysznicowa (materiat lokatora)
232/2 kpl 1
95 | KNNR4 |Bateria natryskowa z natryskiem rgcznym, Dn"15 'mm (materiat lokatora)
137/9 szt 1
96 | KNNR4 |Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn"15 "mm (material lokatora)
137/3 szt 1
97 | KNNR4 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn"15 "mm (material lokatora)
137/3 szt 1
98 | KNNR4 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (materiat lokatora)
230/2 kpl 1
99 | KNNR4 |Zlewozmywak 1- komorowy z ociekaczem (materiat lokatora)
229/5 szt 1
100 | KNNR 4 |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
218/2 szt 1
101 | KNNR4 |Syfon do pralki
218/2 szt 1
102 | KNNR 4 |Zawor ¢wierCobrotowy dnl5
135/1 szt 11
103 | Kalkulacja |Stelaz WC wraz z muszla wiszaca (materiat lokatora)
indywidualna
kpl 1
104 | KNNR4 |Ruryfi 32x4,00 PE-XC
111/3 m 2
105 | KNNR4 |Ruryfi25x3,50 PE-XC
11172 m 11
106 | KNNR4 |Ruryfi20x2.8 PE-XC
112/2 m 8
107 | KNNR4 |Ruryfi 16x2.2 PE-XC
112/1 m 29
108 | KNNR4 | Wodomierze znadajnikiem impulsow 12,5 m3/h
140/3 kpl 1
109 | KNR 34 | Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 6mm
101/1 m 12
110 | KNR 34 | Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 25mm
101/10 m 18
111 | KNR34 | Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 6mm
101/1 m 6
112 | KNR34 | Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25mm
101/10 m 2
113 | KNR 34 |Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 25 mm gr. 6mm
101/1 m 11
114 | KNR 34 | Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 6mm
101/1 m 2
115 | KNNR4  Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkalnych

128/1
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2,00+11,00+8,00+29,00 m 50
razem| m 50

116 | KNNR 4 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probg w budynkach niemieszkalnych,
127/4 rurociag Fi do 63 mm

m 50
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