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ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat: przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym-

-doprowadzenie gazu do lokalu mieszkalnego nr 2
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| - CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zgodnie z Prawem budowlanym instalacja wewnetrzna gazu zliczana jest do urzadzen
budowlanych, przez co nalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Projektowana
instalacja, tj. jej przebudowa i rozbudowa wykonana zostanie dla mieszkania nr 2
zlokalizowanego na parterze, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 104 przy ul. Straconki
w Bielsku-Biatej - kat. obiektu XIII.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektuje si¢ przebudowe (wymiang) istniejacej instalacji gazowej od gazomierza do mieszkania
i w mieszkaniu nr 2 (doprowadzenie gazu do istn. kuchenki gazowej 4p) oraz rozbudowe
wewngtrznej instalacji gazowej W mieszkaniu poprzez doprowadzenie gazu do kotta gazowego
2 f cotew.

Doprowadzenie gazu do przedmiotowego mieszkania nastapi na potrzeby zasilania kuchenki
gazowej 4 palnikowej i kotta gazowego 2 funkcyjnego c.o. i c.w.u.

Projekt zaktada zamontowanie kotta gazowego dwufunkcyjnego c.o.+c.w. w pomieszczeniu
dodatkowo wydzielonej w mieszkaniu tazienki. Istniejace zrodto ciepta c.0. — piec kaflowy na
paliwo stale w pokoju zostanie zlikwidowane. Zlikwidowany zostanie tez elektryczny
podgrzewacz pojemnosciowy ¢.w.u. W kuchni.

Istniejgce przewody kominowe posiadajg wystarczajace srednice do podtaczenia projektowanego
kotta 2f co+tcwu iwykorzystania ich do wentylacji grawitacyjnej wywiewnej dla potrzeb
niniejszego zadania inwestycyjnego. Z uwagi na brak dostatecznej ilosci i mozliwosci
wykorzystania przewodow istniejacych w budynku, zaprojektowano przewod wentylacji
wywiewnej dla tazienki, wykonany w bruzdzie w $cianie zewnetrznej pokoju, wyprowadzony

ponad dach budynku i zakonczony nasada wywiewna typu H.

3. Uklad przestrzenny i sposob dostosowania do warunkow wynikajacvch z przepisow

prawa, o ktorvch mowa w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny, posiada nastepujace kondygnacje: piwnica, 2 pietra
i poddasze uzytkowe.
Wysoko$¢ kondygnacji mieszkalnych ok. 2,82-2,45 m. Powierzchnie pomieszczen podano na

rzucie kondygnacji.



Pomieszczenia, wskazane do zainstalowania kotta gaz 2f - tazienka i kuchenki gaz 4 palnikowej -
kuchnia, spetniaja wymagania okreslone w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.

Projektowana przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej spetnia wszystkie wymagania zawarte
w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w danych typach obiektéw, a wszelkie roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang, instrukcjami i zaleceniami
producentow, przepisami budowlanymi Prawa budowlanego i Warunkami Technicznymi ww.

Rozporzadzenia z uwzglednieniem obowigzujacych norm.

Charakterystyczne parametry istniejacej i projektowanej instalacji

Instalacja istniejgca:

- do budynku doprowadzony jest gaz przylaczem Sredniopreznym, skrzynka gazowa z kurkiem
glownym odcinajgcym i reduktorem znajduje si¢ na zewnetrznej $cianie budynku

- w budynku podtaczone sa 3 lokale mieszkalne (3 gazomierze w piwnicy) z posrod 9 lokali,
pozostate posiadajg wykonane podej$cia pod gazomierze

- lokal nr 2 posiada gazomierz w piwnicy

- w mieszkaniu nr 2 znajduje si¢ instalacja gazowa, doprowadzajaca gaz do kuchenki gazowej 4p

- brak odbiornikéw gazowych w mieszkaniu nr 14 (zostaty prawdopodobnie zdemontowane)

- istniejaca instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych czarnych $r. dn 25, 20 i 15 mm

Instalacja projektowana:

- projektuje si¢ demontaz istniejacej instalacji gazowej W mieszkaniu nr 2 od kuchenki do
gazomierza, polegajaca na jej przebudowie - wymianie rur i ich $rednic doprowadzenie gazu do
istn. kgdp

- rozbudowe instalacji, zostanie wykonana nowa instalacja gazowa do proj. kg 2f co+cwu
W wydzielonej tazience

- podiaczenie kotta gaz 2 f co+cw do przewodu kominowego dymowego po zdemontowanym
piecu kaflowym, po wcze$niejszym wyczyszczeniu, zainstalowanie wktadu kominowego typu rura
wrurze

- wykonanie bruzdy $ciennej pod montaz przewodu wentylacyjnego $r 150mm do tazienki

- projektowana przebudowa oraz rozbudowa instalacji gazowej wykonana bedzie, z rur stalowych
czarnych ér. 25, 20 i 15mm, taczonych przez spawanie

- projektowany Kkociot gazowy z zamknigta komora spalania c.o.+c.w. 24 kW, zuzycie gazu

2,5 Nm?®/h, z wyprowadzeniem spalin przez przewody typu rura w rurze-wywiew/nawiew



5. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych - nie dotyczy

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, ptynowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilodci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - nie przewiduje si¢ wystapienia tego rodzaju
zanieczyszczen

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow — w czasie eksploatacji nie zachodzi wytwarzanie
odpadow, jedynie podczas prowadzenia prac budowlanych moga by¢ generowane odpady
bytowo-gospodarcze, ktore usuwane beda z placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(segregowane)

d) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania — w przypadku eksploatacji instalacji gazu
nie zachodzi emisja hatasu, wibracji i promieniowania. W trakcie wykonywania prac moze by¢
generowany krotkotrwaly hatas zwigzany z praca urzadzen (np. przy przewiercaniu przegrod
budowlanych, tj. stropu i $cian)

¢) wptyw obiektu budowlanego na istniejagcego, drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe i
wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy, proj. inwestycja nie wykracza poza budynek
mieszkalny i nie wptynie na ww. elementy.

Projektowana instalacja gazowa, jej rozbudowa i funkcjonowanie nie narusza S$rodowiska
naturalnego. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg negatywny wplyw instalacji gazowej na srodowisko. Materiaty uzyte do

budowy posiadaja wymagane prawem atesty i dopuszczenia do uzytku.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Poniewaz moc zaprojektowanego kotta gazowego nie przekracza 30 kW, pomieszczenie,

w ktorym zostanie on zainstalowany nie wymaga wydzielenia przeciwpozarowego.

7. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, zwracajac szczegdlna uwage na przepisy BHP i1 p.poz obowiazujace
przy wykonywaniu przedmiotowych robot.

Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty spalinowe i wentylacyjne.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dotyczaca inwestycji: Projekt przebudowy i rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (dla lokalu nr 2)

Inwestor: Miasto Bielsko-Biala Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26,
43-300 Bielsko-Biala

Adres inwestycji: ul. Straconki 104/2, 43-300 Bielsko-Biala,
dz. nr 529/20, obr. 0032 Lipnik
Projektant: mgr inz. Kazimierz Sowa, upr. nr 60/82 B-B

1.Zakres opracowania
-prace przygotowawcze zabezpieczenie terenu dla budowy instalacji wewngtrznej gazu,

-wykonanie odpowiednich zabezpieczen przy realizacji demontazu rur oraz montazu rur i urzadzen

gazowych
2.Wykaz istniejacych obiektow do przebudowy

-zabezpieczenie istniejgcych Scian przed zniszczeniem

3. Elementy zagrozenia Zycia i zdrowia na placu budowy

-w czasie wykonywania przeku¢, bruzd $ciennych i montazu zachowac szczegdlng
4.Zagrozenia moggce wystapic¢ podczas realizacji instalacji, Srodki zapobiegawcze:

-do montazu rur i wykonania bruzdy pod przewdd wentyl wywiewnej stosowac rusztowania
-zostanie wyznaczona strefa ochronna zwigzana z wykonywaniem instalacji,

-wszyscy pracownicy, wykonawcy majg przej$¢ szkolenie BHP,

5.Informacje o wydzieleniu i 0oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

-strefa wykonywania prac monterskich, spawalniczych oznakowana biato-czerwong tasma
ostrzegawcza

6.Materialy niebezpieczne
-nie wystepuja

7.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
-Dokumentacja budowy w posiadaniu Inwestora, znajdowac¢ sie bedzie na placu budowy u

wykonawcy (lub w pomieszczeniu kierownika budowy )


http://upr.nr/
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Bielsko-Biata 8.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

0 sporzadzeniu projektu budowlanego - tom | itom Il , tj.
-projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany (opracowanie z kwietnia 2022 r.) dotyczacy inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Bielsku-Bialej przy ul. Straconki nr 104 m 2, obreb: 0032 Lipnik,
J. ew. Bielsko-Biala na dzialce nr 529/20 opracowany na rzecz inwestora:

Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-
Biata zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. zgodnie z art. 34 ust. 3d

p.3 Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.

projektant:

sprawdzajacy:
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Bielsko-Biata 08.11.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczace mozliwos$ci podtaczenia istniejgcego obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-
Prawo energetyczne (dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6z. zmianami):

OSWIADCZAM, ze istniejacy obiekt budowlany, w ktéorym zostanie rozbudowana
i przebudowana wewnetrzna instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego nr 2, w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Straconki nr 104 w Bielsku-Biatej, obreb: 0032 Lipnik
na dzialce nr 529/20

- nie jest i nie ma mozliwos$ci podlaczenia do sieci cieplowniczej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia, zgodnie
art. 23&6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)
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