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- istn. instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego nr 2
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* Istniejgcy instalacje gazowa w lokalu nr 2 zdemontowac.
NR | NAZWA POW. POW.
nettg[m?]  uzyt.[mi]

101 | kuchnia 76 7.6
102 | pokoj 6,5 6,5

103a| p. dzienny 17,1 17,1
103b| fazienka 39 39
104 |wec 10 10
RAZEMI|. m.nr2 36,1 36,1

Nr umowy:

ZGM/DZ-NJ/135/2022/ADM

Obiekt:

Data:

09.2022

Projektowat:

mgr inz. Kazimierz Sowa

nr upr bud. 60/82 B-B

w specj. instal. i urzagdzen sanitarnych|

Temat:

Inwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Straconki 104 w Bielsku-Biatej,
dz. nr 529/20, obreb 0032 Lipnik

Zaprojektowanie wewnetrznej instalacji gazowej, etazowego C.O.

z zast. 2f kotta konden. z zamk. komorg spalania, doprowadzenia c.w.u.

dostosowanie przewoddw kominowych,
wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia fazienki
PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
INSTALACJI WOD.-KAN.

Skala:

1:100

PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PARTERU - lokal mieszk. nr 2

Nrrys.:

WYK-6




