
październik 2022

Upr. bud SLK/5368/PWBS/15
mgr inż. Michał Wnętrzak

INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT MIESZKANIA

Jedn. projektowa: EMISAN Michał Wnętrzak, ul. Heleny Modrzejewskiej, Bielsko-Biała

Treść rysunku:

Inwestor:

Lokalizacja:

Temat:

Nr rys.: G-1Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Projektował: Podpis:

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1
DZ. NR 6851/12

PROJEKTOWANE PRZYŁACZE POWIETRZNO-SPALINOWE

PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY
KONDENSACYJNY 24kW

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

PROJEKTOWANY GAZOMIERZ G4

RURA OSŁONOWA

G4

LEGENDA:

Istn. piec kaflowy

do likwidacji

PROJEKT BUDOWLNAY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

proj. kocioł
gazowy 24kW

G4

NR

POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA m2 KUBATURA m3 POMIESZCZENIE

1. 16,46 37,85 POKÓJ
2. 25,28 58,14 POKÓJ
3. 6,09 14,00 POKÓJ
4. 16,21 37,28 KUCHNIA

5. 2,08 4,78 ŁAZIENKA

6. KLATKA
SCHODOWA

RAZEM 66,12

1 2

3

4

5

6

przewód powietrzno spalinowy w
oczyszczonym przewodzie dymowym po

piecu kuchennym

projektowany izolowany przewód wentylacji
grawitacyjnej dobudowany na elewacji i
wyprowadzony min. 1,5m ponad dach

wyjście przez
ściane i przejście
przez dach jak w

mieszkaniu po
przeciwnej stronie

korytarza

proj. kuchenka
gazowa 4-palnikowa



OZNACZENIA:

1 -   Istniejące przyłącze gazu

2 -   Gazomierz miechowy G-4

3 -   Zawór kulowy

4 -   Kocioł gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny

5 -   Trójnik do próby szczelności

6 - Pion gazowy DN 25 mm

7 - Rura ochronna

8 - Filtr do gazu

3

5

kocioł gazowy

kondensacyjny 4
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DN 25 mm
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październik 2022

Upr. bud SLK/5368/PWBS/15

mgr inż. Michał Wnętrzak

AKSONOMETRIA

Jedn. projektowa: EMISAN Michał Wnętrzak, ul. Heleny Modrzejewskiej, Bielsko-Biała

Treść rysunku:

Inwestor:

Lokalizacja:

Temat:

Nr rys.: G-2Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Projektował: Podpis:

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1

DZ. NR 6851/12

PROJEKT BUDOWLNAY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

lokal nr 1

klatka

schodowa

klatka

schodowa
 1

kuchenka

4-palnikowa
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wyczystka

odprowadzenie
skroplin

październik 2022

Upr. bud SLK/5368/PWBS/15
mgr inż. Michał Wnętrzak

PRZEKRÓJ PRZEWODU WENTYLACYJNEGO

Jedn. projektowa: EMISAN Michał Wnętrzak, ul. Heleny Modrzejewskiej, Bielsko-Biała

Treść rysunku:

Inwestor:

Lokalizacja:

Temat:

Nr rys.: G-3Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Projektował: Podpis:

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1
DZ. NR 6851/12

PROJEKT BUDOWLNAY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

przejście przez
niższy dach

do kratki
wentylacyjnej w
kuchni
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ok. 50mm

ściana budynku

stalowa rura osłonowa

uszczelnienie elastyczne

październik 2022

Upr. bud SLK/5368/PWBS/15
mgr inż. Michał Wnętrzak

PRZEJŚCIE RURY GAZOWEJ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ

Jedn. projektowa: EMISAN Michał Wnętrzak, ul. Heleny Modrzejewskiej, Bielsko-Biała

Treść rysunku:

Inwestor:

Lokalizacja:

Temat:

Nr rys.: G-4Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Projektował: Podpis:

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1
DZ. NR 6851/12

PROJEKT BUDOWLNAY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM



październik 2022

Upr. bud SLK/5368/PWBS/15
mgr inż. Michał Wnętrzak

GAZOMIERZ MIECHOWY G4

Jedn. projektowa: EMISAN Michał Wnętrzak, ul. Heleny Modrzejewskiej, Bielsko-Biała

Treść rysunku:

Inwestor:

Lokalizacja:

Temat:

Nr rys.: G-5Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Projektował: Podpis:

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1
DZ. NR 6851/12

PROJEKT BUDOWLNAY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

1. RURA WEJŚCIOWA DN25

2. ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN25

3. GAZOMIERZ MIECHOWY G4

4. RURA WYJŚCIOWA DN25



październik 2022

Upr. bud SLK/5368/PWBS/15
mgr inż. Michał Wnętrzak

RZUT MIESZKANIA

Jedn. projektowa: EMISAN Michał Wnętrzak, ul. Heleny Modrzejewskiej, Bielsko-Biała

Treść rysunku:

Inwestor:

Lokalizacja:

Temat:

Nr rys.: C.O.1Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Projektował: Podpis:

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1
DZ. NR 6851/12

LEGENDA:

PROJEKT BUDOWLNAY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

+20 °C
Φwym: 872 W

+20 °C
Φwym: 2423 W

+24 °C
Φwym: 417 W

+20 °C
Φwym: 4092 W

+20 °C
Φwym: 2568 W

projektowane zasilanie c.o.

projektowany powrót c.o.

Istniejace urządzenia do demontażu:

PK - piec kaflowy

PK

projektowana instalacja c.w.u.

Uwagi:

Średnice rur doprowadzone do mieszkania:

c.o. - 32x3,0 miedź
c.o. - 26x3,0 miedź
c.o. - 20x2,5 miedź
c.o. - 16x2,25 miedź
c.w.u. - 20x2,8 PP-R

skala: 1:100

grzejnik płytowy kompaktowy

grzejnik łazienkowy drabinkowy

proj. kocioł
gazowy 24kW

NR

POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA m2 KUBATURA m3 POMIESZCZENIE

1. 16,46 37,85 POKÓJ
2. 25,28 58,14 POKÓJ
3. 6,09 14,00 POKÓJ
4. 16,21 37,28 KUCHNIA

5. 2,08 4,78 ŁAZIENKA

RAZEM 66,12

1
2

3

4

5

przewód powietrzno spalinowy w
oczyszczonym przewodzie

dymowym po piecu kuchennym

projektowany izolowany
przewód wentylacji grawitacyjnej
dobudowany na elewacji i
wyprowadzony min. 1,5 ponad
dach

wyjście przez
ściane i przejście
przez dach jak w

mieszkaniu po
przeciwnej stronie

korytarza

podłączenie do
istn. instalacji c.w.u

podłączenie do
istn. instalacji c.w.u

K 21s-600[700 mm]
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K 33-300[1600 mm] K 33-300[1600 mm] K 21s-500[800 mm]

K 11-600

16 x 2,25
352 W

16 x 2,25
352 W

16 x 2,25
352 W

20 x 2,5
2383 W

20 x 2,5
2383 W

26 x 3,0
3236 W

26 x 3,0
1996 W

20 x 2,5
1189 W

20 x 2,5
1189 W

16 x 2,25
352 W

16 x 2,25
836 W

20 x 2,5
1677 W

26 x 3,0
1996 W

26 x 3,0
3236 W

20 x 2,5
1677 W

16 x 2,25
836 W

26 x 3,0
2520 W

26 x 3,0
2520 W

26 x 3,0
2520 W

26 x 3,0
2520 W

26 x 3,0
2872 W

32 x 3,0
7232 W

32 x 3,0
7232 W

w piwnicy podłączenie skroplin do
istniejącej kanalizacji



październik 2022

Upr. bud SLK/5368/PWBS/15

mgr inż. Michał Wnętrzak

 ROZWINIĘCIE

Jedn. projektowa: EMISAN Michał Wnętrzak, ul. Heleny Modrzejewskiej, Bielsko-Biała

Treść rysunku:

Inwestor:

Lokalizacja:

Temat:

Nr rys.:C.O. 2Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Projektował: Podpis:

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1

DZ. NR 6851/12

PROJEKT BUDOWLNAY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

LEGENDA:

projektowane zasilanie c.o.

projektowany powrót c.o.

grzejnik płytowy kompaktowy

grzejnik łazienkowy drabinkowy

K 21s-600

[700 mm]

K 11-600

 kocioł gazowy

_c

Φ=844 W

K 21s-600

[700 mm]
20 °C

_a

Φ=841 W

K 21s-600

[700 mm]
20 °C

_b

Φ=836 W

K 21s-600

[700 mm]
20 °C

Φ=352 W

K 11-600

24 °C

_b

Φ=1189 W

K 33-300

[1000 mm]
20 °C

_a

Φ=1194 W

K 33-300

[1000 mm]
20 °C

Φ=853 W

K 21s-500

[800 mm]
20 °C

_b

Φ=1999 W

K 33-300

[1600 mm]
20 °C

_a

Φ=1996 W

K 33-300

[1600 mm]
20 °C

40 x 3,5

10104 W

26 x 3,0

2520 W 26 x 3,0

2520 W

20 x 2,5

1677 W 20 x 2,5

1677 W

2_b

16 x 2,25

352 W

2_b

2_b

2_b
16 x 2,25

352 W

20 x 2,5

1189 W 20 x 2,5

1189 W

20 x 2,5

2383 W 20 x 2,5

2383 W

26 x 3,0

3236 W 26 x 3,0

3236 W

26 x 3,0

1996 W 26 x 3,0

1996 W

8,1 kPa

1453,6 kg/h

10,6 kW

przejście rurociagu w górnej części pomieszczenia

przejście rurociagu w górnej części pomieszczenia

 odpowiecznik


