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I.

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa wewngtrznej instalacji
gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku-Biate;j.
Prace beda polega¢ na budowie wewnetrznej instalacji od gazomierza na klatce schodowej do
kotta gazowego i kuchenki gazowej 4-palnikowej zlokalizowanych w lokalu w tazience.
Zostanie takze zlikwidowany piec weglowy. Jako urzadzenie zliczajace ilo$¢ pobranego gazu
przez mieszkanie, zaprojektowano gazomierz miechowy G-4 o przepustowosci nominalnej 4,0

m3/h, umieszczony na klatce schodowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Obiekt objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest przy drodze publicznej (ul.
Sikornik), na dziatce nr 1286. Do budynku doprowadzona jest woda, prad, kanalizacja sanitarna i
gaz. Do budynku, na $ciang¢ od strony potudniowej doprowadzony jest gazocigg niskiego
ci$nienia (przytacze) gnD70, zakonczony kurkiem gtownym umieszczonym w skrzynce stalowej
na elewacji budynku od ulicy Ogrodowe;.

Budynek w ktorym projektuje si¢ rozbudowe istniejacego przylacza gazowego jest

3-kondygnacyjny, wielorodzinny sktadajacy si¢ z 1 klatki schodowe;.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowany. Dach pokryty papa.

Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si¢ zmian w obrysie

zewngtrznym istniejacych zabudowan na dziatce oraz w strukturze komunikacji .

3. Projektowane zagospodarowanie
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Projekt obejmuje budowe instalacji gazowej od gazomierza znajdujgcego si¢ na klatce
schodowej do projektowanego kotta gazowego 1 projektowanej kuchenki gazowej

projektowanych w kuchni w lokalu nr 2.

Instalacja zasilana bedzie gazem ziemnym istniejacym przylaczem z istniejacego gazociagu

zrédtowego.

Projektowana instalacja gazowa nie koliduje z innymi sieciami.
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b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

¢) Uklad komunikacyjny.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

4. Zestawienie powierzchni:

a) powierzchnia zabudowy- nie dotyczy

b) Powierzchnia terenu zajeta pod projektowana inwestycj¢ - nie dotyczy

¢) powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikoéw- nie dotyczy

d) powierzchnia biologicznie czynna- nie dotyczy

e) powierzchnia innych czg¢$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- nie dotyczy

f) sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego- nie dotyczy

5. Informacje i dane:

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu z ograniczeniami lub zakazami w

zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego.

b) obiekty wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow i

lokalizacja na obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska,

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.
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¢) wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

d) Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wptywa negatywnie na $§rodowisko i nie bedzie
stwarza¢ uciazliwo$ci. Przyjete rozwigzania materialowe, przestrzenne, techniczne i

technologiczne nie naruszajg zasad ekologii.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych 1 ptynnych do atmosfery- nie dotyczy
Funkcja 1 wyposazenie projektowanego obiektu nie przewiduje emisji hatasu.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi.

a. Lokalizacja

43-300 BIELSKO-BIALA, UL. SIKORNIK 8/2

b. Parametry budynku

Budynek mieszkalny kat. XIII.
[lo$¢ kondygnacji: 3
Grupa wysokosci : budynek niski N - do 12 m wiacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o

wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wlacznie
¢. Klasyfikacja pozarowa obiektu

Wyodrebnione strefy pozarowe z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

e ZL; kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV

d. Klasy odpornosci pozarowej budynku

ZL IV — klasa odpornosci D
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e Sciana zewnetrzna: EI 30; przekrycie dachu: -; strop: REI 30; gtéwna konstrukcja nosna
R30; konstrukcja dachu -

e Elementy o ktorych mowa powyzej winny by¢: nierozprzestrzeniajace ognia

e Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobow niepalnych,

e Przewody spalinowe 1 dymowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych,
nieostoni¢tych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej o 0,3 m, a od ostonietych

oktadzing z tynku o grubosci 25 mm na siatce albo réwnorzedng oktadzing — co najmniej

0,15m

e. Podzial na strefy pozarowe
Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej dla budynku w kategorii :

> ZLIV, wynosi 8.000m? powierzchni wewnetrznej,

Powierzchnia wewngtrzna catego obiektu jest mniejsza od najmniejszej z dopuszczalnych
wielko$ci stref pozarowych dla danej kategorii sposréd wystepujacych w  budynku.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej nie zostanie przekroczona. Warunek spetniony.

f. Warunki ewakuacji

W poziomie parteru dwa bezposrednie wyjScie na zewnatrz drzwiami szeroko$ci zgodnej z

rozporzadzeniem tj. gtéwne skrzydto wickszej niz 90cm.

Szerokos¢ korytarzy na drogach ewakuacyjnych czesci projektowanej wigksza od 1,2m zgodnie

z warunkami ochrony przeciwpozarowej. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wigksza od 2,2m.

g. Elementy wykonczenia wnetrz

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych s3 prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

zapalenia lub zweglenia.

h. Instalacje uzytkowe

o Instalacja ogrzewcza
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Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.
o Instalacja gazowa
Projektowana, od gazomierza na klatce schodowej do projektowanego kotta gazowego.

o Instalacja i urzadzenia elektroenergetyczne

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

o Instalacje i urzadzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przeciwpozarowe
Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.
o Instalacja odgromowa

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

i. Urzadzenia przeciwpozarowe

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania. Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg

wymagan w zakresie ochrony ppoz. budynkow.

jo Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania. Projektowane roboty budowlane nie zmieniaja

wymagan w zakresie ochrony ppoz. budynkow.
k. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru realizowane przez siec

wodociggowa.
l. Dojazd pozarowy
Istniejacy.
m. Uwagi dodatkowe

Brak
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7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy
8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie ustawy Prawo budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie, oraz przepisOw ochrony $rodowiska, obszar odzialywania zwigzany z budowa
przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci na przedmiotowej nieruchomosci i nie ogranicza
funkcji zabudowy okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto
uznaje si¢, ze obszar oddzialywania rowny jest obszarowi wyznaczonemu zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu inwestycji.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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I1I.

DOKUMENTY
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA LOKALU
MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

BIELSKO-BIALA, UL. SIKORNIK 8/LLOK.2, DZ. NR 1286
(obiekt)

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Bielsko — Biata pazdziernik 2022
Miejscowos¢, data Pieczgtka i podpis
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Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Sikornik 8/lok. 2

Oswiadczenie 0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oSwiadczam, ze projekt

techniczny dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA LOKALU
MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BIELSKO-BIALA, UL. SIKORNIK 8/LOK.2, DZ. NR 1286
(obiekt)

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Bielsko - Biata pazdziernik 2022
Miejscowosé, data Pieczqtka i podpis
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Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Sikornik 8/lok. 2

I.  CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

NAZWA OPRACOWANIA

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa z Inwestorem

Plany sytuacyjno — wysokosciowe

Decyzje administracyjne

Uzgodnienia branzowe, uzgodnienia wlasnosciowe inne

Obowigzujace przepisy budowlane.

Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Katalogi i materiaty techniczno-informacyjne z zakresu gazu.

PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na budowie
wewngtrznej instalacji gazu od gazomierza na klatce schodowej, do projektowanego kotla
gazowego znajdujacego si¢ w tazience przedmiotowego lokalu.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje gazowa, wewnetrzna.

2. Charakterystyka danych wyjsciowych do projektowania

Projekt obejmuje poza niniejszym opracowaniem réwniez  projekt

zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany.
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3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych— w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy

5. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym lub komunikacjg z systemem
nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

nie dotyczy

b) chtodniczych,

nie dotyczy

c¢) klimatyzacji

nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

w budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

nie dotyczy

f) gazowych,

projektuje si¢ instalacje gazowa do zasilania dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknigta
komorg spalania o mocy do 24 kW 1 kuchenke¢ gazowa 4-palnikowa o mocy 8 kW

g) elektroenergetycznych,

nie dotyczy
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h) telekomunikacyjnych,

nie dotyczy

1) piorunochronnych,

nie dotyczy

J) ochrony przeciwpozarowej

nie dotyczy

6. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorych mowa w pkt 5, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen

INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLE] WODY UZYTKOWE]
nie dotyczy

INSTALACJA KANALIZACYJI SANITARNEJ
nie dotyczy

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
nie dotyczy

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACIJI GAZOWEJ

Projekt obejmuje budowe instalacji gazowej od gazomierza na klatce schodowej, do
projektowanego kotta gazowego znajdujacego si¢ w tazience przedmiotowego lokalu. Dla
mieszkania objetego opracowaniem, projektuje si¢ osobny punkt pomiaru zuzycia gazu —
Gazomierz G-4. Instalacja zasilana bedzie gazem ziemnym $redniopr¢znym projektowanym
przylaczem z istniejacego gazociagu zrodtowego.

Montaz kuchenki gazowej o mocy 8kW przewidziano w pomieszczeniu kuchni. Montaz
kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24kW zaprojektowano w

pomieszczeniu tazienki.

Dane techniczne pomieszczenia z kottem:

- powierzchnia uzytkowa 3,65 m?,
- wysokos¢ 2,65m,
- kubatura 9,67 m’,

str. 6



Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Sikornik 8/lok. 2

Wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu

Odbiornik gazowy (kociot) zostat dobrany w oparciu o warunki techniczne instalowania
urzadzen gazowych uzytku domowego wg PN-86/M-40305 i powinien posiada¢ znak
bezpieczenstwa wzglednie aprobate techniczng lub znak DT. Ponadto dla urzadzen gazowych
powszechnego uzytku wymagany jest atest energetyczny.

Rozprowadzenie gazu

Czes¢ ziemna

nie dotyczy

Cze$¢ wewnatrz budynku

Instalacj¢ od gazomierza do kotta nalezy wykonac¢ ze stali lub z miedzi. Przewody instalacji
gazowych nalezy tak montowaé, aby odleglo$¢ miedzy przewodami gazowymi a innymi
umozliwiata wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian (nadtynkowo) w odlegtosci 2 cm od tynku, ze spadkiem 0,4% w kierunku
odbiornikow gazowych.

Przy ukladaniu rur gazowych nalezy zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ zachowania
bezpiecznych odlegtosci od innych instalacji: 15 cm od poziomych przewodéw wodno-
kanalizacyjnych 1 centralnego ogrzewania, 10 cm od pionowych przewodéw wodno-
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji
elektrycznej, 20 cm od rownolegtych przewodow telekomunikacyjnych.

Przewoddéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty kominowe dymowe, spalinowe
1 wentylacyjne. Mocowanie przewodow do S$cian nalezy wykona¢ za pomocg hakow i
uchwytow o rozstawie w pionie max 2,5 m, w poziomie max 1,5 m. Przej$cia przewodow
gazowych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wystajacych po 3 cm
z kazdej strony przegrody. Przed urzadzeniem gazowym (kottem) oraz przed 1 za gazomierzem
zamontowac zawory kulowe gazowe odcinajgce na wysokosci min 0,7 m od poziomu podtogi
W pomieszczeniu z urzadzeniem gazowym oraz poziomu terenu. Rozwigzania techniczne
pofaczenia gazomierza oraz urzadzen gazowych z instalacja powinny umozliwia¢ ich
odfaczenie bez koniecznosci demontazu cze¢sci instalacji. Urzadzenia gazowe taczy¢ na state z
przewodami za pomocg dwuztaczki.

Kociotl gazowy musi spelnia¢ wymogi wynikajace z PN-87/M.-35350- Kotly Grzewcze

niskotemperaturowe gazowe.
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Instalacja gazowa ma spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz kotla gazowego

Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalowane w pomieszczeniach o kubaturze min 6,5 m* (dla
kottéw z zamknigta komorg spalania) i o minimalnej wysokos$ci 2,2 m. Pomieszczenie z kottem
spelnia te wymagania (kubatura 9,67 m*, wysoko$¢ 2,65 m).

Drzwi do pomieszczenia z kottem, zaprojektowano jako otwierajagce si¢ na zewnatrz
pomieszczenia oraz posiadajace w dolnej czgsci otwory nawiewne o tacznej powierzchni 0,022
m?. Pomieszczenie z kottem, bedzie mialo zapewniona ciagla wymiane powietrza poprzez
wentylacje grawitacyjng o wymiarach 14x14 cm lub o $rednicy 150 mm.

Sprawno$¢ wentylacji grawitacyjnej i kanatu koncentrycznego musi by¢ potwierdzona
aktualnym zaswiadczeniem kominiarskim.

Proba szczelnosci

Instalacja gazowa po wykonaniu, przed oddaniem do uzytku podlega protokolarnemu
sprawdzeniu (odbiorowi) przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Sprawdzenie — odbior polega na kontroli zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem:
czy instalacje wykonano z rur o wlasciwych $rednicach, oraz czy z pomieszczenie, gdzie
zainstalowano kociot gazowy witasciwie odprowadzono spaliny i jest wykonana wentylacja
(przedlozenie opinii kominiarskiej), na kontroli jako$ci wykonania zgodnosci wykonania
instalacji z przepisami, na drozno$ci instalacji, oraz na sprawdzeniu szczelnosci instalacji.
Probe szczelno$ci instalacji przeprowadza si¢ powietrzem pod cisnieniem 0,5 atm (380
mmHg).

W przypadku pomalowania instalacji, przed odbiorem probe przeprowadza si¢ ci$nieniem
dwukrotnie wyzszym (780 mmHg). Minimalny czas trwania proby wynosi 30minut. Probe
szczelnosci przyborow przeprowadza si¢ rowniez powietrzem lecz pod ci$nieniem
okreslonym w instrukcji przyboru gazowego- nie wyzszym jednak niz 110 mmHg.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych, oraz Warunkami technicznymi dostawy gazu.

Wentylacja 1 odprowadzenie spalin
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Odprowadzenie spalin z kotta realizowane bedzie przez koncentryczny przewod
powietrzno-spalinowy ($rednica przewodu- wedtug wskazan producenta kotla)
wyprowadzony ponad dach w oczyszczonym przewodzie dymowym po piecu kuchennym.

W pomieszczeniu kotta przewidziano wentylacje grawitacyjng w istniejgcym przewodzie
wentylacyjnym. Nawiew odbywac si¢ bedzie przez nieszczelnosci okien i drzwi.

7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy
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