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Skala: Nr rys.:

RZUT PARTERU - lokal mieszk. nr 21:100

Nr umowy:

ZGM/DZ-NJ/135/2022/ADM

Data:

TECH-2

Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Straconki 104 w Bielsku-Białej,
dz. nr 529/20, obręb 0032 Lipnik

Temat: Zaprojektowanie wewnętrznej instalacji gazowej, etażowego C.O.
z zast. 2f kotła konden. z zamk. komorą spalania, doprowadzenia c.w.u.
dostosowanie przewodów kominowych,
wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia łazienki

Projektował:
mgr inż. Kazimierz Sowa
nr upr bud. 60/82 B-B
w specj. instal. i urządzeń sanitarnych

nr upr 529/74/KT

Sprawdził:
mgr inż. Paweł Zawalski

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
PROJEKT TECHNICZNY

OZNACZENIA:
 - istn. ściany
    - wyburzenia / demontaż
    - proj. ściany / zamurowania
  - istn. instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego nr 2
  - proj. instalacja gazowa dla l. m. nr 2
   KG - istn. kuchenka gazowa
     - istn. wodomierz
   S / W  - kanał spalinowy / kratka wywiewna went. grawitacyjnej
   D1 - proj. drzwi łazienkowe 80/200
     n - istn. nawiew
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proj. went. Ø150 prowadzona w bruździe w ścianie zewnętrznej, z ocieplonych wkładów
kominowych, wyprowadzona ponad dach, zakończona nasadą typu H

UWAGA:
* Istniejącą instalację gazową w lokalu nr 2 zdemontować.
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NR NAZWA    POW.   POW.
  netto[m2] użyt.[m2]
101 kuchnia 7,6 7,6
102 pokój 6,5 6,5
103a p. dzienny 17,1 17,1
103b łazienka 3,9 3,9
104 wc 1,0 1,0
RAZEM l. m. nr 2 36,1 36,1
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proj. podłączenie kotła gaz. przewodem
spalinowo-powietrznym 80/125mm

(lub wg specyfikacji producenta kotła)ST. CZ. Ø20
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