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1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robo6t budowlanych jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

wraz z instalacjg zasilajaca zrodto ciepta w paliwo gazowe.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego

zrodlem ciepta w postaci kotta gazowego kondensacyjnego, odprowadzeniem kondensatu,
odprowadzeniem spalin oraz instalacji wewngtrznej gazowej. Prace obejmujg takze demontaze
piecow pokojowych, prace budowlane niezbgdne do wykonania instalacji.

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

a)

b)

d)

Demontaz piecéw pokojowych.

- zabezpieczenie pomieszczenia poprzez oddzielenie elementow wystroju oraz $cian i
podtog

- rozbidrka pieca

- wyniesienie i wywiezienie powstalych odpadéw oraz elementéw zdemontowanych
urzadzen

- prace budowlane zwigzane z uzupetnieniem, §cian, posadzek

- sprzatnigcie miejsca pracy

Wykonanie przej$¢ przez Sciany 1 stropy.

- wykonanie przewiertow

- montaz rur ochronnych przy przej$ciach przez $ciany 1 stropy rurociggdéw gazowych
Prace budowlane

- zamurowanie niepotrzebnych otworoéw w $cianach.

Czyszczenie przewodu kominowego

- czyszczenie przewodu dymowego przed wprowadzeniem rur powietrzno-spalinowych.

3. Teren robot

a)
b)
c)

d)

Roboty budowlane prowadzone bgda w obrgbie lokalu mieszkalnego oraz czgsci
wspolnych takich jak klatka schodowa i dach.

Organizacja rob6t budowlanych powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru z
ramienia zamawiajacego oraz lokatorem mieszkania i zarzadca obiektu.

Obszary prowadzenia prac powinny zosta¢ oznaczone oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem wyposazenia 1 wystroju a takze istniejgcych instalacji i elementow budynku.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob uniemozliwiajacy dostep osob
trzecich oraz wptyw na uzytkowanie obiektow przez osoby nie zwigzane z przedmiotem
inwestycji.

Wszelkie odpady zwigzane z wykonywaniem prac nalezy sktadowaé¢ w sposob
uniemozliwiajacy zanieczyszczenie obiektu oraz przekaza¢ odbiorcom posiadajgcych
stosowne uprawnienia do utylizacji. Podczas prowadzenia robot nalezy dotozy¢ wszelkich
staran, aby zapobiec emisji gazow, pytow, ptyndéw majacych negatywne oddziatywanie na
srodowisko.



f) Organizacja zaplecza dla potrzeb wykonawcy, zabezpieczen i ogrodzen musi by¢
uzgodniona z inspektorem nadzoru z ramienia zamawiajacego oraz lokatorem mieszkania
1 zarzadcg obiektu.

4. Wymagania wykonania robot budowlanych

Wszelkie prace przy realizacji instalacji centralnego ogrzewania i gazowej nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki
budowlanej, uzgodnieniami z inspektorem nadzoru oraz zgodnie z dokumentacjg
techniczng producentéw wykorzystywanych materialow i1 urzadzen.

Wprowadzane materiaty powinny posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowej, atest PZH
oraz inne dokumenty §wiadczace o zgodnosci zastosowaniem.

Narzedzia 1 sprzgt potrzebny do wykonania zadania powinien by¢ sprawny, posiadac
potrzebne dokumenty. Powinien by¢ wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem przez
osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie, przeszkolenie BHP oraz stanowiskowe.

5. Materialy potrzebne do wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja
projektowa, rysunkami, opisem i przedmiarem

- kociot gazowy CO i CWU kondensacyjny z zamknig¢ta komorg spalania z wbudowang
pompa.

- przewody powietrzno-spalinowe w formie wktadu kominowego.

- armatura wodna, przybory 1 osprzet do instalacji kotta gazowego

- armatura gazowa oraz rurociagi stalowe

- rurociagi czynnika grzewczego 1 skroplin

- grzejniki

- rurociagi ciepte] wody uzytkowej 1 zimnej doprowadzonej do kotta
- armatura odcinajaca, filtry i zawory zwrotne

- rury stalowe czarne dla kotlowni

- rury stalowe ocynkowane faczone na wcisk dla CO

- rury stalowe bez szwu dla gazu

- otulina z pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej

Wymagania sprz¢towe:

- Zaciskarka mechaniczna

- wiertarka udarowa

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
- drabiny i rusztowania

- butla gazowa na propan-butan z reduktorem



- palniki do lutowania

- gwinciarka do nacinania gwintéw od %2 do 2”
- Gigtarka rgczna

- Obcinarka nozycowa

- Gratownik

- Urzadzenia do oczyszczania

- szlifierka

6. Transport materialow i narzedzi

Transport nalezy wykonywaé przy pomocy samochoddéw dostawczych oraz

wozkow transportowych dedykowanych.

7. Wymagania dotyczace wykonania instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w technologii zaciskowej z rur
stalowych ocynkowanych. Rurociggi montowane zgodnie z zaleceniami producenta, z
mozliwoscig pracy przy cisnieniach 1 temperaturach wymaganych przez instalacje
grzewcza.

Przewod powietrzno-spalinowy podtaczony do kotla szczelny, wykonany z
materiatdw odpornych na dziatanie spalin gazowych i kondensatu.

Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigta komorg spalania z zasilaniem instalacji
grzewczej 1 cieptej wody uzytkowej. Kociol zamontowany zgodnie z wymaganiami
producenta przy uwzglednieniu odlegltosci od $cian 1 stropdw oraz wyposazenia
pomieszczenia. Kociot podtgczy¢ do zasilania elektrycznego, zimnej wody, gazu oraz do
przewodu powietrzno-spalinowego.

Grzejniki montowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Odleglos¢ od $ciany
minimum 30 mm, od posadzki nie mniej niz 80 — 100 mm.

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie.

Instalacja grzewcza z mozliwoscig odpowietrzenia, wyregulowana hydraulicznie przed
oddaniem do uzytkowania.

Zakonczenie prac wymaga odbioru prob szczelnos$ci i1 sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej przez Inspektora Nadzoru oraz przewodow i podigczen kominowych
przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnos$ci.



8. Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Przed zaizolowaniem instalacj¢ podda¢ prébom szczelnosci i wytrzymalo$ci na
ci$nienie 6.2 bar.
Po wykonaniu proby na zimno i jej pozytywnym wyniku podda¢ instalacj¢ probie

na gorgco. Podczas prob nalezy skontrolowac szczelnos¢ instalacji.

9. Proba szczelnoSci instalacji gazowej

Probe szczelnos$ci instalacji przeprowadza si¢ powietrzem pod cisnieniem 0,5 atm
(380 mmHg). W przypadku pomalowania instalacji, przed odbiorem prébe¢ przeprowadza
si¢ cisnieniem dwukrotnie wyzszym (780 mmHg). Minimalny czas trwania proby wynosi
30minut. Proébg szczelnosci przybordw przeprowadza si¢ rowniez powietrzem lecz pod
ci$nieniem okre§lonym w instrukcji przyboru gazowego- nie wyzszym jednak niz 110

mmHg.

10.1zolacja termiczna

Izolacji podlegaja rurociagi grzewcze na odcinkach od Zrddta ciepta do odbiornika.
Materiatem stosowanym jest pianka poliuretanowa dedykowana do instalacji grzewczych,
bedaca prefabrykatem przygotowanym do danych srednic rur. Izolacja powinna posiadac

deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz atest PZH.

11.Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Regulacje przeprowadzi¢ na zaworach termostatycznych z nastawg wstgpna.

12 Kontrola jakosci i materialow

Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej, szczegotowym zaleceniom producentéw i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt obejmuje sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji
z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami inspektora nadzoru.

13.Obmiar robot

Obmiar robot nalezy przeprowadza¢ w sposob ciagly. Wszelkie réznice w stosunku
do zatozen nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru natychmiast po zaistnieniu.



Odbior robot.

Odbiory robdt zanikowych nalezy wykonywac na biezaco.

Wszelkie proby instalacji nalezy podda¢ odbiorom.

Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ odbioru instalacji obejmujacego:

- usytuowanie urzadzen i rurociggdéw i zgodnosci z dokumentacja techniczng

- $wiadectw, deklaracji, atestow 1 certyfikatow urzadzen i materiatow zastosowanych
- kompletnosci odbiorow prac zanikowych oraz prob

- mocowan instalacji

- nastaw elementow regulacyjnych i sterowania instalacji

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych.

14.Dokumenty odniesienia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni

- Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U nr 36 z 1987r poz.
202),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud.-mont. t-11, Rozdz. 1, 9, 15, 16.
- PN-92/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

- PN-85/B-02421 - Izolacja cieplna rurociggédw , armatury i urzadzen . Wymagania i
badania.

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Badania techniczne i wymagania przy odbiorze.

- PN-79/M-54840 - Gazomierze miechowe z kro¢cami gwintowanymi.
- KOR-3A - Instrukcja zabezpieczen antykorozyjnych.

- PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.



