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Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

I.

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji centralnego
ogrzewania dla lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Bielsku-Biatej,. Przewidziano wymiang catej instalacji wraz z jednostka kotlowa, kociot
kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 24 kW. Zostanie takze zlikwidowany piec weglowy w

wyZzej wymienionym mieszkaniu.

Obiekt objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest przy drodze publicznej (ul.
Ogrodowa) na dziatlce nr 6851/12. Do budynku doprowadzona jest woda, prad, kanalizacja
sanitarna 1 gaz. Budynek w ktorym projektuje si¢ centralne ogrzewanie, jest 3-kondygnacyjny
(w tym 1 podziemna — piwnica), wielorodzinny sktadajacy si¢ z 1 klatki schodowej, gdzie
mieszczg si¢ 4 mieszkania.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowany. Dach pokryty gontem.

Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si¢ zmian w obrysie

zewngetrznym istniejacych zabudowan na dzialce oraz w strukturze komunikacji .

2. Projektowane zagospodarowanie
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Projekt obejmuje budowe instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.

b) Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

¢) Uklad komunikacyjny.
Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.
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f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢ednym do uzupeknienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

3. Zestawienie powierzchni:

a) powierzchnia zabudowy- nie dotyczy

b) Powierzchnia terenu zajeta pod projektowana inwestycj¢ - nie dotyczy

¢) powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikoéw- nie dotyczy

d) powierzchnia biologicznie czynna- nie dotyczy

e) powierzchnia innych czg¢$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- nie dotyczy

f) sprawdzenie zgodnosci z wustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego- nie dotyczy

4. Informacje i dane:

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu z ograniczeniami lub zakazami w

zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego.

b) obiekty wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow i

lokalizacja na obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska,
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w ewidencji zabytkow.
¢) wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

d) Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wptywa negatywnie na $§rodowisko i nie bedzie
stwarza¢ ucigzliwosci.

Przyjete rozwigzania materiatlowe, przestrzenne, techniczne i technologiczne nie naruszajg
zasad ekologii.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych do atmosfery- nie dotyczy
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Funkcja i wyposazenie projektowanego obiektu nie przewiduje emisji hatasu.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢, wraz z ich parametrami

technicznymi.

Nie dotyczy.

6. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robdot budowlanych.

Nie dotyczy
7. Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie ustawy Prawo budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie, oraz przepisoOw ochrony srodowiska, obszar odzialywania zwigzany z budowa
przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci na przedmiotowej nieruchomosci i nie ogranicza
funkcji zabudowy okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto
uznaje si¢, ze obszar oddzialywania rowny jest obszarowi wyznaczonemu zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu inwestycji.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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III. DOKUMENTY
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALU
MIESZKALNEGO NR 1 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

BIELSKO-BIALA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1, DZ. NR 6851/12
(obiekt)

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Bielsko — Biata, pazdziernik 2022
Miejscowos¢, data Pieczgtka i podpis
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Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

XIII- budynki mieszkalne wielorodzinne.
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek istniejacy, jako mieszkalny wielorodzinny wolnostojacy.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek objety opracowaniem, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla
mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Obecnie zrodtem ciepta w lokalu jest piec weglowy (kaflowy). Nowym zrédiem ciepta
dla centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjny z zamknigta komorg spalania o mocy znamionowej 24 kW. Przewidziano
montaz kotta w kuchni. Kubatura pomieszczenia z kottem wynosi 37,28 m3.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej obliczono wg PN - EN 12831, opdr cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta wg PN — EN 6946.

Grzejniki dobrano na parametry 80/60 °C. Catkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej
wyniesie Q=10 372W.

Prowadzenie przewoddw:

Zaprojektowano wykonanie instalacji z rur polipropylenowych dowolnego systemu.
Poziome przewody rozprowadzajace w mieszkaniu prowadzone sg przy podtodze, a na
Scianach z drzwiami w gornej strefie pomieszczenia ze spadkiem 5%o w kierunku zrodta ciepta.
Na koncach piondw, zaprojektowane odpowietrzniki. Przej$cia przewodow przez Sciany
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Grzejniki:

Jako elementy grzejne zastosowano grzejnik stalowe ptytowe w kolorze biatym z
wbudowanym zaworem z nastawg wstgpng. W tazience zaprojektowano grzejnik tazienkowy.
Kazdy grzejnik wyposazono w armatur¢ umozliwiajaca regulacje jego mocy cieplnej lub
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wylaczenie. Mocowanie 1 przylaczenie grzejnika nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zestawienie grzejnikow:

Nr. Oi [°C] Owym.[W] Wielko$¢ grzejnika ilos¢
Pom.
1 20°C 2568 K 21 s-600/700 3
2 20°C 4092 K 33-300/1600 2
3 20°C 872 K 21s-500/800 1
4 20°C 2423 K 33-300/1000 2
5 24°C 417 K 11-600 1

Armatura:

Dla regulacji temperatury w pomieszczeniach zastosowano gtowice termostatyczne z
ograniczeniem dolnego stopnia nastawy od 16°C. Odpowietrzenie instalacji bedzie odbywac
si¢ za pomocg automatycznych odpowiecznikow zlokalizowanych w najwyzszym punkcie
instalacji. Na wszystkich grzejnikach zamontowa¢ nalezy ponadto odpowietrzniki reczne.

Proby i regulacja:

Po wykonaniu montazu instalacje¢ c.o. przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci na
cisnienie 0,6 MPa. Po pozytywnym wyniku proby przystapi¢ do proby ,,na goragco” przy
roboczych parametrach czynnika grzewczego, dokonujac regulacji i kryzowania instalacji.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j:

Przygotowanie c.w.u. nastgpi za posrednictwem projektowanego kotta gazowego.
Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, zgodnie w izolacji z otulin poliuretanowych do
podiaczenia z istniejgcg instalacjg c.w.u.

Wszystkie prace objg¢te niniejszym projektem nalezy wykonywaé SciSle wg
"Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych" oraz
obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkach watpliwosci natury
technicznej nalezy zwrdci¢ si¢ do nadzoru autorskiego. Wszystkie uzywane materiaty 1
wyroby musza posiada¢ aktualne Swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujacych
przepiséw BHP”
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Jeden istniejacy lokal mieszkalny objety opracowaniem..
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych.
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo,

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
regulujacych temperature.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Projekt obejmuje budowe instalacji gazowej od istniejagcego przylacza 1 istniejace]
skrzynki gazowej mieszczacej si¢ na elewacji budynku do dwufunkcyjnego kotta gazowego z
zamkniegtg komorg spalania o mocy 24 kW. projektowanego w istniejacej kuchni lokalu nr 1.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.



Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

II. CZESC RYSUNKOWA
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III. DOKUMENTY



Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

Oswiadczenie o  sporzadzeniu projektu  budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt

architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM

( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BIELSKO-BIALA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1, DZ. NR 6851/12
(obiekt)

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Bielsko — Biata, pazdziernik 2022
Miejscowos¢, data Pieczqgtka i podpis
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Ul. Heleny Modrzejewskiej 25, 43-300 Bielsko-Biata

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

ZAYL.ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJE DOT. ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ZAMIERZENIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO
BUDOWLANE  OGRZEWANIA I CIEPLEJ] WODY UZYTKOWEJ DLA
LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM
ADRES 43-300 BIELSKO-BIALA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1
DZ.NR 6851/12
KATEGORIA I
OBIEKTU:
JEDNOSTKA JEDNOSTKA EW. 246101 1 MIASTO BIELSKO-BIALA,
EW.
OBREB 0032 LIPNIK
OBREB EW.
INWESTOR: Miasto Bielsko-Biala — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2022

Instalacje sanitarne:

mgr inz. Michat Wnetrzak

Upr. bud SLK/5368/PWBS/15
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Budowa instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

1. Zakres oraz kolejnos¢ robot:

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w
zakresie robot montazowych, montaz rur stalowych, montaz armatury i urzadzenia,
zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych.

2. Wykaz obiektow zagospodarowania dzialki mogacych stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Trasa projektowanej instalacji nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem terenu.
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

- porazenie pradem elektrycznym- moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen
zasilanych pradem elektrycznym. Zagrozenie moze nastapi¢ w fazie prowadzenia prac z
wykorzystaniem elektronarz¢dzi oraz w trakcie wykonywania otworéw w przegrodach
budowlanych,

- urzadzenia niebezpieczne- Zrddlo zagrozenia: butle z palnikami do spawania
gazowego, mioty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne. Nalezy
wyznaczy¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzac strefe
niebezpieczna,

- materialy tatwopalne 1 wybuchowe- zrédto zagrozenia: tlen, acetylen. Wyposazy¢
stanowisko z zagrozeniem w podrgczny sprzet p.poz., nie uzywac otwartego ognia przy
pracach z zastosowaniem $rodkow tatwopalnych.

4. Instruktaz pracownikow:

Przed przystgpieniem do robot, kierujacy pracownikami przeprowadza instruktaz BHP
wskazujac miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem. Miejsce
przechowywania dokumentacji budowy: w pomieszczeniu kierownika budowy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowa¢ witasciwe osobiste srodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzgtu

- odpowiednio oznakowac¢ miejsce pracy,

- realizowany obiekt posiada wystarczajacy dostep i komunikacje umozliwiajaca
swobodne prowadzenie robot budowlanych.

- stosowac urzadzenia sprawne technicznie,

- wyznaczy¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzac¢ strefe
niebezpieczna,



Budowa instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

- przed wykonaniem otworéw w przegrodach budowlanych zlokalizowa¢ przebieg
przewodow elektrycznych oraz innych instalacji wewngtrznych, istniejagcych w budynku,

- stanowisko z zagrozeniem wyposazy¢ w podreczny sprzet p.poz, nie stosowac
otwartego ognia przy pracach z zastosowaniem $srodkéw tatwopalnych,

- przestrzega¢ zakazu wykonywania robét montazowych w temp. ponizej -50C



Budowa instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

II. DOKUMENTY
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Ul. Heleny Modrzejewskiej 25, 43-300 Bielsko-Biata

PROJEKT TECHNICZNY

INFORMACIJE DOT. ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ZAMIERZENIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

BUDOWLANE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ DLA LOKALU MIESZKALNEGO W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ADRES 43-300 BIELSKO-BIALA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1
DZ.NR 6851/12

KATEGORIA XIII

OBIEKTU:

JEDNOSTKA JEDNOSTKA EW. 246101_1 MIASTO BIELSKO-BIALA,

EW.
OBREB 0032 LIPNIK

OBREB EW.

INWESTOR: Miasto Bielsko-Biala — Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

43-300 Bielsko-Biala, ul. Lipnicka 26

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2022

Instalacje sanitarne:

mgr inz. Michat Wnetrzak
Upr. bud SLK/5368/PWBS/15
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Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 1. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt techniczny dla

zamierzenia budowlanego:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM
( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BIELSKO-BIALA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1, DZ. NR 6851/12
(obiekt)

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Bielsko - Biata pazdziernik 2022
Miejscowos¢, data Pieczgtka i podpis
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Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

I CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

NAZWA OPRACOWANIA
Projekt instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla lokalu mieszkalnego

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania stanowig:
Umowa z Inwestorem
Plany sytuacyjno — wysokosciowe
Decyzje administracyjne
Uzgodnienia branzowe, uzgodnienia wtasnosciowe inne
Obowigzujace przepisy budowlane.
Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Katalogi i materialy techniczno-informacyjne z zakresu gazu.
PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na budowie instalacji
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j

2. Charakterystyka danych wyjsciowych do projektowania

Projekt obejmuje poza niniejszym opracowaniem rowniez projekt zagospodarowania, projekt

architektoniczno-budowlany.

3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznos$ci urzadzen wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego uslugowego
lub produkcyjnego.

Nie dotyczy

4. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdhuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych— w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy
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Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

5. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczego6lnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegbdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym lub komunikacjg z systemem nadrz¢dnym oraz z
funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

W lokalu przewidziano ogrzewanie wodne grzejnikowe. Zrodlem ciepla bedzie projektowany kociot
gazowy.

b) chtodniczych,

nie dotyczy

c¢) klimatyzacji

nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

nie dotyczy

f) gazowych,

projektuje si¢ instalacj¢ gazowa do zasilania dwufunkcyjnego kotla gazowego opisang w innym
opracowaniu

g) elektroenergetycznych,

nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych,

nie dotyczy

1) piorunochronnych,

nie dotyczy

J) ochrony przeciwpozarowej

nie dotyczy

6. Sposoéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
mowa w pkt 5, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen,

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

Zrédlem wody jest istniejaca sie¢ wodociagowa. Zrodtem cieplej wody bedzie projektowany
kociol gazowy. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, zgodnie w izolacji z otulin poliuretanowych do
podiaczenia z istniejgcg instalacjg c.w.u.
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Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

INSTALACJA KANALIZACYJI SANITARNEJ
nie dotyczy

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W lokalu przewidziano ogrzewanie grzejnikowe, ptytowe. Zrédtem ciepta bedzie
projektowany kociol gazowy. Jako elementy grzejne zastosowano grzejnik stalowe ptytowe z
wbudowanym zaworem z nastawg wstepna. Grzejniki sa fabrycznie pokryte emalig koloru bialego i nie
wymagaja malowania. W tazience zaprojektowano grzejnik tazienkowy. Kazdy grzejnik wyposazono w
armature umozliwiajacg regulacje jego mocy cieplnej lub wytaczenie. Kazdy grzejnik bedzie wyposazony
w komplet wieszakow nasciennych lub podpdr. Mocowanie i1 przylaczenie grzejnika nalezy wykonaé

zgodnie z wytycznymi producenta.

Zestawienie grzejnikow:

Nr. i [°C] dwym.[W] Wielkos¢ grzejnika ilos¢
Pom.

20°C 2568 K 21 s-600/700 3
1

20°C 4092 K 33-300/1600 2
2

20°C 872 K 21s-500/800 1
3

20°C 2423 K 33-300/1000 2
4

24°C 417 K 11-600 1
5

Zapotrzebowanie mocy cieplnej obliczono wg PN - EN 12831, opdr cieplny 1 wspotczynnik przenikania
ciepta wg PN — EN 6946.
Grzejniki dobrano na parametry 80/60 °C. Catkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej wyniesie
Q=10372 W.

Zaprojektowano wykonanie instalacji z rur polipropylenowych dowolnego systemu.
Poziome przewody rozprowadzajace w mieszkaniu prowadzone sg przy podtodze ze spadkiem 5%o0 w

kierunku zrodta ciepta. Przejscia przewodow przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Armatura:

Dla regulacji temperatury w pomieszczeniach zastosowano glowice termostatyczne z
ograniczeniem dolnego stopnia nastawy od 16°C. Odpowietrzenie instalacji bedzie odbywac si¢ za
pomocg automatycznych odpowiecznikow zlokalizowanych w najwyzszym punkcie instalacji. Na

wszystkich grzejnikach zamontowac nalezy ponadto odpowietrzniki r¢czne.
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Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

Proby i regulacja:

Préoba wstepna

Wstepna proba szczelnosci wykonywana jest przy cisnieniu 1,5 x najwigksze ci$nienie robocze
(nie przekraczajgce wielkosci PN + 5 bar), utrzymujac stalg temperatur¢ wody w przewodach. Pomiar
cisnienia wykonuje si¢ w najwyzszym punkcie instalacji. Kolejno po 10 minutach sprawdzamy i
ustawiamy ci$nienie. Proba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut po zakonczeniu proby wstepnej
cisnienie nie powinno spas¢ wigcej niz o 0,6 bara i nie powinny pojawic si¢ zadne przecieki.

Proéba glowna

Przy cis$nieniu roboczym, po =zakonczeniu proby wstepnej, obserwuje si¢ spadek cis$nienia
w ciggu dwoch godzin (w odstepach jednogodzinnych). Spadek ci$nienia przy ostatnim odczycie nie

powinien by¢ nizszy niz o 0,2 bara.

INSTALACJA GAZOWA
nie dotyczy

7. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calos¢ techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem.

Nie dotyczy
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II. CZESC RYSUNKOWA
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III. DOKUMENTY
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