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I CZESC OPISOWA do projektu technicznego

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowany zostal na podstawie nastepujacych danych:

e Zlecenia nr ZGM/DZ-NJ/135/2022/ADM z dnia 26.09.2022 r. i ustalen z Inwestorem
e Inwentaryzacji budowlanej i istniejacej instalacji gazowej

® wizji w terenie i poczynionych pomiaréw uzupetniajacych

e ustawa Prawo budowlane

e opinia kominiarska

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Zakres opracowania

Zakresem swym projekt obejmuje przebudowe (wymian¢) istniejacej instalacji gazowej od
gazomierza do mieszkania i w mieszkaniu nr 2 (doprowadzenie gazu do istn. kuchenki gazowej 4p)
oraz rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej w mieszkaniu poprzez doprowadzenie gazu do
kotla gazowego 2 f co+cw, instalacje CO, instalacje cw,odprowadzenie §ciekow, wydzielenie
azienki, dobudowe przewodu wentylacyjnego tazienki

Doprowadzenie gazu do przedmiotowego mieszkania nastapi na potrzeby zasilania kuchenki
gazowej 4 palnikowej i kotta gazowego 2 funkcyjnego c.o. i c.w.u.

Projekt zaktada zamontowanie kotta gazowego dwufunkcyjnego c.o.+c.w. w pomieszczeniu
dodatkowo wydzielonej w mieszkaniu lazienki. Istniejace zrédlo ciepta c.o. — piec kaflowy na
paliwo stale w pokoju zostanie zlikwidowane. Zlikwidowany zostanie tez elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. w kuchni.

Z uwagi na brak dostatecznej ilo$ci i mozliwosci wykorzystania przewodow istniejacych
w budynku, zaprojektowano przewdd wentylacji wywiewnej dla fazienki.

Zostanie zwigkszona Srednica rury stal czarnej z Dn 20 na Dn 25 mm na odcinku od gazomierza do

tréjnika na odejsciu do kg 4p.

3. Dane ogélne

Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem uzytkowym o konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Stropy o konstrukcji drewnianej. Wiezba dachowa drewniana, pokrycie
dachu z blachy.

Budynek zarejestrowany w gminnej ewidencji zabytkow.

Budynek nie docieplony, okna drewn. (cz. wymienionena plastikowe).



Budynek posiada przytacze gazu, energii elektr, przyt. wody i kan san.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej do ogrzewania Q=8,6 kW

Projekt | Powierz Nadwy | Catkow
owa chnia Kubatura Straty Wentylacyj zka ite
. wewnetrz | ciepta przez| ne straty mocy | obciaz
Nazwa temper | pomiesz na rzenikanie ciepta cieplne | enie
pomieszc | atura czenia P P P cieplne
zenia J P
Oint,i Ai Vi Lo Dy ®RH,i DL
°C m2 m3 W W W W
1/101
. 20 7,16 14,34 904,4 286,8 0 1191,2
Kuchnia
1/102 20 6,57 13,17 1142,7 175,6 o |13183
Pokoj
1/103
Pokoj 20 17,03 34,11 2993 4547 0 34477
dzienny
,{1_/ 104 24 3,89 7.8 653,4 457,4 o |11108
azienka
1/110 WC 20 1,01 46,98 594,5 939,6 0 1534,1
Ogotem 35,66 116,4 6288 23141 0 8602,1

Kocit grzewczy 2-funkcyjny

Projektuje si¢ zmian¢ sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 2. Zamiast ogrzewania lokalu za
pomoca pieca kaflowego na paliwo state, projektuje si¢ ogrzewanie etazowe z kottem gazowym
kondensacyjnym 2-funkcyjnym z zamkni¢tg komorg spalania o mocy 24 kW, dzialajacym na
potrzeby co i cwu. Kociot zlokalizowany zostanie w wydzielonej tazience, na wysokosci ok 120 -
130 cm nad posadzka. Znajdujacy sie¢ w kuchni elektryczny pojemnosciowy zasobnik cwu zostanie
zdemontowany, a ciepta woda pochodzi¢ bedzie z kotta gazowego 2 funkcyjnego.

Po demontazu istniejgcego pieca kaflowego przewdd kominowy bedzie wykorzystany na potrzeby
niniejszego zadania inwestycyjnego, tj postuzy do odprowadzania spali z kotta gazowego 2f.
Istniejace przewody kominowe: dymowy i wentylacyjny w kuchni nalezy wyczysci¢. Przewdd
kominowy, do ktérego zostanie podlaczony kociot gaz 2 f, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim

wkladem, jak pokazano na rzucie parteru i rysunku szczegétowym.

Przewdd spalinowo-powietrzny (wktad) do projektowanego kotta nalezy wykonaé z przewodu
kominowego kwasoodpornego, o $rednicy 125/80 (typu rura w rurze) zgodnie z instrukcja
producenta kotléw, wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ nasada kominowa ocieplong. Poziom

ok 2m réwniez rura w rurze

W projektowanym pomieszczeniu fazienki z uwagi na brak wentylacji, nalezy zaprojekow¢ nowa

wentylacje wywiewna, tj. przewdod wentylayjny §r 150mm, umieszczny w bruzdzie w $cianie
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zewnetrznej od strony elewacji przylegajacego do tazienki pokoju. Przewdéd wyprowadzi¢ ponad
dach budynku w ociepleniu i zakonczy¢ nasadg kominowa typu H. W fazience na wlocie do
przewodu zabudowaé kratke wentylacyjng §r 150mm. Réwniez na kanale wentylacyjnym

w pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowac kratke 14x14cm.

4. Opis sposobu ogrzewania i przygotowania cw, dla stanu istniejacego i

projektowanego

Mieszkanie znajduje si¢ na parterze . Ponad znajduje si¢ mieszkanie mieszkanie , pod
piwnica.

Stan istniejacy: mieszkanie dwupokojowe z kuchnig , kabina prysznicowa w pokoju, WC
w pom przy kl schodowej.  Ogrzewanie piecem kaflowym na paliwo stale .
Przygotowywanie positkéw na kuchni gazowej ,4-paln w kuchni, W kuchni zlewozmywak
Projektuje sie :

Wydzielenie z pokoju tazienki o pow 3,9m2 $ciankg lekka na stelarzu aluminiowym o
wys 2,8m 1 dlugosci 4,2m , wypelniong ptytami z welny mineralnej 1 obtozonej ptytami k-
g, obustronnie , zielonymi. W fazience proj miska ustepowa podtaczona do pionu PCV 110
z zaworem napowietrzajagcym fi 100.

Pion z tazienki do piwnicy PCV 110 z rewizja.

Drzwi do tazienki zgodne z przepisami , fazienkowe z kratkag wentylacyjna

W tazience projektuje si¢ piec 2f gazowy o mocy 24kW z zamknigta komora spalania .
Odprowadzenie spalin przewodem koncentrycznym ,  spalinowo-powietrznym
kwasoodpornym §r. 125/80 (zaciggu powietrza do spalania znad dachu i wyrzut spalin
ponad dach). Lacznik poziomy $r 125/80 L= ok 2m Wentylacja tazienki - dobudowanym

przewodem wentylacyjnym przewodem z bi nierdz fi150 mm

5. Instalacja CO

Zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji centralnego ogrzewania lokalu M2,

Qc= 8600 W =8,6 kW

Zatozono, ze mieszkanie bedzie miato ogrzewanie etazowe. Mieszkanie bedzie miato swgj
gazomierz(w piwnicy) , odrebny kociot, odrebny sterownik.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ w systemie z rur i zlaczek ze stali weglowej
zewngtrznie ocynkowanych, taczonych na wecisk technikg ,,Press” (zaprasowywania na

rurze zlaczek) o odpowiednich §rednicach.



Przewody nalezy prowadzi¢ przy $cianach w warstwie podsufitowej i przypodtogowej
oraz jak na rzutach 1 rozwini¢ciach. Przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej lub poliuretanowej o odpowiednich $rednicach. Przewody prowadzi¢ jak
przedstawiono na zalaczonych rysunkach. Przewody instalacji CO nalezy zabudowac

ptytami karton-gips .

Regulacje¢ rozptywu wody instalacyjnej projektuje si¢ zaworami termostatycznymi
z ustawieniem odpowiednich nastaw przedstawionych na rysunkach oraz glowicami

termostatycznymi.

Przewiduje si¢ odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach odpowietrznikami

automatycznymi. Zawory spustowe projektuje si¢ w najnizszym miejscu instalacji.

Dobér grzejnikéw i obliczenia hydrauliczne zostaly wykonane programem Instal-therm na
temperature 70/55°C. Projektuje si¢ grzejniki plytowe zaworowe oraz lazienkowy o

odpowiednich mocach cieplnych.

Lokalizacje grzejnikbw przedstawiono na rzutach, natomiast nastawy zostaly
przedstawione na rysunkach . Grzejniki nalezy przymocowac¢ do §ciany na wysokosci min.

10 cm nad posadzka lub wedtug zalecen producenta.

W pokojach grzejniki nalezy umiesci¢ we wnekach pod oknami.

Grzejnik w kuchni nalezy zamontowac na stelazu bagdz wzmocni¢ $cianke, do ktérej ma
by¢ przytwierdzony grzejnik.

Kociof grzewczy 2-funkcyjny

Zamiast ogrzewu za pomocg pieca kaflowego lub innego na paliwo state projektuje si¢
ogrzewanie etazowe z kotlem gazowym kondensacyjnym 2-funkcyjnym z zamknigty

komorg spalania o mocy 24kW. Kociot zlokalizowany zostanie w kuchni , na wysokos$ci

ok 120 -130 cm nad posadzka.

Przewéd dymowy nalezy wyczysci€¢, natomiast wlot do przewodu zamurowacé lub

odpowiednio adoptowac.

Przewéd spalinowo-powietrzny (wktad) do projektowanego kotla nalezy poziom
wybudowac z “przewodéw kwasoodpornych, ocieplonych o @125/80, wktad wyprowadzié

ponad dach, zakonczy¢ nasada kominowg .poziom-si¢gacz obudowac ptytami k-g

W pomieszczeniach fazienki ktéra posiada wentylacje, nalezy zabudowa¢ kratke

140x200 . .poziom-siegacz L=ok 2,2m obudowac ptytami k-g



Nalezy zr6znicowa¢ wysokosci wyprowadzanych przewodéw przewoddw. Przewdd
spalinowy wyprowadzi¢ min. 0,5m wyzej niz wentylacyjny. Przewody prowadzi¢ wediug

zalaczonych rysunkow.

Do pieca gazowego 2-f nalezy doprowadzi¢ wode zmng z istniejgcej instalacji przewodem
z rur PP ?#25x2,3 PN10 zabezpieczonym peszlem przeciw skraplaniu, oraz odprowadzi¢

skropliny przewodem z rur PCV DN25 do projektowanej kanalizacji.

6.Projektowana instalacja gazowa-jej przebudowa i rozbudowa

Do budynku doprowadzono gaz S$rednioprezny, przylacze zakonczone jest kurkiem gléwnym
odcinajacym, zmieszczonym wraz z reduktorem w skrzynce na $cianie budynku . W budynku
znajduje si¢ instalacja gazowa i gazomierze w piwnicy, dla mieszkania nr 2 i dwdch innych lokali
mieszkalnych. W mieszkaniu istnieje kuchenka gazowa 4p, do ktérej doprowadzono gaz.
Istniejaca instalacja doprowadzajaca gaz do kuchenki zostanie w catosci zdemontowana

W zwiazku z projektowang inwestycja, polegajaca na wykonaniu w lokalu instalacji etazowego
gazowego centralnego ogrzewania, nalezy istniejacg instalacje doprowadzajaca gaz do kuchenki w
catosci zdemontowa¢ 1 zaprojektowa¢ nowa instalacj¢ gazowa poprzez przebudowanie
1 rozbudowanie istniejacej instalacji.

Gaz zostanie doprowadzony do zasilania kota gazowego c.o. i cwu dwufunkcyjnego i kuchenki
gazowej 4 palnikowej

Doprowadzenie gazu okreslaja ,,Warunki przylaczenia do sieci gazowej” dolagczone do
opracowania w cze¢$ci zataczniki.

Przewody gazowe do urzadzen gazowych prowadzone beda w mieszkaniu po S$cianach.
Odbiornikami w  lokalu beda: projektowany kociol gazowy 2f co+cw o mocy 24 kW

iprojektowana kuchenka gazowa 4p. Lokalizacj¢ odbiornikéw i przewodéw pokazano na rys. nr 1.

Projektowane przewody instalacji gazowej §r 15, 20, 25 mm , wewnatrz mieszkania nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwéw (wg PN-80/H-74219), taczonych przez spawanie
(lub alternatywnie z rur miedzianych laczonych za pomoca lutowania twardego). Potaczenia
przewodow instalacji gazowej przechodzacej przez pomieszczenia mieszkalne wykonywaé jako
nieroztgczne tj. wykonane jako polaczenia spawane lub lutowane lutem twardy. Dopuszcza sig¢
stosowanie innych sposob6éw taczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania szczelnosci i trwato$ci
okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewodéw gazowych dla budynkéw (np.
z zastosowaniem zlaczek zaprasowywanych).

Przejscie przez S$ciany wykona¢ w rurach ochronnych o S$rednicy dwukrotnie wigkszej od
przewodu. Rury ochronne w $cianach powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony. Przestrzen

migdzy rurg ochronng i przewodem wypehic elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji.
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Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ w stosunku do innych instalacji w sposéb zapewniajacy
bezpieczna eksploatacje oraz mozliwo$¢ kontroli i konserwacji przewodow.

Przewody instalacji gazowej przechodzace przez pomieszczenia uzytkowe nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian.

W pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza si¢ zakrywanie przewodéw przy spetnieniu
warunkow stosowania zaston umozliwiajacych swobodna cyrkulacje powietrza lub umieszczenie
przewodéw w bruzdzie zakrytej tatwo usuwalng zaprawg tynkarska lub ptyta gipsowo-kartonowas,
nie powodujaca korozji. Wypelnienie bruzd w przypadku zastosowania przewodéw miedzianych
jest niedozwolone.

Na kurki gazowe do przyboréw nalezy zalozy¢ klucze. Przybory gazowe nalezy podlaczy¢é do
przewodéw gazowych na stale za pomoca dwuzlaczek. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4%,
w kierunku doptywu gazu dla przewodu gtéwnego i przyboréw gazowych dla podej$¢ gazowych.
Przewody instalacji gazowej mocowac¢ na sztywno do $cian za pomoca uchwytéw.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢: 10 cm od piondw innych instalacji i puszek elektrycznych,
15 cm nad instalacja c.o. i wod.-kan., 20 cm od przewoddéw telekomunikacji i 60 cm od iskrzacych
urzadzen elektrycznych.

Pierwszy odbiornik na instalacji mozna umies$ci¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3,0 m od uktadu
pomiarowego

Przed kazdym z odbiornikéw nalezy zamontowa¢ zawor umozliwiajacy odcigcie doptywu gazu.
Przybory montowac¢ na state.

Przed odbiornikiem-kottem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy i nalezy zamontowac filtr

siatkowy Dn 20.

6.1.Sprawdzenie instalacji gazowej.

Wykonana instalacja gazowa winna by¢ sprawdzona przez wykonawce.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,5 atm (0,05
MPa) przez 30 minut. Ci$nienie mierzy si¢ za pomoca manometru napetnionego rtecig. Instalacja
jest szczelna, gdy manometr nie wykaze spadku ciSnienia w czasie 30 minut trwania préby. Gdy
trzykrotna préba da wynik negatywny, instalacj¢ nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo.

Prébe szczelnosci i odbidr instalacji zgtosi¢ dostawcy gazu.

W przypadku prowadzenia przewoddw instalacji gazu przez pomieszczenia mieszkalne probe

nalezy wykona¢ pod cisnieniem 0,1 MPa.

Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ za pomoca urzadzenia kontrolujagcego cisnienie wzgledne

posiadajace stosowny atest.



7. Instalacja kanalizacji sanitarnej cwu oraz rc

Podgrzew cieplej wody uzytkowej - przy pomocy 2f pieca gazowego. Doprowadzenie
wody do odbiornikéw nalezy wykona¢ za pomocg rur PP PN20. Nalezy doprowadzi¢ wode
w miejsca podtaczenia zdemontowanych pogrzewaczy-bojleréw elektrycznych i nastepnie
do przesunigtego zlewozmywaka, prysznica i dobudowanej umywalki 1 miski ustepowe;j .
Srednice i trasa prowadzenia przewodéw przedstawiona zostata na zataczonych rysunkach.
Przewody instalacji cw nalezy zabudowa¢ ptytami karton-gips.

Odprowadzenie $ciekéw projektuje si¢ z PVC do projektowanego pionu PVC 110
zgodnie z rysunkami 1 zestawieniami . Przy misce ustgpowej 1 przy umywalce zawory
napowietrzajgce

Ze zlewozmywaka odprowadzenie do istniejgcego pionu.

Odprowadzenie nastepnie do poziomu pod posadzkg w piwnicy , poziom ten nastgpnie
prowadzi poprzez garaz do studzienki w podwoérzu

Robdét zewnetrznych nie przewiduje si¢

8.0dprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczen

Przy = wykonywaniu  potaczeh  aparatéw  gazowych z  przewodami  spalinowymi
z zastosowaniem rur spalinowych, nalezy aparaty gazowe ustawiaé w poblizu przewodow
spalinowych, laczac rurg spalinowa w krétkich odcinkach poziomych i pionowych ztukami o
tagodnym wygieciu o promieniu rownym co najmniej srednicy rury spalinowej, o tacznej dtugosci
rury spalinowej co najwyzej 2 m ze spadkiem 5% do aparatu gazowego.

Kanat spalinowy nie moze by¢ mniejszy niz 14 x 14m.

Rury spalinowe powinny posiada¢ $rednice co najmniej 150 mm lub wg instrukcji producenta
aparatu gazowego, dostosowane do obcigzenia cieplnego wydzielanego przez urzadzenie gazowe.
W przypadku zastosowania kottéw z zamknigta komora spalania stosowa¢ tylko oryginalny lub
zalecany przez producenta uktad spalinowo-powietrzny. Nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen
indywidualnych podanych przez producenta w instrukcji obstugi i montazu urzadzen gazowych.
Oraz wytycznymi i opinia kominiarza, zamieszczong w cz. zataczniki.

Odprowadzenie spalin dla kotta nalezy podpia¢ do proj.przewodu tzw. rurg w rurze 80/125 mm
kwasoodpornego , wyprowadzonego ponad dach budynku.

Przewody wentylacyjne nie moga by¢ mniejsze niz 14 x 14 cm lub mie¢ $rednic¢ min.

150 mm, dla przedmiotowej wentylacji §r 150mm.

Pomieszczenia, w ktérych instaluje si¢ przybory gazowe muszg posiada¢ wysokos$¢ min.

2,2 m i sprawng wentylacje grawitacyjng, zapewniajaca swobodna cyrkulacje powietrza-przewdd
wywiewny bez zaluzji umieszczony max 0,2 m od sufitu podiaczony do kanalu wentylacyjnego,

kratka wentylacyjna o wymiarach $§r 150mm.



Pomieszczenie, w ktérym instaluje si¢ kociot gazowy winna posiada¢ kubature > 8 m’.

W przypadku kottéw z zamknigta komora spalania kubatura pomieszczenia moze wynosi¢ min
6,5m>. Pomieszczenie - tazienka , w ktdrej zostanie zamontowany kociot 2f co+cwu spetnia ten
warunek (ok 11m3).

W drzwiach do pomieszczen, gdzie znajduja si¢ przybory gazowe nalezy wykonaé otwory
nawiewne o tgcznej powierzchni 200 cm?, usytuowane na wysokosci 10 cm nad progiem.
Wykorzystanie istniejacych kominéw w celu podlaczenia odprowadzenia spalin od
projektowanego kotla gazwego i wykonania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach

z zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi i tazienki przedstawiono na rzucie kondygnacji.

9.0dbior techniczny instalacji gazowej

Kontrole poprawnos$ci wykonania instalacji wykona¢ w obecnosci inwestora lub jego
przedstawiciela.

W czasie odbioru technicznego nastgpuje sprawdzanie:

-zgodnoS$ci wykonania z projektem

-jakosci wykonania

-préby szczelnosci instalacji gazowej

-atestow rur i ksztattek stalowych oraz zastosowanych przyboréw gazowych

Do odbioru nalezy przediozy¢ wazne za§wiadczenie kominiarskie o sprawnosci przewodow

kominowych i wentylacyjnych i mozliwosci podtaczenia do nich projektowanych przybordw.

10.Sprawy BHP, P-POZ i inne
10.1 Przed wejSciem na budowe nalezy spenetrowac istniejace instalacje szczegdlnie

w miejscach podiaczen.

10..2 Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami producenta

1 przepisami.

Opracowat Kazimierz Sowa
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4. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Inwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata
Obiekt: lokal mieszkalny nr 2 przy ul Straconki 104 , 43-300 Bielsko-Biata
1. Zakres prac

Montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamknietag komora spalania —1kpl.
Wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej — podejscia do piecéw i kuchni gazowych.
Montaz grzejnikéw, orurowania i zawordw termostatycznych oraz pozostatej armatury.
Regulacja nastaw zawordw i instalacji CO.
Montaz — wbudowanie przewodéw spalinowo-powietrznych .
Dobudowa kratki went do przewodu wentylacyjnego dla tazienki
Doprowadzenie do pieca 2f instalacji gazu, wz i odprowadzenia skroplin .
Dobudowa przewodu wentylacyjnego do tazienki
Wbudowanie pionu kanalizacyjnego

2.Wykaz obiektéw w rejonie prowadzonych prac,
Podtaczenie elektryczne pieca, uziemienia, zerowania , ew. pomp wspomagajacych.
Instalacja gazowa.
Roboty izolacyjne przewodow.

3.Zagrozenia

Prace z instal gazowymi czynnymi
Praca w obiekcie czynnym.
Prace spawalnicze.
Prace z urzgdzeniami mechanicznymi.
Prace na wysokosci /na dachu/.

4.Szkolenia pracownikow
Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami spawalniczymi.
Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami w poblizu instalacji gazowych.
Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami na wysokosci.

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
Witasciwa organizacja budowy.
Zastosowanie na  placu  budowy  wilaSciwej laczno$ci  telefonicznej  zwigzanej
z powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.
Zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji placu budowy.

6.Sprawy BHP

W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ si¢ do aktualnie obowiazujacych
przepisow bhp a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i montazowych (Dz. U.
Nr 47 poz 401).
Opracowat: mgr inz. Kazimierz Sowa
nr upr bud. 60/82 B-B
w specjalnosci instalacji i urzadz sanitarnych

B-B 9.11.2022
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Bielsko-Biata 9.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

o sporzadzeniu projektu budowlanego-technicznego - tom II1
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Przebudowa 1 rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Bielsku-Biatej przy ul. Straconki 104 m 2, obregb: 0032 Lipnik, j.ew. Bielsko-
Biata na dziatce nr 529/20, opracowany na rzecz inwestora:

Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata,

w zwiazku z budowa gazowego etazowego ogrzewania,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. zgodnie z art. 34 ust. 3d p. 3 Prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

projektant:

sprawdzajacy:
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