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Firma Projektowo Budowlana ,ARKON”
inz. Krzysztof Nowak

44 — 206 Rybnik; ul. 1 Maja 68/1;
NIP: 651 — 105 — 03 — 44; Regon: 241269681
tel: (0) 784 — 530 — 666; tel: 517 — 521 — 562,
www.pracowniaarkon.pl; e-mail: arkonbud@op.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa elementu:

TOM Il : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY - WIELORODZINNY

Temat projektu:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POPRZEZ WYDZIELENIE
LAZIENEK W LOKALACH MIESZK. NR 1 1 4 WRAZ Z BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MISZKALNYM PRZY UL. WALERIANA LUKASINSKIEGO 23 W
BIELSKU BIALEJ.

o 43- 300 Bielsko - Biata
Lokalizacja,
Adres Inwestycji ul. Waleriana tukasinskiego 23
Obreb ewid.: Dziatka nr 6424, 4188/3 Kategoria X
" o obiektu:
Jednostka ewid. obreb 0032 Lipnik
Bielsko- Biata
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej
|nwest0r: 43 = 300 B|e|SkO = Bla*a
ul. Lipnicka 26
Funkcja Branza Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
Projektant konstrukcyjna | inz. Krzysztof NOWAK SLK/6406/PWBkb/18
Projektant sanitarna inz. Stanistaw OLBRYT 62/80
Sprawdzajacy sanitarna inz. Eugeniusz ILCZYK 103/79
TOM. Egz.
Miejscowos¢, Data Rybnik, 10. 12. 2021. 2 ﬂ




Spis tresci do Projektu Architektoniczno - budowlaneqo

. Dokumenty formalno - prawne

. Decyzje o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

. Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantédw wszystkich specjalnosci
do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
. Oswiadczenie projektantdow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

. Czes¢ opisowa - Opis techniczny

1 Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Zakres opracowania.

2 Charakterystyka ogdélna obiektu

2.1 Lokalizacja obiektu.

2.2 Dane ogolne obiektu.

2.3 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe. (w zakresie opracowania)
2.4 Wykonczenia wewnetrzne

2.5 Stolarka

2.6 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia bud — inst.
3 Stan projektowany

3.1 Zakres robé6t budowlanych

4 Roboty ogdlnobudowlane i wykonczeniowe

5.1 Rozbiorki

4.2 Roboty murowe

4.3 Stolarka budowlana

4.4 Wykonczenie scian i sufitow

4.5 Instalacje wewnetrzne lokalu mieszkalnego
5 Warunki, uwagi ogélne do projektu

Czes¢ rysunkowa:

. IN/O1 Rzut piwnicy - stan istniejacy skala 1:50
. IN/02 Rzut parteru - stan istniejgcy skala 1:50
. IN/03 Rzut pietra - stan istniejgcy skala 1:50
. IN/04 Rzut strychu- stan istniejgcy skala 1:50
. A/01 Rzut parteru - stan projektowany skala 1:50
. A/02 Rzut pietra — stan projektowany skala 1:50
. A/03 Rzut strychu — stan projektowany skala 1:50

. A/04 Rzut parteru — wyburzenia/zamurowania skala 1:50



A/05 Rzut pietra — wyburzenia/zamurowania
A/06 Rzut strychu — wyburzenia/zamurowania
IS/01 Rzut piwnicy - instalacja gazowa

IS/02 Rzut parteru - instalacja gazowa

IS/03 Rzut pietra - instalacja gazowa

IS/04 Rozwiniecie instalacji gazu

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala: 1:50
skala: -
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i BUDOWNICTWA ' E
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/6406715 DECYZJA ~ _Katowice; dnia-12-czerwca2018.

Na podstawie~art. 12 ust. 23, 4; art. 13, art. 14 ust. 1 pki.- Z=ustawy =z =dnig 57 - upcar 1994ar e, E

Prawo budowlane (Dz.U:-z-2017:.:poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10:-§a12:ust-1x
dnig 11" wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funl;qn :techmcznych

Infrastuktury i- Rozwoji—Z--aniz
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.;” poz. 1278) oraz na podslawie -art. 24.-ust::1 pkt 2-ustawy -- -

z dnia 15 grudnia=2000r~osamorzgdach zawodowych architektow oraz.inZynieréwibudownictwa -
1725 -z pbézn. zm.), po ustaleniu; - Ze =zostaly speinione .warunki .. ...

(Dz.U. z 2016-r; poz. 1725 -
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu .na .uprawnienia. budowlane.

z wynikiem pozytywnym
Pan Krzysztof Nowak
inz. budownictwa
ur. dnia 27 wrze$nia 1974 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6406/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:
- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu
sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci,
sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
. i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementdw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych

uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskief Izby inZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOHB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia fej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w lrakcie biegu temminu do wniesienia odwofania strona moze zizec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publficznej, kiory wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Staskiej Okfvgowe; Izby Inzymerdw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron posfgpowania, decyzja s!e;e
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadfo, Ze jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu s:e
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka fo rowniez droge do zaskarzenia jej

do sgdu administracyjnego.

OtrzmeJq _Skiad erzekajqcy OKK
Pan Krzysztof Nowak / (
Wawelska 9/9 i : \ 1.

44-217 Rybnik : e mgr in. Franciszek uszkg,_

2. Okregowa Rada lzby : M - / T

3. Giéwny Inspektor \ SN et AT S el
Nadzoru Budowlanego MR mgr ing. Jan Spychala

. 3. ,-_f /f B s w’"

4, a/a.
’ inz. Zbigniew Herisz

www.slk.piib.org.pl

tel. 32 2554552  e-mail- biuro@slk.piib.org.p!

40-467 KATOWICE yl. Adama 1b
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SLB-QUZ-PYM *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0672/18
adres zamieszkania ul. Wawelska 9/9, 44-217 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,

“odpis jest pragdiosy
— -
o Sl
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Zaswiadczenie

o nurerze weryfikacyjnym:

SLK-XKX-Q1X-CUR *

Pan Stanistaw Olbryt o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8755/03

adres zamieszkania ul. Niedbalskiego 4/5, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
) ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $igskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowznego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym 2adwiadezeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK—Tl_C—NNQ- Lip*

Pan Eugeniusz lfczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8320/02

adres zamieszkania ul. SOWINSKIEGO 32, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31. |

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.



Rybnik dn. 10.12.2021 r
(data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz.
1333 z p6z. zm.)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

»Zmiana sposobu uzytkowania poprzez wydzielenie tazienek w lokalach mieszk. nr 1i 4
wraz z budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul.
Waleriana tukasinskiego 23 w Bielsku-Biatej” zlokalizowany na parcelach o nr 6424,
4188/3 potozonych w Bielsku - Biatej ul. Waleriana tukasinskiego 23.

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej, 43-300 Bielsko - Biata ul. Lipnicka 26

Zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Funkcja Branza Imig i nazwisko Specjalnosc i nr uprawnienn | Podpis
Projektant Konstrukcyjno - inz. Krzysztof | SLK/6406/PWBKb/18
(nr uprawnien)
budowlana NOWAK SLK/BO/0672/18
(nr cztonkowski izby zawodowej)
Projektant Sanitarna inz. Stanistaw 62/80
(nr uprawnien)
OLBRYT SLK/IS/8759/03
(nr cztonkowski izby zawodowej)
Sprawdzajgcy | Sanitarna inz. Eugeniusz ( 103/7.9,)
nr uprawnien
CZYK SLK/IS/8320/02
(nr cztonkowski izby zawodowej)




Czes¢ opisowa - Opis techniczny

1. Dane ogodlne

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie zostato wystawione przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg w Bielsku -
Biatej przy ul. Lipnickiej 26. Podstawg niniejszego opracowania sg biezace ogledziny lokalu,
pomiary, mapa zasadnicza, opinia kominiarska oraz obowigzujgce przepisy dotyczace
obiektéw budowlanych.

1.2 Przedmiot opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje zmiane sposobu uzytkowania poprzez wydzielenie
tazienek w lokalach mieszkalnych nr 1 i 4, wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku mieszkalnym zlokalizowanym na dziatkach o numerach 6424, 4188/3 przy
ul. Waleriana tukasinskiego 23 w Bielsku-Biatej.

1.3 Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

* przeprowadzenie inwentaryzacji na potrzeby niniejszego opracowania

+ opracowanie rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych niezbednych dla przeprowadzenia
roboét

Powyzszy zakres, obejmuje:

. IN/O1 Rzut piwnicy - stan istniejgcy

. IN/01 Rzut parteru - stan istniejgcy

. IN/01 Rzut pietra - stan istniejgcy

. IN/01 Rzut strychu- stan istniejgcy

. A/01 Rzut parteru - stan projektowany

. A/02 Rzut pietra — stan projektowany

. A/03 Rzut strychu — stan projektowany

. A/04 Rzut parteru — wyburzenia/zamurowania
. A/05 Rzut pietra — wyburzenia/zamurowania

. A/06 Rzut strychu — wyburzenia/zamurowania

. IS/01 Rzut piwnicy - instalacja gazowa
. IS/02 Rzut parteru - instalacja gazowa
. IS/03 Rzut pietra - instalacja gazowa

. IS/04 Rozwiniecie instalacji gazu



2. Charakterystyka ogolna obiektu

2.1 Lokalizacja obiektu.

Budynek mieszkalny, bedacy przedmiotem opracowania, potozony przy ulicy Waleriana
tukasinskiego 23 na dziatkach o numerach 6424, 4188/3 w Bielsku - Biatej, obreb 0032
Lipnik.

2.2 Dane ogolne obiektu.

Budynek

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem niskim (N) obiekt posiada
dwie kondygnacje nadziemne. Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej,
zatozony na planie prostokgta. Dojazd do budynku znajduje sie od strony ulicy Waleriana
tukasinskiego 23. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane zostato od strony potudniowo -
wschodniej. Elewacja frontowa budynku (wzdtuz ulicy Waleriana tukasinskiego) wykonana w
technologii tradycyjnej i dodatkowo pokryta tynkiem cementowym, w odcieniach szarosci. Na
elewacji widoczne ornamenty. Na elewacji frontowej widoczne nawiewniki podokienne.
Stolarka okienna w PCV w Kkolorze biatym. Istniejgce drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe,
drewniane z naswietlem. Stan drzwi wejsciowych i ich oku¢ jest dobry. Budynek jest wpisany
do gminnej ewidencji zabytkow miasta Bielsko-Biata.

Lokal mieszkalny nr 1

Powierzchnia uzytkowa lokalu w zakresie opracowania wynosi 60,29 m®. Kubatura netto
przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi ok. 179,64 m°. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi
ok. 3,0m. Lokal posiada przedpokdj, kuchnie oraz 3 pokoje. Lokal posiada wentylacje
grawitacyjng w kuchni zgodnie z opinig kominiarskg nr 679B/2021. W lokalu mieszkalnym
wystepuje instalacja elektiryczna, oraz instalacja wod - kan., do ktérej podtgczony jest
zlewozmywak oraz pralka. Ogrzewanie lokalu zapewniaty piece kaflowe zlokalizowane w
pokoju nr 1 oraz 2.

Zestawienie pomieszczen

Nr pom. | Pomieszczenie Podtoga Powlerzchnia netto | Wysokose

[m2] [m]
1.1 Kuchnia Linoleum 14,41 2,97
1.2 Pokdj nr 1 Deski 18,39 3,00
1.3 Pokgj nr 2 Deski 18,23 3,00
1.4 Pokdj nr 3 Deski 5,39 3,00
1.5 Przedsionek Linoleum 3,87 3,00

SUMA POWIERZCHNI 60,29




Lokal mieszkalny nr 3

Powierzchnia uzytkowa lokalu w zakresie opracowania wynosi 41,93 m? Kubatura netto
przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi ok. 120,25 m®. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi
ok. 2,87 m. Lokal posiada przedpokdj, kuchnie, tazienke oraz 2 pokoje. Lokal posiada
wentylacje grawitacyjng w kuchni oraz tazience zgodnie z opinig kominiarskg nr 679B/2021.
W lokalu mieszkalnym wystepuje instalacja elektryczna, oraz instalacja wod - kan., do ktérej
podtgczona jest armatura tazienkowa. Ogrzewanie lokalu zapewniaty piece kaflowe
zlokalizowane w pokoju nr 1 oraz 2. Cieptg wode zapewniat istniejgcy bojler elektryczny.

Zestawienie pomieszczen

Nr pom. | Pomieszczenie Podtoga Powierzchnia netto | Wysokose

[m2] [m]
1.1 Przedpokdj Linoleum 3,10 2,85
1.2 tazienka Plytki ceramiczne 3,03 2,86
1.3 Pokéj nr 1 Linoleum 16,65 2,87
1.4 Kuchnia Ptytki ceramiczne 3,20 2,87
1.5 Pokdj nr 2 Linoleum 15,95 2,87

SUMA POWIERZCHNI 41,93

Lokal mieszkalny nr 4

Powierzchnia uzytkowa lokalu w zakresie opracowania wynosi 23,98 m?. Kubatura netto
przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi ok. 68,82 m*. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi
ok.2,87 m. Lokal sktada sie z kuchni oraz pokoju. Lokal posiada wentylacje grawitacyjng w
kuchni zgodnie z opinig kominiarskg nr 679B/2021. W lokalu mieszkalnym wystepuje
instalacja elektryczna, oraz instalacja wod - kan., do ktérej podtgczony jest zlewozmywak.
Ogrzewanie lokalu zapewniat piec kaflowy zlokalizowany w pokoju.

Zestawienie pomieszczen

_ _ Powierzchnia netto | Wysokos¢
Nr pom. | Pomieszczenie Podtoga
[m2] [m]
1.1 Kuchnia Linoleum 9,63 2,87
1.2 Pokoj Linoleum 14,35 2,87
SUMA POWIERZCHNI 23,98

Powierzchnia obliczona wg. PN-ISO 9836: 1997 ( powierzchnia mierzona po obrysie

posadzki).



2.3 Rozwiagzania konstrukcyjno - materiatowe. (w zakresie opracowania)
Budynek wybudowany zostat metoda tradycyjna.
Sciany budynku - z cegly petnej na zaprawie cem-wap:

* zewnetrzne —gr. ok 48 cm

* wewnetrzne nosne —gr. 30 - 35 cm

» Scianki dziatowe — gr. ok 12, cm

Lokalizacje i grubosci $cian pokazano na rysunkach.

Kominy

Istniejagce kominy sg murowane z cegty ceramicznej petnej, wystepujg dobudowane
przewody wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej. Przewody biegng w $cianach
nosnych pomiedzy mieszkaniami.- Stan przewoddéw zgodnie z opinig kominiarskg nr
679B/2021.

2.4 Wykonczenia wewnetrzne

. Lokal mieszkalny nr 1

Posadzki

Posadzka kuchni, przedpokoju wykonczona linoleum, natomiast posadzka w pokojach bez
wykonczenia - deski podtogowe. Ogdlnie stan posadzek mozna uznac, jako $redni.

Sciany

Sciany wewnetrzne murowane pokryte zostaty tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany w
pomieszczeniach sg pokryte powtokami malarskimi. Tynki posiadajg liczne spekania oraz
zarysowania. Pomieszczenie kuchni czesciowo wykonczone ptytkami ceramicznymi. Stan

techniczny scian okreslono jako dostateczny.

Sufit
Sufity w lokalu pokryte powtokga malarskg. Wysokos¢ w pomieszczeniach wynosi okoto
3,00m. Sufity sg w dobrym stanie technicznym.

. Stolarka

Drzwi wejsciowe - drzwi drewniane jednoskrzydtowe petne w kolorze bezowym osadzone na

drewnianych oscieznicach, drzwi w $wietle oscieznicy majg wymiar 90x200 cm; Drzwi

zaopatrzone w zamek. Drzwi w dostatecznym stanie technicznym.



Drzwi wewnatrz-lokalowe — drzwi wewnetrzne drewniane jednoskrzydtowe w kolorze

bezowym. Drzwi w stanie technicznym dobrym.

. Lokal mieszkalny nr 3

Posadzki

Posadzka kuchni oraz w tazience wykonczona ptytkami ceramicznymi . Natomiast posadzka
w pozostatych pomieszczeniach wykonczona linoleum. Ogoélnie stan posadzek mozna
uznac, jako dobry.

Sciany
Sciany wewnetrzne murowane pokryte zostaty tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany w

pomieszczeniach sg pokryte powtokami malarskimi. Pomieszczenie kuchni oraz tazienki

czesciowo wykonczone ptytkami ceramicznymi. Stan techniczny $cian okreslono jako dobry.

Sufit
Sufity w lokalu pokryte powtokg malarskg. Wysokos¢ w pomieszczeniach wynosi okoto 2,87
m. Sufity sg w dobrym stanie technicznym.

2.5 Stolarka
Drzwi wejsciowe - drzwi drewniane jednoskrzydtowe petne w kolorze bezowym osadzone na

drewnianych oscieznicach, drzwi w $wietle oscieznicy majg wymiar 90x200 cm; Drzwi
zaopatrzone w zamek. Drzwi w dobrym stanie technicznym.

Drzwi _wewnatrz-lokalowe — drzwi wewnetrzne drewniane jednoskrzydtowe w kolorze

brgzowym. Drzwi w stanie technicznym dobrym.

. Lokal mieszkalny nr 4
Posadzki
Posadzka kuchni oraz pokoju wykonczona linoleum. Ogélnie stan posadzek mozna uznac,

jako sredni.

z

Sciany
Sciany wewnetrzne murowane pokryte zostaty tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany w

pomieszczeniach sg pokryte powtokami malarskimi. Tynki posiadajg liczne spekania oraz
zarysowania. Stan techniczny $cian okreslono jako dostateczny.

Sufit



Sufity w lokalu pokryte powtokg malarska. Wysokos$¢ w pomieszczeniach wynosi okoto 2,87
m. Sufity sg w dobrym stanie technicznym.

. Stolarka

Drzwi wejsciowe - drzwi drewniane jednoskrzydtowe petne w kolorze bezowym osadzone na

drewnianych oscieznicach, drzwi w Swietle oscieznicy majg wymiar 90x200 cm; Drzwi
zaopatrzone w zamek. Drzwi w dostatecznym stanie technicznym.

Drzwi wewnatrz-lokalowe — drzwi wewnetrzne drewniane jednoskrzydtowe w kolorze

bezowym. Drzwi w stanie technicznym dostatecznym.

2.6 Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia bud — inst.
. Lokal mieszkalny nr 1:

Lokal wyposazony jest w instalacje wod-kan oraz elektryczna.

Opis istniejgcych instalacii:

* Instalacja elektryczna:

Skrzynka bezpiecznikowa zlokalizowana w przedpokoju oraz kuchni. Przewody elektryczne
prowadzone sg podtynkowo. Wystepuje instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd
wtykowych.

» |nstalacja wodno - kanalizacyjna:

Rury instalacji wody prowadzone sg gtéwnie w Scianach, widoczne sg w kuchni oraz
tazience, sg to rury PP taczone na zgrzew. W kuchni, wystepuje armatura sanitarna
(zlewozmywak). Instalacja kanalizacyjna jest prowadzona w posadzce oraz na $cianach,
zapewniajgc odptyw armaturze sanitarnej zlokalizowanej w lokalu.

Instalacja ogrzewania:

Zrbdto ciepta w lokalu stanowity piece kaflowe zlokalizowane w pokoju nr 1 oraz 2.

*  Przewody kominowe:

Lokal w pomieszczeniu kuchni posiada wentylacje grawitacyjng. Odprowadzanie spalin z
pieca kaflowego odbywato sie przez istniejgcy przewoéd dymowy.

. Lokal mieszkalny nr 3:
Lokal wyposazony jest w instalacje wod-kan oraz elektryczna.
Opis istniejgcych instalacji:

» |nstalacja elektryczna:

Skrzynka bezpiecznikowa zlokalizowana w przedpokoju. Przewody elektryczne prowadzone
sg podtynkowo. Wystepuje instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

» |nstalacja wodno - kanalizacyjna:

Rury instalacji wody prowadzone sg gtéwnie w Scianach, widoczne sg w tazience, sg to rury

PP taczone na zgrzew. W kuchni oraz tazience wystepuje armatura sanitarna (zlewozmywak,



umywalka, miska ustepowa, wanna). Instalacja kanalizacyjna jest prowadzona w posadzce
oraz na scianach, zapewniajgc odptyw armaturze sanitarnej zlokalizowanej w lokalu.
Instalacja ogrzewania:

Zrbdto ciepta w lokalu stanowity piece kaflowe zlokalizowane w pokoju nr 1 oraz 2.

- Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa byta ogrzewana za pomocg bojlera elektrycznego zlokalizowanego w
tazience. Bojler przewiduje sie do demontazu.

*  Przewody kominowe:

Lokal w pomieszczeniu kuchni oraz tazienki posiada wentylacje grawitacyjna.
Odprowadzanie spalin z pieca kaflowego odbywato sie przez istniejacy przewéd dymowy.

. Lokal mieszkalny nr 4:
Lokal wyposazony jest w instalacje wod-kan oraz elektryczna.
Opis istniejgcych instalacii:

» |nstalacja elektryczna:

Skrzynka bezpiecznikowa zlokalizowana w kuchni. Przewody elektryczne prowadzone sg
podtynkowo. Wystepuje instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

» |nstalacja wodno - kanalizacyjna:

Rury instalacji wody prowadzone sg gtdéwnie w $cianach, widoczne sg w kuchni, sg to rury
PP tagczone na zgrzew. W kuchni wystepuje armatura sanitarna (zlewozmywak). Instalacja
kanalizacyjna jest prowadzona w posadzce oraz na scianach, zapewniajgc odptyw armaturze
sanitarnej zlokalizowanej w lokalu.

Instalacja ogrzewania:

Zrbdto ciepta w lokalu stanowity piec kaflowy zlokalizowany w pokoju

*  Przewody kominowe:

Lokal w pomieszczeniu kuchni posiada wentylacje grawitacyjng. Odprowadzanie spalin z
pieca kaflowego odbywato sie przez istniejgcy przewdd dymowy.

3. Stan projektowany
Lokal mieszkalny nr 1:

Lokal mieszkalny bedgcy w zakresie opracowania, zostanie poddany nastepujgcym pracom
budowlanym. W lokalu (przedpokoju) bedzie zamontowany nowy kondensacyjny kociot
gazowy 2f o mocy do 24 kW. Projekt przewiduje wydzielenie w lokalu mieszkalnym
pomieszczenia fazienki. tazienka zostanie wyposazona w armature sanitarng ( miska
ustepowa, prysznic umywalka). Projekt przewiduje réwniez wydzielenie przedpokoju.
Projektuje sie rowniez drzwi do, tazienki szerokosci 80cm z kratkami nawiewnymi oraz drzwi

do przedsionka o szerokosci 80 cm . Przewiduje sie po zakonczonych pracach budowlanych



wykonczy¢ wewnetrzne sciany oraz posadzki w zakresie niezbednym po wykonaniu robét
instalacyjnych.

Uktad funkcjonalny lokalu ulega zmianie. Powierzchnie pomieszczen ulegng zmianie.

Zestawienie pomieszczen

Nr pom. | Pomieszczenie Podtoga Powlerzchnia netto | Wysokose

[m2] [m]
1.1 Kuchnia Linoleum 11,76 2,97
1.2 Pokoj nr 1 Deski 18,39 3,00
1.3 Pokoj nr 2 Deski 18,23 3,00
1.4 kazienka Deski 5,31 3,00
1.5 Przedpokdj Linoleum 3,87 3,00
1.6 Przedpokdj Linoleum 2,30 3,00

SUMA POWIERZCHNI 59,86

Lokal mieszkalny nr 3:

Lokal mieszkalny bedacy w zakresie opracowania, zostanie poddany nastepujgcym pracom
budowlanym. W lokalu (tazience) bedzie zamontowany nowy kondensacyjny kociot gazowy
2f o mocy do 24 kW. Przewiduje sie po zakonczonych pracach budowlanych wykonczy¢
wewnetrzne $ciany oraz posadzki w zakresie niezbednym po wykonaniu robdt
instalacyjnych. Projektuje sie rowniez wymiane drzwi do tazienki na drzwi o szerokosci 80cm.
Uktad funkcjonalny lokalu pozostaje bez zmian. Powierzchnie pomieszczen nie ulegna

zmianie.

Lokal mieszkalny nr 4:

Lokal mieszkalny bedgcy w zakresie opracowania, zostanie poddany nastepujgcym pracom
budowlanym. W lokalu (kuchni) bedzie zamontowany nowy kondensacyjny kociot gazowy 2f
o mocy do 24 kW. Projekt przewiduje wydzielenie w lokalu mieszkalnym pomieszczenia
tazienki oraz przedpokoju. Lazienka zostanie wyposazona w armature sanitarng ( miska
ustepowa, prysznic umywalka ). Projekt przewiduje réwniez wydzielenie przedpokoju.
Projektuje sie réwniez drzwi do, tazienki szerokosci 80cm z kratkami nawiewnymi oraz drzwi
do przedpokoju o szerokosci 80 cm . Przewiduje sie po zakonczonych pracach budowlanych
wykonczy¢ wewnetrzne Sciany oraz posadzki w zakresie niezbednym po wykonaniu roboét
instalacyjnych.

Uktad funkcjonalny lokalu ulega zmianie. Powierzchnie pomieszczen ulegng zmianie.



Zestawienie pomieszczen

. . Powierzchnia netto | Wysokos¢
Nr pom. | Pomieszczenie Podtoga

[m2] [m]
1.1 Kuchnia Linoleum 6,17 2,87
1.2 Pokdj Linoleum 9,61 2,87
1.3 tazienka Linoleum 4,45 2,87
1.4 Przedpokdj Linoleum 3,25 2,87

SUMA POWIERZCHNI 23,48

4.1 Zakres robot budowlanych
Zakres przewidzianych prac:
Lokal mieszkalny nr 1:

* budowa instalacji gazowej

+ montaz kondensacyjnego kotta gazowego dwu funkcyjnego z zamknietg komorg spalania
0 mocy do 24kW

* wykonanie wentylacji posredniej pomieszczenia tazienki

* montaz wktadéw kominowych typu WSPS

+ demontaz drzwi do fazienki

* poszerzenie w.w. otworéw drzwiowych oraz wstawienie nadprozy

* montaz nowych drzwi ptytowych o szer. 80cm , z kratkg nawiewng

* demontaz piecéw kaflowych

» dobudowa scianek dziatowych

* montaz nowych drzwi ptytowych o szer. 80cm

Lokal mieszkalny nr 3:

* budowa instalacji gazowej

* montaz kondensacyjnego kotta gazowego dwu funkcyjnego z zamknietg komora spalania
0 mocy do 24kW

* montaz wktadéw kominowych typu WSPS

* poszerzenie w.w. otworéw drzwiowych oraz wstawienie nadprozy

* montaz nowych drzwi ptytowych o szer. 80cm , z kratkg nawiewng

+ demontaz piecéw kaflowych

+ demontaz bojlera elekirycznego



Lokal mieszkalny nr 4:

* budowa instalacji gazowej

* montaz kondensacyjnego kotta gazowego dwu funkcyjnego z zamknietg komora spalania
0 mocy do 24kW
* montaz wkladéw kominowych typu WSPS

* poszerzenie w.w. otworéw drzwiowych oraz wstawienie nadprozy

+ demontaz piecéw kaflowych

» dobudowa scianek dziatowych

* montaz nowych drzwi ptytowych o szer. 80cm

« montaz nowych drzwi ptytowych o szer. 80cm , z kratkg nawiewng

4. Roboty ogdélnobudowlane i wykonczeniowe
4.1 Rozbiorki
W ramach projektu przewiduje sie rozbiorke istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania

zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Ogdlne wytyczne prowadzenia robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone bedg
roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
z programem rozbiérki i poinstruowani w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na
swoim stanowisku.

Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych oraz innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

Teren budowy nalezy zaopatrzy¢é w odpowiedni sprzet ratunkowy.

Roboty wykonywaé z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegaé
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegolnosci: stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet, stosowaé urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne oraz zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych przebywanie oséb postronnych w strefie
niebezpiecznej jest zabronione.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi
w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie autora projektu.

Technologia i organizacja robét rozbiorkowych

Przyjeto, ze materiaty z rozbidrki nie beda sie nadawa¢ do dalszego wykorzystania. Gruz

nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. 2020



poz. 1219 zpdz. zm.) . Szczeg6towe rozliczenie ilosci gruzu z rozbidrki zostanie

przeprowadzone po zakonczeniu robét rozbiérkowych.

4.2 Roboty murowe

W ramach robét murowych przewiduje sie uzupetnienie po urzadzeniach grzewczych oraz po
podtaczeniach do przewodéw kominowych. Zamurowania nalezy wykonywac przy uzyciu
cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

W miejscu wymienianych drzwi nalezy osadzi¢ nowe nadproza prefabrykowane w

poszerzonych otworach drzwiowych. Dobudowa Scianek dziatowych z ptyt G-K.

4.3 Stolarka budowlana
Lokal mieszkalny nr 1:

« drzwi wewnatrzlokalowe

W ramach projektu przewiduje sie wymiane drzwi do tazienki oraz przedpokoju
Nowoprojektowane drzwi ptytowe o szerokosci w Swietle osciezy rownej 80cm i wysokosci
200cm. Drzwi do tazienek wyposazone w kratke wentylacyjng o polu powierzchni réwnej
220cm?, w kolorze biatym.

Lokal mieszkalny nr 3:

» drzwi wewnatrzlokalowe

W ramach projekiu przewiduje sie wymiane drzwi do fazienki. Nowoprojektowane drzwi
ptytowe o szerokosci w swietle osciezy réwnej 80cm i wysokosci 200cm wyposazone w

kratke wentylacyjng o polu powierzchni réwnej 220cm?, w kolorze biatym.

Lokal mieszkalny nr 4:

» drzwi wewnatrzlokalowe

W ramach projektu przewiduje sie wymiane drzwi do tazienki oraz przedpokoju
Nowoprojektowane drzwi ptytowe o szerokosci w Swietle osciezy rownej 80cm i wysokosci
200cm. Drzwi do tazienek wyposazone w kratke wentylacyjng o polu powierzchni réwnej
220cm?, w kolorze biatym.

4.4 Wykonczenie scian i sufitow
+ tynki wewnetrzne i tapetowanie
Projektuje sie tynkowanie $cian tynkiem gipsowym w miejscach swiezych zamurowan.
Nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowg zatartg na gtadko. Projektuje sie odmalowanie

uszkodzonych $cian oraz sufitbw w pomieszczeniach, w ktérych prowadzono prace.



4.5 Instalacje wewnetrzne lokalu mieszkalnego
Lokal mieszkalny nr 1:

Szczegbtowy opis instalacji zawarto w czesci instalacyjnej opracowania. W lokalu
przewidziano nastepujace roboty instalacyjne:

* Rozbiérka istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

+ Budowa instalacji centralnego ogrzewania

+ Budowa instalacji gazowej

Ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie za pomoca
kondensacyjnego kotta gazowego dwufunkcyjnego (c.o0. i cwu.) z zamknietg komora
spalania, odprowadzenie kondensatu z pieca gazowego przewiduje sie do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z opinig kominiarskg nr 679B/2021 wydang w dniu
25.11.2021 do odprowadzenia spalin nalezy wykorzysta¢ istniejgcy przewdd dymowy w
przedpokoju, do przewodu zostang wprowadzone rury kominowe typu WSPS (rura w rurze) z
stali kwasoodpornej o $rednicy fi 125/80mm, przestrzen pomiedzy wktadami zostanie
wykorzystana jako zacigg powietrza do pieca gazowego z zamknietg komorg spalania. Piec
zostanie zamontowany w przedpokoju. Wentylacja tazienki zostanie wykonana jako
wentylacja posrednia poprzez wykucie otworu 40x60cm do pomieszczenia przedpokoju.

- Opis techniczny rozwigzan projektowych

Zrédtem dostawy gazu bedzie istniejgcy gazocigg gazu ziemnego wysokometanowy E
niskiego cisnienia wg PN-C-04750:2011 biegngcy w ulicy Waleriana tukasinskiego
w Bielsku - Biatej. Nalezy doprowadzi¢ przytacz gazu do budynku do projektowanej szafki
kurka gazowego zlokalizowanego na zewnetrznej scianie budynku (elewacja frontowa).. Na
klatce schodowej nalezy zamontowa¢ nowoprojektowany gazomierz G4 R130 przydzielony
dla lokalu mieszkalnego nr 1, zgodnie z dokumentacjg projektowa, nastepnie poprowadzi¢
projektowang wewnetrzng instalacje gazowag do lokalu mieszkalnego nr 1. Projektuje sie
nowg wewnetrzng instalacje gazowag od gazomierza do urzagdzen gazowych w lokalu zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg. Przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem w lokalu
mieszkalnym nr 1. Umowna moc przylgczeniowa gazu dla lokalu wynosi 4 m¥h. Instalacje
nalezy doprowadzi¢ do piecyka gazowego, oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej z
piekarnikiem elektrycznym.

- Materiaty
Catg instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, tgczonych przez

zaprasowywanie. Rury przeznaczone do instalacji gazowej musza by¢ wykonane z miedzi



odtlenionej o zawartosci 99.9% czystej miedzi oraz 0.015% do 0.040% fosforu (gatunek ten
oznaczany jest symbolem CWO024A). Zaleca sie stosowac¢ rury z miedzi twardej (oznaczenie
krajowe — R290). Do fgczenia rur nalezy stosowaé system zaprasowywania za pomocag
ztgczek do tej technologii przystosowanych (ksztattki z uszczelkami z materiatu HNBR).
Wszystkie materialy i urzgdzenia (armatura) stuzace do montazu instalacji gazowych z
miedzi powinny odpowiadaé¢ przedmiotowym normom i posiadac certyfikat lub deklaracje

zgodnosci wyrobow z odpowiednimi normami wystawiong przez dostawce.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych a przestrzen wypetnié
materiatem trwale plastycznym — kitem elastycznym lub silikonem. Przed odbiornikami gazu

zabudowac¢ zawory kulowe do gazu gwintowane.

Prowadzenie przewoddéw

- po Scianach w odlegtosci 2 cm od powierzchni tynku z zastosowaniem typowych uchwytéw
instalacyjnych do instalacji gazowych,

- przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, z

zachowaniem odlegtosci umozliwiajgcych wykonanie prac konserwatorskich
- zabronione jest prowadzenie rur przez przewody kominowe.

Minimalne odlegtos$ci przewoddéw gazowych wynoszg:

- od poziomu rur wod. — kan. - 15cm
- od poziomu rur c. 0. -15cm
- od pionowych rur wod. — kan. i teletach. -10cm

- od iskrzacych urzgdzen elektrycznych - 60 cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowaé do $cian za pomocag odpowiednich uchwytéw

w nastepujgcych odlegtosciach:

- na poziomach dla rur do DN 40 -co1,5m
- na poziomach dla rur powyzej DN 40 -co3,0m
- dla pionach dla rur DN 40 -c02,5m

- na pionach dla rur powyzej DN 40 -co4,0m



- Uzbrojenie

W lokalu mieszkalnym zainstalowane bedg nastepujgce przybory gazowe:

- kondensacyjny kociot gazowy wiszacy 2 funkcyjny z zamknietg komora spalania o0 mocy do
24kW
-1 szt..

Dla pomiaru gazu w lokalu projektuje sie gazomierz G — 4 R130 zlokalizowany na klatce
schodowej. Przed gazomierzem zainstalowa¢ zawér odcinajacy kulowy do gazu - wymiana

istniejgcego zaworu stozkowego.

- Préba szczelnosci
Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje gazowag nalezy podda¢ prébie szczelnosci na
cisnienie prébne 100 kPa, czas trwania préby — 30 min.

Lokal mieszkalny nr 3:

Szczego6towy opis instalacji zawarto w cze$ci instalacyjnej opracowania. W lokalu
przewidziano nastepujgce roboty instalacyjne:

+ Rozbidrka istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

+ Budowa instalacji centralnego ogrzewania

+ Budowa instalacji gazowej
Lokal mieszkalny bedacy w zakresie opracowania, zostanie poddany nastepujgcym pracom
budowlanym. W lokalu bedzie wybudowana nowa instalacja C.O., zamontowane zostang
nowe grzejniki oraz nowy kondensacyjny kociot gazowy 2f o mocy do 24 kW. Do
odprowadzenia spalin z kondensacyjnego kotta gazowego 2f zostanie wykorzystany
istniejgcy przewod wentylacyjny zlokalizowany w fazience, do przewodu zostang
wprowadzone rury kominowe typu WSPS (rura w rurze) z stali kwasoodpornej o srednicy fi
125/80mm, przestrzeh pomiedzy wktadami zostanie wykorzystana jako zacigg powietrza do

pieca gazowego z zamknietg komorg spalania. Piec zostanie zamontowany w fazience.

- Opis techniczny rozwigzan projektowych

Zrédtem dostawy gazu bedzie istniejgcy gazocigg gazu ziemnego wysokometanowy E
niskiego cisnienia wg PN-C-04750:2011 biegngcy w ulicy Waleriana tukasinskiego
w Bielsku - Biatej. Nalezy doprowadzi¢ przytgcz gazu do budynku do projektowanej szafki
kurka gazowego zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku (elewacja frontowa). Na
klatce schodowej nalezy zamontowa¢ nowoprojektowany gazomierz G4 R130 przydzielony



dla lokalu mieszkalnego nr 3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, nastepnie poprowadzic¢
projektowang wewnetrzng instalacje gazowag do lokalu mieszkalnego nr 3. Projektuje sie
nowg wewnetrzng instalacje gazowag od gazomierza do urzgdzen gazowych w lokalu zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg. Przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem w lokalu
mieszkalnym nr 3. Umowna moc przytgczeniowa gazu dla lokalu wynosi 4 m*h. Instalacje
nalezy doprowadzi¢ do piecyka gazowego, oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej z
piekarnikiem elektrycznym.

- Materiaty

Catg instalacje gazowag nalezy wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, tgczonych przez
zaprasowywanie. Rury przeznaczone do instalacji gazowej musza by¢ wykonane z miedzi
odtlenionej o zawartosci 99.9% czystej miedzi oraz 0.015% do 0.040% fosforu (gatunek ten
oznaczany jest symbolem CWO024A). Zaleca sie stosowac¢ rury z miedzi twardej (oznaczenie
krajowe — R290). Do fgczenia rur nalezy stosowaé system zaprasowywania za pomocag
ztgczek do tej technologii przystosowanych (ksztattki z uszczelkami z materiatu HNBR).
Wszystkie materialy i urzgdzenia (armatura) stuzace do montazu instalacji gazowych z
miedzi powinny odpowiadaé przedmiotowym normom i posiadac certyfikat lub deklaracje

zgodnosci wyrobow z odpowiednimi normami wystawiong przez dostawce.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych a przestrzen wypetnié
materiatem trwale plastycznym — kitem elastycznym lub silikonem. Przed odbiornikami gazu

zabudowac¢ zawory kulowe do gazu gwintowane.

Prowadzenie przewodéw

- po Scianach w odlegtosci 2 cm od powierzchni tynku z zastosowaniem typowych uchwytéw
instalacyjnych do instalacji gazowych,

- przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, z
zachowaniem odlegtosci umozliwiajgcych wykonanie prac konserwatorskich

- zabronione jest prowadzenie rur przez przewody kominowe.

Minimalne odlegtos$ci przewoddw gazowych wynoszg:

- od poziomu rur wod. — kan. - 15cm
- od poziomu rur c. 0. -15cm

- od pionowych rur wod. — kan. i teletach. -10cm



- od iskrzacych urzgdzen elektrycznych - 60 cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowaé do $cian za pomocag odpowiednich uchwytéw

w nastepujgcych odlegtosciach:

- na poziomach dla rur do DN 40 -co1,5m

- na poziomach dla rur powyzej DN 40 -co3,0m
- dla pionach dla rur DN 40 -c02,5m

- na pionach dla rur powyzej DN 40 -co4,0m

- Uzbrojenie

W lokalu mieszkalnym zainstalowane bedg nastepujgce przybory gazowe:

- kondensacyjny kociot gazowy wiszgcy 2 funkcyjny z zamknietg komora spalania 0 mocy do
24kW
-1 szt..

Dla pomiaru gazu w lokalu projektuje sie gazomierz G — 4 R130 zlokalizowany na klatce
schodowej. Przed gazomierzem zainstalowa¢ zawor odcinajgcy kulowy do gazu - wymiana

istniejgcego zaworu stozkowego.

- Proba szczelnosci
Po wykonaniu robét montazowych instalacje gazowg nalezy poddac prébie szczelnosci na
cisnienie prébne 100 kPa, czas trwania préby — 30 min.

Lokal mieszkalny nr 4:

SzczegoOtowy opis instalacji zawarto w czesci instalacyjnej opracowania. W lokalu
przewidziano nastepujace roboty instalacyjne:

* Rozbiérka istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

+ Budowa instalacji centralnego ogrzewania

+ Budowa instalacji gazowej
Lokal mieszkalny bedgacy w zakresie opracowania, zostanie poddany nastepujgcym pracom
budowlanym. W lokalu bedzie wybudowana nowa instalacja C.O., zamontowane zostang
nowe grzejniki oraz nowy kondensacyjny kociot gazowy 2f o mocy do 24 kW. Do
odprowadzenia spalin z kondensacyjnego kotta gazowego 2f zostanie wykorzystany
istniejacy przewdd dymowy zlokalizowany w kuchni, do przewodu zostang wprowadzone



rury kominowe typu WSPS (rura w rurze) z stali kwasoodpornej o $rednicy fi 125/80mm,
przestrzen pomiedzy wkiadami zostanie wykorzystana jako zacigg powietrza do pieca

gazowego z zamknietg komorg spalania. Piec zostanie zamontowany w kuchni.

- Opis techniczny rozwigzan projektowych

Zrédtem dostawy gazu bedzie istniejgcy gazocigg gazu ziemnego wysokometanowy E
niskiego cisnienia wg PN-C-04750:2011 biegngcy w ulicy Waleriana tukasinskiego
w Bielsku - Biatej. Nalezy doprowadzi¢ przytacz gazu do budynku do projektowanej szafki
kurka gazowego zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku (elewacja frontowa). Na
klatce schodowej nalezy zamontowa¢ nowoprojektowany gazomierz G4 R130 przydzielony
dla lokalu mieszkalnego nr 4, zgodnie z dokumentacjg projektowa, nastepnie poprowadzic¢
projektowang wewnetrzng instalacje gazowag do lokalu mieszkalnego nr 4. Projektuje sie
nowg wewnetrzng instalacje gazowag od gazomierza do urzagdzen gazowych w lokalu zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg. Przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem w lokalu
mieszkalnym nr 4. Umowna moc przylgczeniowa gazu dla lokalu wynosi 4 m¥h. Instalacje
nalezy doprowadzi¢ do piecyka gazowego, oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej z
piekarnikiem elektrycznym.

- Materiaty

Calg instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, tgczonych przez
zaprasowywanie. Rury przeznaczone do instalacji gazowej musza by¢ wykonane z miedzi
odtlenionej o zawartosci 99.9% czystej miedzi oraz 0.015% do 0.040% fosforu (gatunek ten
oznaczany jest symbolem CW024A). Zaleca sie stosowac¢ rury z miedzi twardej (oznaczenie
krajowe — R290). Do fgczenia rur nalezy stosowaé system zaprasowywania za pomocag
ztgczek do tej technologii przystosowanych (ksztattki z uszczelkami z materiatu HNBR).
Wszystkie materialy i urzadzenia (armatura) stuzace do montazu instalacji gazowych z
miedzi powinny odpowiadaé przedmiotowym normom i posiadac certyfikat lub deklaracje

zgodnosci wyrobow z odpowiednimi normami wystawiong przez dostawce.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych a przestrzen wypetnié
materiatem trwale plastycznym — kitem elastycznym lub silikonem. Przed odbiornikami gazu

zabudowac¢ zawory kulowe do gazu gwintowane.

Prowadzenie przewoddéw

- po Scianach w odlegtosci 2 cm od powierzchni tynku z zastosowaniem typowych uchwytéw
instalacyjnych do instalacji gazowych,



- przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, z
zachowaniem odlegtosci umozliwiajgcych wykonanie prac konserwatorskich

- zabronione jest prowadzenie rur przez przewody kominowe.

Minimalne odlegtos$ci przewoddéw gazowych wynosza:

- od poziomu rur wod. — kan. -15cm
- od poziomu rur c. 0. -15cm
- od pionowych rur wod. — kan. i teletach. -10cm

- od iskrzacych urzgdzen elektrycznych -60 cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg odpowiednich uchwytéw

w nastepujacych odlegtosciach:

- na poziomach dla rur do DN 40 -co1,5m

- na poziomach dla rur powyzej DN 40 -co3,0m
- dla pionach dla rur DN 40 -co25m

- na pionach dla rur powyzej DN 40 -co4,0m

- Uzbrojenie

W lokalu mieszkalnym zainstalowane bedg nastepujgce przybory gazowe:

- kondensacyjny kociot gazowy wiszacy 2 funkcyjny z zamknietg komora spalania o0 mocy do
24kW
-1 szt..

Dla pomiaru gazu w lokalu projektuje sie gazomierz G — 4 R130 zlokalizowany na klatce
schodowej. Przed gazomierzem zainstalowa¢ zawér odcinajacy kulowy do gazu - wymiana

istniejgcego zaworu stozkowego.

- Préba szczelnosci
Po wykonaniu robét montazowych instalacje gazowg nalezy poddac prébie szczelnosci na
cisnienie prébne 100 kPa, czas trwania préby — 30 min.

Technologia i organizacja roboét instalacyjnych



W celu zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania, montaz powinien byc¢
prowadzony przez firmy posiadajgce autoryzacje producenta.
Wszystkie elementy rurowe mozna dowolnie skraca¢ od strony rury (nie mufy) stosujgc
odpowiednie narzedzia do obrébki stali kwasoodpornych. W celu ustawienia montazu oraz
unikniecia uszkodzen uszczelek w czasie wsuwania rury w mufe nalezy zwilza¢
powierzchnie styku uszczelki z rurg. Ostre krawedzie nalezy stepi¢, a w szczegoInosci
zfazowac¢ do wewnatrz rury spalinowej. W trakcie montazu zachowa¢ odpowiednie spadki
poziomego odcinku przewodu spalinowego w kierunku kotta.
Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ dokfadng lokalizacje i wielko$¢ i dokonac
ewentualnych korekt

- Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem

nadzoru,

- Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do

stosowania.

Catosc¢ robo6t nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Czes¢ Il Instalacje sanitarne”. Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie
z dokumentacja, ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15.06.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. ( Dz. U 2019 poz. 1065 z péz. zm.) oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i

p.poz.

Zagadnienia BHP

Podczas wykonywania rob6t z otwartym ogniem nalezy uwaza¢, by nie zaprdszy¢ ognia.
Prace powinni wykonywaé pracownicy przeszkoleni z zakresu BHP i P.POZ. Podczas
spawania, w miejscu prowadzonych robdt, powinien by¢ przygotowany sprzet i srodki
gasnicze. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych , cz. Il — , Instalacje

sanitarne i przemystowe”.



5. Warunki, uwagi ogolne do projektu

+ Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
BHP
i p. poz. i zgodnie z zaleceniami producentéw materiatdbw budowlanych.

« Sprzet powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadac atesty.

* Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestyciji
powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej posiadajgcy atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

« Wykonawca ma obowigzek skontakiowania sie z uprawnionym mistrzem
kominiarskim przed rozpoczeciem robo6t budowlanych oraz po wykonaniu rob6t w
celu odebrania instalaciji.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi oraz wiedzg i sztukg
budowlang. Wszystkie zastosowane materialy | urzgdzenia jak rowniez wymagane
technologie powinny mie¢ stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce

do stosowania w budownictwie.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI
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Wysokose [m]

Mieszkanie Nr 1

1.1 | Kuchnia Linoleum 11,76 2,97

1.2 |Pokdj nr 1 Deski 18,39 3,00

1.3 |Pokdj nr 2 Deski 18,23 3,00

1.4 |tazienka Deski 5,51 3,00

1.5 |Przedpokd] Linoleum 3,87 3,00

1.6 |Przedpokdj Linoleum 2,30 3,00
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