STWIOR

Wykonania instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca gazowego
dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamknieta komora spalania oraz wbudowania
wktadu spalinowego w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul.
Straconki 104 m 2 w Bielsku-Biatej

Numery pozycji — Stownik Zamowien Publicznych:

CPV —45331110-0 - Instalowanie kottow

45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instala-
cji centralnego ogrzewania |, kiére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.

Opracowania i wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykona-
nia instalacji gazowej , wykonania instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem
pieca dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamknieta komora spalania , wydzielenie tazien-
ki oraz wbudowanie wktadu spalinowego i dobudowa przewodu wentylacyjnego w
lokalu mieszkalnym nr 2 budynku przy ul. Straconki 104 m 2 w Bielsku-Biatej

Zakres stosowania Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét w punkcie 1.1

1.2.  Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowy kottowni
gazowej zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z rysunkami i przedmiarem robot
1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejsze ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nor-
mami i okresleniami zawartymi w specyfikacji ogéinej
1.4.  Ogd6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru

Zgodnie z art. 28 oraz art. 29.1 i 31. ustawy z dnia 14.07.1994r Prawo budowlane, wy-
konanie w/w rob6t budowlanych wymaga pozwolenia na budowe

2. Materiatly

Do wykonania robét instalacyjnych kottowni nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty zgod-
nie z dokumentacja projektowa- rysunkami i opisem technicznym

-urzadzenia jak

- Kociot gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny wiszgcy z zamknietg komora spalania
kpl 1

- Pompa obiegowa, centralnego ogrzewania kpl 1( w kotle)

Przewody spalinowe kwasoodporne jako wkfad kominowy d80 /125 wykonane ze stali
kwasoodpornej nierdzewnej 1 kpl

-dobudowa przewodu wentylacyjnego
-dobudowa pionu kanalizacyjnego PCV110
- armatura wodna , przybory i osprzet do instalacji kotta gazowego



doprowadzenie wody zimnej z instalacji budynku i odprowadzenie sciekdéw ze zlewu
armatura odcinajgca |, filtry i zawory zwrotne

manometry , termometry, czujniki

przeponowe naczynie wzbiorcze dla ztadu CO / w kotle/

- rury stalowe obustronnie ocynkowane dla CO

- otulina z pianki poliuretanowej do izolaciji ciepinej

-Scianka wydzielenia tgzienki

-grzejniki stalowe ptytowe

-gaz techniczny

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z do-
kumentacja projektowa- rysunkami i opisem technicznym

-rury stalowe obustronnie ocynkowane , technika potagczen PRESS

-armatura , przybory i osprzet do instalacji centralnego ogrzewania jak zawory termosta-
tyczne z gtowicami, zawory regulacyjne itp

-armatura odcinajgca

-grzejniki stalowe ptytowe

-grzejniki stalowe tazienkowe , drabinkowe

-manometry i termometry

-otulina z pianki polietylenowej do izolacji cieplnej

2.1. Wymagania ogolne

a) Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centéw krajowych i zagranicznych;

b) Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozli-
woS$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany §rodo-
wiska;

- ochrony przed hatasem 1 drganiami;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd;

¢) Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materia-
16w powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami;

d) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane
z 7 lipca 1994r z p6zn zmianami, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty do-
puszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania" w budownic-
twie;

e) Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wilasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 doku-
mentow technicznych oraz w odniesieniu do wyrob6éw podlegajacych tej certyfikacji



zgodnie z Ustawg Sejmowa z dn.30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci (

Dz.U.2002 nr 166 poz 1380], wsréd wyrobow budowlanych stosowanych w instala-

cjach ogrzewczych, obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa podlegaja tyl-

ko mate pompy obiegowe centralnego ogrzewania o mocy silnika nie wigkszej niz 2.5
kW; pozostate wyroby moga podlegac certyfikacji dobrowolnej;

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certy-
fikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
majace istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotne-
go wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym za-
facznikiem do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipcal998;

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z od-
rebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europej-
skg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowla-
nej

f) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby bu-
dowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
prawem, wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg do-
kumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami;

g) Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, kierownik budowy, a jeze-
li jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wy-
konywania rob6t budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione w 2.1-e,
oraz udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

ZAPROJEKTOWANE MATERIALY 1URZADZENIA MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI I
MATERIALAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji techniczne;j
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej , proponuje sie uzy¢ nastepu-
jacego sprzetu:
Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:
-obcinarka nozycowa
-gratownik wewnetrzny —
-urzadzenia do czyszczenia
—gietarka reczna
-gietarka hydrauliczna do rur



-nozycowy przyrzad do kielichowania rur

-urzgdzania reczne do operacji wyoblania na budowie
-butla gazowa na propan-butan z reduktorem

-palniki do lutowania

-gwinciarka do nacinania gwintéw od 2" do 2”
-zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

- wiertarka do betonu

- rusztowania

4. Transport

Transport zgodnie z Warunkami og6lnymi ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Do
transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochdd skrzyniowy
-samochdd dostawczy

5. Ogoblne warunki wykonania robot
5.1.Szczego6towe warunki wykonywania robot.
Ogolne warunki dotyczace wykonywania rob6t podano w ST-00 Ogélna Specyfikacja a po-
nadto:

e Przy wykonywaniu rob6t spawalniczych oraz zwigzanych z cigciem metali jest do-
zwolone uzywanie wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych wazng
ceche organu dozoru technicznego

e Reczne przenoszenie butli o0 pojemnosci wodnej powyzej 10m3 powinno by¢ wyko-
nywane przez dwie osoby.

e Przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakéw ochronnych
jest zabronione

e Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chronic¢ przed zanieczyszczeniem
ttuszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu i $Sniegu

® Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub ga-
zOow tworzgcych w potgczeniu z nim mieszanine wybuchowg jest zabronione

e W czasie pobierania gazoéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozyciji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 450 do poziomu

e (Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m

e Butle , ktéra nagrzewa sie od wewnatrz nalezy usunaé poza miejsce pracy , otwo-
rzy¢ zawor oraz polewac silnym strumieniem wody lub $rodka gasniczego
e Weze do tlenu i acetylenu powinny réznic¢ sie miedzy soba barwg a ich dtugosé po-
winna wynosi¢ co najmniej 5m
¢ Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazow
e Miejsce uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. £aczenie kohcdw dwbch we-
zy nalezy wykonac¢ za pomoca specjalnych tagcznikéw metalowych o przekroju we-
wnetrznym odpowiadajacym przeswitowi fgczonego weza.
e Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikdw wodnych, palnikéw i
tacznikbw powinno by¢ dokonane wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskow
e Przy wykonywaniu potgczen rur miedzianych stosowac warunki okreslone w in-
strukcji niemieckiego stowarzyszenia DVGW pod tytutem ,tgczenie rur miedzia-
nych w instalacjach gazowych i wodociggowych”
Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronio-
ne



5.2

5.3.

Instalacje kottowe, centralnego ogrzewania

Wykonac instalacje , cieplng na potrzeby CO i CW  Parametry wody 75/60 oC.
Cisnienie czynne Dp =2,5 kPa.

Przewdd spalinowy powietrzno-spalinowy d80 /125 kwasoodporny kpl 1
Przewdd wentylacyjny d150mm , ze stali nierdzewnej zaizolowany kpl 2
Nasady typu H lub wirowe kpl 2

Komin powinien by¢ szczelny , wykonany ze stali kwasoodporne;j

Zamontowac kociot gazowy 2 funkc. nascienny kondensacyjny z za-
mknietg komorg spalania o mocy 24 kW kpl 1

Wykonanie instalacji gazowej dla 1 lokalu mieszkalnego kpl 1

wykonac¢ proby szczelnosci instalacji gazowych do kazdego lokalu miesz-
kalnego oddzielnie i sporzadzi¢ protokoty

Wykona¢ podtgczenia elektryczne, uziemienie, zabezpieczenie odgromowe
Przewody CO wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tagczonych na wcisk
Przewody prowadzone po Scianie i przy podtodze zaizolowaé

Odlegto$¢ minimalna grzejnika od $ciany : 30mm

Odlegtos¢ grzejnika od podfogi powinna wynosi¢ nie mniej niz 80-100mm
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min 3 prom w kierunku odwod-
nienia

Stosowaé odsadzki przy odejsciach od przewoddw rozprowadzajgcych
Montaz pozostatej instalacji , podtgczenie pomp i ich probne uruchomienie
Préby szczelnosci instalacji kottowych

Ptukanie instalacji kottowej

Przed uruchomieniem instalacji , nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ cisnienia
wstepnego w przestrzeni gazowe;.

w przypadku niezgodnosci z instrukcjg i projektem nalezy doprowadzi¢ ci$nie-
nie (zmniejszy¢ lub dopompowac) do wymaganej wartosci.

Sprawdzenie nastaw zawordw bezpieczenstwa
usungc¢ kurz i zmy¢ powierzchnie zmywalne

uruchomi¢ kottownie z automatyka ,wyregulowac i ustawi¢ sterowanie

uzyskac od kominiarza zaswiadczenie o poprawnosci dziatania wentylacji i
ciggu kominowego

dokonac¢ odbioru kottdbw , przeponowe naczynia wzbiorcze przez Dozér
Techniczny

zawiadomic o odbiorze , Nadzér Budowlany , Straz Pozarng PIP

Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Po wykonaniu instalacji przed probg szczelnosci instalacje nalezy starannie dwu-
krotnie przeptukac. Przeponowe naczynie wzbiorcze odcig¢ zaworem . Po prébach
ponownie podtgczy¢

Przed pomalowaniem i zaizolowaniem instalacje poddac¢ probom szczelnosci i wy-
trzymatosci na cisnienie 0.62Mpa /6.2 bar /

Napetniajac instalacje z naczyniem wzbiorczym woda, nalezy zwroci¢ uwage na to,
aby otwarte byty wszystkie zawory odcinajgce miedzy kro¢écem do napetniania i
uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa



5.4.

5.5.

5.6.

Po wykonaniu préby na zimno i jej pozytywnym wyniku poddac instalacje probie na
goraco.

Podczas préb nalezy skontrolowac szczelnos¢ instalacji i prawidtowosé dziatania
zaworu tréjdrogowego

Proba szczelnosci instalacji gazowej

Po wymianie kotta wykona¢ prébe szczelnosci instalacji gazowe;j

Z badan i préb odbiorowych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty

Protokoty te nalezy przedstawi¢ podczas odbioréw czesciowych i odbioru konco-
wego

Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzajgce (rury stalowe) z rozdzielaczy kottowni do pionéw CO
oprocz gatazek i istniejgcych piondéw nalezy zaizolowacé termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej PU odpornej na temp 100 oC

|zolacja termiczna oraz ptaszcz izolacji zgodnie z PN-B/02421:2000 winna posia-
dac atest higieniczny i znak bezpieczenstwa ,B”

Zabezpieczenie antykorozyjne
A. Farby podstawowe
e Emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwar-
dzenie nastepuje w czasie pracy po nagrzaniu sie rurociggéw

e Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna symbol 7320-111-950
kolor szary metaliczny . Przed pomalowaniem oczysci¢ powierzchnie
doktadnie do | lub Il st czystosci

5.7.Regulacja CO

e Regulacja stata na zaworach termostatycznych przy grzejnikach z nastawag
wstepng

e Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych i zawordw regulacyjnych
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ ustawiajgc wszystkie zawory na
petny przelot

Proba szczelnosci instalacji CO

Po wykonaniu instalacji przed probg szczelnosci instalacje nalezy starannie dwu-
krotnie przeptukac.

Przed zaizolowaniem instalacje poddaé probom szczelnosci i wytrzymatosci na ci-
$nienie 0.75Mpa /7.5 bar /. Po wykonaniu préby na zimno i jej pozytywnym wyni-
ku poddac¢ instalacje probie na gorgco. Podczas préb nalezy skontrolowa¢ szczel-
nos$c¢ instalacji i prawidtowos¢ dziatania regulacji statej /nastaw zaworow/

Zawor bezpieczenstwa ustawi¢ na ciesn.. 2,5 bar (nadc)



5.8.Roboty wentylacyjne

Wykonanie przewodow

Przewody powinny by¢ wykonane z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej, po-
wierzchnie powinny by¢ gtadkie , bez zataman i wgniecen. Materiat winien by¢ jed-
norodny , bez wzeréw , wad walcowniczych itd.

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN EN 1506
Ksztattki powinny odpowiada¢ wymiarom normy PN-B-03434 , potgczenia powinny
odpowiada¢ wymiarom normy PN-B-76002
Montaz przewodow:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow
Przewiduje sie rowniez podwieszanie przewodow do sufitu

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach ,
ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewo-
déw.

Przewody ssawne na catej dtugosci przegrody winny by¢ obtozone wetng mineralng
lub innym materiatem izolacyjnym elastycznym o podobnych wtasciwosciach

Przewody wywiewne w przestrzeniach nie ogrzewanych /poddasze/ powinny byc¢
zaizolowane

|zolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i po-
przeczne

Izolacje na zewnatrz powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami
atmosferycznymi

Zamocowania przewoddw wg typowych rozwigzan, uwzgledniajgce obcigzenia wy-
nikajgce z ciezaréw : przewoddw , materiatu izolacyjnego , elementow instalacji nie
zamocowanych niezaleznie, nastepnie powinny uwzglednia¢ ciezary osob, ktore
beda stanowity dodatkowe obcigzenie w czasie czyszczenia lub konserwacji
Wykucia dla przewodow pionowych przewodéw pionowych

Dokumentacja techniczna powykonawcza :
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
Opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka og6ina
Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami , potwierdzonymi przez inspek-
tora nadzoru

Oswiadczenie wskazujgce ,ze zastosowane urzgdzenia i materiaty posiadajag od-
powiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno- ruchowymi tych wy-
robéw zastosowanych w instalaciji , dla ktérych jest to niezbedne

Gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora

5.8.1.Proba szczelnosci

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych winna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-B-76001

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci



Ogoblne zasady kontroli jakosci robét , podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej : ST -
00
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6ét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac ak-
ceptacje inspektora nadzoru

6.3. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumenta-

cja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru

7. REJESTR OBMIARU ROBOT

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposdéb ciggty w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw .

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t , podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej
Po wykonaniu montazu urzgdzen w kottowni nalezy dokonac ich badania. Badanie obejmuje
sprawdzenie:

A/ usytuowania urzgdzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz wpisami do dziennika budowy

B/ swiadectw urzgdzen, atestow, certyfikatédw i innych wymaganych dokumentow

C/ wyposazenia kottow, wymiennikdw ciepta, zasobnikéw i regulatoréw w tabliczki znamio-
nowe

D/ stanu podparc¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewoddw

E/ szczelnosci podtgczen

F/ strumieni przeptywu wody , przez poszczegolne gatezie instalacji

G/ prawidtowosci zamontowania i dziatania urzgdzen zabezpieczajacych

H/ nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj.
zawordw regulacyjnych, sitownikéw, czujnikéw temperatury, przetwornikéw , przetwornikéw ci-
$nienia i réznicy cisnien, regulatoréw

I/ prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni

Odbioru robo6t nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét
Budowlano-Montazowych

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a
takze nadzér inwestorski i autorski

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu , czy poszczegdlne etapy robot zostaty wyko-
nane wg projektu technicznego

Odbiér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonywania danego elementu oraz
przeprowadzenia wymaganych préb

Odbioru rob6t powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego , przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot

Inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ petng instrukcje eks-
ploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania
zainstalowanej automatyki , sposéb programowania i obstugi

9. PLATNOSCI
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji . Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w
oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robét obejmuije:



e Roboty demontazowe

e Roboty przygotowawcze

e Zakup materiatéw i urzadzen

e Transport materiatow i urzadzen na miejsce montazu

e Montaz

e Montaz przewodéw kominowych

e Montaz kratek wentylacyjnych

e Wykonanie rob6t wykonczeniowych

e Wykonanie préb szczelnosci na zimno i gorgco

e Wykonanie prob szczelnosci instalacji gazowej

e Zabudowa sterownikow

e Wykonanie regulacji sterowania

e Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych przewoddw i podparé

e Wykonanie wszystkich podejs¢ i przytaczen do przyrzagddw i armatury

e |zolacje cieplng rurociggdéw

e Wykonanie i d-z niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukcji po-
mocniczych

e Prace porzgdkowe

10. Normy i dokumenty zwigzane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami opublikowanymi w
Dz.U. 75,poz 690

Powiadomienie, zgodnie z wiasciwoscig wynikajaca z przepisow szczegdlnych organéw Pan-
stwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania kottow-
ni, przedstawiajgc odpowiednie dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud.-mont. t-1l, Rozdz. 1, 9, 15, 16.

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczynia-
mi wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-93/M-35350 - Kotty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Badania tech-
niczne i wymagania przy odbiorze.

PN-89/H-02651 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-92/M-34503 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

PN-79/M-54840 - Gazomierze miechowe z kro¢cami gwintowanymi. Czesci ztgczne.
PN-91/B-02413 - Zabezpieczenie urzgdzen ogrzewan wodnych systemu otwartego.
PN-85/B-02421 - |zolacja cieplna rurociggéw , armatury i urzadzen . Wymagania i badania.
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.
KOR-3A - Instrukcja zabezpieczen antykorozyjnych.

Opracowat:  Kazimierz Sowa
Bielsko-Biata 10.2022



