TOM II

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat: Przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym nr 1i 1a

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

»Zaprojektowanie wewnetrznej instalacji gazowej, etazowego C.0.

z zastosowaniem kotla gazowego 2f kondensacyjnego z zamknieta komora
spalania, doprowadzenie c.w.u., dostosowanie przewodow kominowych,
wydzielenie pomieszczenia lazienek.”

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny nr 9 kat. ob. X111
lokal mieszkalny nr 1i la

Adres inwestycji: ul. 3 Majanr9m1lila, dz. nr 38/2
obr: 0056 Dolne PrzedmieScie
jed. ew. Bielsko-Biala

Inwestor: Miasto Bielsko-Biala - Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biala

Projektowal: mgr inz. Kazimierz Sowa
upr. nr 60/62 B-B

Sprawdzit: mgr inz. Pawet Zawalski
upr. nr 529/74/Kt
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Data opracowania: listopad 2022 r.



SPIS TRESCI

I Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu BUOWIANEJO. ........ccviiiiee e 3
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.........cccoceiiiiiiiiiiiiinin 3
3. Uktad przestrzenny i sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z przepiséw prawa, o ktdrych
mowa W art. 5 ust. 1 Prawa BUdOWIANEQO0 ........ccveiiieie e 3
4. Charakterystyczne parametry istniejacej i projektowanej instalacji .......ccocevvererininiininienieienese e 4
5. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie 1udzi 1 obiekty SSIAAUJACE ....cvvvviviiiiiiic i 4
6. Dane dotyczace 0Chrony PrzeCiWpPOZATOWE] .........civiiririiirireiieiienrisrestessessesssese s sresre e sss s e s snesresre e s 5

Il Czesé graficzna

Inwentaryzacja

RYS NI L - RZUL PIWNIC. oot e e e e e e e e e e e et e e 6
RYS NI 2 - RZUL PIQEIA. ...ttt et e et e et et e et e e e 7
RYS NI 3 - PrzeKro] [-1. ... e 8
Projekt

Y AT L R 4T | o 113 - PP 9
RYS N2 - AKSONOMEITIA .ttt e et e e et e et ettt e e et et et et en et e aeneas 10

11 Zalaczniki (dla tomu I i 1)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chrony Zdrowia............ooviiriiiriiiiiii e eeeene 11
Oswiadczenie projektanta i SPrawdzZajaCeZ0. . .. ouuuueuterit ittt ettt et ettt et ete et et et tee s eree e enreeeeaees 12
Oswiadczenie projektanta o braku mozliwosci wigczenia ob. do sieci cieplowniczej..............cceovvcevirieennnnn. 13
Uprawnienia projektanta oraz wpis do 1ZDY. .......cccoiiiiiiiiieii et e 14
Uprawnienia sprawdzajacego 0raz WIS d0 1ZDY. ... . .oeoiiieiiiieieitieieie e et nne e 15
Opinia KOMINIATSKA. ... ... e e et e 16



| - CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zgodnie z Prawem budowlanym instalacja wewnetrzna gazu zliczana jest do urzadzen
budowlanych, przez co nalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Projektowana instalacja, tj. jej przebudowa i rozbudowa wykonana
zostanie dla mieszkania nr 1 i la zlokalizowanych na pietrze, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 9 przy ul. 3 Maja w Bielsku-Biatej - kat. obiektu XIII.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektuje si¢ przebudowe i rozbudowe dla lokali nr 1 i la wewng¢trznej instalacji
gazowej. Lokale te sg zlokalizowane na pigtrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, do ktérego =zostal doprowadzony wczesniej gaz przylaczem
niskopreznym. Kurek gtowny odcinajacy znajduje si¢ w szafce na zewngtrznej $cianie
budynku. Gaz doprowadzono do przewazajacej czg¢$ci mieszkan w budynku. Istniejace
gazomierze zamontowano W klatkach schodowych na poszczegdlnych pigtrach, dla
przedmiotowych mieszkan nr 1 i 1a w klatce schodowej na pigtrze. Gaz w mieszkaniach
nr 1 i 1la doprowadzono do kuchenek gazowych 4. Na potrzeby c.w.u. w mieszkaniach
zainstalowano obecnie elektryczne pojemno$ciowe podgrzewacze cwu.

Istniejagce instalacje, za kurkami odcinajacymi na istniejagcych gazomierzach
obstugujacych mieszkania nr 1 i 1a zostang przebudowane az do podtaczen do kuchenek
gazowych 4p. Istniejace rury zostang zdemontowane i dodatkowo zostang wykonane
(rozbudowane) nowe instalacje, zasilajace kotty gazowe 2f co+cw, zgodnie z zataczonym
rys. nr 1.

Projektowane instalacje gazowe postuzg do ogrzewania pomieszczen i produkcji cieple;
wody uzytkowej dla ww. lokali.

Projekt zaklada zamontowanie 2 kotlow gazowych dwufunkcyjnych c.o.+c.w.
w pomieszczeniach tazienek. Istniejgce zrodta ciepta c.o. — piece kaflowe na paliwo state
zostang zlikwidowane. Zdemontowane zostang roéwniez elektryczny.

Istniejace przewody kominowe posiadaja  wystarczajace S$rednice do podlaczenia
projektowanych kotléw 2f cotcwu. Przewody kominowe wentylacyjne na potrzeby
kuchni i wydzielanych tazienek roéwniez sg wystarczajace dla potrzeb niniejszego zadania
inwestycyjnego, zgodnie z opiniami kominiarskimi.

Inwestycja nie bedzie prowadzona w gruncie, dlatego nie ma koniecznos$ci okreslenia dla
przedmiotowej inwestycji kategorii geotechnicznej gruntu.

3. Uklad przestrzenny i sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z przepisow
prawa, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny, posiada piwnice, 4 kondygnacje i poddasze
uzytkowe.

Wysoko$¢ kondygnacji mieszkalnych na pietrze 3,64 m. Powierzchnie pomieszczen dla
przedmiotowych mieszkan podano na rzucie kondygnacji.



Pomieszczenia, wskazane do zainstalowania kottow gaz 2f tj. tazienki, spelniaja
wymagania okreslone w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.

Projektowana przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej spetlnia wszystkie wymagania
zawarte w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w danych typach obiektow, a
wszelkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztuka i wiedza budowlang,
instrukcjami i zaleceniami producentéw, przepisami budowlanymi Prawa budowlanego i
Warunkami Technicznymi ww. Rozporzadzenia z uwzglgdnieniem obowigzujacych norm.

Charakterystyczne parametry istniejacej i projektowanej instalacji

Instalacja istniejgca:

- do budynku doprowadzony jest gaz przytaczem niskopreznym, skrzynka gazowa
z kurkiem gléwnym odcinajacym znajduje si¢ na zewnetrznej $cianie budynku od strony
ul. 3 Maja

- ci$nienie gazu niskopr¢znego wynosi: min. 1,6 kPa, max-2,5 kPa

- istniejgca instalacja gazowa do mieszkan nr 1 i la wykonana jest z rur stalowych
czarnych §r. dn 25,20 1 15 mm

- instalacja do lokali nr 1 i 1a za istn. gazomierzami prowadzona jest przez pomieszczenie
korytarza i zakonczona podprowadzeniem gazu do kg 4p

Instalacja projektowana:

- projektuje si¢ catkowity demontaz istniejacej instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do
mieszkan nr 1 i la na korytarzu i w lokalach z uwagi na jej wyeksploatowanie,
przebudowe i rozbudowg instalacji dla tych lokali

- w lokalach mieszkalnych j.w. zostanie wykonana nowa instalacja gazowa do proj.
kottow gazowych 2f

- instalacja doprowadzajaca gaz do mieszkania nr 1 i la zostanie wykonana jako nowa,
bedzie przechodzi¢ przez korytarz 1 dalej po $cianach do kg4 p 1 kg 2f co+cwu

- projektowana budowa, przebudowa oraz rozbudowa instalacji gazowej wykonana
bedzie, zrur stalowych czarnych $ér. 25, 20 i 15mm, tgczonych przez spawanie
(alternatywnie moze zosta¢ wykonana z miedzi)

- projektowane kotly gazowe to kotly gazowe z zamknigta komora spalania c.o.tc.w. 24
KW, zuzycie gazu 2,5 Nm®h, w ktorych wyprowadzenie spalin dokonywane bedzie
przez przewody typu rura W rurze-wywiew/nawiew do istniejagcych przewodow
kominowych, w oparciu o opini¢ kominiarza.

Dane techniczne obiektu charaktervzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych - nie dotyczy

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pltynowych 1 ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - nie przewiduje si¢
wystgpienia tego rodzaju zanieczyszczen



c) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow — w czasie eksploatacji nie zachodzi
wytwarzanie odpaddw, jedynie podczas prowadzenia prac budowlanych mogg by¢
generowane odpady bytowo-gospodarcze, ktore usuwane beda z placu budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami (segregowane)

d) emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania — w przypadku eksploatacji
instalacji gazu nie zachodzi emisja halasu, wibracji 1 promieniowania. W trakcie
wykonywania prac moze by¢ generowany krotkotrwaty halas zwigzany z praca urzadzen
(np. przy przewiercaniu przegrod budowlanych, tj. stropu i §cian)

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacego, drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe i wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy, proj. inwestycja nie wykracza
poza budynek mieszkalny i nie wplynie na ww. elementy.

Projektowana instalacja gazowa, jej rozbudowa i funkcjonowanie nie narusza srodowiska
naturalnego. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg negatywny wplyw instalacji gazowej na $rodowisko. Materiaty
uzyte do budowy posiadaja wymagane prawem atesty i dopuszczenia do uzytku.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Poniewaz moc zaprojektowanego kotta gazowego nie przekracza 30 kW, pomieszczenie,
w ktorym zostanie on zainstalowany nie wymaga wydzielenia przeciwpozarowego.

7. Uwagi koncowe

Calo$¢ robot wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zwracajac szczegdlna uwage na
przepisy BHP 1 p.poz obowigzujace przy wykonywaniu przedmiotowych robot.
Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty spalinowe i wentylacyjne.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dotyczaca inwestycji: Projekt przebudowy i rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (dla lokalu nr 1 i 1a)

Inwestor: Miasto Bielsko-Biala Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26,
43-300 Bielsko-Biala

Adres inwestycji: ul. 3 Majanr 9 m1i la, 43-300 Bielsko-Biala,
dz. nr 38/2, obr. 0056 Dolne Przedmies$cie
Projektant: mgr inz. Kazimierz Sowa, upr. nr 60/82 B-B

1.Zakres opracowania
-prace przygotowawcze zabezpieczenie terenu dla budowy instalacji wewngtrznej gazu,

-wykonanie odpowiednich zabezpieczen przy realizacji demontazu rur oraz montazu rur i urzadzen

gazowych
2.Wykaz istniejacych obiektow do przebudowy

-zabezpieczenie istniejgcych $cian przed zniszczeniem

3. Elementy zagrozenia Zycia i zdrowia na placu budowy

-w czasie wykonywania przeku¢, bruzd $ciennych i montazu zachowac szczegdlng
4.Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji instalacji, Srodki zapobiegawcze:

-do montazu rur i wykonania bruzdy pod przewdd wentyl wywiewnej stosowac rusztowania
-zostanie wyznaczona strefa ochronna zwigzana z wykonywaniem instalacji,

-wszyscy pracownicy, wykonawcy majg przej$¢ szkolenie BHP,

5.Informacje o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

-strefa wykonywania prac monterskich, spawalniczych oznakowana biato-czerwong tasma
ostrzegawcza

6.Materialy niebezpieczne
-nie wystepuja

7.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
-Dokumentacja budowy w posiadaniu Inwestora, znajdowac¢ sie bedzie na placu budowy u

wykonawcy (lub w pomieszczeniu kierownika budowy )
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Bielsko-Biata 28.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

0 sporzadzeniu projektu budowlanego - tom | itom Il , tj.
-projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany (opracowanie z kwietnia 2022 r.) dotyczacy inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Bielsku-Bialej przy ul. 3 Maja nr 9 m 1 i 1a, obreb: 0056 Dolne
Przedmiescie j. ew. Bielsko-Biala na dzialce nr 38/2 opracowany na rzecz inwestora:
Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-
Biata zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. zgodnie z art. 34 ust. 3d

p.3 Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant:

sprawdzajacy:
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Bielsko-Biata 28.11.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczgce mozliwosci podigczenia istniejgcego obiektu budowlanego do istnicjgcej sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-
Prawo energetyczne (dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6z. zmianami):

OSWIADCZAM, ze istniejacy obiekt budowlany, w ktérym zostanie rozbudowana
i przebudowana wewnetrzna instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego nr 2, w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja nr 9 m 1 i 1a w Bielsku-Biatej, obr¢b: 0056
Dolne Przedmiescie na dziatce nr 38/2

- nie jest i nie ma mozliwosci podlaczenia do sieci cieplowniczej.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia, zgodnie
art. 23&6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)
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