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Oswiadczenie 0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oSwiadczam, ze projekt

wykonawczy dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA LOKALU
MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BIELSKO-BIALA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1, DZ. NR 6851/12
(obiekt)

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Bielsko - Biata pazdziernik 2022
Miejscowosé, data Pieczqtka i podpis
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I.  CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

NAZWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego
wewngetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowig:

Umowa z Inwestorem

Plany sytuacyjno — wysokosciowe

Decyzje administracyjne

Uzgodnienia branzowe, uzgodnienia wiasnosciowe inne

Obowigzujace przepisy budowlane.

Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Katalogi 1 materiaty techniczno-informacyjne z zakresu gazu.

PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na budowie
wewngtrznej instalacji gazu od gazomierza na klatce schodowej, do projektowanego kotla
gazowego znajdujacego si¢ w tazience przedmiotowego lokalu.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacj¢ gazowa, wewngtrzng.

2. Charakterystyka danych wyjsciowych do projektowania

Projekt obejmuje poza niniejszym opracowaniem réwniez projekt

zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.
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3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych— w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy

5. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym lub komunikacjg z systemem
nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

nie dotyczy

b) chtodniczych,

nie dotyczy

c¢) klimatyzacji

nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

w budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

nie dotyczy

f) gazowych,

projektuje si¢ instalacje gazowa do zasilania dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknigta
komorg spalania o mocy do 24 kW 1 kuchenke¢ gazowa 4-palnikowa o mocy 8 kW

g) elektroenergetycznych,

nie dotyczy
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h) telekomunikacyjnych,

nie dotyczy

1) piorunochronnych,

nie dotyczy

J) ochrony przeciwpozarowej

nie dotyczy

6. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorych mowa w pkt 5, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen,

Instalacja zimnej 1 cieptej wody uzytkowe;j
nie dotyczy
Instalacja kanalizacyji sanitarnej

nie dotyczy

Instalacja centralnego ogrzewania

nie dotyczy

Opis projektowanej instalacji gazowe]

Projekt obejmuje budowe instalacji gazowej od gazomierza na klatce schodowej, do
projektowanego kotta gazowego znajdujacego si¢ w tazience przedmiotowego lokalu. Dla
mieszkania objetego opracowaniem, projektuje si¢ osobny punkt pomiaru zuzycia gazu —
Gazomierz G-4. Instalacja zasilana bedzie gazem ziemnym $redniopr¢znym projektowanym
przylaczem z istniejacego gazociagu zrodtowego.

Montaz kuchenki gazowej o mocy 8kW przewidziano w pomieszczeniu kuchni. Montaz
kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24kW zaprojektowano w

pomieszczeniu tazienki.

Dane techniczne pomieszczenia z kottem:

- powierzchnia uzytkowa 12,94 m?,
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- wysokos¢ 2,20 m,
- kubatura 37,85 m’,

Wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu

Odbiornik gazowy (kociot) zostal dobrany w oparciu o warunki techniczne instalowania
urzadzen gazowych uzytku domowego wg PN-86/M-40305 i powinien posiada¢ znak
bezpieczenstwa wzglednie aprobat¢ techniczng lub znak DT. Ponadto dla urzadzen gazowych
powszechnego uzytku wymagany jest atest energetyczny.

Rozprowadzenie gazu

Cze$¢ ziemna

nie dotyczy

Czes¢ wewnatrz budynku

Instalacje od gazomierza do kotta nalezy wykonac ze stali lub z miedzi. Przewody instalacji
gazowych nalezy tak montowaé, aby odleglo$¢ miedzy przewodami gazowymi a innymi
umozliwiala wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian (nadtynkowo) w odleglosci 2 cm od tynku, ze spadkiem 0,4% w kierunku
odbiornikow gazowych.

Przy uktadaniu rur gazowych nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$¢ zachowania
bezpiecznych odleglosci od innych instalacji: 15 cm od poziomych przewodéw wodno-
kanalizacyjnych 1 centralnego ogrzewania, 10 cm od pionowych przewodéw wodno-
kanalizacyjnych 1 centralnego ogrzewania, 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji
elektrycznej, 20 cm od réwnoleglych przewodoéw telekomunikacyjnych.

Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaly kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne. Mocowanie przewodow do S$cian nalezy wykonaé¢ za pomocag hakow i
uchwytéw o rozstawie w pionie max 2,5 m, w poziomie max 1,5 m. Przej$cia przewodow
gazowych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wystajacych po 3 cm
z kazdej strony przegrody. Przed urzadzeniem gazowym (kottem) oraz przed i za gazomierzem
zamontowac zawory kulowe gazowe odcinajace na wysokosci min 0,7 m od poziomu podtogi
W pomieszczeniu z urzgdzeniem gazowym oraz poziomu terenu. Rozwigzania techniczne
potaczenia gazomierza oraz urzadzen gazowych z instalacja powinny umozliwia¢ ich
odfaczenie bez koniecznosci demontazu cze¢sci instalacji. Urzadzenia gazowe taczy¢ na state z

przewodami za pomoca dwuzlaczki.
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Kociotl gazowy musi spelnia¢ wymogi wynikajace z PN-87/M.-35350- Kotly Grzewcze
niskotemperaturowe gazowe.
Instalacja gazowa ma spelnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz kotla gazowego

Urzadzenia gazowe moga by¢ instalowane w pomieszczeniach o kubaturze min 6,5 m* (dla
kottow z zamknigta komorg spalania) i o minimalnej wysokos$ci 2,2 m. Pomieszczenie kottowni
spetnia te wymagania (kubatura 37,85 m?, wysoko$¢ 2,20 m).

Drzwi do pomieszczenia z kottem, zaprojektowano jako otwierajace si¢ na zewnatrz
pomieszczenia oraz posiadajace w dolnej czesci otwory nawiewne o tacznej powierzchni 0,022
m?. Pomieszczenie z kottem, bedzie miato zapewniona ciagla wymiane powietrza poprzez
wentylacje grawitacyjng o wymiarach 14x14 cm lub o $rednicy 150 mm.

Sprawnos¢ wentylacji grawitacyjnej 1 kanatu koncentrycznego musi by¢ potwierdzona
aktualnym zaswiadczeniem kominiarskim.

Proba szczelnosci

Instalacja gazowa po wykonaniu, przed oddaniem do uzytku podlega protokolarnemu
sprawdzeniu (odbiorowi) przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Sprawdzenie — odbidr polega na kontroli zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem:
czy instalacj¢ wykonano z rur o wlasciwych $rednicach, oraz czy z pomieszczenie, gdzie
zainstalowano kociot gazowy wiasciwie odprowadzono spaliny i jest wykonana wentylacja
(przedtozenie opinii kominiarskiej), na kontroli jakosci wykonania zgodnosci wykonania
instalacji z przepisami, na droznosci instalacji, oraz na sprawdzeniu szczelnosci instalacji.
Prébe szczelnosci instalacji przeprowadza si¢ powietrzem pod ci$nieniem 0,5 atm (380
mmHg).

W przypadku pomalowania instalacji, przed odbiorem probe przeprowadza si¢ ci§nieniem
dwukrotnie wyzszym (780 mmHg). Minimalny czas trwania proby wynosi 30minut. Probe
szczelno$ci przybordw przeprowadza si¢ roéwniez powietrzem lecz pod ci$nieniem
okreslonym w instrukcji przyboru gazowego- nie wyzszym jednak niz 110 mmHg.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych, oraz Warunkami technicznymi dostawy gazu.

Wentylacja 1 odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta zrealizowane bedzie przez koncentryczny przewdd

powietrzno-spalinowy (Srednica przewodu- wedlug wskazan producenta kotla)
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wyprowadzony ponad dach. W pomieszczeniu kotta przewidziano wentylacj¢ grawitacyjna.
Wywiew realizowany bedzie przez projektowany kanal wentylacyjny umieszczony pod

stropem pomieszczenia, natomiast nawiew odbywa si¢ przez nieszczelnosci okien i drzwi.

7. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych calosé techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwiazane z tym obiektem.

Nie dotyczy
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Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U.z2020 . poz. 1333, 2127, 2320, 22021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla

zamierzenia budowlanego:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ DLA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM
( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BIELSKO-BIALA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1, DZ. NR 6851/12
(obiekt)

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Bielsko - Biata pazdziernik 2022
Miejscowos¢, data Pieczgtka i podpis
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Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

I CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

NAZWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa z Inwestorem

Plany sytuacyjno — wysokosciowe

Decyzje administracyjne

Uzgodnienia branzowe, uzgodnienia wtasno$ciowe inne

Obowigzujace przepisy budowlane.

Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Katalogi i materialy techniczno-informacyjne z zakresu gazu.

PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na budowie instalacji
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j

2. Charakterystyka danych wyjsciowych do projektowania

Projekt obejmuje poza niniejszym opracowaniem rowniez projekt zagospodarowania, projekt

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego uslugowego
lub produkcyjnego.

Nie dotyczy
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Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

4. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdhuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych— w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy

5. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczego6lnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegbdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym lub komunikacja z systemem nadrz¢dnym oraz z
funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

W lokalu przewidziano ogrzewanie wodne grzejnikowe. Zrodtem ciepla bedzie projektowany kociot
gazowy.

b) chtodniczych,

nie dotyczy

c¢) klimatyzacji

nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

nie dotyczy

f) gazowych,

projektuje si¢ instalacj¢ gazowa do zasilania dwufunkcyjnego kotla gazowego opisang w innym
opracowaniu

g) elektroenergetycznych,

nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych,

nie dotyczy

1) piorunochronnych,

nie dotyczy

J) ochrony przeciwpozarowej

nie dotyczy

str. 5



Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

6. Sposoéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
mowa w pkt 5, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen,

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

Zrédlem wody jest istniejaca sie¢ wodociagowa. Zrodtem cieplej wody bedzie projektowany
kociol gazowy. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, zgodnie w izolacji z otulin poliuretanowych do
podiaczenia z istniejgcg instalacjg c.w.u.

INSTALACJA KANALIZACYJI SANITARNEJ
nie dotyczy

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W lokalu przewidziano ogrzewanie grzejnikowe, plytowe. Zrodtem ciepta bedzie
projektowany kociot gazowy. Jako elementy grzejne zastosowano grzejnik stalowe ptytowe z
wbudowanym zaworem z nastawg wstepng. Grzejniki sa fabrycznie pokryte emalig koloru bialego i nie
wymagaja malowania. W tazience zaprojektowano grzejnik tazienkowy. Kazdy grzejnik wyposazono w
armatur¢ umozliwiajgcg regulacje jego mocy cieplnej lub wytaczenie. Kazdy grzejnik bedzie wyposazony
w komplet wieszakow nasciennych lub podpor. Mocowanie i przylaczenie grzejnika nalezy wykonac

zgodnie z wytycznymi producenta.

Zestawienie grzejnikow:

Nr. i [°C] dwym.[W] Wielkosc grzejnika ilosé
Pom.

20°C 2568 K 21 s-600/700 3
1

20°C 4092 K 33-300/1600 2
2

20°C 872 K 21s-500/800 1
3

20°C 2423 K 33-300/1000 2
4

24°C 417 K 11-600 1
5

Zapotrzebowanie mocy cieplnej obliczono wg PN - EN 12831, opdr cieplny 1 wspotczynnik przenikania
ciepta wg PN — EN 6946.
Grzejniki dobrano na parametry 80/60 °C. Catkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej wyniesie

Q=10372 W.
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Budowa instalacji co i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

Zaprojektowano wykonanie instalacji z rur polipropylenowych dowolnego systemu.
Poziome przewody rozprowadzajace w mieszkaniu prowadzone sg przy podtodze ze spadkiem 5%o w

kierunku zrodta ciepta. Przej$cia przewodow przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Armatura:

Dla regulacji temperatury w pomieszczeniach zastosowano gtowice termostatyczne z
ograniczeniem dolnego stopnia nastawy od 16°C. Odpowietrzenie instalacji bedzie odbywac si¢ za
pomocg automatycznych odpowiecznikdéw zlokalizowanych w najwyzszym punkcie instalacji. Na

wszystkich grzejnikach zamontowac nalezy ponadto odpowietrzniki reczne.

Préby i regulacja:

Proba wstepna

Wstepna proba szczelno$ci wykonywana jest przy cisnieniu 1,5 x najwigksze ciSnienie robocze
(nie przekraczajace wielkosci PN + 5 bar), utrzymujac stalg temperature wody w przewodach. Pomiar
cisnienia wykonuje si¢ w najwyzszym punkcie instalacji. Kolejno po 10 minutach sprawdzamy i
ustawiamy ci$nienie. Proba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut po zakonczeniu proby wstepnej
cisnienie nie powinno spas¢ wigcej niz o 0,6 bara i nie powinny pojawic si¢ zadne przecieki.

Préba gléwna

Przy ci$nieniu roboczym, po zakonczeniu proby wstepnej, obserwuje si¢ spadek ci$nienia
w ciggu dwoch godzin (w odstepach jednogodzinnych). Spadek ci$nienia przy ostatnim odczycie nie

powinien by¢ nizszy niz o 0,2 bara.

INSTALACJA GAZOWA
nie dotyczy

7. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos$¢ techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnos$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem.

Nie dotyczy
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II. CZESC RYSUNKOWA
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III. DOKUMENTY
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