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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
 
 

My, niżej podpisani: 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 

1333 z póź. zm.) 

 

Oświadczamy, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 

 

„Zmiana sposobu użytkowania poprzez wydzielenie łazienek w lokalach mieszk. nr 1 i 4 

wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 

Waleriana Łukasińskiego 23 w Bielsku-Białej” zlokalizowany na parcelach o nr 6424, 

4188/3 położonych w Bielsku - Białej ul. Waleriana Łukasińskiego 23. 

 

 

Inwestor: 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej, 43-300 Bielsko - Biała ul. Lipnicka 26 

 

Została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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� Część opisowa - Opis instalacji 

1. Dane ogólne 

1.1 Zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego 
ogrzewania. w lokalu mieszkalnym o nr 1,3 oraz 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
zlokalizowanym na działkach o nr 6424, 4188/3 przy ul. Waleriana Łukasińskiego 23 w Bielsku Białej. 

1.2 Podstawa opracowania  

• Uzgodnienia z inwestorem dotyczące inwentaryzowanego obiektu. 

• Rozporządzenie M.G.P i B z dnia 12.04 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2019 poz. 1065 wraz z póź. 
zm.) 

• Obowiązujące normy i normatywy projektowania w zakresie instalacji 

• Uzgodnienia z użytkownikiem. 

• Wizja lokalna oraz pomiary z natury. 
 

1.3 Dane ogólne, stan istniejący, plan rozwiązań projektowych 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem niskim (N) obiekt posiada dwie 
kondygnacje nadziemne. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej, założony na planie 
prostokąta. Dojazd do budynku znajduje się od strony ulicy Waleriana Łukasińskiego. Główne wejście 
do budynku zlokalizowane zostało od strony południowej -wschodniej tj. ul. Waleriana Łukasińskiego. 
Lokale mieszkalne, których dotyczy opracowanie znajdują się na: 

 
Lokal mieszkalny nr 1 na paterze budynku 

Lokal mieszkalny nr 3 oraz 4 na pierwszym piętrze budynku  

 

. Elewacja frontowa budynku (wzdłuż ulicy Waleriana Łukasińskiego) wykonana w technologii 
tradycyjnej i dodatkowo pokryta tynkiem cementowym, w odcieniach szarości. Budynek jest wpisany 
do gminnej ewidencji zabytków miasta Bielsko - Biała. 

 
Projektuje się budowę nowej wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z 
montażem nowych urządzeń grzewczo gazowych i armatury sanitarnej. Ogrzewanie lokalu będzie 
odbywać się przy pomocy pieca gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą komorą 
spalania o mocy do 24kW. Projektuje się montaż nowych grzejników, wraz z nową armaturą sanitarną. 

 
2. Opis techniczny projektowanych rozwiązań. 

2.1 Instalacja gazowa 

 
Źródłem dostawy gazu będzie istniejący gazociąg gazu ziemnego wysokometanowy E niskiego 
ciśnienia wg PN-C-04750:2011 biegnący w ulicy Waleriana Łukasińskiego. Należy doprowadzić 
przyłącze gazu, do projektowanej szafki kurka gazowego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie 
budynku. 

Lokal mieszkalny nr 1 

 
 Na klatce schodowej należy zamontować nowoprojektowany gazomierz G4 R130 przydzielony dla 
lokalu mieszkalnego nr 1, zgodnie z dokumentacją projektową, następnie poprowadzić projektowaną 
wewnętrzną instalację gazową do lokalu mieszkalnego nr 1. Projektuje się nową wewnętrzną 
instalację gazową od gazomierza do urządzeń gazowych w lokalu zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. Przewody gazowe prowadzić pod stropem w lokalu mieszkalnym nr 1. Umowna moc 
przyłączeniowa gazu dla lokalu wynosi 4 m

3
/h. Instalacje należy doprowadzić do piecyka gazowego, 

oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym. 

 

 



 

Lokal mieszkalny nr 3 

 
 Na klatce schodowej należy zamontować nowoprojektowany gazomierz G4 R130 przydzielony dla 
lokalu mieszkalnego nr 3, zgodnie z dokumentacją projektową, następnie poprowadzić projektowaną 
wewnętrzną instalację gazową do lokalu mieszkalnego nr 3. Projektuje się nową wewnętrzną 
instalację gazową od gazomierza do urządzeń gazowych w lokalu zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. Przewody gazowe prowadzić pod stropem w lokalu mieszkalnym nr 3. Umowna moc 
przyłączeniowa gazu dla lokalu wynosi 4 m

3
/h. Instalacje należy doprowadzić do piecyka gazowego, 

oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym. 
 

Lokal mieszkalny nr 4 

 
 Na klatce schodowej należy zamontować nowoprojektowany gazomierz G4 R130 przydzielony dla 
lokalu mieszkalnego nr 4, zgodnie z dokumentacją projektową, następnie poprowadzić projektowaną 
wewnętrzną instalację gazową do lokalu mieszkalnego nr 4. Projektuje się nową wewnętrzną 
instalację gazową od gazomierza do urządzeń gazowych w lokalu zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. Przewody gazowe prowadzić pod stropem w lokalu mieszkalnym nr 4. Umowna moc 
przyłączeniowa gazu dla lokalu wynosi 4 m

3
/h. Instalacje należy doprowadzić do piecyka gazowego, 

oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym. 
 

2.2 Instalacja wodociągowa - woda zimna 

Lokal mieszkalny nr 1 

Źródłem dostawy wody dla lokalu mieszkalnego jest istniejący pion wodny. Do rozliczenia zużycia 
wody zastosowano istniejący wodomierz. Istniejąca instalacja zimnej wody dostarcza wodę zimną do 
urządzeń sanitarnych. Projektuje się nowe przewody doprowadzające wodę zimną do kotła gazowego 
kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania. Przewody projektuje się jako 
ułożone podtynkowo. Przewody rozprowadzające ułożone będą równolegle do przewodów wody 
ciepłej. Przewody w bruzdach należy zabezpieczyć otuliną polietylenową. Doprowadzenie wody 
projektuje się od istniejącego wodomierza do pieca gazowego dwufunkcyjnego, oraz punktów poboru 
wody zimnej.  
 

Lokal mieszkalny nr 3 

Źródłem dostawy wody dla lokalu mieszkalnego jest istniejący pion wodny. Do rozliczenia zużycia 
wody zastosowano istniejący wodomierz. Istniejąca instalacja zimnej wody dostarcza wodę zimną do 
urządzeń sanitarnych. Projektuje się nowe przewody doprowadzające wodę zimną do kotła gazowego 
kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania. Przewody projektuje się jako 
ułożone podtynkowo. Przewody rozprowadzające ułożone będą równolegle do przewodów wody 
ciepłej. Przewody w bruzdach należy zabezpieczyć otuliną polietylenową. Doprowadzenie wody 
projektuje się od istniejącego wodomierza do pieca gazowego dwufunkcyjnego, oraz punktów poboru 
wody zimnej.  
 

Lokal mieszkalny nr 4 

Źródłem dostawy wody dla lokalu mieszkalnego jest istniejący pion wodny. Do rozliczenia zużycia 
wody zastosowano istniejący wodomierz. Istniejąca instalacja zimnej wody dostarcza wodę zimną do 
urządzeń sanitarnych. Projektuje się nowe przewody doprowadzające wodę zimną do kotła gazowego 
kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania. Przewody projektuje się jako 
ułożone podtynkowo. Przewody rozprowadzające ułożone będą równolegle do przewodów wody 
ciepłej. Przewody w bruzdach należy zabezpieczyć otuliną polietylenową. Doprowadzenie wody 
projektuje się od istniejącego wodomierza do pieca gazowego dwufunkcyjnego, oraz punktów poboru 
wody zimnej.  
 



 

2.3 Instalacja wodociągowa - woda ciepła  

Lokal mieszkalny nr 1 

Projektuje się nową instalację ciepłej wody, która dostarczać będzie nowymi przewodami z nowo 
projektowanego piecyka gazowego dwufunkcyjnego do nowo projektowanych urządzeń z punktami 
poboru ciepłej wody. Przewody projektuje się jako ułożone podtynkowo. Przewody rozprowadzające 
ułożone będą równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody w bruzdach należy zabezpieczyć 
otuliną polietylenową. Połączenie starej i nowej instalacji wykonać z szczególną starannością. 
Połączenie należy ukryć podtynkowo. 

Lokal mieszkalny nr 3 

Projektuje się nową instalację ciepłej wody, która dostarczać będzie nowymi przewodami z nowo 
projektowanego piecyka gazowego dwufunkcyjnego do nowo projektowanych urządzeń z punktami 
poboru ciepłej wody. Przewody projektuje się jako ułożone podtynkowo. Przewody rozprowadzające 
ułożone będą równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody w bruzdach należy zabezpieczyć 
otuliną polietylenową. Połączenie starej i nowej instalacji wykonać z szczególną starannością. 
Połączenie należy ukryć podtynkowo. 

Lokal mieszkalny nr 4 

Projektuje się nową instalację ciepłej wody, która dostarczać będzie nowymi przewodami z nowo 
projektowanego piecyka gazowego dwufunkcyjnego do nowo projektowanych urządzeń z punktami 
poboru ciepłej wody. Przewody projektuje się jako ułożone podtynkowo. Przewody rozprowadzające 
ułożone będą równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody w bruzdach należy zabezpieczyć 
otuliną polietylenową. Połączenie starej i nowej instalacji wykonać z szczególną starannością. 
Połączenie należy ukryć podtynkowo. 
 

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Lokal mieszkalny nr 1 

W ramach projektu przewiduje się odprowadzenie skroplin kondensatu z pieca gazowego do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez rurę PCV Φ 50mm poprowadzoną podtynkowo do przewodu 
kanalizacyjnego zlokalizowanego w przedpokoju– zgodnie z dokumentacją rysunkową. Należy 
zastosować syfon kondensacyjny DN40 poziomy z podłączeniem 5/4' lub d 12-18 mm pionowym lub 
poziomym, zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem przeciw zapachowym i 
czyszczakiem. 

Lokal mieszkalny nr 3 

W ramach projektu przewiduje się odprowadzenie skroplin kondensatu z pieca gazowego do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez rurę PCV Φ 50mm poprowadzoną podtynkowo do przewodu 
kanalizacyjnego zlokalizowanego w łazience przy misce ustępowej– zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. Należy zastosować syfon kondensacyjny DN40 poziomy z podłączeniem 5/4' lub d 12-18 
mm pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem przeciw 
zapachowym i czyszczakiem. 

Lokal mieszkalny nr 4 

W ramach projektu przewiduje się odprowadzenie skroplin kondensatu z pieca gazowego do 
projektowanego pionu kanalizacyjnego zlokalizowanego w przedpokoju poprzez rurę PCV Φ 50mm 
poprowadzoną podtynkowo do przewodu kanalizacyjnego zlokalizowanego w kuchni pod 
zlewozmywakiem – zgodnie z dokumentacją rysunkową. Należy zastosować syfon kondensacyjny 
DN40 poziomy z podłączeniem 5/4' lub d 12-18 mm pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne z 
mechanicznym zamknięciem przeciw zapachowym i czyszczakiem. 
 

2.5 Instalacja centralnego ogrzewania 

Lokal mieszkalny nr 1 

Lokal będzie posiadał instalację C.O. zasilaną  z gazowego kondensacyjnego kotła gazowego 
dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy do 24kW, który zamontowany zostanie w 
przedpokoju. Kocioł gazowy wyposażony będzie w bezprzewodowy regulator temperatury. Kubatura 



 

pomieszczenia w którym zostanie zamontowany kocioł gazowy jest większa od minimalnej wymaganej 
klasy „C”, czyli 6,5 m3. Rurociągi prowadzone będą po ścianie około 5cm powyżej posadzki. Zgodnie 
z dokumentacją rysunkową. Na grzejnikach należy zamontować zawory termostatyczne z nastawą 
wstępną, które przy współpracy z głowicami termostatycznymi pozwalają na uzyskanie przepływu 
przez grzejnik na wymaganym poziomie i utrzymanie żądanej temperatury w pomieszczeniu. 
Instalacje zostaną odpowietrzane odpowietrznikami grzejnikowymi. Instalacja zostanie wykonana z rur 
stalowych ocynkowanych zewn. łączonych na zacisk. Kompensację wydłużeń liniowych zapewniono 
dzięki zastosowaniu kompensatorów wydłużek HS6 oraz U-kształtowych i odpowiedniemu 
prowadzeniu przewodów instalacji c.o. (zmiana kierunku prowadzenia przewodów i właściwe 
rozmieszczenie punktów stałych). Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji 
wynosi 6 m. 
Rurociągi mocować w odległościach zgodnie z „Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji.” W 
celu ułatwienia odpowietrzania i odwadniania instalacji rurociągi poziome należy wykonać ze 
spadkiem 5‰.  
Straty ciepła budynku zostaną pokryte przy pomocy grzejników płytowych promieniowo – 
konwekcyjnych. Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne, odpowietrznik i korek 
spustowy. Charakteryzują się niską pojemnością wodną i optymalną małą bezwładnością ciepła.  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane zostaną wykonane w tulejach 
ochronnych. Regulację hydrauliczną instalacji proponuje się wykonać w/w zaworami termostatycznymi  

Lokal mieszkalny nr 3 

Lokal będzie posiadał instalację C.O. zasilaną  z gazowego kondensacyjnego kotła gazowego 
dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy do 24kW, który zamontowany zostanie w 
łazience. Kocioł gazowy wyposażony będzie w bezprzewodowy regulator temperatury. Kubatura 
pomieszczenia w którym zostanie zamontowany kocioł gazowy jest większa od minimalnej wymaganej 
klasy „C”, czyli 6,5 m3. Rurociągi prowadzone będą po ścianie około 5cm powyżej posadzki. Zgodnie 
z dokumentacją rysunkową. Na grzejnikach należy zamontować zawory termostatyczne z nastawą 
wstępną, które przy współpracy z głowicami termostatycznymi pozwalają na uzyskanie przepływu 
przez grzejnik na wymaganym poziomie i utrzymanie żądanej temperatury w pomieszczeniu. 
Instalacje zostaną odpowietrzane odpowietrznikami grzejnikowymi. Instalacja zostanie wykonana z rur 
stalowych ocynkowanych zewn. łączonych na zacisk. Kompensację wydłużeń liniowych zapewniono 
dzięki zastosowaniu kompensatorów wydłużek HS6 oraz U-kształtowych i odpowiedniemu 
prowadzeniu przewodów instalacji c.o. (zmiana kierunku prowadzenia przewodów i właściwe 
rozmieszczenie punktów stałych). Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji 
wynosi 6 m. 
Rurociągi mocować w odległościach zgodnie z „Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji.” W 
celu ułatwienia odpowietrzania i odwadniania instalacji rurociągi poziome należy wykonać ze 
spadkiem 5‰.  
Straty ciepła budynku zostaną pokryte przy pomocy grzejników płytowych promieniowo – 
konwekcyjnych. Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne, odpowietrznik i korek 
spustowy. Charakteryzują się niską pojemnością wodną i optymalną małą bezwładnością ciepła.  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane zostaną wykonane w tulejach 
ochronnych. Regulację hydrauliczną instalacji proponuje się wykonać w/w zaworami termostatycznymi  

Lokal mieszkalny nr 4 

Lokal będzie posiadał instalację C.O. zasilaną  z gazowego kondensacyjnego kotła gazowego 
dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy do 24kW, który zamontowany zostanie w 
kuchni. Kocioł gazowy wyposażony będzie w bezprzewodowy regulator temperatury. Kubatura 
pomieszczenia w którym zostanie zamontowany kocioł gazowy jest większa od minimalnej wymaganej 
klasy „C”, czyli 6,5 m3. Rurociągi prowadzone będą po ścianie około 5cm powyżej posadzki. Zgodnie 
z dokumentacją rysunkową. Na grzejnikach należy zamontować zawory termostatyczne z nastawą 
wstępną, które przy współpracy z głowicami termostatycznymi pozwalają na uzyskanie przepływu 
przez grzejnik na wymaganym poziomie i utrzymanie żądanej temperatury w pomieszczeniu. 
Instalacje zostaną odpowietrzane odpowietrznikami grzejnikowymi. Instalacja zostanie wykonana z rur 
stalowych ocynkowanych zewn. łączonych na zacisk. Kompensację wydłużeń liniowych zapewniono 
dzięki zastosowaniu kompensatorów wydłużek HS6 oraz U-kształtowych i odpowiedniemu 
prowadzeniu przewodów instalacji c.o. (zmiana kierunku prowadzenia przewodów i właściwe 
rozmieszczenie punktów stałych). Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji 
wynosi 6 m. 



 

Rurociągi mocować w odległościach zgodnie z „Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji.” W 
celu ułatwienia odpowietrzania i odwadniania instalacji rurociągi poziome należy wykonać ze 
spadkiem 5‰.  
Straty ciepła budynku zostaną pokryte przy pomocy grzejników płytowych promieniowo – 
konwekcyjnych. Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne, odpowietrznik i korek 
spustowy. Charakteryzują się niską pojemnością wodną i optymalną małą bezwładnością ciepła.  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane zostaną wykonane w tulejach 
ochronnych. Regulację hydrauliczną instalacji proponuje się wykonać w/w zaworami termostatycznymi  
 
 

2.6 Wentylacja  

Lokal mieszkalny nr 1  

Zgodnie z opinią kominiarską Nr 379B/2021 pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną, 
ciąg kominowy prawidłowy, przewód drożny.  
Założone zostaną nowe kratki wentylacyjne na wlotach do przewodów wentylacyjnych – kuchnia. 
Projektowana łazienka zostanie wyposażona w pośrednia wentylację grawitacyjną podłączona do 
istniejącego przewodu dymowego. 

Lokal mieszkalny nr 3  

Zgodnie z opinią kominiarską Nr 379B/2021 pomieszczenie kuchni i łazienki posiada wentylację 
grawitacyjną, ciąg kominowy prawidłowy, przewód drożny. Założone zostaną nowe kratki wentylacyjne 
na wlotach do przewodów wentylacyjnych – kuchnia oraz łazienka. 

Lokal mieszkalny nr 4  

Zgodnie z opinią kominiarską Nr 379B/2021 pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną, 
ciąg kominowy prawidłowy, przewód drożny. Założone zostaną nowe kratki wentylacyjne na wlotach 
do przewodów wentylacyjnych – kuchnia. Projektowana łazienka zostanie wyposażona w wentylację 
grawitacyjną podłączona do istniejącego przewodu dymowego pod demontażu pieca kaflowego. 
 

3. Materiały  

3.1 Instalacja gazowa  

Całą instalację gazową należy wykonać z rur miedzianych bez szwu, łączonych przez 
zaprasowywanie. Rury przeznaczone do instalacji gazowej muszą być wykonane z miedzi odtlenionej 
o zawartości 99.9% czystej miedzi oraz 0.015% do 0.040% fosforu (gatunek ten oznaczany jest 
symbolem CW024A). Zaleca się stosować rury z miedzi twardej (oznaczenie krajowe – R290). Do 
łączenia rur należy stosować system zaprasowywania za pomocą złączek do tej technologii 
przystosowanych (kształtki z uszczelkami z materiału HNBR). Wszystkie materiały i urządzenia 
(armatura) służące do montażu instalacji gazowych z miedzi powinny odpowiadać przedmiotowym 
normom i posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednimi normami wystawioną 
przez dostawcę. 
 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych a przestrzeń wypełnić 
materiałem trwale plastycznym – kitem elastycznym lub silikonem. Przed odbiornikami gazu 
zabudować zawory kulowe do gazu gwintowane. 
 
Prowadzenie przewodów 
- po ścianach w odległości 2 cm od powierzchni tynku z zastosowaniem typowych uchwytów 
instalacyjnych do instalacji gazowych, 
- przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku, 
należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania, z zachowaniem 
odległości umożliwiających wykonanie prac konserwatorskich 
- zabronione jest prowadzenie rur przez przewody kominowe. 
 
Minimalne odległości przewodów gazowych wynoszą: 
- od poziomu rur wod. – kan.      - 15cm 
- od poziomu rur c. o.       - 15 cm 
- od pionowych rur wod. – kan. i teletach.    - 10 cm 
- od iskrzących urządzeń elektrycznych        - 60 cm 
 



 

Przewody instalacji gazowej należy mocować do ścian za pomocą odpowiednich uchwytów 
w następujących odległościach: 
- na poziomach dla rur do DN 40     - co 1,5 m 
- na poziomach dla rur powyżej DN 40    - co 3,0 m 
- dla pionach dla rur DN 40     - co 2,5 m 
- na pionach dla rur powyżej DN 40     - co 4,0 m 
 

3.2 Instalacja C. O. – Zestawienie materiałów 

Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie ze stali  węglowej 1.0034 o 
połączeniach zaciskowych o profilu M za pomocą systemowych kształtek kielichowych, wyposażonych 
fabrycznie w pierścień uszczelniający umieszczony wewnątrz kielicha oraz w indykator 
zaprasowywania. Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego 
do tego celu narzędzia. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać  
przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych. Rury muszą posiadać certyfikat wystawiony 
przez upoważnioną jednostkę lub deklarację zgodności wyrobu z normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi, np. normą europejską EN 45014 lub równoważną. Każda rura musi spełniać normy 
jakościowe i wymiarowe i musi być oznakowana. 
 Zabudować system grzejników płytowych stalowych koloru białego typu kompakt jednego producenta 
z zasilaniem dolnym, w łazience zabudować grzejnik drabinowy z zasilaniem dolnym o mocy podanej 
w dokumentacji rysunkowej. 

 
3.3 Instalacja wody ciepłej oraz zimnej – materiał 
Instalację wody zimnej wykonać z rur PP-R PN20 łączonych przy pomocy zgrzewania. Rury instalacji 
wody ciepłej należy wykonać z rur PP-R PN20 z wkładką aluminiową, odporną na temp. +75

0
C, 

łączonych przez zgrzewanie. Rurom należy zapewnić możliwość kompensacji wydłużeń poprzez 
zastosowanie kompensatorów. Rury ciepłej wody prowadzone w bruzdach ściennych i podłogowych 
należy owinąć otuliną polietylenową gr 6 mm przeznaczoną dla zalewania betonem, natomiast 
przewody prowadzone po ścianie izolować otulinami z pianki PE: 
- gr. nom. 20 mm dla ciepłej wody,  
- gr. 9 mm dla zimnej wody (antyroszeniowo) 
 
Rury muszą posiadać certyfikat wystawiony przez upoważnioną jednostkę lub deklarację zgodności 
wyrobu z normą lub innymi dokumentami normatywnymi, np. normą europejską EN 45014. Każda rura 
musi spełniać normy jakościowe i wymiarowe i musi być oznakowana. 
W projekcie podano średnice nominalne: 
- DN 20 - 20 x 3,4 mm 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o długościach o 
1cm większych od grubości przegrody. Rozstaw podpór poziomych zgodnie z PN-71/B-10420. 
 

3.4 Instalacje kanalizacyjne materiał  

Instalację odprowadzającą kondensat z pieca wykonać z rur PVC, ø50  łączonych za pomocą 
pierścieni gumowych . 
 

4. Uzbrojenie  

4.1 Instalacja gazowa 

W lokalach mieszkalnych zainstalowane będą następujące przybory gazowe: 
- kondensacyjny kocioł gazowy wiszący 2 funkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy do 24 kW 
 - 1 szt.. 
Dla pomiaru gazu w lokalu projektuje się gazomierz G – 4 R130 zlokalizowany na klatce schodowej. 
Przed gazomierzem zainstalować zawór odcinający kulowy do gazu - wymiana istniejącego zaworu 
stożkowego. 
 

4.2 Instalacja C.O. 

Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne DN15 z nastawą wstępną na gałązkach zasilających 
oraz zawory odcinające kątowe na klucz imbusowy na przyłączach grzejnikowych. Grzejniki należy 
wyposażyć w głowice termostatyczne z ograniczeniem dolnym temperatury do + 16

0
C. 

Odpowietrzenie instalacji c.o.  poprzez ręczne zawory odpowietrzające przy grzejnikach.  
 



 

4.3 Instalacja wodociągowa 
Uzbrojenie stanowią zawory przelotowe kulowe oraz armatura czerpalna. 
 

5. Próba szczelności  

5.1 Instalacja gazowa 

Po wykonaniu robót montażowych instalację gazową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 
próbne 100 kPa, czas trwania próby – 30 min. 
 

5.2 Instalacja C.O. 

Instalację poddać próbie na ciśnienie 1.5 pr = 0.6MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
hydraulicznej „na zimno” należy poddać ją próbie na gorąco przez 72 godziny. Przed przystąpieniem 
do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przepłukać instalację, zawory termostatyczne ( bez głowic) 
winny znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. Następnie wyregulować instalację zgodnie z 
nastawami pokazanymi na rozwinięciach instalacji c.o. Na zakończenie montować głowice 
termostatyczne. 
 
5.3 Instalacja wodociągowa 
Badanie szczelności przewodów i armatury należy przeprowadzić za pomocą próby wodnej na 
ciśnienie 1,0 MPa. Wyniki próby należy uważać za dodatnie, jeżeli w ciągu 30 min. ciśnienie w 
instalacji nie spadnie więcej niż 5% ciśnienia próbnego, a przewody, armatura i połączenia nie wykażą 
przecieków. 
 

5.4 Instalacja kanalizacyjna  

Badanie szczelności przeprowadza się przez napełnienie wodą i kontrolę szczelności połączeń 
 

6. Uwagi końcowe 

- Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić dokładną lokalizację i wielkość i dokonać ewentualnych 
korekt 
- Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodnić z projektantem lub inspektorem nadzoru, 
- Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.  
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych Część II Instalacje sanitarne”. Całość robót wykonać zgodnie 
z dokumentacją, „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15.06.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
( Dz. U 2019 poz. 1065 z póź. zm.) oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż. 
 

7. Zagadnienia BHP 

Podczas wykonywania robót z otwartym ogniem należy uważać, by nie zaprószyć ognia. Prace 
powinni wykonywać pracownicy przeszkoleni z zakresu BHP i P.POŻ. Podczas spawania, w miejscu 
prowadzonych robót, powinien być przygotowany sprzęt i środki gaśnicze. Wszystkie roboty 
montażowe należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych „ cz. II – „ Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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 OPIS TECHNICZNY. 

 

        1.Zasilanie mieszkań. 

   Zasilnie mieszkań 1 i 4 pozastawia się bez zmian, będzie się odbywało z istniejących tablic 

bezpiecznikowych. 

 

   2.  Pomiar energii elektrycznej. 

   Pomiar energii elektrycznej. Pomiar energii elektrycznej pozostawiono bez zmian, będzie 

    się odbywał w istniejących tablicach licznikowych. 

 

1.3. Zmiany w mieszkaniu M1. 

 

1.3.1. Instalacja gniazdek. 

Plan instalacji gniazdek pokazano na rys. E-01. W skrzynce bezpiecznikowej SB/1 

dobudować zabezpieczenie o wielkości 16A. Z nowo powstałego zabezpieczenia 

wyprowadzić obwód dla  gniazdek zasilających kocioł i pralkę. Obwód gniazdek 

wykonać przewodem YDYżo 3 x 2.5 prowadzonym pod tynkiem. W pomieszczeniu 

M1/1.4 zachować odstęp dla stefy drugiej wynoszący 0.6 m. 

 

1.3.2. Instalacja oświetleniowa. 

Obwód oświetleniowy w pomieszczeniu M1/1.5. Wykonać przewodem YDYżo 3 x 1.5 

prowadzonym pod tynkiem. Przewód doprowadzić do istniejącego obwodu 

oświetleniowego pomieszczenia M1/1.5. 

 

1.4. Zmiany w mieszkaniu M2. 

 

1.4.1. Instalacja gniazdek. 

Plan instalacji gniazdek pokazano na rys. E-02. W skrzynce bezpiecznikowej SB 

dobudować zabezpieczenie o wielkości 16A. Z nowo powstałego zabezpieczenia 

wyprowadzić obwód dla  gniazdek zasilających kocioł i pralkę. Obwód gniazdek 

wykonać przewodem YDYżo 3 x 2.5 prowadzonym pod tynkiem. W pomieszczeniu 

M1/1.4 zachować odstęp dla stefy drugiej wynoszący 0.6 m. 

 

1.4.2. Instalacja oświetleniowa. 

Obwód oświetleniowy w pomieszczeniu M1/1.5. Wykonać przewodem YDYżo 3 x 1.5 

prowadzonym pod tynkiem. Przewód doprowadzić do istniejącego obwodu 

oświetleniowego pomieszczenia M4/1.4. 



 

 

1.5.  Tablice rozdzielcze. 

 Dla rozdziału energii elektrycznej przewidziano tablice podtynkowe dostosowane dla 

 montażu modułowego osprzętu rozdzielczego. 

 

 1.6. Ochrona przed rażeniem prądem elektrycznym 

 Jako ochronę przed rażeniem prądem elektrycznym należy zachować  istniejący system 

 ochrony przeciwporażeniowej. 

  

     2.  OBLICZENIA SPRAWDZAJĄC 

 
        2.1. Określenie  maksymalnej oporności  pętli zwarcia 

 

  Minimalny prąd zadziałania zabezpieczenia (wkładka gG 16A) w czasie nie dłuższym niż      

0.4[s]  Ia = 102 A (odczytano z tabeli Apator). 

 

Maksymalna oporność impedancji pętli zwarciowej  nie może wynosić więcej niż: 

a. dla  wkładki 16A gG w czasie nie dłuższym niż  0.4[s]  Ia = 102 A (odczytano z tabeli          

Apator) 

                                                      Rmax = 102/230 = 0.443 om 

 

           b. dla wyłącznika nadprądowego 16A o charakterystyce B 

Rmax = 80/230 = 0.348 om 

 3.  Zestawienie materiałów. 
 
1.  Gniazdko podtynkowe   16A 250V IP44  szt. 4 
2.  Wyłącznik podtynkowy   16A 250V   szt. 2 
3.  Puszka podtynkowa do przyborów     szt. 6 
4.  Puszka podtynkowa łączeniowa      szt. 2 
5.  Przewód     YDYżo 3 x 2.5  m. 25 
6.  Przewód     YDYżo 3 x1.5  m. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 






