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CZESC OPISOWA do projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:
e 7zlecenia i ustalen z Inwestorem, umowa nr ZGM/DZ-NJ/152/2022/ADM

inwentaryzacji przedmiotowych lokali mieszkalnych i budynku

wizji w terenie i poczynionych pomiaréw uzupetniajgcych

aktualnej mapy zasadniczej z zasobow geodezyjnych

opinii kominiarskiej (nr 85B//2022- lok. m. nr 1, opinii 124B/2022- lok. m. nr 1a,)

przewodow kominowych w celu sprawdzenia prawidlowosci 1 mozliwosci

podiaczenia urzadzen gazowych i wentylacji,

e ustawa Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Zakres i przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe wewngetrznej instalacji gazowe;j
w lokalach mieszkalnych nr 1 i 1a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, do ktérego
zostal doprowadzony wczesniej gaz przytaczem niskopreznym. Kurek gléwny odcinajacy
znajduje si¢ w szafce na zewnetrznej $cianie budynku.

Projektuje si¢ przebudowe i rozbudowe wewnetrznych instalacji gazowych dla lokali nr 1
1 la zlokalizowanych na pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Gaz
doprowadzono aktualnie do czgsci mieszkan w budynku. Istniejagce gazomierze
zamontowane s3 w klatce schodowej na poszczegdlnych kondygnacjach, dla mieszkan nr
11 1a w klatce schodowej na I pigtrze.

Mieszkania nr 1 1 la posiadajg gazomierza oraz instlacje gazowej. Gaz w mieszkaniach
nr 11 1a doprowadzono do kuchenek gazowych 4 palnikowych.

Na potrzeby c.w.u. w mieszkaniach zainstalowano obecnie elektryczne pojemnosciowe
podgrzewacze.

Istniejace instalacje, za kurkami odcinajagcymi na istniejacych gazomierzach
obstugujacych mieszkania nr 1 i 1a zostang przebudowane po wczesnieszym demontazu.
Wykonane zostang nowe instalacje, zasilajagce kotty gazowe 2f co+cw oraz istniejace
kuchenki gazowe 4 palnikowe, zgodnie z zatgczonym rzutem pigtra.

Projektowane instalacje gazowe postuza do przygotowania positkéw oraz ogrzewania
pomieszczen i produkcji cieptej wody uzytkowej dla ww. lokali.

Projekt zaktada zamontowanie 2 kottéw gazowych dwufunkcyjnych c.o.+c.w.
w pomieszczeniach tazienek w kazdym z mieszkan. Istniejace zrddta ciepta c.o. — piece
kaflowe na paliwo state zostang zlikwidowane.

Zdemontowane zostang rowniez elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe i c.w.u.
Istniejace przewody kominowe posiadaja  wystarczajace S$rednice do podiaczenia
projektowanych kottéw 2f co+cwu. Przewody kominowe wentylacyjne na potrzeby kuchni
i wydzielanych tazienek réwniez sa wystarczajace dla potrzeb niniejszego zadania
inwestycyjnego, zgodnie z opiniami kominiarskimi.



3. Dane ogélne

Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony,
o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Stropy o konstrukcji drewnianej. Wiezba dachowa
drewniana, pokrycie dachublachy.

Budynek zarejestrowany w gminnej ew. zabytkow.

Budynek nie jest docieplony, okna drewn. 1 plastik (cz. wymienione).

Budynek posiada przytacze energii elektr, przyt. wody i kan san., gazowe.

Kociof grzewczy 2-funkcyjny

Projektuje si¢ zmian¢ sposobu ogrzewania dwoch lokali mieszkalnych w budynku, tj
lokalu nr 1 1 1a na I pigtrzearterze.

Zamiast ogrzewania lokali za pomocg piecy kaflowych na paliwo state, projektuje si¢ dla
kazdego z lokali z osobna, ogrzewanie etazowe gazowe z Kkottem gazowym
kondensacyjnym 2-funkcyjnym z zamkni¢tg komorg spalania o mocy 24kW. Kociol w
kazdym z w/w mieszkan zlokalizowany zostanie w kuchni na wysokos$ci ok 120 -130 cm
nad posadzka.

Po demontazu piecy kaflowych kazdy przewdd dymowy nalezy wyczysci¢ i odpowiednio
adoptowac. Przewody spalinowo-powietrzne (wktady) do projektowanych kottéw nalezy
wykona¢ z przewodéw kominowych kwasoodpornych, o $rednicy 125/80 (typu rura w
rurze) zgodnie z instrukcja producenta kottéw, wyprowadzi¢ przewody ponad dach,
zakonczy¢ nasadg kominowg ocieplong. W pomieszczeniu tazienki w mieszkaniu nr 1 na
cele wentylacji grawitacyjnej nalezy wykorzysta¢ przewdd nr 16, a w mieszkaniu nr la
przewod nr 24. Przewody te zakonczy¢ kratka wentylacyjng 14x14 cm, umieszczong 10
cm od sufitu. Przewody spalinowe od kottéw gazowych nalezy podpia¢ odpowiednio do
kanatéw kominowych nr 17 1 22. W kuchniach istniejaca wentylacja jest wystarczajaca bez
zmian, przy czym w mieszkaniu nr 1a wentylacja dla kuchni jest wspéina z pom. 204.

4. Projektowana instalacja gazowa

Do budynku doprowadzono gaz niskoprezny. Kurek gléwny odcinajacy znajduje sie w
szfce na zewnetrznej $cianie budynku.

Projektuje si¢ przebudowe i rozbudowg instalacji gazowej dla lokali nr 1 i 1a potozonych
na I pigtrze.

Od gazomierzy istniejacych nalezy zdemontowac istniejacg instalacje i poprowadzi¢ nowa
instalacje¢ gazowa do mieszkan 1i la, tak jak pokazano na rzutach kondygnacji
1 aksonometrii.

Gaz zostanie doprowadzony do mieszkan do zasilania proj. kottéw gazowych c.o. i cwu
dwufunkcyjnychz zamknigta komora spalania i istn. kuchenek gazowych 4 palnikowych.
Doprowadzenie gazu okreslaja ,,Warunki przylaczenia do sieci gazowej dotaczone do
opracowania w czesci zatgczniki.

Przewody gazowe prowadzone beda po $cianach korytarzu do poszczegdlnych mieszkan
1 dalej do urzadzen gazowych po scianach w pomieszczeniach mieszkalnych.
Odbiornikami w kazdym lokalu beda kociot gazowy 2f co+cw o mocy 24 kW i kg 4p.
Lokalizacj¢ odbiornikéw i przewodéw pokazano na rys. nr 1.

Projektowane przewody instalacji gazowej $r 15, 20, 25 mm do mieszkah wewnatrz
budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwéw (wg PN-80/H-74219),
faczonych przez spawanie (lub alternatywnie z rur miedzianych tgczonych za pomoca
lutowania twardego). Potaczenia przewodow instalacji gazowej przechodzacej przez
pomieszczenia mieszkalne wykonywac¢ jako nieroztaczne tj. wykonane jako polaczenia
spawane lub lutowane lutem twardy . Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow faczenia
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rur, jezeli spelniaja one wymagania szczelnos$ci 1 trwatosci okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej przewodéw gazowych dla budynkéw (np. miedzianych z zastosowaniem
ztaczek zaprasowywanych).

Przejscie przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych o srednicy dwukrotnie wigkszej od
przewodu. Rury ochronne w $cianach powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurg ochronng iprzewodem wypelni¢ elastycznym szczeliwem nie
powodujacym korozji.

Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ w stosunku do innych instalacji w spos6b
zapewniajacy bezpieczng eksploatacje oraz mozliwos¢ kontroli 1 konserwacji przewodow.
Przewody instalacji gazowej przechodzace przez pomieszczenia uzytkowe nalezy
prowadzi¢ po wierzchu Scian.

W pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza si¢ zakrywanie przewodéw przy spelnieniu
warunkOw stosowania zaston umozliwiajacych swobodna cyrkulacje powietrza lub
umieszczenie przewodow w bruzdzie zakrytej tatwo usuwalng zaprawg tynkarska lub ptyta
gipsowo-kartonowa, nie powodujacg korozji. Wypetlnienie bruzd w przypadku
zastosowania przewodow miedzianych jest niedozwolone.

Na kurki gazowe do przyboréw nalezy zatozy¢ klucze. Przybory gazowe nalezy podtaczy¢
do przewodéw gazowych na stale za pomocg dwuzlaczek. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem 4 %, w kierunku doptywu gazu dla przewodu gléwnego 1 przyboréw gazowych
dla podejs¢ gazowych. Przewody instalacji gazowej mocowaé na sztywno do $cian za
pomoca uchwytow.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢: 10 cm od pionéw innych instalacji i puszek
elektrycznych, 15 cm nad instalacja c.o. 1 wod.-kan., 20 cm od przewodéw telekomunikacji
i 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych. Pierwszy odbiornik na instalacji mozna
umiesci¢ w odleglosci nie mniejszej niz 3,0 m od uktadu pomiarowego

Przed kazdym z odbiornikdw nalezy zamontowa¢ zawér umozliwiajacy odcigcie doptywu
gazu. Przybory montowac na state.

Przed odbiornikiem-kottem nalezy zamontowaé¢ zawdr odcinajacy i nalezy zamontowaé
filtr siatkowy DN 20 mm.

Sprawdzenie instalacji gazowej.

Wykonana instalacja gazowa winna by¢ sprawdzona przez wykonawcg.

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5
atm (0,05 MPa) przez 30 minut. Ci$nienie mierzy si¢ za pomocg manometru napetnionego
rtecig. Instalacja jest szczelna, gdy manometr nie wykaze spadku ciSnienia w czasie 30
minut trwania préby. Gdy trzykrotna préba da wynik negatywny, instalacje nalezy
zdemontowac 1 wykona¢ na nowo.

Probe szczelnos$ci i odbidr instalacji zgtosi¢ dostawcy gazu.

W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazu przez pomieszczenia mieszkalne
prébe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 0,1 MPa.

Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ za pomocag urzadzenia kontrolujacego cisSnienie
wzgledne posiadajgce stosowny atest.

S.Instalacja CO

Zapotrzebowanie ciepla



Projekt | Powierzch | Kubatur S_traty Wentyla . Ca_lkow
owa nia a ciepta cyjne Nadwyz ite
Nazwa temper | pomieszc | wewnetr przez straty k? mocy obc_lqz
. g przenikani . cieplnej enie
pomieszc atura Zenia Zha CIepia R
. e cieplne
zZenia
Oint,i A Vi o Dy, ®rh,i DHL,i
°C m?2 m?3 w W W W
2/201 20 12,95 38,75 503,3 775 0 12783
Kuchnia
2/202 20 17.18 51,42 2719 685,7 0 3404,7
Pokoj
2/203
Przedpoké | 20 223 6.68 955 89,1 0 184.6
j
2/204 20 8,95 26,8 518,8 535,9 0 1054.7
Kuchnia
2/205 20 21,68 6488 | 23701 865 0 32351
Pokoj
,{2_/ 206 24 261 7.82 691.6 4588 0 1150 4
azienka
2/210 24 3.1 9.27 402,9 543.6 0 946 4
tazienka
Ogolem 68,7 | 20562 | 7301,2 | 39531 o |112%

Zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji centralnego ogrzewania lokalui M1, M1a,
Qc=11254 W = 11,26 kW

Zatozono, ze kazde mieszkanie M1, Mla bedzie mialo ogrzewanie etazowe. Kazde
mieszkanie bedzie miato swdj gazomierz , odrebny kociot, odrebny sterownik.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ w systemie z rur i zlaczek ze stali weglowej
zewngtrznie ocynkowanych, taczonych na wecisk technikg ,,Press” (zaprasowywania na

rurze zlaczek) o odpowiednich $rednicach.

Przewody nalezy prowadzi¢ przy $cianach w warstwie podsufitowej i przypodtogowej
oraz jak na rzutach i rozwini¢ciach. Przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej lub poliuretanowej o odpowiednich $rednicach. Przewody prowadzi¢ jak
przedstawiono na zalaczonych rysunkach. Przewody instalacji CO nalezy zabudowac

ptytami karton-gips .

Regulacje rozptywu wody instalacyjnej projektuje si¢ zaworami termostatycznymi
z ustawieniem odpowiednich nastaw przedstawionych na rysunkach oraz glowicami

termostatycznymi.

Przewiduje si¢ odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach odpowietrznikami

automatycznymi. Zawory spustowe projektuje si¢ w najnizszym miejscu instalacji.



Dobér grzejnikéw i obliczenia hydrauliczne zostaty wykonane programem Instal-therm na
temperature 70/55°C. Projektuje si¢ grzejniki plytowe zaworowe oraz tazienkowy o

odpowiednich mocach cieplnych.

Lokalizacje grzejnikOw przedstawiono na rzutach, natomiast nastawy zostaty
przedstawione na rysunkach . Grzejniki nalezy przymocowac¢ do §ciany na wysokosci min.

10 cm nad posadzka lub wedtug zalecen producenta.
W pokojach grzejniki nalezy umiesci¢ we wnekach pod oknami.

Grzejnik w kuchni nalezy zamontowac na stelazu badz wzmocni¢ $cianke, do ktérej ma

by¢ przytwierdzony grzejnik.
Kociotl grzewczy 2-funkcyjny

Zamiast ogrzewu za pomocg pieca kaflowego lub innego na paliwo state projektuje si¢
ogrzewanie etazowe z kotlem gazowym kondensacyjnym 2-funkcyjnym z zamknigty
komorg spalania o mocy 24kW. Kociot zlokalizowany zostanie w kuchni , na wysokosci

ok 120 -130 cm nad posadzka.

Przew6d dymowy nalezy wyczysci¢, natomiast wlot do przewodu zamurowaé lub

odpowiednio adoptowac.

Przewdd spalinowo-powietrzny (wktad) do projektowanego kotla nalezy poziom
wybudowac z “przewodéw kwasoodpornych, ocieplonych o @125/80, wktad wyprowadzié

ponad dach, zakonczy¢ nasada kominowa .poziom-si¢gacz obudowac ptytami k-g

W pomieszczeniach fazienki ktéra posiada wentylacje, nalezy zabudowaé kratke

140x200 . .poziom-si¢gacz L=ok 2,2m obudowa¢ ptytami k-g

Nalezy zréznicowa¢ wysokosci wyprowadzanych przewodéw przewodow. Przewod
spalinowy wyprowadzi¢ min. 0,5m wyzej niz wentylacyjny. Przewody prowadzi¢ wedtug

zataczonych rysunkow.

Do pieca gazowego 2-f nalezy doprowadzi¢ wode zmng z istniejgcej instalacji przewodem
z rur PP (325x2,3 PN10 zabezpieczonym peszlem przeciw skraplaniu, oraz odprowadzi¢

skropliny przewodem z rur PCV DN25 do projektowanej kanalizacji.

6.0dprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczen



Przy wykonywaniu potaczen aparatow gazowych =z przewodami spalinowymi
z zastosowaniem rur spalinowych, nalezy aparaty gazowe ustawia¢ w poblizu przewodéw
spalinowych, taczac rurg spalinowg w krétkich odcinkach poziomych i pionowych
z tukami o tagodnym wygigciu o promieniu rOwnym co najmniej $rednicy rury spalinowej,
o tacznej dtugosci rury spalinowej co najwyzej 2 m ze spadkiem 5% do aparatu gazowego.
Kanat spalinowy nie moze by¢ mniejszy niz 14 x 14m.

Rury spalinowe powinny posiada¢ srednice co najmniej 150 mm lub wg instrukcji
producenta aparatu gazowego, dostosowane do obcigzenia cieplnego wydzielanego przez
urzadzenie gazowe.

W przypadku zastosowania kottéw z zamknieta komora spalania stosowac tylko
oryginalny lub zalecany przez producenta uktad spalinowo-powietrzny. Nalezy stosowac
si¢ do zalecen indywidualnych podanych przez producenta w instrukcji obstugi i montazu
urzadzen gazowych. Oraz wytycznymi 1 opinia kominiarza, zamieszczong w czgsci
zalaczniki.

Odprowadzenie spalin dla proj. kottéw nalezy podpig¢ do istniejagcyh przewoddéw nr 17
(lokal nr 1) i nr 22 (lokal nr 1a), tzw. rurg w rurze 80/125 mm, wyprowadzonego ponad
dach budynku.

Przewody wentylacyjne nie mogg by¢ mniejsze niz 14 x 14 cm lub mie¢ $rednicg min. 150
mm.

Pomieszczenia, w ktérych instaluje si¢ przybory gazowe muszg posiada¢ wysokos$¢ min.
2,2 m i sprawng wentylacje grawitacyjng, zapewniajacg swobodna cyrkulacj¢ powietrza-
przewdd wywiewny bez zaluzji umieszczony max 0,2 m od sufitu poditgczony do kanatu
wentylacyjnego, kratka wentylacyjna o wymiarach §r 150mm.

Pomieszczenie, w ktérym instaluje sie kociol gazowy winna posiadaé kubature > 8 m> .

W przypadku kottéw z zamknigta komora spalania kubatura pomieszczenia moze wynosic¢
min 6,5m>. Pomieszczenia we wszystkich lokalach mieszkalnych spetniaja ten warunek.
W drzwiach do pomieszczen, gdzie znajdujg si¢ przybory gazowe nalezy wykona¢ otwory
nawiewne o tacznej powierzchni 200 cm?, usytuowane na wysokosci 10 cm nad progiem.
Wykorzystanie istniejacych kominéw w celu podlaczenia, odprowadzenia spalin od
projektowanych  kotléw gazowych i wykonania wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniach zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi dla poszczegdlnych
mieszkan nr 2, 4 i 5 zpodaniem numeréw kominéw przedstawiono na rzutach
kondygnacji, zgodnie z opiniami kominiarskimi.

7. Odbior techniczny instalacji gazowej

Kontrole poprawno$ci wykonania instalacji wykona¢ w obecno$ci inwestora lub jego
przedstawiciela.

W czasie odbioru technicznego nast¢puje sprawdzanie:

-zgodnos$ci wykonania z projektem

-jako$ci wykonania

-préby szczelnosci instalacji gazowej

-atestow rur i ksztaltek stalowych oraz zastosowanych przyboréw gazowych

Do odbioru nalezy przediozy¢ wazne zaswiadczenie kominiarskie o sprawnosci
przewodéw kominowych i wentylacyjnych i mozliwos$ci podiaczenia do nich
projektowanych przyboréw.

Przed odbiornikiem-kottem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy i nalezy zamontowaé
filtr siatkowy DN20.



8.instalacje cw, wz, kan sanit

Podgrzew cieptej wody uzytkowej - przy pomocy 2f piecy gazowych. Doprowadzenie
wody do odbiornikéw nalezy wyona¢ za pomocg rur PP PN20. Nalezy doprowadzi¢ wode¢
w miejsca podtaczenia zdemontowanych pogrzewaczy-bojleréw elektrycznych i nastepnie
do zlewozmywaka, dobudowanych prysznica, umywalki i miski ustepowe;j .

Srednice i trasa prowadzenia przewodéw przedstawiona zostala na zataczonych
rysunkach.

Przewody instalacji cw nalezy zaizolowac¢ i zabudowa¢ ptytami karton-gips.

Wbudowuje si¢ tazienki

Przenosi si¢ funkcje WC do wydzielonych lazienek

Whbudowuje sie¢ piony kanalizacyjne PVC110 i przeprowadza si¢ je przez parter i
piwnice do poziomu (istn) fi 160 prowadzonego pod posadzka piwnicy ( jak na rys
inw piwnic)

Odprowadzenie $ciekéw projektuje si¢ z rur PVC do projektowanego pionu PVC 110
zgodnie z rysunkami 1 zestawieniami . Przy misce ustgpowej 1 przy umywalce zawory
napowietrzajace

Odprowadzenie nastgpnie do poziomu pod posadzkg w piwnicy- korytarzu , poziom ten
nastepnie prowadzi do studzienki w podworzu poprzez studzienke zbiorczaks w piwnicy.
Witaczenia pionéw w piwnicy, ok 0.5 m pod posadzka.

Na parterze piony prowadzone sa w bruzdach w $cianach , ktére po zamontowaniu ,
probach , nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego , pomalowaé

W piwnicy zamontowa¢ na oionach rewizje

Robét zewnetrznych nie przewiduje si¢ .

9.Sprawy BHP, P-POZ i inne

8.1 Przed wejsciem na budowe nalezy spenetrowac istniejgce instalacje szczegdlnie
w miejscach podiaczen.

8.2 Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta
1 przepisami.



10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

10.1.Instalacja gazowa , CO, w-k, przewody powietrzno-spalinowe i wentylacyjne

(wklady)
INSTALACJA GAZOWA
Lp. Nazwa Jm. Tlos¢ Wymiary Typ/Typoszereg
1|Kociot gazowy kondensacyjny klp. 1 48x35x85

z zamknigta komora spalania 24kW

z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i krzemu, o
przewodnosci cieplnej 150W/m? oraz pojemnosci wodnej 2,71
Zakres nominalnej mocy cieplnej kotta przy 80/600C 4,7 — 21,3 kW
oraz przy 50/300C 5,2 — 22,8 kW. Zakres nominalnego obcigzenia
cieplnego 4,9 - 22kW.

Sprawnos¢ znormalizowana kotta musi wynosi¢ min. 108 % przy
40/300C. Temperatura spalin w kotle nie moze przekracza¢ 720C
przy parametrach pracy 80/600C.

2|Podtaczenie elektryczne kotta, gniazdko, uziemienie, zmiany w kpl. 1
rrozdzielnicy
3|podejscie obustronne do gazomierza dn25 kpl. 1
4Wcinka do istn przewodu dn32 kpl
5|przewdd stal do gazu dn25 m 55 33,7x2,9
6|Podejscie gazowe dn20 kotta kpl. 1
7|przewdd stal do gazu dn20 m 2,0 26,9X2,3
8|kurek do gazu dn20+ filtr siatkowy do gazu dn20 kpl.
9|przewdd stalowy do gazu dnl5 m 7,2 21,3x2,3
10|kurek gazowy dnl15 szt 1
11{kurek gazowy dn25 szt 1 Na wejsciu do
mieszkania
12{podejscie gazu do kuchni gazowej kpl.
13|przekucia przez mur z cegly o gr 0,4m + tuleja i strop szt 2
14{Rura ochr dla rury dn25 kpl 1
15|Rury ochronne dla dn20 przy przej$ciu przez Sciang gr ok 20cm kpl 1
przewody wentylacyjne i spalinowe
16|dla tazienki :wymiana kratki 20x15cm kpl 1
17| przewéd pow-spal 80/125, kwasoodporny , wktad do istn m Ok 11,60 m
kanatu pion 11 m, dlug poz ok 2,0 m. , obudowa k-g
1=(942=11m), obudowa poziomu
18|Dla kuchni: przewdd istn h =ok 9m, kratka 14x20cm + Kpl 1
odkraplacz, czyszczenie przewodu h=11m , nasada H,
Roboty budowlane
. . . Kpl 1
d-z pieca kaflowego , d-Z czopucha , zamurowanie otworu
wydzielenie tazienki z pokoju: kpl 1
wykonanie lekkiej §cianki gr 12mm, wydzielenia tazienki
1=42m h=2,80m ,zprofili alum , ptyty KG 1,2mm obustr
. . A . . |kpl 1
wykonanie otworu drzwiowego dla drzwi fazienkowych i drzwi kpl 1
80x200 cm  z kratka nawiewng
wykonanie posadzki tazienkowej , pow 3,9m2
26|Pomalowanie kuchni i tazienki ,pokoju,wysokos¢ hw=3,52 m (kpl 1
Lacznie 129,5m2  w tym sufity 32,30m?2
27|Przekucia pod kan sanit PCV 110, bruzda 15x15¢cm h=9m i kpl 1
przekucie w stropie zelbetowym o gr 30cm . x2 wykucie bruzdy
rowka 25x40cm dI w posadzce w piwnicy ok 1,5 m
| Lp. ‘ wyszczegdlnienie ‘ jm. | ilos¢
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Instalacja c.o.

1 |Kociot 2-funkcyny 24kW Kpl. 1
2 |Grzejnik zintegrowany zaworowy 33KV/600/1000 kpl 2
3 |Grzejnik zintegrowany zaworowy 33KV/600/520 kpl 1
4 |Grzejnik zintegrowany zaworowy 33KV/600/800 kpl 1
5 |Grzejnik niezintegrowany C_STD_1800/400 kpl 1
6 |Zawér odcinajacy prosty 20 Szt. 2
7 |Zawor termostatyczny 15 Szt. 5
8 |Glowica termostatyczna Szt. 5
9 |Zestaw przylaczeniowy do grzejnik zintegrowanych kpl 4
10 |Odpowietrznik prosty Szt. 2
11 |Rura ze stali weglowej ocynk. zewn. system zaciskowy ,,Press” 18x1,2 m 51
12 |Rura ze stali weglowej ocynk. zewn. system zaciskowy ,,Press” 22x1,5 m 4
13 |Ksztattki Kpl. Tlo$¢ ustali¢ na
montazu
14 |Otulina PE o $rednicy wewn. 18mm — wielko$¢ 25mm m 51
15 |Otulina PE o $rednicy wewn. 22mm — wielko$¢ 25mm m 4
Woda zimna i cwu

1 |Basen plytki pod natrysk z kabing Kpl. 1
2 |bateria czerpalna natryskowa Kpl. 1
3 |bateria czerpalna do zlewozmywaka Kpl. 1
4 |bateria czerpalna do umywalki Kpl. 1
5 |miska ustgpowa wiszaca Kpl. 1
6 |ptuczka ustgpowa — wlot z boku Kpl. 1
7 |pralka automatyczna Qn=0,15 Kpl. 1
9 |umywalka pojedyncza Kpl. 1
10 |Zlewozmywak 2- komorowy Kpl. 1
11 |Zawér ¢wier¢obrotowy 15 szt 12
12 |rury ©16x2.2 PE-XC mb 27
13 |rury ©20x2.8 PE-XC mb 6
14 |rury ©25x3.5 PE-XC mb 10
15 |Otulina PE o $rednicy wewn. 18mm — wielko§¢ 6mm mb 15
16 |Otulina PE o $rednicy wewn. 18mm — wielko$¢ 25mm mb 12
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17 |Otulina PE o $rednicy wewn. 22mm — wielko§¢ 6mm mb 1
18 |Otulina PE o $rednicy wewn. 22mm — wielko$¢ 25mm mb 5
19 |Otulina PE o $rednicy wewn. 25mm — wielko§¢ 6mm mb 10
20 |Ksztattki kpl Tlo$¢ ustali¢ na
montazu
21 |wodomierz 17 2,5 m3/h Kpl 1
Kanalizacja
1 |Rura kanalizacyjna PCV110 mb 10
2 |Rura kanalizacyjna PCV75 mb 6
Rura kanalizacyjna PCV50 mb 5
3 |Rura kanalizacyjna PCV32 mb 3
4 |Rewizja 110 mb 1
5 |Ksztattki kpl lo$¢ ustali¢ na
montazu
INSTALACJA GAZOWA
Lp. Nazwa Jm. Tlos¢ Wymiary Typ/Typoszereg
1|Kociot gazowy kondensacyjny klp. 1 48x35x85
z zamknigta komora spalania 24kW
z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i krzemu, o
przewodnosci cieplnej 150W/m? oraz pojemnosci wodnej 2,71
Zakres nominalnej mocy cieplnej kotta przy 80/600C 4,7 — 21,3 kW
oraz przy 50/300C 5,2 — 22,8 kW. Zakres nominalnego obcigzenia
cieplnego 4,9 - 22kW.
Sprawnos¢ znormalizowana kotta musi wynosi¢ min. 108 % przy
40/300C. Temperatura spalin w kotle nie moze przekracza¢ 720C
przy parametrach pracy 80/600C.
2|Podtaczenie elektryczne kotta, gniazdko, uziemienie, zmiany w kpl. 1
rrozdzielnicy
3|podejscie obustronne do gazomierza dn25 kpl. 1
4[Wcinka do istn przewodu dn32 kpl
5|przewdd stal do gazu dn25 m 10,7 33,7x2,9
6|Podejscie gazowe dn20 kotta kpl. 1
7|przewdd stal do gazu dn20 m 2,6 26,9X2,3
8|kurek do gazu dn20+ filtr siatkowy do gazu dn20 kpl. 1
9|przewdd stalowy do gazu dnl5 m 5.5 21,3x2,3
10|kurek gazowy dnl15 szt 1
11{kurek gazowy dn25 szt 1 Na wejsciu do
mieszkania
12{podejscie gazu do kuchni gazowej kpl. 1
13|przekucia przez mur z cegly o gr 0,4m + tuleja i strop szt 2
14{Rura ochr dla rury dn25 kpl 1
15|Rury ochronne dla dn20 przy przejsciu przez $ciang gr ok 20cm kpl 1
przewody wentylacyjne i spalinowe
16|dla tazienki :przewodu wentyl fi 150 zaizol , h=9mw wktad z  |kpl 1
nierdz , h=9m, nasada H,
17| przewdd pow-spal 80/125, kwasoodporny , wktad do istn m Ok 11,60 m
kanatu pion 11 m, dlug poz ok 2,0 m. , obudowa k-g
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1=(94+2=11m), obudowa poziomu

18|Dla kuchni: przewdd istn h =ok 9m , kratka 14x20cm + Kpl 1
odkraplacz , czyszczenie przewodu h=11m , nasada H,
Roboty budowlane
. 3 . Kpl 1
d-z pieca kaflowego , d-Z czopucha , zamurowanie otworu
wydzielenie tazienki z pokoju: Kol 1
wykonanie lekkiej §cianki gr 12mm, wydzielenia tazienki P
I=42m h=2,.80m ,zprofili alum , ptyty KG 1,2mm obustr Kol 1
wykonanie otworu drzwiowego dla drzwi fazienkowych i drzwi kpl 1
80x200 cm  z kratka nawiewng P
wykonanie posadzki fazienkowej , pow 3,9m2
26|Pomalowanie kuchni i tazienki ,pokoju,wysoko$¢ hw=3,52 m |kpl 1
Lacznie 129,5m2  w tym sufity 32,30m?2
27|Przekucia pod kan sanit PCV 110, bruzda 15x15¢cm h=9m i kpl 1
przekucie w stropie zelbetowym o gr 30cmx2 . wykucie bruzdy
rowka 25x40cm dI w posadzce w piwnicy ok 1,5 m
Lp. wyszczegdlnienie ‘ jom. ilos¢
Instalacja c.o.
1 |Kociot 2-funkcyny 24kW Kpl. 1
2 |Grzejnik zintegrowany zaworowy 22KV/900/1000 kpl 1
Grzejnik zintegrowany zaworowy 33KV/600/720 kpl 1
4 |Grzejnik zintegrowany zaworowy 33KV/600/800 kpl 1
5 |Grzejnik zintegrowany zaworowy 33KV/600/1120 kpl 1
6 |Zawor odcinajacy prosty 20 Szt. 2
7 |Zawér termostatyczny 15 Szt. 4
8 |Glowica termostatyczna Szt. 4
9 |Zestaw przylaczeniowy do grzejnik zintegrowanych kpl 4
10 |Odpowietrznik prosty Szt. 2
11 |Rura ze stali weglowej ocynk. zewn. system zaciskowy ,,Press” 18x1,2 m 52
12 |Rura ze stali weglowej ocynk. zewn. system zaciskowy ,,Press” 22x1,5 m 6
13 |Ksztattki Kpl. Tlo$¢ ustali¢ na
montazu
14 |Otulina PE o $rednicy wewn. 18mm — wielko$¢ 25mm m 52
15 |Otulina PE o $rednicy wewn. 22mm — wielko$¢ 25mm m 6
Woda zimna i cwu
1 |Basen ptytki pod natrysk z kabing Kpl. 1
2 |bateria czerpalna natryskowa Kpl. 1
3 |bateria czerpalna do zlewozmywaka Kpl. 1
4  |bateria czerpalna do umywalki Kpl. 1
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5 |miska ustgpowa wiszaca Kpl. 1

6 |ptuczka ustgpowa — wlot z boku Kpl. 1

7 |pralka automatyczna Qn=0,15 Kpl. 1

8 |umywalka pojedyncza Kpl. 1

9 |Zlewozmywak 2- komorowy Kpl. 1

10 |Zawor odcinajacy 25 szt 2

11 |Zawér ¢wieréobrotowy 15 szt 10

12 |rury ©16x2.2 PE-XC mb 27

13 |rury ©20x2.8 PE-XC mb 7

14 |rury ©25x3.5 PE-XC mb 9

15 |rury ©32x4.0 PE-XC mb 1

16 |Otulina PE o $rednicy wewn. 18mm — wielko§¢ 6mm mb 10

17 |Otulina PE o $rednicy wewn. 18mm — wielko$¢ 25mm mb 17

18 |Otulina PE o $rednicy wewn. 22mm — wielko§¢ 6mm mb 5

19 |Otulina PE o $rednicy wewn. 22mm — wielko$¢ 25mm mb 3
20 |Otulina PE o $rednicy wewn. 25mm — wielko§¢ 6mm mb 9
21 |Otulina PE o $rednicy wewn. 35mm — wielko§¢ 6mm mb 1
22 |Ksztattki kpl Tlo$¢ ustali¢ na

montazu
23 |wodomierz 17 2,5 m3/h Kpl 1
Kanalizacja

1 |Rura kanalizacyjna PCV110 mb 10

2 |Rura kanalizacyjna PCV50 mb 10

3 |Rura kanalizacyjna PCV32 mb 3

4 |Rewizja 110 mb 1

5 |Zawér napowietrzajacy 110 Szt. 1

6 |Ksztaltki kpl Ilo$¢ ustali¢ na

montazu
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