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= Informacja BIOZ

1 CZESC OGOLNA.
Wszystkie roboty ogdlnobudowlane remontowe zwigzane =z obiektem, w obiekcie, roboty
przytaczeniowe do sieci i instalacji istniejgcych, nalezy wykonywaé w szczegélnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 26.09.1997r. (dz. U. nr 129 poz. 844) ze zmianami
Dz.U.nr 91 poz. 811 z 2002r. tekst jednolity Dz. U. Nr. 169 poz. 1649 i 1650 z dn.
28.08.2003r., oraz w oparciu o dokumentacje projektowo — wykonawczg z uzyskanym

z uzyskanym pozwoleniem na rozpoczecie budowy.
2 INFORMACJA W SPRAWIE BIOZ

2.1 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO CALOSC ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW.

e Roboty przygotowawcze
o wyznaczenie stref niebezpiecznych,
o wyznaczenie drég, przejs¢ dla pieszych, oznakowania, organizacji ruchu,
o urzadzenie skladowiska materiatdw pochodzgcych =z prac rozbiérkowych, drog
transportu mat. rozbiérkowych.
o zapewnienie korzystania z pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla
pracownikow
e Roboty budowlane
o rozbidrka podejs¢ do przewodow spalinowych
o roboty rozbiérkowe rozbidrka piecow kaflowych,
o rozbidrka elektrycznych podgrzewaczy wody,
o rozbidrka armatury sanitarnej,
o demontaz czesSciowej stolarki drzwiowej i wymiana na nowg
o montaz prefabrykowanych nowych nadprozy drzwiowych nad poszerzanymi otworami
drzwiowymi
o poszerzenie otwordw drzwiowych
o wykonanie Scianek dziatlowych z ptyt G-K
e roboty wykonczeniowe:
o wykonanie wykonczenia wewnetrznego (w zakresie nie zbednym po robotach
instalacyjnych i budowlanych)

¢ Roboty instalacyjne
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o prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych,
o montaz nowych wktadéw kominowych
e Roboty murowe
e zamurowania otwordow po podfgczeniach od urzgdzen grzewczych

e Zamurowania i przemurowania po poszerzeniu otworéw drzwiowych

2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dziatkach o numerach 6424, 4188/3 zlokalizowany jest budynek o funkcji mieszkalnej. Obiekt
znajduje sie w zabudowie plombowej. Dziatki bezposrednio przylegaja do ulicy Waleriana
tukasinskiego. Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Budynek objety
opracowaniem zajmuje wiekszg czes¢ dziatki nr 6424. W zakresie opracowania znajduje sie lokal
mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego oraz lokale mieszkalne nr 3 i 4
zlokalizowany na pietrze budynku mieszkalnego. W trakcie budowy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania pozostate mieszkania w budynku beda uzytkowane. Osoby bedg uzytkowac¢ zaréwno z
mieszkan, klatki schodowej, jak i obejscia wokdét budynku.
2.2.1 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,
Przedmiotowy budynek petni funkcje mieszkalng, a co za tym idzie obejscie budynku jest
ogolnodostepne. Wszelkie prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie i przy uzyciu
wszelkich technicznych zabezpieczen.
Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac:
e  Ruch kotowy na ul. Waleriana tukasinskiego
e Realizacja zaprojektowanych robot
e Demontaze i rozbiorki
e Plac budowy wraz z miejscem skfadowania materiatéw budowlanych zwigzanych z realizacjg
robot
2.2.2 WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.
a. Na terenie parceli prowadzone beda roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Praca na wysokosciach:
e upadek pracownikéw z wysokosci;
e upuszczenie narzedzia roboczego;
e upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego;
e Prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany w trakcie

wykonywania robo6t budowlanych):
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e Istnieje mozliwo$¢ zagrozenia zdrowia oséb przebywajgcych w budynku (zabezpieczenie
okien, itp.), oséb wchodzgcych i wychodzacych z budynku (zabezpieczenie wejs¢);
e Transport materiatow:
e przygniecenie transportowanym materiatem i kolizja z pojazdem;
e Stosowanie substancji i preparatéw chemicznych, zwtaszcza farb i lakieréw
b. Przy prowadzeniu robét nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
Przy prowadzeniu robdt nie wystgpi zagrozenie zwigzane z promieniowaniem jonizujgcym;
d. Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;
e. Przy prowadzeniu robét nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikéw;
f.  Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;
g. Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgacych pojazdami zasilajgcymi z linii
napowietrznej;
h. Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;
i. Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych;
j. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych (deszcz, mréz, silny
wiatr) — nie nalezy prowadzi¢ robo6t podczas silnych opadéw deszczu, $niegu, jak réwniez przy

silnym wietrze.

2.2.3 ZAKRES PRZECIWDZIALAN DO WYELIMINOWANIA ZAGROZEN OKRESLONYCH WYZEJ.

e Zabezpieczenie $cian i innych elementdw istniejgcych budynkéw zanim pracownicy wejdg na
budowe,

e Zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

e Zwraca¢ uwage na prawidtowe wykonanie rusztowah do robét wewnetrznych (rusztowania
posiadajgce atest),

e Zapewnic staty nadzér nad robotami ogélnobudowlanymi,

e Na kazdy fragment realizacji rob6t betonowych, murowych i innych przewidywanych projektem
wykonawca winien przediozy¢é do akceptacji projekt realizacji robét z uwzglednieniem
bezpieczenstwa pracy,

e Zabrania si¢ zrzucania narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci, podczas wykonywania robot
nalezy stale utrzymywac stanowisko pracy w czystosci i porzadku

3 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK'[AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢é niezbedne
instruktazowe przeszkolenie BHP na stanowisku pracy, obejmujace:

e zasady postepowania w przypadku zagrozen,

e zapoznanie pracownikow z terenem budowy, rodzajem wykonywanych prac,

e wyposazenie w odziez robocza, ochronng, i sprzet ochrony osobistej,

e zasady stosowania narzedzi i sprzetu,
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e zakaz uzywania narzedzi i sprzetow, do ktérych wymagane sg uprawnienia, przez pracownikow
nie posiadajacych uprawnien,
e wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, zachowanie stref bezpieczenstwa
w obrebie pracy dzwigéw, koparek i innych maszyn budowlanych, gdzie wymagana jest strefa
bezpieczenstwa,
e zagrozenia przy pracach transportowych i przetadunkowych,
e zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,
e stosowanie bezpiecznych i wtasciwych zawiesi budowlanych,
e postepowanie w razie wypadku przy pracach i innych zdarzeniach,
e omowienie zasad pomocy przedlekarskiej,
e bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu w miejscu pracy,
e informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen elektrycznych i mechanicznych,
e pozostawienie pod zasiegiem pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego,
e przebywanie wytgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne,
b. Szczegotowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji kierownik budowy przeprowadzi przed
rozpoczeciem budowy.
c. Przy pracach montazowych i rozbiérkowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie BHP na okreslonym stanowisku pracy i wymagan BHP przy
poszczegdblnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzgdzenia i maszyny budowlane wymaga sie

odpowiednich wymagan operatorskich.

4 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA,
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

a. Wykorzystywanie sprawnych maszyn i urzgdzeh zgodnie z ich przeznaczeniem ,z dokumentacjg
(DTR) i instrukcjami: obstugi i konserwaciji, bezpieczenhstwa pracy oraz wymogami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia obstugiwanych zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi

b. Przy pracach z obecnoscig napiecia elektrycznego nalezy korzystac¢ z linii sprawdzonych w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej i odpornosci izolacji i urzadzen posiadajgcych konieczne
dopuszczenia i oceny zgodno$ci z normami.

c. Przeszkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji budowy w zakresie ochrony BHP,
z uwzglednieniem postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Do pracy na budowie
mogg zosta¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy,
posiadajgcy wazne badania lekarskie, a szczegolnie dopuszczenie do pracy na wysokosci oraz
wyposazeni w odziez roboczg, ochronng, oraz w sprzet ochrony osobistej (glowy, oczu, twarzy,
stuchu, drég oddechowych, rak, ndg, ubiory ochronne i inne),

d. Wprowadzenie nakazu noszenia przez uczestnikdw procesu budowlanego kaskéw ochronnych oraz

kamizelek odblaskowych,
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Nalezy oznakowaé i zabezpieczyé, wszystkie otwory i inne miejsca stanowigce zagrozenie dla
pracownikow,

Materiaty sktadowaé w miejscach do tego celu przeznaczonych i zgodnie z instrukcjg producenta
i przepisami BHP,

Stosowanie srodkéw chemicznych tylko wiasciwie oznakowanych, zgodnie z kartg charakterystyki
identyfikujgcg substancje chemiczng oraz okreslajgcg zagrozenia, jakie ta substancja powoduje.
Srodki chemiczne moga by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Srodki ochrony indywidualnej (zgodne z wymaganiami norm i posiadajgce certyfikaty i oceny
zgodnosci z normami)

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p. poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robét

w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie prace budowlane muszg byé wykonywane 2z wykorzystaniem wszelkich mozliwych

zabezpieczen przewidzianych prawem oraz s$rodkéw zapewniajgcych bezpieczng i sprawng

komunikacje i szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5 POSTANOWIENIA KONCOWE.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzagdzenia szczegétowego planu BiOZ w nastepujacych

zakresach robot:

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m
e robdt przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajgcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. ponizej -10 °C.

Dobudowa nowych przewodéw kominowych wraz z budowg nowej wewnetrznej instalacji
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ZAKEAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKELAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2021-11-25

OPINIA NR: 679B/2021

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIAEA przy WALERIANA LUKASINSKIEGO nr 23 dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: ADM-inwentaryzacja

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podlaczenia

W zwiazu z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

INWENTARYZACJA.

LOKAL NR 1 PARTER.

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODEACZONA
DO PRZEWODU NR 8. 10 M/B

2. POKOJ NR 1 POSIADA PIEC KAFLOWY PODEACZONY DO PRZEWODU NR 5. PO
LIKWIDACII PIECA KAFLOWEGO ZEZWALA SIE NA WYKORZYSTANIE PRZEWODU
KOMINOWEGO JAKO WENTYLACYJNEGO DO £AZIENKI LUB DO PODEACZENIA
KOTLA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJINEGO. 14 M/B

3. POKOJ NR 2 POSIADA PIEC KAFLOWY PODEACZONY DO PRZEWODU NR 7. PO
LIKWIDACII PIECA KAFLOWEGO ZEZWALA SIE NA WYKORZYSTANIE PRZEWODU
KOMINOWEGO JAKO WENTYTLACYJNEGO DO LAZIENKI LUB DO PODLACZENIA
KOTLA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO. 14 M/B

4. LOKAL NIE POSIADA EAZIENKI.

LOKAL NR 3 1 PIETRO.

5. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODEACZONA
DO PRZEWODU NR 11. 3,5 M/B

6. POMIESZCZENIE LAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYINA PODLACZONA
DO PRZEWODU NR 9. 7 M/B

7. POKOJ NR 1, OBOK ANEKSU KUCHENNEGO POSIADA PIEC KAFLOWY PODLACZONY
DO PRZEWODU NR 4. 8 M/B

8. POKOJ NR 2 POSIADA PIEC KAFLOWY PODEACZONY DO PRZEWODU NR 3. 8 M/B

9. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO W LOKALU ZALECA SIE
WYKORZYSTANIE PRZEWODU KOMINOWEGO NR 10 DO PODLACZENIA KOTLA
GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO. W TRAKCIE MONTAZU WKLADU
KOMINOWEGO MOZE WYSTAPIC KONIECZNOSC WYKONANIA BRUZDY W SCIANIE

LOKAL NR 4 1 PIETRO.
MISTRZ &?

Nru

930/083

OMUNIARBIK|
9. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYINA PODEACZONA ~ Jarost LM: lfrzyk

tal. 606 366 526




DO PRZEWODU NR 12. 6 M/B

10. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIEC KUCHENNY PODLACZONY DO

PRZEWODU NR 13. PO LIKWIDACIJI PIECA KUCHENNEGO ZEZWALA SIE NA
WYKORZYSTANIE PRZEWODU KOMINOWEGO DO PODLACZENIA KOTLA GAZOWEGO

2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJINEGO 12 M/B

11. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PIEC KAFLOWY PODLACZONY DO PRZEWODU
NR 6. 14 M/B PO LIKWIDACIJI PIECA KAFLOWEGO ZEZWALA SIE NA WYKORZYSTANIE ~
PRZEWODU KOMINOWEGO JAKO WENTYLACYJNEGO DO LAZIENKI.

12. LOKAL NIE POSIADA L AZIENKI.

LOKAL NR 5 2 PIETRO. OBECNIE PUSTOSTAN.

13. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODEACZONA
DO PRZEWODU NR 1. 3, M/B

14. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PRZEWOD WYMOWY NR 2. 5 M/B

15. LOKAL NIE POSIADA LAZIENKI.

16. NALEZY WYKONAC LAWY KOMIARSKIE.

17. PO LIKWIDWACJI PIECY WEGLOWYCH ZEZWALA SIE NA WYKORZYSTANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH.

18. PRZEWODY KOMINOWE DROZNE I SZCZELNE.

19. PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE NALEZY WYCZYSCIC.

Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenow.
Potwierdzenie odbioru opini: Wakg patp ARSKI

i nisHrz] komkhiarski)

Data opinii i podpis: ......ccceevverruernne
R il tel. 606 366 526
Uwagi:
1. Po dokonaniu poprawnych rozwiazaf, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia

prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych




Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. 8zczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 22 444 33 33

Gazownia w Bielsku-Biatej

ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

MIASTO BIELSKO-BIALA ZAKLAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Lipnicka 26

43-300 Bielsko-Biata

Bielsko-Biata, 22.10.2021

Nasz znak: W102/0000196698/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloSci nie wiekszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.10.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 ., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytagczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Bielsko-Biata, ul. Waleriana tukasinskiego 23 , nr

dziafki: 4188/3, 6424

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiiloé¢ urzadzen gazowych, ktére beda podiaczene do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 10.0 [mslh].

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 4 96
(c.o/c.w.}
Kuchnia gazowa 11 4 44
tgczna moc [kW] 140

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 24000 [mslrok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazocigg niskiego cisnienia
6.2. Materiat: PE, DN 110 [mm]

6.3. Lokalizacja: Bielsko-Biata Waleriana tukasiriskiego

7. Cisnienie paliwa gazowego:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z ¢.0., ul. Woijciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, X Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z¢

www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat rodzay, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugosé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy [ Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej; brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzgcego do przytgczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugo$é [m] Granica wiasnosci i jej
przylaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 10 Materiat Rura PE 63 10 Kurek gtowny na przytaczu
na zewnetrznej écianie
budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Bielsko-Biata, ul. Waleriana
tukasinskiego 23 , nr dziatki: 4188/3, 6424
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o Srednicy DN 63 [mm] i diugosci L= 10 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 4 [szt.], rozstaw kro¢cow: 130 [mm], lokalizacja: Na
klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczgce redukgji - nie dotyczy.

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt 9.
Szafka jest wlasnoécig Przedsiebiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i
konserwacji.

12. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane {w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢c w Oddziale Zakiadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujace] w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Optlata za przylaczenie okreélona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zakiad w Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos¢ optaty za przytaczenie wynosi 2.132,10 zt netto plus podatek VAT, to jest facznie
2.622,48 zt.

19. Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projekiowe]j sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtfasciwg pracg

przytaczonych urzadzen.
20.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
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wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Zabrzu zgdd wiascicieli dziatek, przez ktére
przebiega¢ bedzie gazociag/przyltacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przytaczenia 6 miesigcy od zawarcia umowy o przytgczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢é z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24 \Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25. Klauzule:
25.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania

techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaktad w
Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego
zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elekironiczne;.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzarn
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnoéci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przytaczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysokos¢ optaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.
25.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z o0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostalty okreSlone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0, zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wpltywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Uméw o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegblnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkdw przytaczenia,

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przyfaczenie oraz wzor Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje: brak.

L: p. PoD Kod kreskowy

" covasaassssaoorossezzs |11 1A 000 A R A

Adres: Bielsko-Biata ul. Waleriana t.ukasinskiego 23 dz. nr 4188/3, 6424 lokal nr 1

* sossaosassocoroseczsz |1 RN R RNRCR O AR A

Adres: Bielsko-Biata ul. Waleriana tukasiniskiego 23 dz. nr 4188/3, 6424 lokal nr 2

" aoassosssooorosaszes I IR A T AR MR UM RGN

Adres: Bielsko-Biafa ul. Waleriana tukasinskiego 23 dz. nr 4188/3, 6424 lokal nr 3

*  aosassosssooorosaczso | IR ER TR AACE R DR Rk

Adres: Bielsko-Biata ul. Waleriana tukasifiskiego 23 dz. nr 4188/3, 6424 lokal nr 4
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ALEKSANDER SMUSZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Artur Walusz

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosd, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymujg:
1. Klient
2. W102
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