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Firma Projektowo Budowlana ,ARKON”
inz. Krzysztof Nowak

44 — 206 Rybnik; ul. 1 Maja 68/1;
NIP: 651 — 105 — 03 — 44; Regon: 241269681
tel: (0) 784 — 530 — 666; tel: 517 — 521 — 562,
www.pracowniaarkon.pl; e-mail: arkonbud@op.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa elementu:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY - WIELORODZINNY

Temat projektu:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POPRZEZ WYDZIELENIE
LAZIENEK W LOKALACH MIESZK. NR 11 4 WRAZ Z BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MISZKALNYM PRZY UL. WALERIANA LUKASINSKIEGO 23 W
BIELSKU BIALEJ.

. 43- 300 Bielsko - Biata
Lokalizacja,
Adres Inwestycji ul. Waleriana tukasinskiego 23
Obreb ewid.: Dziatka nr 6424, 4188/3 Kategoria | ([ ][]
" o obiektu:
Jednostka ewid. obreb 0032 Lipnik
Bielsko- Biata
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej
Inwestor: 43 = 300 B|e|SkO = Bla*a
ul. Lipnicka 26
Funkcja Branza Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien | Podpis
Projektant konstrukcyjna | inz. Krzysztof NOWAK SLK/6406/PWBkb/18
Projektant sanitarna inz. Stanistaw OLBRYT 62/80
Sprawdzajacy sanitarna inz. Eugeniusz ILCZYK 103/79
Projektant elektryczna | inz. Zbigniew Padot 644/71/Kt
Sprawdzajacy | elektryczna | inz. Zbigniew Kluska 7179
TOM. Egz.
Miejscowosé, Data Rybnik, 10.12. 2021. % ﬂ




Rybnik dn. 10.12.2021 r
(data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz.
1333 z p6z. zm.)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

»Zmiana sposobu uzytkowania poprzez wydzielenie tazienek w lokalach mieszk. nr 1i 4
wraz z budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul.
Waleriana tukasinskiego 23 w Bielsku-Biatej” zlokalizowany na parcelach o nr 6424,
4188/3 potozonych w Bielsku - Biatej ul. Waleriana tukasinskiego 23.

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej, 43-300 Bielsko - Biata ul. Lipnicka 26

Zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Funkcja Branza Imig i nazwisko Specjalnosc i nr uprawnienn | Podpis
Projektant Konstrukcyjno - inz. Krzysztof | SLK/6406/PWBKb/18
(nr uprawnien)
budowlana NOWAK SLK/BO/0672/18
(nr cztonkowski izby zawodowej)
Projektant Sanitarna inz. Stanistaw 62/80
nr uprawnlen
OLBRYT SLK/IS/8759/03
(nr cztonkowski izby zawodowej)
Sprawdzajgcy | Sanitarna inz. Eugeniusz ( 103/7.9,)
nr uprawnien
CZYK SLK/IS/8320/02
(nr cztonkowski izby zawodowej)
Projektant Elektryczna inz. Zbigniew (?44/71(K)t
nr uprawnien
PADOL SLK/IE/6991/01
(nr cztonkowski izby zawodowej)
Sprawdzajacy | Elektryczna inz. Zbigniew 7179
(nr uprawnien)
KLUSKA SLK/IE/7234/01
(nr cztonkowski izby zawodowej)
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Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/6406715 DECYZJA ~ _Katowice; dnia-12-czerwca2018.

Na podstawie~art. 12 ust. 23, 4; art. 13, art. 14 ust. 1 pki.- Z=ustawy =z =dnig 57 - upcar 1994ar e, E

Prawo budowlane (Dz.U:-z-2017:.:poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10:-§a12:ust-1x
dnig 11" wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funl;qn :techmcznych

Infrastuktury i- Rozwoji—Z--aniz
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.;” poz. 1278) oraz na podslawie -art. 24.-ust::1 pkt 2-ustawy -- -

z dnia 15 grudnia=2000r~osamorzgdach zawodowych architektow oraz.inZynieréwibudownictwa -
1725 -z pbézn. zm.), po ustaleniu; - Ze =zostaly speinione .warunki .. ...

(Dz.U. z 2016-r; poz. 1725 -
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu .na .uprawnienia. budowlane.

z wynikiem pozytywnym
Pan Krzysztof Nowak
inz. budownictwa
ur. dnia 27 wrze$nia 1974 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6406/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:
- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu
sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci,
sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
. i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementdw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych

uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskief Izby inZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOHB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia fej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w lrakcie biegu temminu do wniesienia odwofania strona moze zizec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publficznej, kiory wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Staskiej Okfvgowe; Izby Inzymerdw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron posfgpowania, decyzja s!e;e
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadfo, Ze jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu s:e
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka fo rowniez droge do zaskarzenia jej

do sgdu administracyjnego.

OtrzmeJq _Skiad erzekajqcy OKK
Pan Krzysztof Nowak / (
Wawelska 9/9 i : \ 1.

44-217 Rybnik : e mgr in. Franciszek uszkg,_

2. Okregowa Rada lzby : M - / T

3. Giéwny Inspektor \ SN et AT S el
Nadzoru Budowlanego MR mgr ing. Jan Spychala

. 3. ,-_f /f B s w’"

4, a/a.
’ inz. Zbigniew Herisz

www.slk.piib.org.pl

tel. 32 2554552  e-mail- biuro@slk.piib.org.p!

40-467 KATOWICE yl. Adama 1b
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PREZYDIUM
WOJEWQDZKIE] RADY NARQODOWE] Kalowice, druia
Wydzial Urbanittyki i Architeklury
w KATOWICACH

Nr ewid. wprawn, E64/71/Kt

15 prodnig

UPRAWNIENIABUDOWLANE

! Na poditawie art. 18, ori. 19 vt 1 pki, | i art. 20 vsl. | uslowy £ deic
i 31 siyexnia 1961 r. = prowe budowlane (Dr. Ll Nr 7, pos. 46) orar § 29
l i§9 ust,l pkt liZorporzqdrenic Prrewndniczgoego Komiletu Budow.
niciwo, Urbanistyki i Architekiury ¢ dnie {0 wricinia 1962 r. w 1prawir
kwalilikae]l lochowyeh a16b wykeonujgeyeh funkefe technicine w budowsictwie

} powstechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

PADCE ZBIGRIEW ALEKSANDER
Obyw.

ingynier elektryk
28 kwieinis 1338r « VWarszawle

vradrony dnio

airzymuoujc

w speciolnodci i?at?la.".:.ji i _B.r.iq.qie!{ Bi_e_it.‘lil‘.xﬁz.“nych e

vprawnienia*budowlone do sppgzadaap_la PrDJEkT’?w i kl.%‘.ro.‘?ania
robotami budowlanymi w zakresia wazelkiego rodzaju
instalacji 1 urzadzer elektrycznych wchodzgzecych do

zakresu budowniciwa powszechnego.
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ISLAW MARSZALER

. Morlun Zowile
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Ihiewddild Zarzad Rozhudewy Miast ' - ZRatowice dnia 131utego

‘ 1 Osiedii Wic;skich
GLOWNY ARCHIiEiT WOJEWOBZTWA
ul. Jagiellonska 25
40-032 KATOWICE

5rewid.  1/79

~ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt, 2, §5ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d rozporzadzenia .
Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 . w sprawie sa-

modzieinych funkefi techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, péz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywaiel . KL USZKA ZBIGNIEN WEADYSZAW

technik elektryk

- urodzony dnia .. 22 HEja 1osh Te v Ska,‘.}.?

posiada przygetowanic zawodowe upowazniajyee do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta oraz kiercwnika budowy i roboét w specjalnios i instalacyjno-inzynieryinej w  za-
kresie instalacji elektrycznych. '

Obywatel ... K ,LU ..... SKA Z BIGNIEW WLADYSLAW ................. i jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow instalacji elextrycznych ¢ powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych, '

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania wy-
twarzania elementéw konstrukeyjnych instalac Ji oraz oceniania i badania stanu techniczne-
go w zakresie instalacji elektryecznych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyj-
nych, :

z up. Wojewody
mgfﬂini. Slan.!g “Mdarszalek
s Zastepca Dyrektora
f d's {"adzeru Budowlanege



~= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SLB-QUZ-PYM *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0672/18

adres zamieszkania ul. Wawelska 9/9, 44-217 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,

“odpis jest pragdiosy
i -
o Sl



@
.
i

Py
]
Is

Zaswiadczenie

o nurerze weryfikacyjnym:

SLK-XKX-Q1X-CUR *

Pan Stanistaw Olbryt o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8755/03

adres zamieszkania ul. Niedbalskiego 4/5, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
) ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $igskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowznego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym 2adwiadezeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK—Tl_C—NNQ- Lip*

Pan Eugeniusz lfczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8320/02

adres zamieszkania ul. SOWINSKIEGO 32, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31. |

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GDC-3YH-R58 *

Pan Zbigniew Padot o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6991/01

adres zamieszkania ul. Kotlarza 7a/4, 40-139 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis jest prangisiony




M@ POLSKA
| L | I B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J15-447-BPH *

Pan Zbigniew Kluska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7234/01

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 11/17, 40-170 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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L] Czesc¢ opisowa - Opis instalacji

1. Dane ogdlne
1.1 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa nowej wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego
ogrzewania. w lokalu mieszkalnym o nr 1,3 oraz 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dziatkach o nr 6424, 4188/3 przy ul. Waleriana tukasinskiego 23 w Bielsku Biate;.
1.2 Podstawa opracowania

» Uzgodnienia z inwestorem dotyczace inwentaryzowanego obiektu.

* Rozporzadzenie M.G.P i B z dnia 12.04 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2019 poz. 1065 wraz z péz.
zm.)

»  Obowigzujgce normy i normatywy projektowania w zakresie instalacji

* Uzgodnienia z uzytkownikiem.

»  Wizja lokalna oraz pomiary z natury.

1.3 Dane ogdlne, stan istniejacy, plan rozwigzan projektowych

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem niskim (N) obiekt posiada dwie
kondygnacje nadziemne. Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej, zatozony na planie
prostokagta. Dojazd do budynku znajduje sie od strony ulicy Waleriana tukasinskiego. Gtéwne wejscie
do budynku zlokalizowane zostato od strony potudniowej -wschodniej tj. ul. Waleriana tukasinskiego.
Lokale mieszkalne, ktérych dotyczy opracowanie znajduja sie na:

Lokal mieszkalny nr 1 na paterze budynku
Lokal mieszkalny nr 3 oraz 4 na pierwszym pietrze budynku

. Elewacja frontowa budynku (wzdtuz ulicy Waleriana tukasinskiego) wykonana w technologii
tradycyjnej i dodatkowo pokryta tynkiem cementowym, w odcieniach szarosci. Budynek jest wpisany
do gminnej ewidencji zabytkéw miasta Bielsko - Biata.

Projektuje sie budowe nowej wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z
montazem nowych urzadzen grzewczo gazowych i armatury sanitarnej. Ogrzewanie lokalu bedzie
odbywac sie przy pomocy pieca gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamknietg komorg
spalania o mocy do 24kW. Projektuje sie montaz nowych grzejnikow, wraz z nowg armaturg sanitarna.

2. Opis techniczny projektowanych rozwigzan.
2.1 Instalacja gazowa

Zrédtlem dostawy gazu bedzie istniejgcy gazocigg gazu ziemnego wysokometanowy E niskiego
cisnienia wg PN-C-04750:2011 biegngcy w ulicy Waleriana tukasinskiego. Nalezy doprowadzic¢
przytacze gazu, do projektowanej szafki kurka gazowego zlokalizowanego na zewnetrznej Scianie
budynku.

Lokal mieszkalny nr 1

Na klatce schodowej nalezy zamontowa¢ nowoprojektowany gazomierz G4 R130 przydzielony dla
lokalu mieszkalnego nr 1, zgodnie z dokumentacjg projektowg, nastepnie poprowadzi¢ projektowang
wewnetrzng instalacje gazowag do lokalu mieszkalnego nr 1. Projektuje sie nowag wewnetrzng
instalacie gazowg od gazomierza do urzadzen gazowych w lokalu zgodnie z dokumentacja
rysunkowa. Przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem w lokalu mieszkalnym nr 1. Umowna moc
przytaczeniowa gazu dla lokalu wynosi 4 mh. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do piecyka gazowego,
oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym.



Lokal mieszkalny nr 3

Na klatce schodowej nalezy zamontowaé nowoprojektowany gazomierz G4 R130 przydzielony dla
lokalu mieszkalnego nr 3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, nastepnie poprowadzi¢ projektowang
wewnetrzng instalacje gazowg do lokalu mieszkalnego nr 3. Projektuje sie nowg wewnetrzng
instalacje gazowg od gazomierza do urzadzen gazowych w lokalu zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem w lokalu mieszkalnym nr 3. Umowna moc
przytaczeniowa gazu dla lokalu wynosi 4 m*h. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do piecyka gazowego,
oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym.

Lokal mieszkalny nr 4

Na klatce schodowej nalezy zamontowa¢ nowoprojektowany gazomierz G4 R130 przydzielony dla
lokalu mieszkalnego nr 4, zgodnie z dokumentacjg projektowg, nastepnie poprowadzi¢ projektowang
wewnetrzng instalacje gazowa do lokalu mieszkalnego nr 4. Projektuje sie nowag wewnetrzng
instalacie gazowa od gazomierza do urzadzen gazowych w lokalu zgodnie z dokumentacja
rysunkowa. Przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem w lokalu mieszkalnym nr 4. Umowna moc
przytgczeniowa gazu dla lokalu wynosi 4 m?h. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do piecyka gazowego,
oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym.

2.2 Instalacja wodociggowa - woda zimna

Lokal mieszkalny nr 1

Zrédtem dostawy wody dla lokalu mieszkalnego jest istniejgcy pion wodny. Do rozliczenia zuzycia
wody zastosowano istniejgcy wodomierz. Istniejgca instalacja zimnej wody dostarcza wode zimng do
urzadzen sanitarnych. Projektuje sie nowe przewody doprowadzajgce wode zimng do kotta gazowego
kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania. Przewody projekiuje sie jako
utozone podtynkowo. Przewody rozprowadzajgce utozone bedg réwnolegle do przewoddéw wody
cieptej. Przewody w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ otuling polietylenowg. Doprowadzenie wody
projektuje sie od istniejgcego wodomierza do pieca gazowego dwufunkcyjnego, oraz punktéw poboru
wody zimnej.

Lokal mieszkalny nr 3

Zrédtem dostawy wody dla lokalu mieszkalnego jest istniejacy pion wodny. Do rozliczenia zuzycia
wody zastosowano istniejgcy wodomierz. Isthiejgca instalacja zimnej wody dostarcza wode zimng do
urzgdzenh sanitarnych. Projektuje sie nowe przewody doprowadzajgce wode zimng do kotta gazowego
kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania. Przewody projektuje sie jako
utozone podtynkowo. Przewody rozprowadzajgce utozone bedg réwnolegle do przewoddéw wody
cieptej. Przewody w bruzdach nalezy zabezpieczyé otuling polietylenowg. Doprowadzenie wody
projektuje sie od istniejgcego wodomierza do pieca gazowego dwufunkcyjnego, oraz punktéw poboru
wody zimnej.

Lokal mieszkalny nr 4

Zrédtem dostawy wody dla lokalu mieszkalnego jest istniejacy pion wodny. Do rozliczenia zuzycia
wody zastosowano istniejgcy wodomierz. Isthiejgca instalacja zimnej wody dostarcza wode zimng do
urzadzen sanitarnych. Projektuje sie nowe przewody doprowadzajgce wode zimng do kotta gazowego
kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania. Przewody projekiuje sie jako
utozone podtynkowo. Przewody rozprowadzajgce utozone bedg réwnolegle do przewoddéw wody
cieptej. Przewody w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ otuling polietylenowg. Doprowadzenie wody
projektuje sie od istniejgcego wodomierza do pieca gazowego dwufunkcyjnego, oraz punktéw poboru
wody zimnej.




2.3 Instalacja wodociagowa - woda ciepta

Lokal mieszkalny nr 1

Projektuje sie nowg instalacje cieptej wody, ktéra dostarcza¢ bedzie nowymi przewodami z nowo
projektowanego piecyka gazowego dwufunkcyjnego do nowo projektowanych urzgdzeh z punktami
poboru cieptej wody. Przewody projektuje sie jako utozone podtynkowo. Przewody rozprowadzajgce
utozone beda réwnolegle do przewodoéw wody zimnej. Przewody w bruzdach nalezy zabezpieczyé
otuling polietylenowg. Potaczenie starej i nowej instalacji wykona¢ z szczeg6lng starannoscia.
Potaczenie nalezy ukry¢ podtynkowo.

Lokal mieszkalny nr 3

Projektuje sie nowg instalacje cieptej wody, ktéra dostarcza¢ bedzie nowymi przewodami z nowo
projektowanego piecyka gazowego dwufunkcyjnego do nowo projektowanych urzgdzeh z punktami
poboru cieptej wody. Przewody projektuje sie jako utozone podtynkowo. Przewody rozprowadzajgce
utozone bedg réwnolegle do przewoddéw wody zimnej. Przewody w bruzdach nalezy zabezpieczyc¢
otuling polietylenowg. Potaczenie starej i nowej instalacji wykona¢ z szczeg6lng starannoscia.
Potaczenie nalezy ukry¢ podtynkowo.

Lokal mieszkalny nr 4

Projektuje sie nowg instalacje cieptej wody, ktéra dostarcza¢ bedzie nowymi przewodami z nowo
projektowanego piecyka gazowego dwufunkcyjnego do nowo projektowanych urzgdzen z punktami
poboru cieptej wody. Przewody projektuje sie jako utozone podtynkowo. Przewody rozprowadzajgce
utozone bedg réwnolegle do przewoddéw wody zimnej. Przewody w bruzdach nalezy zabezpieczy¢
otuling polietylenowg. Potaczenie starej i nowej instalacji wykona¢ z szczeg6lng starannoscia.
Potaczenie nalezy ukry¢ podtynkowo.

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Lokal mieszkalny nr 1

W ramach projektu przewiduje sie odprowadzenie skroplin kondensatu z pieca gazowego do
istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez rure PCV ® 50mm poprowadzong podtynkowo do przewodu
kanalizacyjnego zlokalizowanego w przedpokoju— zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Nalezy
zastosowac syfon kondensacyjny DN40 poziomy z podtagczeniem 5/4' lub d 12-18 mm pionowym lub
poziomym, zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknieciem przeciw zapachowym i
czyszczakiem.

Lokal mieszkalny nr 3

W ramach projektu przewiduje sie odprowadzenie skroplin kondensatu z pieca gazowego do
istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez rure PCV ® 50mm poprowadzong podtynkowo do przewodu
kanalizacyjnego zlokalizowanego w tazience przy misce ustepowej— zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Nalezy zastosowa¢ syfon kondensacyjny DN40 poziomy z podtgczeniem 5/4' lub d 12-18
mm pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknieciem przeciw
zapachowym i czyszczakiem.

Lokal mieszkalny nr 4

W ramach projektu przewiduje sie odprowadzenie skroplin kondensatu z pieca gazowego do
projektowanego pionu kanalizacyjnego zlokalizowanego w przedpokoju poprzez rurg PCV ® 50mm
poprowadzong podtynkowo do przewodu kanalizacyjnego zlokalizowanego w kuchni pod
zlewozmywakiem — zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Nalezy zastosowaé syfon kondensacyjny
DN40 poziomy z podtgczeniem 5/4" lub d 12-18 mm pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne z
mechanicznym zamknieciem przeciw zapachowym i czyszczakiem.

2.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Lokal mieszkalny nr 1

Lokal bedzie posiadat instalacje C.O. zasilang z gazowego kondensacyjnego kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy do 24kW, ktéry zamontowany zostanie w
przedpokoju. Kociot gazowy wyposazony bedzie w bezprzewodowy regulator temperatury. Kubatura




pomieszczenia w ktérym zostanie zamontowany kociot gazowy jest wieksza od minimalnej wymaganej
klasy ,C”, czyli 6,5 m3. Rurociggi prowadzone bedg po scianie okoto 5¢cm powyzej posadzki. Zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa. Na grzejnikach nalezy zamontowac¢ zawory termostatyczne z nastawa
wstepna, ktére przy wspotpracy z gtowicami termostatycznymi pozwalajg na uzyskanie przeptywu
przez grzejnik na wymaganym poziomie i utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Instalacje zostang odpowietrzane odpowietrznikami grzejnikowymi. Instalacja zostanie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych zewn. fgczonych na zacisk. Kompensacje wydtuzen liniowych zapewniono
dzieki zastosowaniu kompensatorow wydluzek HS6 oraz U-ksztattowych i odpowiedniemu
prowadzeniu przewoddw instalacji c.0. (zmiana kierunku prowadzenia przewodow i wiasciwe
rozmieszczenie punktow statych). Graniczna diugos¢ przewoddw nie wymagajgca kompensacji
wynosi 6 m.

Rurociggi mocowa¢ w odlegtosciach zgodnie z ,\Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji.” W
celu utatwienia odpowietrzania i odwadniania instalacji rurociggi poziome nalezy wykonac¢ ze
spadkiem 5%e.

Straty ciepta budynku zostang pokryte przy pomocy grzejnikow ptytowych promieniowo —
konwekcyjnych. Grzejniki wyposazone beda w zawory termostatyczne, odpowietrznik i korek
spustowy. Charakteryzuja sie niskg pojemnosciag wodng i optymalng matg bezwtadnoscia ciepta.
Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane zostang wykonane w tulejach
ochronnych. Regulacje hydrauliczng instalacji proponuje sie wykonaé w/w zaworami termostatycznymi

Lokal mieszkalny nr 3

Lokal bedzie posiadat instalacje C.O. zasilang z gazowego kondensacyjnego kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy do 24kW, ktéry zamontowany zostanie w
tazience. Kociot gazowy wyposazony bedzie w bezprzewodowy regulator temperatury. Kubatura
pomieszczenia w ktérym zostanie zamontowany kociot gazowy jest wieksza od minimalnej wymaganej
klasy ,C”, czyli 6,5 m3. Rurociggi prowadzone bedg po $cianie okoto 5cm powyzej posadzki. Zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa. Na grzejnikach nalezy zamontowaé zawory termostatyczne z nastawg
wstepna, ktére przy wspodtpracy z gtowicami termostatycznymi pozwalajg na uzyskanie przeptywu
przez grzejnik na wymaganym poziomie i utrzymanie zgdanej temperatury w pomieszczeniu.

Instalacje zostang odpowietrzane odpowietrznikami grzejnikowymi. Instalacja zostanie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych zewn. fgczonych na zacisk. Kompensacje wydtuzen liniowych zapewniono
dzieki zastosowaniu kompensatorow wydluzek HS6 oraz U-ksztattowych i odpowiedniemu
prowadzeniu przewodéw instalacji c.o. (zmiana kierunku prowadzenia przewodéw i wiasciwe
rozmieszczenie punktow statych). Graniczna dlugos¢ przewoddw nie wymagajgca kompensacji
wynosi 6 m.

Rurociggi mocowaé w odlegtosciach zgodnie z ,Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji.” W
celu utatwienia odpowietrzania i odwadniania instalacji rurociggi poziome nalezy wykonac ze
spadkiem 5%e.

Straty ciepta budynku zostang pokryte przy pomocy grzejnikéw ptytowych promieniowo -—
konwekcyjnych. Grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne, odpowietrznik i korek
spustowy. Charakteryzujg sie niskg pojemnoscig wodng i optymalng matg bezwtadnoscia ciepta.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane zostang wykonane w tulejach
ochronnych. Regulacje hydrauliczng instalacji proponuje sie wykona¢ w/w zaworami termostatycznymi

Lokal mieszkalny nr 4

Lokal bedzie posiadat instalacje C.O. zasilang z gazowego kondensacyjnego kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy do 24kW, ktéry zamontowany zostanie w
kuchni. Kociot gazowy wyposazony bedzie w bezprzewodowy regulator temperatury. Kubatura
pomieszczenia w ktérym zostanie zamontowany kociot gazowy jest wieksza od minimalnej wymaganej
klasy ,C”, czyli 6,5 m3. Rurociggi prowadzone bedg po scianie okoto 5¢cm powyzej posadzki. Zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa. Na grzejnikach nalezy zamontowac¢ zawory termostatyczne z nastawa
wstepna, ktére przy wspotpracy z gtowicami termostatycznymi pozwalajg na uzyskanie przeptywu
przez grzejnik na wymaganym poziomie i utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Instalacje zostang odpowietrzane odpowietrznikami grzejnikowymi. Instalacja zostanie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych zewn. fgczonych na zacisk. Kompensacje wydtuzen liniowych zapewniono
dzieki zastosowaniu kompensatorow wydluzek HS6 oraz U-ksztattowych i odpowiedniemu
prowadzeniu przewoddw instalacji c.0. (zmiana kierunku prowadzenia przewodow i wiasciwe
rozmieszczenie punktow statych). Graniczna diugos¢ przewoddw nie wymagajgca kompensacji
wynosi 6 m.




Rurociggi mocowa¢ w odlegtosciach zgodnie z ,\Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji.” W
celu utatwienia odpowietrzania i odwadniania instalacji rurociggi poziome nalezy wykonac¢ ze
spadkiem 5%e.

Straty ciepta budynku zostang pokryte przy pomocy grzejnikow ptytowych promieniowo —
konwekcyjnych. Grzejniki wyposazone beda w zawory termostatyczne, odpowietrznik i korek
spustowy. Charakteryzuja sie niskg pojemnoscia wodng i optymalng matg bezwtadnoscia ciepta.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane zostang wykonane w tulejach
ochronnych. Regulacje hydrauliczng instalacji proponuje sie wykonaé w/w zaworami termostatycznymi

2.6 Wentylacja

Lokal mieszkalny nr 1

Zgodnie z opinig kominiarska Nr 379B/2021 pomieszczenie kuchni posiada wentylacje grawitacyjng,
cigg kominowy prawidtowy, przewdd drozny.

Zatozone zostang nowe kratki wentylacyjne na wlotach do przewodéw wentylacyjnych — kuchnia.
Projektowana tazienka zostanie wyposazona w posrednia wentylacje grawitacyjng poditgczona do
istniejgcego przewodu dymowego.

Lokal mieszkalny nr 3

Zgodnie z opinig kominiarskg Nr 379B/2021 pomieszczenie kuchni i tazienki posiada wentylacje
grawitacyjng, cigg kominowy prawidtowy, przewéd drozny. Zatozone zostang nowe kratki wentylacyjne
na wlotach do przewoddéw wentylacyjnych — kuchnia oraz tazienka.

Lokal mieszkalny nr 4

Zgodnie z opinig kominiarskg Nr 379B/2021 pomieszczenie kuchni posiada wentylacje grawitacyjna,
ciag kominowy prawidtowy, przewdd drozny. Zatozone zostang nowe kratki wentylacyjne na wlotach
do przewodow wentylacyjnych — kuchnia. Projektowana fazienka zostanie wyposazona w wentylacje
grawitacyjng podigczona do istniejgcego przewodu dymowego pod demontazu pieca kaflowego.

3. Materiaty
3.1 Instalacja gazowa
Calg instalacje gazowa nalezy wykona¢ =z rur miedzianych bez szwu, faczonych przez
zaprasowywanie. Rury przeznaczone do instalacji gazowej muszg by¢é wykonane z miedzi odtlenionej
0 zawartosci 99.9% czystej miedzi oraz 0.015% do 0.040% fosforu (gatunek ten oznaczany jest
symbolem CWO024A). Zaleca sie stosowac rury z miedzi twardej (oznaczenie krajowe — R290). Do
taczenia rur nalezy stosowac system zaprasowywania za pomoca zigczek do tej technologii
przystosowanych (ksztattki z uszczelkami z materialu HNBR). Wszystkie materialy i urzadzenia
(armatura) stuzace do montazu instalacji gazowych z miedzi powinny odpowiada¢ przedmiotowym
normom i posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci wyrobdéw z odpowiednimi normami wystawiong
przez dostawce.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych a przestrzen wypeic
materiatem trwale plastycznym — kitem elastycznym lub silikonem. Przed odbiornikami gazu
zabudowa¢ zawory kulowe do gazu gwintowane.

Prowadzenie przewodéw

- po scianach w odlegtosci 2 cm od powierzchni tynku z zastosowaniem typowych uchwytéw
instalacyjnych do instalacji gazowych,

- przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku,
nalezy lokalizowaé¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, z zachowaniem
odlegtosci umozliwiajgcych wykonanie prac konserwatorskich

- zabronione jest prowadzenie rur przez przewody kominowe.

Minimalne odlegtos$ci przewoddéw gazowych wynosza:

- od poziomu rur wod. — kan. -15¢cm
- od poziomu rur c. 0. -15¢cm
- od pionowych rur wod. — kan. i teletach. -10cm

- od iskrzgcych urzadzen elektrycznych -60cm



Przewody instalacji gazowej nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg odpowiednich uchwytéw
w nastepujacych odlegtosciach:

- na poziomach dla rur do DN 40 -co1,5m
- na poziomach dla rur powyzej DN 40 -co3,0m
- dla pionach dla rur DN 40 -co2,5m
- na pionach dla rur powyzej DN 40 -co4,0m

3.2 Instalacja C. O. — Zestawienie materiatow

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o
potaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocg systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych
fabrycznie w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnagtrz kielicha oraz w indykator
zaprasowywania. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego
do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé
przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Rury muszg posiada¢ certyfikat wystawiony
przez upowazniong jednostke lub deklaracje zgodnosci wyrobu z normg lub innymi dokumentami
normatywnymi, np. normg europejskga EN 45014 lub réwnowazng. Kazda rura musi spetnia¢ normy
jakosciowe i wymiarowe i musi by¢ oznakowana.

Zabudowac¢ system grzejnikéw ptytowych stalowych koloru biatego typu kompakt jednego producenta
z zasilaniem dolnym, w tazience zabudowaé grzejnik drabinowy z zasilaniem dolnym o mocy podanej
w dokumentacji rysunkowe;.

3.3 Instalacja wody cieptej oraz zimnej — materiat

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP-R PN20 taczonych przy pomocy zgrzewania. Rury instalaciji
wody cieptej nalezy wykonaé z rur PP-R PN20 z wkiadkg aluminiowa, odporng na temp. +75°C,
taczonych przez zgrzewanie. Rurom nalezy zapewni¢ mozliwosé kompensacji wydtuzen poprzez
zastosowanie kompensatoréw. Rury cieptej wody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych
nalezy owingé otuling polietylenowg gr 6 mm przeznaczong dla zalewania betonem, natomiast
przewody prowadzone po $cianie izolowaé otulinami z pianki PE:

- gr. nom. 20 mm dla cieptej wody,

- gr. 9 mm dla zimnej wody (antyroszeniowo)

Rury muszg posiadac certyfikat wystawiony przez upowazniong jednostke lub deklaracje zgodnosci
wyrobu z norma lub innymi dokumentami normatywnymi, np. normg europejskg EN 45014. Kazda rura
musi spetnia¢ normy jakosciowe i wymiarowe i musi by¢ oznakowana.

W projekcie podano srednice nominalne:

-DN 20 - 20 x 3,4 mm

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o diugosciach o
1cm wiekszych od grubosci przegrody. Rozstaw podp6r poziomych zgodnie z PN-71/B-10420.

3.4 Instalacje kanalizacyjne materiat

Instalacje odprowadzajaca kondensat z pieca wykona¢ z rur PVC, @50 tgczonych za pomocg
pierscieni gumowych .

4. Uzbrojenie
4.1 Instalacja gazowa

W lokalach mieszkalnych zainstalowane bedg nastepujace przybory gazowe:

- kondensacyjny kociot gazowy wiszacy 2 funkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy do 24 kW
- 1szt..

Dla pomiaru gazu w lokalu projektuje sie gazomierz G — 4 R130 zlokalizowany na klatce schodowe;.
Przed gazomierzem zainstalowa¢ zaw6r odcinajacy kulowy do gazu - wymiana istniejacego zaworu
stozkowego.

4.2 Instalacja C.O.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne DN15 z nastawag wstepng na gatgzkach zasilajgcych
oraz zawory odcinajgce katowe na klucz imbusowy na przytgczach grzejnikowych. Grzejniki nalezy
wyposazyé w glowice termostatyczne z ograniczeniem dolnym temperatury do + 16°C.
Odpowietrzenie instalacji c.0. poprzez reczne zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach.



4.3 Instalacja wodociggowa
Uzbrojenie stanowig zawory przelotowe kulowe oraz armatura czerpalna.

5. Proba szczelnosci
5.1 Instalacja gazowa

Po wykonaniu robét montazowych instalacje gazowa nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie
probne 100 kPa, czas trwania préby — 30 min.

5.2 Instalacja C.O.
Instalacje podda¢ probie na cisnienie 1.5 pr = 0.6MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
hydraulicznej ,na zimno” nalezy poddac¢ jg prébie na goraco przez 72 godziny. Przed przystgpieniem
do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przeptukac instalacje, zawory termostatyczne ( bez gtowic)
winny znajdowac¢ sie w stanie catkowitego otwarcia. Nastepnie wyregulowac instalacje zgodnie z
nastawami pokazanymi na rozwinieciach instalacji c.0. Na zakonczenie montowaé gtowice
termostatyczne.

5.3 Instalacja wodociggowa

Badanie szczelnosci przewodéw i armatury nalezy przeprowadzié za pomocg proby wodnej na
cisnienie 1,0 MPa. Wyniki préby nalezy uwaza¢ za dodatnie, jezeli w ciggu 30 min. ci$nienie w
instalacji nie spadnie wiecej niz 5% cisnienia probnego, a przewody, armatura i potaczenia nie wykazg
przeciekow.

5.4 Instalacja kanalizacyjna
Badanie szczelnosci przeprowadza sie przez napetnienie wodg i kontrole szczelnosci potgczen

6. Uwagi koncowe
- Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ doktadng lokalizacje i wielkos¢ i dokona¢ ewentualnych
korekt
- Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Cze$¢ |l Instalacje sanitarne”. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg, ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15.06.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U 2019 poz. 1065 z péz. zm.) oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.

7. Zagadnienia BHP

Podczas wykonywania robot z otwartym ogniem nalezy uwazaé, by nie zaprdszyé ognia. Prace
powinni wykonywac¢ pracownicy przeszkoleni z zakresu BHP i P.POZ. Podczas spawania, w miejscu
prowadzonych rob6t, powinien by¢ przygotowany sprzet i $Srodki gasnicze. Wszystkie roboty
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych , cz. Il —, Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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FPrzekroj a—a przez kanafy nr 10 1 9

projektowana nasada
kominowa typu H

projektowany daszek wentylowany

— * * X
do rur typu WSPS '%omm T
betonowa czapa ! Wykucie na poziomie
komina mieszkania M3
wykucie kanafu
8 spalinowego
projektowany przewdd spalinowy 140%x140
z rur z stali kwasoodporne] q 109 qa
typu WSPS @'2%omm o © .
1
— 2]
~
£ %
S
S =
pogfebienie % UWAGI:
przewodu
S 1 Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
\ . 2 Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ atesty i aprobaty
7 ‘ techniczne dopuszczajqce do stosowania w budownictwie
: /: 3 Wszystkie wymiary podstawowych rysunkdw podano w cm
- E . 4 Detale, szczegdly wykonawcze podane zostaty w cm, bqdz mm
. . % T ok cratk w zaleznosci od skomplikowania elementu roboczego
Projektowane podfqczenie * projextowana Kratxa L4 5 Integralng czesciq wszystkich rysunkéw jest czes¢ opisowa
piecyk gazowy pom.1.2 — wentylacyjna 14x20cm 6  Przed montazem urzqdzen i elementdw budowlanych obowiqzkiem
wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiary otwordw, rozstaw Scian ze
- stanem rzeczywistym na budowie
T .83_: 7 Wszelkie rozbieznosci i zmiany wynikte w trakcie budowy uzgadnia¢
L | ‘i = * z biurem projektowym

M3/12 | 8 Podczas wznoszenia komina kierowa¢ sie instrukcjq montazu

2] zakupionego systemu kominowego.
Przewody wentylacyjne ponad dachem zakonczy¢ nasadq kominowq
typu H, natomiast przewody spalinowe rurq z daszkiem kominowym

7 7 UWAGA
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Nadproze N1/120

szt. 4

Skala 1:20

po wykuciu wyszpatdowac
kawatkami cegiet

/

i wypefni¢ betonem

po wykuciu wyszpatdowac
kawatkami cegiet
i wypefni¢ betonem

ubytki tynku uzupefnic C12/15 (B15)

tynkiem gipsowym

C12/15 (B15)

@
)( Ni
+2,060 -
_ v
OD POSADZKI
«©
& N
nadproze prefabrykowane /\,
N/120 2szt.
15 9 1,5 14,5 91 istniejgca sciana
19 1 i 120 / z cegly pelnej
A #

/

podlewka betonowa

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych

2. Wszystkie wymiary podstawowych rysunkdw
podano w cm

3. Przed montazem urzqdzen i elementdw
budowlanych obowiqzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiary otwordw, rozstaw scian ze
stanem rzeczywistym na budowie

4. Wszelkie rozbieznosci i zmiany wynikte w
trakcie budowy uzgadnia¢ z biurem projektowym.
5. Belki nadprozowe opiera¢ na uprzednio
wykonanej poduszcze betonowej gr. min. 10 cm
wykonanej z zaprawy cementowej

6. Wszystkie elementy stalowe tj. belki nalezy
owing¢ siatkq tynkarskq z tworzywa sztucznego, a
nastepnie otynkowa¢ tynkiem gipsowym

BIURO PROJEKTOWE ”ARKON” inz. Krzysztof Nowak
ul. 1 Maja 68/1 , 44-206 Rybnik
784-530—-666; e—mail: arkonbud®op.pl
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é

Imig i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis

Projektowaf: SLK,/6406 /PWBKb/18
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Data:
10.12.2021r.

Inwestor:

Zmiana sposobu uzytkowania poprzez wydzielenie tazienek w lokalach mieszk.
nr 11 4 wraz z budowq wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym przy ul. Waleriona tukasinskiego 23 w Bielsku — Biatej.

Skala:
Temat:

Dziatka:  |6424; 4188/3; Obreb 0032 Lipnik 1:50

43— 300 Bielsko — Biata;

Lokalizacja: ul.

Waleriana tukasinskiego 23

Nazwa rys.: Nr rys.:
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POPRZEZ

WYDZIELENIE tAZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH NR
114 WRAZ ZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY
UL.WALERIANA tUKASINSKIEGO 23 W BIELSKU-BIALEJ

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Biatej

43-300 Bielsko-Biata ul. Lipnicka 26

Projektowat; inz. Zbigniew Padot

nr upr. 644/71/Kt

Rybnik: grudzien 2021
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OPIS TECHNICZNY.

1.Zasilanie mieszkan.

Zasilnie mieszkan 1 i 4 pozastawia sie bez zmian, bedzie sie odbywato z istniejgcych tablic
bezpiecznikowych.

2. Pomiar enerqii elektryczne;j.

Pomiar energii elektrycznej. Pomiar energii elektrycznej pozostawiono bez zmian, bedzie

sie odbywat w istniejgcych tablicach licznikowych.

1.3. Zmiany w mieszkaniu M1.

1.3.1. Instalacja gniazdek.

Plan instalacji gniazdek pokazano na rys. E-01. W skrzynce bezpiecznikowej SB/1
dobudowaé zabezpieczenie o wielkosci 16A. Z nowo powstatego zabezpieczenia
wyprowadzi¢ obwdd dla gniazdek zasilajgcych kociot i pralke. Obwdéd gniazdek
wykonac¢ przewodem YDYzo 3 x 2.5 prowadzonym pod tynkiem. W pomieszczeniu
M1/1.4 zachowac¢ odstep dla stefy drugiej wynoszacy 0.6 m.

1.3.2. Instalacja oswietleniowa.

Obwéd oswietleniowy w pomieszczeniu M1/1.5. Wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 1.5
prowadzonym pod tynkiem. Przewdd doprowadzi¢ do istniejgcego obwodu
oswietleniowego pomieszczenia M1/1.5.

1.4. Zmiany w mieszkaniu M2.

1.4.1. Instalacja gniazdek.

Plan instalacji gniazdek pokazano na rys. E-02. W skrzynce bezpiecznikowej SB
dobudowaé zabezpieczenie o wielkosci 16A. Z nowo powstatego zabezpieczenia
wyprowadzi¢ obwdd dla gniazdek zasilajgcych kociot i pralke. Obwdd gniazdek
wykonac¢ przewodem YDYzo 3 x 2.5 prowadzonym pod tynkiem. W pomieszczeniu

M1/1.4 zachowaé odstep dla stefy drugiej wynoszacy 0.6 m.

1.4.2. Instalacja oswietleniowa.

Obwéd oswietleniowy w pomieszczeniu M1/1.5. Wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 1.5
prowadzonym pod tynkiem. Przewdd doprowadzi¢ do istniejgcego obwodu
oswietleniowego pomieszczenia M4/1 .4.



A A

1.5. Tablice rozdzielcze.

Dla rozdziatu energii elekirycznej przewidziano tablice podtynkowe dostosowane dla

montazu modutowego osprzetu rozdzielczego.

1.6. Ochrona przed razeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone przed razeniem pradem elektrycznym nalezy zachowac istniejgcy system

ochrony przeciwporazeniowe;j.

2. OBLICZENIA SPRAWDZAJAC

2.1. Okreslenie _maksymalnej opornosci_petli zwarcia

Minimalny prad zadziatania zabezpieczenia (wktadka gG 16A) w czasie nie dtuzszym niz
0.4[s] la =102 A (odczytano z tabeli Apator).

Maksymalna opornos¢ impedanciji petli zwarciowej nie moze wynosi¢ wiecej niz:
a. dla wkitadki 16A gG w czasie nie dtuzszym niz 0.4[s] la = 102 A (odczytano z tabeli
Apator)

Rmax= 102/230 = 0.443 om

b. dla wytgcznika nadprgdowego 16A o charakterystyce B
Rmax = 80/230 = 0.348 om
3. Zestawienie materiatow.

Gniazdko podtynkowe 16A 250V IP44 szt. 4
Wytgcznik podtynkowy 16A 250V szt. 2
Puszka podtynkowa do przyborow szt. 6
Puszka podtynkowa tgczeniowa szt. 2
Przewod YDYzo 3x 2.5 m. 25
Przewéd YDYzo 3 x1.5 m. 10



poza obszarem opracowania

77

poza obszarem opracowania

5 LS <

N poza CWOH]G
J
\

2 .

T,
N
i

9
T
R \//\//\y\//

2
NAANS
NAAANS
NN

22273

PG1

O

8

|

L

|
)

3
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1. W skrzynce bezpiecznikowej SB/1 dobudowaé za—
bezpieczenie o wielkosci 16 A.

2. Z nowo powstatego zabezpieczenia wyprowadzi¢
obwdéd gniazdek dla pralki i kotta.

3. Obwdd gniazdek wykonaé przewodem YDY 3 x 2.5

prowadzonym pod tynkiem.

NObwéd oswietleniowy w pomieszczeniu M1/1.5 wykoné

ewodem YDY 2 x 1.5 prowadzonym pod tynkiem.

Przewdd doprowadzi¢ do istniejgcego obwodu o$—

wieflenowego

: pomieszczeniu M1/1.4 zachowaé odstep strefy
drugiej wynoszqcy od prysznica min. 60 cm

6. Zachwa¢ istniejgcy system ochrony przed

razeniem prqgdem elektrycznym.

poza obszarem opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI

pg‘,ﬁq. Pomieszczenie | Podfoga Pow. [m?] Wysokosge [m]
Mieszkanie Nr 1
1.1 |Kuchnia Linoleum 11,76 2,97
1.2 |Pokdj nr 1 Deski 18,39 3,00
1.3 |Pokdj nr 2 Deski 18,23 3,00
1.4 |tazienka Deski 5,31 3,00
1.5 |Przedpokd] Linoleum 3,87 3,00
1.6 |Przedpokdj Linoleum 2,30 3,00
RAZEM 59,86

poza obszarem opracowania

poza obszarem opracowania

Wejscie do budynku

LEGENDA

istniejgce sciany
murowane z cegfy petnej

istniejgce Scianki dziatowe
z suchej zabudowy G—K

Waleriana tukasifskiego

przewody kominowe

projektowany pion gazu

g‘ wodomierz

prysznic

miska ustepowa

kuchenka gazowa z
piekarnikiem elektrycznym

pralka

skrzynka bezpiecznikowa

montaze

wkfad kwasoodporny przewdd
WPSP &r 80/125 mm

projektowany kondensacyjny
kociof gazowy 2f z zamknie
komorq spalania o mocy do 24kW

Projektowane podtynowe
gnizdko P44

Wytgcznik jednobiegunowy
podtynkowy

Waleriana tukasifiskiego
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poza obszarem opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI

poza obszarem opracowania

1. W skrzynce bezpiecznikowej SB mieszkania M4 do—
budowa¢ zabezpieczenie o wielkosci 16 A.
2. Z nowo powstatego zabezpieczenia wyprowadzi¢
obwdd gniazdek dla pralki i kotta. =
Obwdd gniazdek w mieszkaniu M4 wykon¢
rzewodem YDY 3 x 2.5 prowadzonym podtynkiem.
bwdéd oswietleniowy w mieszkaniu M4 wykoné
przewodem YDY 2 x 1.5 prowadzonym podtynkiem.
: pomieszczeniu M4/1.3 zachowa¢ odstep strefy
drugiej wynoszqcy 60 cm. -
6. Zachwa¢ istniejgcy system ochrony przed
razeniem prqgdem elektrycznym.

4.

poza obszarem opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI

pﬁgq, Pomieszczenie | Podfoga Pow. [m?] Wysokose [m]
Mieszkanie Nr 3
1.1 |Przedpokdj Linoleum 3,10 2,85
1.2 |tazienka Ptytki cer. 3,03 2,86
1.3 |Pokdj nr 1 Linoleum 16,65 2,87
1.4 |Kuchnia Ptytki cer. 3,20 2,87
1.5 |Pokdj nr 2 Linoleum 15,95 2:87
RAZEM 41,93

p'(\)‘r';q. Pomieszczenie | Podfoga Pow. [m?] Wysokosé [m]
Mieszkanie Nr 4
1.1 | Kuchnia Linoleum 6,17 2,87
1.2 |Pokdj Linoleum 9,61 2,87
1.3 |tazienka Linoleum 4,45 2,87
1.4 |Przedpokdj Linoleum D52 2,87
RAZEM 23,48

Waleriana tukasifskiego
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