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wielorodzinnym, Bielsko-Biata, ul. Ogrodowa 17/lok. 1

I.

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa wewngtrznej instalacji
gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku-Biate;j.
Prace beda polega¢ na budowie wewnetrznej instalacji od gazomierza na klatce schodowej do
kotta gazowego i kuchenki gazowej 4-palnikowej zlokalizowanych w lokalu w tazience.
Zostanie takze zlikwidowany piec weglowy. Jako urzadzenie zliczajace ilo$¢ pobranego gazu
przez mieszkanie, zaprojektowano gazomierz miechowy G-4 o przepustowosci nominalnej 4,0

m3/h, umieszczony na klatce schodowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Obiekt objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest przy drodze publicznej (ul.
Ogrodowa), na dziatce nr 6851/12. Do budynku doprowadzona jest woda, prad, kanalizacja
sanitarna 1 gaz. Do budynku, na $cian¢ od strony potudniowej doprowadzony jest gazociag
niskiego cis$nienia (przytacze) gnD70, zakonczony kurkiem gtownym umieszczonym w skrzynce
stalowej na elewacji budynku od ulicy Ogrodowe;j.

Budynek w ktorym projektuje si¢ rozbudowe istniejacego przylacza gazowego jest
3-kondygnacyjny (w tym 1 podziemna — piwnica), wielorodzinny sktadajacy si¢ z 1 klatki
schodowej, gdzie mieszczg si¢ 4 mieszkania.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowany. Dach pokryty gontem.

Zagospodarowanie dzialki nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si¢ zmian w obrysie

zewngetrznym istniejacych zabudowan na dzialce oraz w strukturze komunikacji .

3. Projektowane zagospodarowanie
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Projekt obejmuje budowe instalacji gazowej od gazomierza znajdujgcego si¢ na klatce
schodowej do projektowanego kotla gazowego 1 projektowanej kuchenki gazowej

projektowanych w kuchni w lokalu nr 1.

Instalacja zasilana begdzie gazem ziemnym istniejagcym przytgczem z istniejacego gazociagu

zrédtowego.

Projektowana instalacja gazowa nie koliduje z innymi sieciami.
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b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

¢) Uklad komunikacyjny.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

4. Zestawienie powierzchni:

a) powierzchnia zabudowy- nie dotyczy

b) Powierzchnia terenu zajeta pod projektowana inwestycj¢ - nie dotyczy

¢) powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikoéw- nie dotyczy

d) powierzchnia biologicznie czynna- nie dotyczy

e) powierzchnia innych czg¢$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- nie dotyczy

f) sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego- nie dotyczy

5. Informacje i dane:

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu z ograniczeniami lub zakazami w

zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego.

b) obiekty wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow i

lokalizacja na obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska,

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.
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¢) wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

d) Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wptywa negatywnie na $§rodowisko i nie bedzie
stwarza¢ uciazliwo$ci. Przyjete rozwigzania materialowe, przestrzenne, techniczne i

technologiczne nie naruszajg zasad ekologii.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych 1 ptynnych do atmosfery- nie dotyczy
Funkcja 1 wyposazenie projektowanego obiektu nie przewiduje emisji hatasu.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi.

Nie dotyczy.

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy

8. Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie ustawy Prawo budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, oraz przepisow ochrony srodowiska, obszar odzialywania zwigzany z budowa
przedmiotowe] inwestycji miesci si¢ w catosci na przedmiotowej nieruchomosci 1 nie ogranicza
funkcji zabudowy okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto
uznaje si¢, ze obszar oddzialywania réwny jest obszarowi wyznaczonemu zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu inwestycji.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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III. DOKUMENTY
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA LOKALU
MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

BIELSKO-BIALA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1, DZ. NR 6851/12
(obiekt)

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Bielsko - Biata pazdziernik 2022
Miejscowos¢, data Pieczgtka i podpis
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

XIII- budynki mieszkalne wielorodzinne.
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek istniejacy, jako mieszkalny wielorodzinny wolnostojacy.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek objety opracowaniem, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje budowe instalacji gazowej gazomierza na klatce schodowej, do
projektowanego kotta gazowego znajdujacego si¢ w tazience przedmiotowego lokalu. Dla
mieszkania objetego opracowaniem, projektuje si¢ osobny punkt pomiaru zuzycia gazu —
Gazomierz G-4.

Pomieszczenie, w ktorym projektuje si¢ lokalizacje kotla, znajduje si¢ w tazience w
lokalu nr 2 na parterze budynku. Jest to pomieszczenie przeznaczone na czesciowy pobyt ludzi.

Kociot sterowany bedzie za pomoca pogodowego systemu regulacji. Uktady regulacji
beda sktada¢ si¢ z czujnikéw temperatury wody w kotle, temperatury zewngtrznej,
temperatury na zasilaniu poszczegolnych obiegdw grzewczych i czujnika temperatury cwu.
Kociot poprzez sterownik bedzie regulowat prace pomp obiegowych c.o., cwu 1 zalgczenia
palnika. Zaprojektowano dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigta komorg spalania o mocy
do 24 kW. W przypadku zastosowania kotla kondensacyjnego- kondensat odprowadzi¢ do
kanalizacji lub zgodnie z zaleceniem producenta kotta. Jako$¢ wody uzywanej do napetniania
instalacji winna odpowiada¢ jakosci wody kotlowej zgodnie z wymogami zaleceniami
producenta kotta.

Maksymalne obcigzenie cieplne przypadajace na 1m3 kubatury, w ktorym sg
zainstalowane urzadzenia gazowe typu B- wynosi 4 650W.

wysokos$¢ pomieszczenia: 2,20 m

powierzchnia uzytkowa: 12,94 m2

kubatura pomieszczenia z kotlem wynosi: 37,85 m3

max. moc kottow mozliwa do zainstalowania w pomieszczeniu: 37,85 x 4,65 = 176,00 kW
zainstalowany kociot: 24 kW

Urzadzenia gazowe moga by¢ instalowane w pomieszczeniach o kubaturze min 6,5 m3
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(dla kottéw z zamknigta komorg spalania) i o0 minimalnej wysoko$ci 1,9m — dla budynkéw
istniejacych. Pomieszczenie kottowni spetnia te wymagania.

Drzwi do kotlowni, otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczenia.

Kociol gazowy o mocy do 24 kW, zostat dobrany w oparciu o warunki techniczne
instalowania urzadzen gazowych i powinien posiada¢ znak bezpieczenstwa wzglednie aprobate
techniczng lub znak DT. Ponadto dla urzadzen gazowych powszechnego uzytku wymagany
jest atest energetyczny.

Wentylacja 1 odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotlta zrealizowane bedzie przez koncentryczny przewod
powietrzno-spalinowy ($rednica przewodu- wedlug wskazan producenta kotta) wyprowadzony
ponad dach. W pomieszczeniu kotla przewidziano wentylacje grawitacyjng. Wywiew
realizowany bedzie przez projektowany kanat wentylacyjny umieszczony pod stropem
pomieszczenia, natomiast nawiew odbywa si¢ przez nieszczelnos$ci okien i drzwi.

Rozprowadzenie gazu:

o (ze$¢ ziemna
Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

e (Cze$¢ wewnatrz budynku

Przewody instalacji gazowej nalezy tak montowac, aby odlegto$¢ migdzy przewodami
gazowymi a innymi umozliwiata wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian (nadtynkowo) w odlegtosci 2 cm od tynku, ze spadkiem 0,4% w
kierunku odbiornikéw gazowych. Przy ukfadaniu rur gazowych nalezy zwrdci¢ uwage na
konieczno$¢ zachowania bezpiecznych odlegtosci od innych instalacji: 15 cm od poziomych
przewoddéw wodno-kanalizacyjnych 1 centralnego ogrzewania, 10 cm od pionowych
przewodow wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, 10 cm od nie uszczelnionych
puszek instalacji elektrycznej, 20 cm od rownoleglych przewodow telekomunikacyjnych.

Projektowanych przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaly kominowe
dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne.

Mocowanie przewodow do $cian nalezy wykona¢ za pomocag hakéw i uchwytéw o
rozstawie w pionie max 2,5 m, w poziomie max 1,5 m. Przej$cia przewodow gazowych przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wystajacych po 3 cm z kazdej strony
przegrody.

Przed urzadzeniem gazowym (kotlem) oraz przed i za gazomierzem zamontowacé zawory
kulowe gazowe odcinajace na wysokosci min 0,5 m od poziomu podlogi w pomieszczeniu z
urzadzeniem gazowym oraz poziomu terenu. Zawor odcinajacy na $cianie budynku min. 0,4 m.

Rozwigzania techniczne potaczenia gazomierza oraz urzadzenia gazowego z instalacjg
powinny umozliwia¢ ich odtaczenie bez konieczno$ci demontazu czgsci instalacji. Urzadzenie

4
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gazowe taczy¢ na stale z przewodami za pomocg dwuztgczki.

Instalacja gazowa ma spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Proba szczelnos$ci- Instalacja gazowa po wykonaniu, przed oddaniem do uzytku podlega
protokolarnemu sprawdzeniu (odbiorowi) przez wykonawce w obecno$ci przedstawiciela
dostawcy gazu.

Sprawdzenie — odbior polega na kontroli zgodnosci wykonania z zatwierdzonym
projektem:

czy instalacj¢ wykonano z rur o wlasciwych $rednicach, oraz czy z pomieszczenie, gdzie
zainstalowano kociot gazowy wlasciwie odprowadzono spaliny i jest wykonana wentylacja
(przedlozenie opinii kominiarskiej), na kontroli jakos$ci wykonania zgodnos$ci wykonania
instalacji z przepisami, na droznosci instalacji, oraz na sprawdzeniu szczelnosci instalacji.

Probe szczelnosci instalacji przeprowadza si¢ powietrzem pod cisnieniem 0,5 atm (380
mmHg). W przypadku pomalowania instalacji, przed odbiorem probe przeprowadza si¢
cisnieniem dwukrotnie wyzszym (780 mmHg). Minimalny czas trwania proby wynosi 30minut.
Probe szczelnosci przybordéw przeprowadza si¢ rowniez powietrzem lecz pod ci$nieniem
okreslonym w instrukcji przyboru gazowego- nie wyzszym jednak niz 110 mmHg.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano— montazowych, oraz zgodnie z warunkami technicznymi dostawy
gazu.

Wszystkie przybory powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed
spadkiem gazu lub jego zanikiem nalezy je faczy¢ na stale z instalacja gazowa, a przed
kazdym montowac kurek odcinajacy. Dopuszcza si¢ instalowanie kuchenek i kuchni gazowych,
za pomocg ztacza elastycznego posiadajacego certyfikat IGNiG oraz znak bezpieczenstwa ,,B”.
Przybory gazowe powinny posiada¢ dopuszczenie Ministra Przemystu do stosowania na terenie
RP.

Projektuje si¢ nastepujace przybory gazowe:

1. Kociot gazowy 2 funkcyjny o mocy 24,0 kW x 1 szt.
2. Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 8,0 kW x 1 szt.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy przedmiotowego tematu projektu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Jeden istniejacy lokal mieszkalny.
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7. Liczba lokali mieszkalnych dost¢epnych dla osob niepelnosprawnych.
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznoS$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo,

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
regulujacych temperature.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Projekt obejmuje budowe instalacji gazowej od istniejacego przylacza i istniejacej
skrzynki gazowej, do projektowanego kotta gazowego znajdujacego si¢ w kuchni
przedmiotowego lokalu.

13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Oswiadczenie o  sporzadzeniu projektu  budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt

zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA LOKALU
MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BIELSKO-BIALA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1, DZ. NR 6851/12
(obiekt)

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Bielsko - Biata pazdziernik 2022
Miejscowos¢, data Pieczqtka i podpis
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OBIEKTU:

JEDNOSTKA JEDNOSTKA EW. 246101 1 MIASTO BIELSKO-BIALA,
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43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2022

Instalacje sanitarne:

mgr inz. Michal Wnetrzak

Upr. bud SLK/5368/PWBS/15
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

1. Zakres oraz kolejnos¢ robot:

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w zakresie
robot montazowych, montaz rur stalowych, montaz armatury i urzadzenia, zabezpieczenie
antykorozyjne rur stalowych, montaz kanatu powietrzno-spalinowego i likwidacja pieca
kaflowego

2. Wykaz obiektow zagospodarowania dzialki mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Trasa projektowanej instalacji nie koliduje z istniejagcym zagospodarowaniem terenu.
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

- porazenie pragdem elektrycznym- moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen
zasilanych pradem elektrycznym. Zagrozenie moze nastapi¢ w fazie prowadzenia prac z
wykorzystaniem elektronarzedzi oraz w trakcie wykonywania otworow w przegrodach
budowlanych,

- urzadzenia niebezpieczne- zrdédto zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego,
mioty elektromechaniczne do betonu, szlifierki r¢czne elektryczne. Nalezy wyznaczy¢ osoby
uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzac strefe niebezpieczna,

- materialy latwopalne i wybuchowe- zrodlo zagrozenia: tlen, acetylen. Wyposazy¢
stanowisko z zagrozeniem w podrgczny sprzet p.poz., nie uzywac otwartego ognia przy pracach
z zastosowaniem $rodkow tatwopalnych.

4. Instruktaz pracownikow:

Przed przystapieniem do robot, kierujacy pracownikami przeprowadza instruktaz BHP
wskazujac miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem. Miejsce
przechowywania dokumentacji budowy: w pomieszczeniu kierownika budowy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowac wlasciwe osobiste srodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego
oraz whasciwych narzedzi 1 sprz¢tu

- odpowiednio oznakowac¢ miejsce pracy,

- realizowany obiekt posiada wystarczajacy dostep i komunikacje¢ umozliwiajaca
swobodne prowadzenie robot budowlanych.

- stosowac urzadzenia sprawne technicznie,

- wyznaczy¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzac strefe
niebezpieczna,
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- przed wykonaniem otworéw w przegrodach budowlanych zlokalizowaé przebieg
przewodow elektrycznych oraz innych instalacji wewngtrznych, istniejagcych w budynku,

- stanowisko z zagrozeniem wyposazy¢ w podreczny sprzet p.poz, nie stosowac
otwartego ognia przy pracach z zastosowaniem $srodkéw tatwopalnych,

- przestrzega¢ zakazu wykonywania robét montazowych w temp. ponizej -50C
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II. DOKUMENTY
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Oswiadczenie 0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oSwiadczam, ze projekt

techniczny dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA LOKALU
MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BIELSKO-BIALA, UL. OGRODOWA 17/LOK.1, DZ. NR 6851/12
(obiekt)

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Bielsko - Biata pazdziernik 2022
Miejscowosé, data Pieczqtka i podpis
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I.  CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

NAZWA OPRACOWANIA

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa z Inwestorem

Plany sytuacyjno — wysokosciowe

Decyzje administracyjne

Uzgodnienia branzowe, uzgodnienia wlasnosciowe inne

Obowigzujace przepisy budowlane.

Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Katalogi i materiaty techniczno-informacyjne z zakresu gazu.

PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na budowie
wewngtrznej instalacji gazu od gazomierza na klatce schodowej, do projektowanego kotla
gazowego znajdujacego si¢ w tazience przedmiotowego lokalu.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje gazowa, wewnetrzna.

2. Charakterystyka danych wyjsciowych do projektowania

Projekt obejmuje poza niniejszym opracowaniem réwniez  projekt

zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany.
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3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych— w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy

5. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym lub komunikacjg z systemem
nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

nie dotyczy

b) chtodniczych,

nie dotyczy

c¢) klimatyzacji

nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

w budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

nie dotyczy

f) gazowych,

projektuje si¢ instalacje gazowa do zasilania dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknigta
komorg spalania o mocy do 24 kW 1 kuchenke¢ gazowa 4-palnikowa o mocy 8 kW

g) elektroenergetycznych,

nie dotyczy
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h) telekomunikacyjnych,

nie dotyczy

1) piorunochronnych,

nie dotyczy

J) ochrony przeciwpozarowej

nie dotyczy

6. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorych mowa w pkt 5, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen,

Instalacja zimnej 1 cieptej wody uzytkowe;j
nie dotyczy
Instalacja kanalizacyji sanitarnej

nie dotyczy

Instalacja centralnego ogrzewania

nie dotyczy

Opis projektowanej instalacji gazowe]

Projekt obejmuje budowe instalacji gazowej od gazomierza na klatce schodowej, do
projektowanego kotta gazowego znajdujacego si¢ w tazience przedmiotowego lokalu. Dla
mieszkania objetego opracowaniem, projektuje si¢ osobny punkt pomiaru zuzycia gazu —
Gazomierz G-4. Instalacja zasilana bedzie gazem ziemnym $redniopr¢znym projektowanym
przylaczem z istniejacego gazociagu zrodtowego.

Montaz kuchenki gazowej o mocy 8kW przewidziano w pomieszczeniu kuchni. Montaz
kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24kW zaprojektowano w

pomieszczeniu tazienki.

Dane techniczne pomieszczenia z kottem:

- powierzchnia uzytkowa 12,94 m?,
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- wysokos¢ 2,20 m,
- kubatura 37,85 m’,

Wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu

Odbiornik gazowy (kociot) zostal dobrany w oparciu o warunki techniczne instalowania
urzadzen gazowych uzytku domowego wg PN-86/M-40305 i powinien posiada¢ znak
bezpieczenstwa wzglednie aprobat¢ techniczng lub znak DT. Ponadto dla urzadzen gazowych
powszechnego uzytku wymagany jest atest energetyczny.

Rozprowadzenie gazu

Cze$¢ ziemna

nie dotyczy

Czes¢ wewnatrz budynku

Instalacje od gazomierza do kotta nalezy wykonac ze stali lub z miedzi. Przewody instalacji
gazowych nalezy tak montowaé, aby odleglo$¢ miedzy przewodami gazowymi a innymi
umozliwiala wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian (nadtynkowo) w odleglosci 2 cm od tynku, ze spadkiem 0,4% w kierunku
odbiornikow gazowych.

Przy uktadaniu rur gazowych nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$¢ zachowania
bezpiecznych odleglosci od innych instalacji: 15 cm od poziomych przewodéw wodno-
kanalizacyjnych 1 centralnego ogrzewania, 10 cm od pionowych przewodéw wodno-
kanalizacyjnych 1 centralnego ogrzewania, 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji
elektrycznej, 20 cm od réwnoleglych przewodoéw telekomunikacyjnych.

Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaly kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne. Mocowanie przewodow do S$cian nalezy wykonaé¢ za pomocag hakow i
uchwytéw o rozstawie w pionie max 2,5 m, w poziomie max 1,5 m. Przej$cia przewodow
gazowych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wystajacych po 3 cm
z kazdej strony przegrody. Przed urzadzeniem gazowym (kottem) oraz przed i za gazomierzem
zamontowac zawory kulowe gazowe odcinajace na wysokosci min 0,7 m od poziomu podtogi
W pomieszczeniu z urzgdzeniem gazowym oraz poziomu terenu. Rozwigzania techniczne
potaczenia gazomierza oraz urzadzen gazowych z instalacja powinny umozliwia¢ ich
odfaczenie bez koniecznosci demontazu cze¢sci instalacji. Urzadzenia gazowe taczy¢ na state z

przewodami za pomoca dwuzlaczki.
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Kociotl gazowy musi spelnia¢ wymogi wynikajace z PN-87/M.-35350- Kotly Grzewcze
niskotemperaturowe gazowe.
Instalacja gazowa ma spelnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz kotla gazowego

Urzadzenia gazowe moga by¢ instalowane w pomieszczeniach o kubaturze min 6,5 m* (dla
kottow z zamknigta komorg spalania) i o minimalnej wysokos$ci 2,2 m. Pomieszczenie kottowni
spetnia te wymagania (kubatura 37,85 m?, wysoko$¢ 2,20 m).

Drzwi do pomieszczenia z kottem, zaprojektowano jako otwierajace si¢ na zewnatrz
pomieszczenia oraz posiadajace w dolnej czesci otwory nawiewne o tacznej powierzchni 0,022
m?. Pomieszczenie z kottem, bedzie miato zapewniona ciagla wymiane powietrza poprzez
wentylacje grawitacyjng o wymiarach 14x14 cm lub o $rednicy 150 mm.

Sprawnos¢ wentylacji grawitacyjnej 1 kanatu koncentrycznego musi by¢ potwierdzona
aktualnym zaswiadczeniem kominiarskim.

Proba szczelnosci

Instalacja gazowa po wykonaniu, przed oddaniem do uzytku podlega protokolarnemu
sprawdzeniu (odbiorowi) przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Sprawdzenie — odbidr polega na kontroli zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem:
czy instalacj¢ wykonano z rur o wlasciwych $rednicach, oraz czy z pomieszczenie, gdzie
zainstalowano kociot gazowy wiasciwie odprowadzono spaliny i jest wykonana wentylacja
(przedtozenie opinii kominiarskiej), na kontroli jakosci wykonania zgodnosci wykonania
instalacji z przepisami, na droznosci instalacji, oraz na sprawdzeniu szczelnosci instalacji.
Prébe szczelnosci instalacji przeprowadza si¢ powietrzem pod ci$nieniem 0,5 atm (380
mmHg).

W przypadku pomalowania instalacji, przed odbiorem probe przeprowadza si¢ ci§nieniem
dwukrotnie wyzszym (780 mmHg). Minimalny czas trwania proby wynosi 30minut. Probe
szczelno$ci przybordw przeprowadza si¢ roéwniez powietrzem lecz pod ci$nieniem
okreslonym w instrukcji przyboru gazowego- nie wyzszym jednak niz 110 mmHg.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych, oraz Warunkami technicznymi dostawy gazu.

Wentylacja 1 odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta zrealizowane bedzie przez koncentryczny przewdd

powietrzno-spalinowy (Srednica przewodu- wedlug wskazan producenta kotla)
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wyprowadzony ponad dach. W pomieszczeniu kotta przewidziano wentylacj¢ grawitacyjna.
Wywiew realizowany bedzie przez projektowany kanal wentylacyjny umieszczony pod

stropem pomieszczenia, natomiast nawiew odbywa si¢ przez nieszczelnosci okien i drzwi.

7. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych calosé techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwiazane z tym obiektem.

Nie dotyczy
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II. CZESC RYSUNKOWA
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