Zatgcznik nr 1
Doumowynr ............c......zdnia

ZAKRES PRZEGLADOW KOMINIARSKICH OBEJMUJE:

1. Badania techniczne wszystkich istniejacych w budynku przewodéw kominowych
(lokale mieszkalne, uzytkowe, pomieszczenia techniczne, kottownie, wezlty, korytarze,
klatki schodowe i inne):

a. dymowych,
b. spalinowych,
c. wentylacyjnych.

2. Podanie ewentualnych przyczyn wadliwego dziatania poszczegdlnych przewodéw
kominowych i wentylacyjnych.

3. Czyszczenie i ewentualne udraznianie przewodéw kominowych kulg.

4. Uzyskanie potwierdzen od najemcéw, badz administratora lub dozorcow o wykonanej

ustudze.

Kontrola wykonania zalecen z poprzedniego przeglgdu zawartych w opinii.

Sporzadzanie protokotu z dokonanego przegladu, ktéry powinien zawieraé:

a. wskazanie sposobu usuniecia ewentualnych nieprawidiowosci wraz ze
szczegdtowym opisem, ktorego przewodu dotyczg (numer lokalu, ktory
obstuguje, konkretne pomieszczenie lub cze$¢ budynku, glebokosé, droznosé
i niedroznosc),

b. opinie na temat usuniecia usterek z poprzedniego przegladu

c. szczegOlowg inwentaryzacje graficzna przewodow i potaczen wraz z opisem
gtebokosci przewodéw, podpisang przez osobe sporzadzajgcg wraz z
oznaczeniem numeru protokotu, ktérego dotyczy.

o o

Do protokotu musi by¢ dolaczona w formie graficznej ze szczegétowym opisem
aktualna inwentaryzacja kominoéw, potwierdzona przez wykonawce

z oznaczeniem do ktorego protokotu jest zatgcznikiem.

Przeglady i czyszczenie w pomieszczeniach niemieszkalnych, czesciach wspélnych
budynku oraz w pomieszczeniach technicznych budynku tj. m.in. korytarze klatek
schodowych, wezly cieplne, rozdzielnie, suszarnie, pralnie, wozkownie itd. nalezy
skalkulowaé w cenach jednostkowych przegladéw przewodéw kominowych
realizowanych w lokalach.

Z przegladu wyiaczone sa lokale usytuowane w budynkach bedacych w trakcie
wykwaterowania, ktére zostaly wylaczone z eksploatacji do czasu przeprowadzenia
generalnego remontu.

ZAKRES CZYSZCZENIA PRZEWODOW OBEJMUJE:

1. Czyszczenia istniejgcych przewoddw kominowych:
a. dymowych
b. spalinowych
2. Podanie ewentualnych przyczyn wadliwego dziatania poszczegélnych przewodow
kominowych i wentylacyjnych wraz ze szczegdtlowym opisem, ktdrego przewodu
dotyczg (numer lokalu, ktory obstuguje, konkretne pomieszczenie lub cze$é budynku,
gtebokosé, droznosé i niedroznosc).
3. Ewentualne udraznianie przewodéw kominowych kula.
4. Uzyskanie potwierdzen od najemcoéw, badz administratora lub dozorcdédw o wykonanej
ustudze.



Zakres przegladéw wewnetrznej instalacji gazowej

1. Przeprowadzenie rocznej kontroli wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach
polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego i szczelnosci:

a

b.
C.
d.

kurkow gtdbwnych (miejsce lokalizaciji, ilos¢, sprawnosgé),

czesdci instalacji na poziomie piwnic,

piondéw gazowych,

czesci instalacji od gazomierzy do urzadzen gazowych (prawidtowosé
lokalizacji gazomierzy, sprawdzenie szczelno$ci potgczen i stanu
technicznego obudowy, sprawdzenie czy przed wszystkimi urzadzeniami sa
kurki odcinajgce),

urzgdzen gazowych, w ty miedzy innymi: kuchni; piecow; kottowni (szczegdlng
uwage zwroci¢ na stan techniczny palnikéw, ich szczelno$¢ i sprawno$c
dziatania).

2. Sporzadzenie protokotdw pokontrolnych z  wykonania przegladéw  (druki
w zatgczeniu).

3. Zawiadomienie lokatorow o terminach przeprowadzenia przegladu instalacji gazowe;
(data, godzina), poprzez wywieszenie ogtoszen na klatkach schodowych, a w razie
koniecznosci indywidualnego ich umawiania na dogodny termin wykonania ustugi.

Kontrola szczelno$ci musi byé¢ wykonana we wszystkich lokalach, do ktérych
doprowadzona jest czynna instalacja gazu.

Z przegladu wytaczone sa lokale, do ktérych nie jest doprowadzona instalacja gazowa
(pofaczenie zaplombowane w czesci wspolnej).

W przypadku stwierdzenia braku gazomierza w lokalu nalezy sprawdzi¢ czy podejscia
do pionu sg prawidtowo zakorkowane wraz z kontrola ich szczelnosci.

PRZEGLADY INSTALACJI GAZU NALEZY PRZEPROWADZIC W PIERWSZYCH

TERMINACH KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH.
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