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OPINIA GEOTECHNICZNA ze wstepnego rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w rejonie planowanej rozbudowy
kaplicy przycmentarnej wraz z parkingiem

1. Wstep i informacje ogolne

Inwestor: | Miasto Rybnik
ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto zbadanie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegoétowag Mape Geologiczng Polski — arkusz Rybnik w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wkasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

* obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Ptaskowyz Rybnicki, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowos¢ — Rybnik
* gmina - Rybnik
* powiat - Rybnik
* wojewoOdziwo — Slgskie

Zgodnie ze zleceniem badania wykonano na dziatce nr 2020/88 znajdujgcej sie w
rejonie ulicy Rudzkiej. Lokalizacje szczeg6towg wykonanych badan przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono
1 otwér badawczy do gtebokosci 10,0 m p.p.t.

Otwér  wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspoétrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnos¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegétéw sytuacyjnych.
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Otwér wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu swidra
Slimakowego o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano
analize makroskopowa wystepujacych w otworze gruntéw, okreslajgc ich stratygrafie, geneze
i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosé, stan). Pobrano préby
kategorii B (0 naruszonej strukturze, zawierajgce wszystkie skfadniki gruntu in situ, z
zachowaniem naturalnej wilgotnosci).

W otworze przeprowadzono obserwacije zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badahn terenowych otwor zasypano urobkiem wiasnym
z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenie badawcze i sposéb
likwidacji otworu nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa,
pod ktérymi zalega warstwa nasypu budowlanego Mg.

Podloze rodzime budujg utwory czwartorzedowe - plejstocenskie piaski
wodnolodowcowe GLgoraz zwietrzeliny glin zwatowych GLw.

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w pazdzierniku 2021 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuije.

Stwierdzone warunki wodne kwalifikujg sie do korzystnych. Nalezy mie¢ na uwadze,
ze w porach mokrych (diugotrwate opady atmosferyczne) mozliwe jest pojawiania sie w
podtozu sgczen wod.

6. Warunki geotechniczne
Oznaczenie i klasyfikacje gruntéw wykonano na podstawie normy PN-EN I1SO 14688,
w oparciu o0 analize makroskopowg i badania laboratoryjne. W tabeli parametrow
charakterystycznych podano roéwniez symbole gruntéw wedtlug wycofanej normy
PN-B-02480:1986.
W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utworow:
« grupe | — obejmujgcg nawierzchnie, podbudowy i grunty nasypowe Mg;
« grupe Il — obejmujgca plejstocenskie piaski wodnolodowcowe GLk,
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« grupe lll — obejmujaca plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych GLu;

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

* Warstwa la:
Obejmuje nawierzchnie asfaltowg o grubosci 4 cm utozong na podbudowie z kruszywa 46
cm.

* Warstwa Ib:
Obejmuje grunty antropogeniczne — nasyp budowlany (Mg) o migzszosci 1,2 m ztozony z
piasku sredniego i kruszywa. Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych.

* Warstwa lla:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski srednie (MSa). Grunty sg mato wilgotne, w
stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono
je do gruntéw niewysadzinowych (grupa nosnosci G1).

* Warstwa llb:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski Srednie z pytem (siMSa). Grunty sa
wilgotne, w stanie s$rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia
lo=0,50. Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych (grupa nosnosci G2).

* Warstwa llla:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — ity z piaskiem (saCl), ity z piaskiem i pytem
(sasiCl) oraz pyly z item (clISi). Grunty sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o
przyjetym ogoélnie stopniu plastycznosci I = 0,15. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych (sasiCl, cISi - grupa nosnosci G4) oraz do gruntéw mato wysadzinowych
(saCl - grupa nosnosci G3). Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

* Warstwa llib:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — pyty z item (cISi). Grunty sa wilgotne, w stanie
plastycznym, o przyjetym ogoélnie stopniu plastycznosci I. = 0,30. Zaliczono je do gruntow
bardzo wysadzinowych (sasiCl, cISi - grupa nosnosci G4). Przyjeto dla nich grupe
konsolidacji C.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych jest zatgczona karta otworu
badawczego (zatgcznik nr 2). Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla

wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 3.
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7. Podsumowanie

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w pazdzierniku 2021 r. odwiercono 1 otwor
badawczy. Szczeg6towe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
karcie otworu badawczego (zatgcznik nr 2).

2. Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa,
pod ktérymi zalega warstwa gruntébw nasypowych Mg. Podioze rodzime budujg
plejstocenskie piaski wodnolodowcowe GLei zwietrzeliny glin zwatowych GLw.

3. Parametry geotechniczne poszczegdélnych warstw (wilgotno$¢ naturalna, gestosc
objetosciowa, spojnos¢, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej) wyprowadzono metoda ,doswiadczenia porownywalnego”, na podstawie korelaciji
zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z wartosci stopnia plastycznosci i
stopnia zageszczenia.

4. Woystepujace w podtozu grunty rodzime charakteryzujg sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi za wyjatkiem $rednio no$nych gruntéw plastycznych warstwy Illb. Poziom
posadowienia zaleca sie dobra¢ w piaskach rodzimych. Wykonanymi wierceniami nie
stwierdzono obecnosci wod gruntowych do gtebokosci rozpoznania.

5. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu;
o wartosciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkociach
dopuszczalnych osiadah zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

6. Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do
gtebokosci 1 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy w tej
strefie wystepujg warstwy réznych gruntow, to jako wiodgcg przyjeto grupe nosnosci podtoza
dla warstwy gorszej. W rejonie wykonanego wiercenia wystepuja grunty nasypowe, ktére pod
wzgledem wytgcznie wysadzinowosci kwalifikujg sie do grupy nosnosci G1. Jednak z uwagi
na nasypowy charakter tych gruntéw zaleca sige potwierdzi¢ ich nosnos¢ na etapie robdt
ziemnych.

Zaleca sig, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbadac
modut wtérny odksztatcenia podtoza E2, co pozwoli oceni¢, czy podtoze spetnia wymagania
dla projektowanej kategorii drogi, oraz czy jest zgodne z zatozeniami przyjetymi na etapie
projektowania. Badanie wtérnego modutu odksztatcenia mozna wykona¢ przy uzyciu ptyty
statycznej VSS lub ptyty dynamicznej. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze no$nos¢ podtoza
gruntowego okreslona w czasie robdt jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukciji

nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
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konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem nizszej no$nosci
podtoza.

7. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
w podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski Srednie), Il (gliny piaszczyste,
gliny pylaste) i IV (gliny zwiezte).

8. Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych
* Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000
* E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”
* A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”
* Z. Pazdro, Hydrogeologia ogéina”
e Z. Witun ,Zarys geotechniki”
*  Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

* Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

* Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7, Wysokinski L., Kotlicki W.,
Godlewski T., ITB, Warszawa 2011.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

* PN-EN ISO 14688:2018 — Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe |
jednostki miar.

* PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe.
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