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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

budowy sieci kanalizacji deszczowej

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg KOMI Sp. z 0.0
i Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi Projekt Wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej wraz z
przytagczami, przy ,Rozbudowa drogi w ciggu ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie”. Zakres
opracowania obejmuje czes¢ technologiczng z wytycznymi realizaciji.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania

Materiaty wyjsciowe stanowia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. )

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz.462) z dnia 25 kwietnia 2012r.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

e Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw ( Dz. U.
113, poz. 954)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.1985 nr14 poz.60)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430)

e podkiady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

e wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

e badania techniczne podtoza gruntowego

e projekt drogowy

e PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

e PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogolne i definicje”

e PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

e PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

e PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko”

e  PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie”

e  QOdpis protokétu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia

4. Dane ogolne
4.1. Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Ulica Opaczewska jest ulicg klasy D. Posiada jezdnie szerokosci 3,0 - 4,0m utwardzong cienkg warstwa
bitumiczng bez wydzielonych chodnikéw. Pas drogowy o szerokosci 4,5 - 5m. Jest to ulica slepa. Ulica
Opaczewska krzyzuje sie z ulicg Targowa i Dworkowa.

Ulica Dworkowa jest ulicg klasy D. Posiada jezdnie szerokosci okoto 3,0 m utwardzong cienkg warstwg
bitumiczng bez wydzielonych chodnikéw. Pas drogowy o szerokosci 4 - 8m. Ulica Dworkowa tgczy ulice
Pruszkowska z ulica Opaczewska.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujaca infrastruktura:
- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,



- napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,
- kanalizacja sanitarna,
-wodociag, gazociag,

4.2. Warunki gruntowo wodne

W celu okreslenia warunkéw gruntowych wykonano w ul. Opaczewskiej trzy odwierty badawcze
gt. 3,0m. Podioze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne.

W ul. Opaczewskiej wierzchnia warstwa nawierzchni to dywanik bitumiczny, utozony na
warstwie humusowo-nasypowej. Nizsze warstwy to piaski pylaste i drobne, przewarstwione miejscami
piaskami gliniastymi. Swobodne zwierciadto wody nawiercono na gtebokosci 2,1 — 2,2m. Mineralne
grunty piaszczyste rodzime zaliczono do gruntéw no$nych kategorii G1.

Wykonano jeden odwiert badawczy w ulicy Dworkowej gt. 2,3 m. Wierzchnig warstwe nawierzchni
stanowi ok. 3cm warstwa bitumiczna utozona na nasypie niebudowlanym ztozonym z gruzu betonowego,
ceglanego, zuzlu oraz okruchéw szklanych i ptytek ceramicznych. Grunt rodzimy stanowi w wigkszosci
piasek drobny z otoczakami, ponizej ktérego znajduje sie warstwa gruntéw organicznych i grunty pylaste. Na
gtebokosci ok. 2,0 m wystepujg sgczenia wodne.

Gtebokos$¢ strefy przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m. Inwestycje zaliczono do | kategorii

geotechnicznej.

4.3. Charakterystyka projektowanej ulicy
Dla ulicy przewidzianej do przebudowy przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

— kategoria drogi: D
— kategoria ruchu: KR1
— predkosc projektowa: 50 km/h.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
- jezdnia:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 25 cm,
e warstwa mrozochronna — gr. 15cm

- opaski:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 15 cm,
e warstwa mrozochronna — gr. 10cm

- Zjazdy

e nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4cm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 15 cm,
e warstwa mrozoochronna - gr. 10 cm

- $ciezka rowerowa

e nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej bezfazowej - gr. 8 cm,
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4cm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 15 cm,

e warstwa mrozoochronna - gr. 10 cM



- Sciek
e kostka betonowa gr. 6cm
e podsypka piaskowa gr. 4cm

e tawa betonowa C12/15 gr. 20cm
e warstwa mrozoochronna - gr. 10 cm

Krawezniki i obrzeza nawierzchnia jezdni ul. Opaczewskiej - ulica zostanie obramowana
obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30cm, ustawionymi ze S$wiattem 12cm (w stosunku do dna
Scieku). Na czesci pasa drogowego gdzie nie przewidziano chodnikdéw zostang zatozone zielence. Przyjeta
grubos¢ wykonywanych zieleAcédw wynosi 10 cm.

5. Rozwiagzania techniczno - budowlane

5.1 Rozwigzania projektowe

W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres budowy kanalizacji deszczowej na
odprowadzenie wod opadowych z projektowanej rozbudowy drogi w ciggu ul. Opaczewskiej i Dworkowej w
Raszynie.

Trase projektowanego kanatu deszczowego przewiduje sie na odcinkach od skrzyzowan ul.
Opaczewskiej z Pruszkowskag oraz Dworkowej z Pruszkowskg do wylotu do Rowu Opaczewskiego. Wody
opadowe zostang odprowadzone do Rowu Opaczewskiego.

Trase kanatu deszczowego projektuje sie na odcinku:

- od wylotu do studni D16 (od Rowu Opaczewskiego do skrzyzowania ul. Opaczewskiej z ul. Pruszkowska),
- od studni D5 do studni Dist. (od skrzyzowania ul. Dworkowej z ul. Opaczewskg do skrzyzowania ul.
Dworkowej z ul. Pruszkowska), oraz przytgcza wpustow deszczowych (Wp1-Wp41).

5.2. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty
dopuszczajgce produkt do obrotu.

Przytacza wpustéw deszczowych o srednicach DN 200mm i DN315 zaprojektowano z rur PVC
klasy S lite SN8, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Kanaty deszczowe o $srednicach DN315mm zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SN8, taczonych
na kielichy i uszczelki gumowe.

Kanaty deszczowe o $rednicach DN400mm DN500mm zaprojektowano z rur strukturalnych z
jednorodnego polietylenu PEHD (SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

Rury musza stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajgcy wykonanie nietypowych
podtagczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac szczelnosé catego
uktadu. Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadaé: Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury,
ksztattki, studnie. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnetrznej, ktéra
uniemozliwia doktadne wykonanie zageszczania obsypki wzdiuz i wokdt rury z pkt. widzenia
diugotrwatej i bezawaryjnej pracy rurociggu oraz jednakowg ochrone warstwy przewodzgcej medium
na catej diugosci rury. Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami i wpustami muszg stanowi¢
system szczelny. Wszystkie parametry muszg byé potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczna.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatu rownowaznego.

Na uzbrojenie sktadajg sie: studnie kanalizacyjne z elementéw tgczonych przy pomocy
uszczelek gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004 o $rednicy @ 1000mm, & 1200mm, & 1500mm
przelotowe, potaczeniowe wykonane z betonu klasy C-35/45 (beton siarczanoodporny HSR), o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8.
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Podstawe studni projekiuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng wykonana

jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC. Minimalna grubos$¢ $cianki dennicy to 150mm.

Przejscia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,
- gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym kohcu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach
250, 500, 750, 1000 mm. Stopnie wtazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Do ujecia wéd deszczowych z jezdni zastosowac nalezy studzienki wpustow deszczowych typowe (
w ul. Dworkowej) oraz kraweznikowe (w ul. Opaczewskiej) z rur betonowych @ 0,5m z osadnikami piasku i
szlaméw h=1m lub gotowych prefabrykatéw betonowych z bet/c35/45. Wpusty uliczne zeliwne typowe
kl.D400 o wym. 400x600mm z zabezpieczaniem przed kradziezg (na zawiasach). Wpusty posadowi¢ na
pierscieniach odcigzajacych.

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej
jako odlew z betonu samozageszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia
odcigzajgcego) montowane na podbudowie betonowej, ktérg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni
rewizyjnej np.tasma izolacyjng przyscienna.

Wtazy na studniach rewizyjnych kl. D-400 z regulacjg przy pomocy pierscieni dystansowych
umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej. Wszystkie wiazy
kanatowe (w tym studzienki Sciekowe) winny by¢ z zeliwa bez wypetnienia betonowego, zabezpieczone
przed kradziezg (na zawiasach). Pokrywy studni oraz wpustédw tzn. zeliwng konstrukcje montowac
bezposrednio na specjalnym fabrycznym pierscieniu  odcigzajgcym. Zwienczenia studni oraz
wpustéw ulicznych wykonac¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowaé od zewnatrz dwukrotnie abizolem R+P.

Otwory w kregach betonowych wykona¢ za pomocg wiertnicy o srednicy dostosowanej do srednicy
przewodu.

Przy potaczeniach rur z istniejgcymi studzienkami betonowymi nalezy stosowaé przejscia szczelne
typu tulejowego z uszczelkg gumowa.

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano wylot do odbiornika odprowadzajgcy Scieki
deszczowe do Rowu Opaczewskiego. Zastosowano typowy wylot & 400mm,—karta katalogowa 2-16 z
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych CBPBD i M Transprojekt.

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano urzgdzenia do podczyszczania wod opadowych:
jednokomorowy osadnik wirowy EOW-1 15/150 i separator lamelowy ESL 15/150. Projektowany uktad
podczyszczajgcy poprzedzony bedzie studnig z regulatorem przeptywu. Dobrano regulator przeptywu RRS-
B 01600-110.

taczna ditugos¢ poszczegolnych przewodoéw wynosi:
Kanaty gtéwne:

DN 500mm PEHD 378,5m

DN 400mm PEHD 39,5m +197m
DN 315mm PVC 113,5m

DN 200mm PVC 10,5m

Laczna dlugosé: 739.0m




Przytagcza:

DN315mm PVC 6,0m
DN200mm PVC 148,0m
taczna diugoscé: 154.0m

llos¢ studni kanalizacyjnych wynosi:

- 1,5 m bet. 1szt.
- 1,2 m bet. 20szt.
- 1,0 m bet. 3szt.
- @1,2 m bet. z regulatorem przeptywu 1szt.
Separator @1,2m 1szt.
Osadnik @1,2m 1szt.
llos¢ wpustéw wynosi: 41szt.

Nalezy dokonac regulacji istniejgcej infrastruktury studni oraz dostosowac stropy i wiazy studni do
planowanego obciazenia ruchem min 40 t, w obrebie projektowanych nawierzchni drogowych.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania projektowanego odwodnienia nalezy dokonywaé
systematycznych przegladéw. Kontrole stanu uzbrojenia przeprowadza sie poprzez obchdd trasy
odwodnienia. Nalezy zwréci¢ uwage na:

- stan uzbrojenia nadziemnego;

- stan $cian i spoin studni kanalizacyjnych;

- obsadzenie stopni ztazowych;

- obsuniecie ziemi na trasie projektowanego odwodnienia.

Zauwazone usterki nalezy niezwtocznie usunggé.

Nalezy réwniez kontrolowa¢ stan kanatéw przeswietlajgc odcinki przewoddéw. W przypadku znacznego
nagromadzenia zanieczyszczeh w przewodzie kanaty nalezy oczyscié.

Dwa razy do roku, na wiosne i jesien, nalezy oczyscic¢ wpusty uliczne. Czyszczenie polega na usunieciu
z osadnikow gafezi, kamieni, papieréw i innych zanieczyszczen statych. Istotne jest rOéwniez usunigcie
osadéw szuflami osadowymi, fopatami lub ewentualnie za pomocg samochodu prézniowo ssgcego do
oczyszczania wpustéw ulicznych.

Osady z wpustéw ulicznych powinny by¢ wywiezione na wysypisko smieci.

Na odcinku kanalizacji deszczowej @ 400 mm od studni D18 do istniejgcej studni chtonnej okoto 155 m,
projektuje sie docieplenie tupkami ze styropianu gruntowego Styrodur grubosci 10.0 cm, utozonego od
gory rury do % jej wysokosci.

5.3. Opis urzadzen do podczyszczania sciekow deszczowych

Projektowany uktad podczyszczajacy poprzedzony bedzie studnig z regulatorem przeptywu. Dobrano
regulator przeptywu RRS-B 01600-110 na parametry:

- przeptyw okreslony pozwoleniem wodno-prawnym: Qreg=16 dm®/s
- wysokosé pietrzenia regu latora: H=1,1m
- $rednica wylotu ze studni regulatora: DN 315mm
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Wobec powyzszego w ukiadzie kanalizacji deszczowej poprzedzajgcej regulator nastepuje pietrzenie

Sciekow, za$ na uktad podczyszczajacy kierowane sg scieki w ilosci nie przekraczajgcej Qreg=16 dm?s.

Takie rozwigzanie stanowi zabezpieczenie dla urzgdzen podczyszczajagcych przed przecigzeniem
hydraulicznym jak i przed wymywaniem zgromadzonych w urzgdzeniach zanieczyszczen.

Dane wyjsciowe:

e Zuor Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 350 [mg/dm°]

*  Zuor Stezenie zawiesiny ogodlnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm?]

o Przeptyw maksymalny Qumax= Qieg= Qoc, = 16 dm®/s

e Opad nominalny gnom=15 dm*/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi
oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego). Opady o intensywnosci nie
wiekszej od 15 dm%s*ha generuja 88% rocznej wysokosci opadow.

Przyjeto:
e  Przeptyw nominalny ze zlewni: Qnrom= Fxx 15 dm®/s x ha
Qrom=16,5 dm?/s

e Zlewnia zredukowana F,=1,1 ha

Doboér

Wymagana skutecznos¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym

(Z1-722)x100% _ (350-100)x100%
Z1 350

Dla powyzszych przeptywdw i skutecznosci dobrano uktad podczyszczajgcy sktadajacy sie z
jednokomorowego osadnika wirowego EOW-1 15/150 i separatora lamelowego ESL 15/150 o nastepujacych
parametrach:

- Srednica osadnika: Dow: 1200 mm

- Srednica zbiornika separatora: Dsep: 1200 mm
- przepustowos¢ maksymalna uktadu: 150 dm3/s
- pojemnos¢ magazynowania oleju:

- w pojedynczym separatorze: 0,34 m3

=71%

Nmin=

Separator substancji ropopochodnych zostat dobrany w taki sposéb, aby maksymalny przeptyw wod
deszczowych kierowany na cigg ukfadu podczyszczajgcego w ilosci Qmax = Qreg =16 dm?®/s nie przekraczat
maksymalnej przepustowosci urzagdzenia Q2, tzn. Q2 = Qmax, 150 dm®s = 16 dm®s -> separator dobrany
prawidtowo

Przyjeto separator lamelowy firmy Ecol-Unicon typu ESL 15/150 o parametrach:
e przepustowosc, przy ktérej nastepuje zatrzymanie 99% zanieczyszczen ropopochodnych (zgodnie z
badaniami wg normy PN-EN 858) Q1 = 15 dm®/s (10% przepustowosci maksymalnej separatora);
e przepustowos¢ maksymalna — najwieksze obcigzenie hydrauliczne, jakie moze przyjaé urzadzenie
bez spowodowania wymywania depozytéw Q2 = 150 dm®/s

Skutecznos¢ dobranego osadnika

Skutecznos¢ zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym EOW-1 15/150 dla przeptywu
Qoc=16 dm®/s wynosi ok 75% (wzgledem zawiesiny ogéinej o zatozonym sktadzie frakcyjnym).
Stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984).

Skutecznos¢ dobranego separatora

Dla pojedynczego separatora stopien obcigzenia przeptywem oczyszczanym wynosi: N = Q. / Q2 =
(16/150) x 100% = 11%
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Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochodnych przy
zastosowaniu separatora ESL skuteczno$¢ separacji wyniesie 0k.98% dla przeptywu 16 dm?/s, ktére stanowi
11% maksymalnego obcigzenia hydraulicznego urzadzenia.
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Przeptyw (% maksymalnej przepustowosci hydraulicznej urzgdzenia)

Z powyzszej krzywej sprawnosci mozna odczytac:

e dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q1=15 dms/s)
skutecznos¢ separacji wynosi ~99%;

e dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=30 dm?/s)
skutecznos¢ separacji wynosi ~97%;

e dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=45 dm?/s)
skutecznos¢ separacji wynosi ~92%.

e dla 40% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=60 dms/s)
skutecznosc¢ separacji wynosi ~89%.

Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze zlewni wyniesie ok.
98%. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984).

llos¢ osadow

Sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku wirowym w okresie 1 roku:
F,*(Z = Zu) " H, 11%(350-100) * 600
100 100

M= = 1650 kg/rok
gdzie:
F,. — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]
Zot — stezenie zawiesiny ogoélnej na wlocie do osadnika [mg/dms]
Zuyiot — Stezenie zawiesiny ogoélnej na wylocie z osadnika [mg/dm?]
H; — roczna wysoko$¢ opadéw [mm]
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Osady bedg gromadzone w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza sie wypetnienie studni osadem

1 1
do okoto 5 + E pojemnosci czynnej komory.

Objeto$¢ magazynowa czesci osadowej:
V,=h, *%*A =1,31*%*0,75 =0,49m’
gdzie:
h., — wysokos$¢ czynna osadnika
A — powierzchnia zbiornika, dla EOW-1 15/150: A =0,75 m?
Objetosc osadu ze zlewni:
M *V,
n*1000
Oszacowana na tej podstawie n — krotno$¢ usuwania osadu w ciggu roku z kazdego osadnika wirowego:

M *V 1650*1,1
n= L= = 0,5 razy/rok
V.. #1000 0,49*1000

Vos =

gdzie zatozona objetos¢ wtasciwa osadu dla uwodnienia 40% wynosi
V, =1,1 m% 1000 kg s.m.o.
Producent urzadzen zaleca czyszczenie osadnika nie rzadziej niz co 6 miesiecy

Budowa i zasada dziatania osadnika wirowego

Osadnik do podczyszczania wod deszczowych EOW jest urzgdzeniem stuzacym do wydzielania
zawiesiny fatwoopadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm?® ze sciekéw deszczowych ptyngcych kanalizacig
rozdzielczag.

Urzadzenie zbudowane jest z pojedynczego cylindrycznego zbiornika wyposazonego w przegrode
dzielaca osadnik na dwie komory. Na wlocie zamontowany jest deflektor kierujacy, ktéry wymusza ruch
wirowy sciekdw. Rurg centralng, znajdujgca sie w pierwszej komorze zbiornika, scieki opadowe przeptywajg
do komory wylotowej. Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu
oprocz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoka sprawnos¢ separacji zawiesiny
przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzadzenie posiada stosunkowo matg
powierzchnie w planie.

W miare zwiekszania naptywu, Scieki w pierwszej komorze osadnika wirujg coraz intensywnie;.
Zwierciadto sciekdédw podnosi sie. Zanieczyszczenia ptywajgce podnoszg sie wraz ze zwierciadtem sciekow
az do przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej. Z chwilg przekroczenia poziomu krawedzi — czesci
ptywajace zostajg wciagniete do srodka rury centralnej i przeptywajg wraz ze strumieniem $ciekéw
zatopionym przewodem wlotowym do drugiej komory zbiornika bedacej komorg wylotowa.

Przyjeta technologia osadnikoéw wirowych EOW cechuje sie szeregiem zalet, z ktérych najwazniejsze
to:

e wysoka skuteczno$¢ oczyszczania przeptywow nominalnych i wiekszych, co daje wysokie efekty
oczyszczania w skali catego roku,

e mozliwos¢ przepuszczania przeptywow maksymalnych bez wynoszenia zdeponowanych
zanieczyszczen,

¢ mata powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych przeptywow, a co za tym idzie: mniejsze
w stosunku do innych technologii zapotrzebowanie terenu, nizsze koszty transportu i montazu -
mniejsze wykopy, oraz nizsze koszty ewentualnego odwodnienia wykopu,

e prosta i tania eksploatacja,
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e szczelny i wytrzymaty korpus z betonowych i zelbetowych elementéw wysokiej klasy,
e zastosowanie korpusOw betonowych umozliwia instalacje na gtebiej przebiegajacych kanatach oraz
zazwyczaj nie wymaga dodatkowego kotwienia.

Budowa i zasada dziatania separatora lamelowego ESL

PRZEZNACZENIE

Separatory lamelowe serii ESL posiadajg certyfikat CE i stosowane sg do oczyszczania wod
deszczowych z substancji ropopochodnych. Gtéwne zastosowanie to oczyszczanie $ciekdw deszczowych
zbieranych z duzych zlewni w matym lub $rednim stopniu narazonych na zanieczyszczenie substancjami
ropopochodnymi - m.in. parkingdw, drég dojazdowych, placéw manewrowych i postojowych, zlewni
miejskich. Separatory ESL powinny wspétpracowac z osadnikiem oczyszczajgcym z zawiesin mineralnych
doptywajaca wode. Separatory typu ESL-H posiadajg dodatkowo wydzielong strefe osadowa.

ZASADA DZIALANIA

Scieki deszczowe oczyszczone z zawiesiny wptywajg do komory wlotowej separatora, w ktérej
nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia Sciekédw do komory separacji (Srodkowa
komora urzadzenia). Oddzielanie zanieczyszczen ropopochodnych od wody nastepuje dzieki zjawisku
flotacji (grawitacyjnego rozdziatu olejéw i wody) podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych waéd
przez sekcje lamelowe (zaluzjowe) umiejscowione w $cianach o specjalnej konstrukcji.

WARUNKI STOSOWANIA

Separator nalezy zasila¢ doptywem grawitacyjnym. W razie koniecznosci pompowania sciekow,
pompownie nalezy zlokalizowa¢ ponizej separatora lub zastosowaé komore uspokojenia przed separatorem.
Ze wzgledu na koniecznos¢ okresowych kontroli wnetrza separatora oraz jego czyszczenia, zaleca sie
lokalizowanie urzadzenia poza terenem drog, parkingéw, itp. Lokalizacja urzadzenia musi umozliwia¢ dojazd
wozu specjalistycznego i przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych.

W przypadku wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia urzadzenia,
nalezy sprawdzi¢ warunki statecznosci ich posadowienia w najbardziej niekorzystnych warunkach -
maksymalny poziom zwierciadta wody gruntowej, przy opréznionym w trakcie czyszczenia urzgdzeniu.

BUDOWA

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy B-45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywg zelbetowg przystosowang do obcigzen
drogowych. W zaleznosci od lokalizacji stosowane sg witazy lekkie (lokalizacja w terenie zielonym) lub
ciezkie klasy D400 (lokalizacja w drodze, podjezdzie, parkingu itp.).

Do wysokosci powyzej otworéw wlotowego i wylotowego korpus wykonany jest z elementow
betonowych tgczonych za pomoca zywic epoksydowych — wykonany w ten sposéb zbiornik charakteryzuje
sie duzg wytrzymatoscia i szczelnoscig. W zbiorniku zamontowane jest wyposazenie wewnetrzne separatora
wykonane z aluminium lub polietylenu (przegrody) z tworzywa sztucznego wykonane sg rowniez pakiety
lamelowe. Korpusy najwiekszych separatoréw (o srednicy wewnetrznej zbiornika 3000 mm) ze wzgledu na
gabaryty i ciezar dostarczane sg w elementach do montazu na placu budowy.

W przypadku gtebokiego posadowienia urzgdzen stosuje sie dodatkowg nadbudowe kregami
betonowymi.

Wyposazenie dodatkowe: Istnieje mozliwos¢ wyposazenia separatora w instalacje alarmowa
informujaca uzytkownika o koniecznosci usuniecia zgromadzonych w separatorze zanieczyszczen
ropopochodnych.

5.5. Wylot do odbiornika

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano wylot W odprowadzajgcy Scieki deszczowe
do rowu Opaczewskiego w ulicy Opaczewskiej w Raszynie.
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Zaprojektowano wylot zgodnie z zatgczonymi do niniejszego opracowania rysunkami. Zastosowano

typowy wylot @ 400mm wyloty typowe adaptacja wg karty katalogowej 02.16 z Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych CBPBD i M Transprojekt. Wyloty zabezpieczone kratg ruchomg z pretéw stalowych
@14mm w rozstawie co 15 cm.

Dno na odcinku od wylotu do cieku wykonaé¢ z narzutu kamiennego na zaprawie cementowej lub na
geowtdkninie. Skarpy wokét wylotow w promieniu 2m umocni¢ ptytami azurowymi np. typu ,EKO”
(wariantowo wybrukowaé). Dodatkowo wokét narzutu kamiennego, na dnie wykona¢ palisade z palikéw &
10cm i wysokosci H=100cm.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem przed zasypaniem nalezy posmarowac
dwukrotnie Abizolem lub lepikiem na gorgco.

6. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej

6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi witascicieli istniejacego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robét. Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ w terenie
wszystkie elementy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Rozbiérki nawierzchni drogowych i niezagospodarowanych terendw zostaty ujete w opracowaniu drogowym

Przed przystgpieniem do robot technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rzednych kinet studni do
ktérych podiaczane bedg projektowane przewody. W razie r6znic miedzy stanem faktycznym a rzednymi
odczytanymi z podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowaé rzedne wigczenia projektowanych sieci.

Nalezy uwzgledni¢ usuniecie kolizji w _przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy projektowang a
istniejaca infrastrukturg w razie réznic miedzy stanem faktycznym a rzednymi odczytanymi z podkiadu
geodezyjnego.

6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanego kanatu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes$¢ rysunkowg ( plan sytuacyjny).
Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,60 m® na odktad. Wytyczenie trasy i state
punkty niwelacyjne powinny wykona¢ stuzby geodezyjne w sposdb trwaly, zgodnie z opracowang
dokumentacjg wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na istniejagce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku
zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,
wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy
powinny byé wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice
informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami :
BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”,
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzgdzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od
tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym
po wytgczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegdélng uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie
prac w poblizu linii napowietrznych.
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Stosowanie sprzetu mechanicznego ( koparki ) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od

istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonac¢

recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w

dokumentacji projektowej oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. O
rozpoczeciu robét powiadomic gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych w szczeg6lnosci kabli energetycznych i telefonicznych
przewoddéw gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami gruntowymi , aby
zapewnic¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przytacza kanalizacji deszczowej w catosci wykonaé
recznie. Wykopy w poblizu istniejagcych i nowo wznoszonych budowli wykonywaé recznie tak, aby
nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania rob6t ziemnych urzadzen nie wykazanych w projekcie
nalezy o tym powiadomié¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektows .

Grunt istniejgcy nie nadaje sie do zasypu wykopdw (glina, humus, gruz, namut) nalezyusung¢ w
catosci zastepujac gruntem pozyskanym.

6.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie zasadnicze wykopow proponuje sie wykonac za pomocg drenazu z rurek drenarskich
@ 110mm PE utozonych w 1 rzedzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykonac¢ z rur
betonowych & 0,5m. Na rurociggi odwadniajace uzy¢ wezy hydrantowych. Odprowadzenie do kanatu
deszczowego. Zasilanie pomp z przewoznego agregatu pradotwdérczego.

Odwodnienie drenazem zaprojektowano na odcinkach:

D11-D16 L=175,0m

Wylot-D8 L=240m

taczna dtugosc¢ odcinkdéw odwadnianych drenazem wynosi L=415,0m.

Zestawienie elementéw odwodnienia drenazem wykopdw liniowych:

a)rurki drenarskie Dn110mm PE : dtugosc¢ catkowita L =415,0m

b) podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm: na dtugosci L =415,0m.

c) studzienki zbiorcze z kregow betonowych Dn=500, o gtebokosci 1 m: sztuk 9

d) osadniki piasku 10 szt.
)
)

e) rury & 160mm PVC na rurocigg tymczasowy —orientacyjna dtugos¢ catkowita 50 mb
d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopdéw: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. kpl.2

Obliczenia ilosci godzin pompowania

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o0 wzér:
T=c*n*30*24 (godziny)
gdzie: c-cykl czastkowy wymagajgcy pompowania
cn- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach dla odcinka o dtugosci 500m
cn=2 miesigce
Odcinki wymagajacy odwodnienia L=415,0m
c=415,0/500*2=1,66 miesigca przyjeto okoto 2 miesigce = 60 dni roboczych
n- ilo§¢ pomp (stanowisk)
30- ilo$¢ dni w miesigcu
24- ilo$¢ godzin w dobie
T=2%1*30"24=1440 godzin
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Odwodnienie wykopow liniowych gdzie nastgpi¢ moze wymiana gruntu , oraz odwodnienie wykopdéw
obiektowych pod wyloty, urzadzenia podczyszczajgce, nalezy wykonac za pomocg igtofiltrow w obsypce
filtracyjnej.

Urzadzenia podczyszczajgce, studnie, wyloty, nalezy posadowi¢ przy obnizonym zwierciadle wody .
Najpierw nalezy wykona¢ scianke szczelng wykopu zabezpieczong grodzicami pionowo zabijanymi w
grunt, nastepnie odwadnia¢ jednoczes$nie gtebigc wykop.

Odwodnienie wykopdéw obiektowych pod urzgdzenia podczyszcz. i wylot

obwo6d kazdego z wykopdw obiektowych L=2*11+2"8=38m
niezbedna ilos¢ iglofiltréw n=38 igtofiltréw o wysokosci h=4m
czas wyprzedzenia robo6t - zatozono 36h

ilo§¢ godzin pompowania igtofiltrami przyjeto:
T1=10*24+36=276 h

Odwodnienie wykopow obiektowych zaprojektowano za pomocg igtofiltrow zabijanych w grunt w
obsypce filtracyjnej gruboziarnistej w rozstawie co 1m, na zewnatrz obudowy szalunku.

Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w dzienniku
budowy. Zmiennos¢ poziomow wod gruntowych na tym terenie zwigzana jest z budowa geologiczna,
pora roku i ilo$cig opadow.

Zakres robét odwadniajacych oraz sposob odwadniania wykopoéw nalezy dostosowac¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

6.4. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC ,PE HD zgodnie z "Warunkami  Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne, Wymagania” , PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL Warszawa.

Przewody nalezy uktadac :

— w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podfoza) na 15 cm podsypce
wyréwnawczej z piasku,

— w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody za pomocg drenazu , przewody ukfada¢ na 30
cm podsypce filtracyjnej i 5 cm podsypce wyrownawczej,

— w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody za pomocg igtofiltrow, przewody uktada¢ na
podsypce wyréwnawczej gr. 15 cm,

— w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podioza), nalezy na
wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podtozu) utozyé podsypke wyréwnawczg gr. 5cm.

Podczas odwadniania wykopow nalezy :

— unika¢ odpompowywania dtugich odcinkéw wykopu przez materiaty zasypki lub grunty rodzime, co
mogtoby spowodowaé utrate podparcia zainstalowanych rury po zakonczeniu pompowania, ze
wzgledu na usunigcie materiatow lub migracje gruntu,

— nie wylgcza¢ systemu odwadniajgcego dopoki niezostanie osiggnieta wystarczajgca wysokos$é
przykrycia, zapobiegajaca wyptynieciu rury.

Rury zabezpieczy¢ przed wyptynieciem, w przypadku gdyby poziom wdd gruntowych okazat sie
wysoki.

W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowac¢ uziarnienie
oraz wysokos¢ podioza do wlasciwosci materiatdw sgsiednich. Tam, gdzie wystgpi duzy naptyw wod, nie
wolno umieszczaé¢ grubego, mieszanego materiatu pod lub obok materiatu drobniejszego. Gdyby jednak
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zaszta taka koniecznos¢, nalezy zastosowac na granicy materialtdbw o niskiej wzajemnej tolerancji filtr
gruntowy lub filtr w postaci geowtokniny.

Rury nalezy podbi¢ do wysokosci podanej przez producenta systemu.
Przykanaliki do wpustéw deszczowych ukfada¢ na 15 cm podsypce z piasku.

Studnie betowe i studzienki wpustow ulicznych nalezy izolowa¢ zewnetrznie Abizolem R+P w
gruntach suchych.

Montaz prefabrykowanych studni nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji.

Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy
montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej,
podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym , niestabilnym
podtozy moze spowodowaé osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do
wskaznika Is = 0.98, modut odksztaticenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc¢
wiekszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytacza
umozliwiajace podtgczenie kruécdw przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwr6ci¢
szczegblng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy nakiadamy uszczelke gumowa.
Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastag poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi zigcza dolnego elementu ukiadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie
10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany, tak
aby nadmiar kleju wyptynat.

6.5. Zasypka wykopow

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30cm ponad wierzch przewodu recznie,
gruntem dowozonym ( piaskiem ) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg
PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej projektowanej wykonac
mechanicznie koparka gruntem dowozonym kat. G1 piaszczystym, (pospétka lub piasek gruboziarnisty),
zageszczajgc go warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é zgodny z wymaganiami normy
BN-72/8932-01. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopéw. Grubosé ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykona¢ do
wskaznika Proctorals=97%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika Is=100%. Studnie
obsypywac¢ gruntem piaszczystym z zageszczaniem materialu obsypki wokdt studni do powierzchni
terenu jak wyzej. Zasypu wykopdw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.

6.6. Odbudowa istniejacej nawierzchni

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z przytagczami powinno by¢ skoordynowane z budowg
nawierzchni w ul. Opaczewskiej i ul. Dworkowe] stanowigcej odrebne opracowanie.

6.7. Uwagi koncowe
Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Calos¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
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Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora

Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego Kanalizacje Deszczowa.
Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po wykonaniu calosci robot nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng kanalu i préobe
szczelnosci w celu sprawdzenia jego szczelnosci.

Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia , w trakcie
realizacji kanatu deszczowego nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystapienia nieprzewidzianych kolizji.
Moga wystapi¢ roznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkiadu geodezyjnego a stanem
faktycznym. Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonaé wykopy kontrolne. W razie
wystapienia nieprzewidzianych kolizji zwrdci¢ sie do Eksploatujagcego oraz Projektanta w celu
konsultacji rozwigzania problemu. W obrebie krzyzéwek z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi¢ recznie.

Calos¢ robdt zwigzanych z projektowang kanalizacjg deszczowag nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych czes¢ |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.

Skrzyzowania z rurociggami drenarskimi powinny by¢ wykonane na podstawie odkrywek tak
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia systemu drenarskiego.

Sptyw sciekow deszczowych z ul. Dworkowej i ul. Opaczewskiej zostal ograniczony. W
projekcie przewidziano jedynie odwodnienie pasa drogowego.



7. Zestawienie podstawowych materiatow

Sieci:
e Srednica | Jedn. »
Lp. Wyszczegodlnienie (mm) Miary llosé
1 2 3 4 5
1. | Rury kanalizacyjne DN500mm PE HD 500 mb 378,5
2. | Rury kanalizacyjne DN400mm PE HD (39,5m+197m) 400 mb 236,5
3. | Rury kanalizacyjne DN315mm PVC SN8 315 mb 113,5
4. | Rury kanalizacyjne D200mm PVC SN8 200 mb 10,5
5. | Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajgcym ,
. ; o S 1000 kpl. 3
pokrywg zelbetowg i wlazem Zeliwnym typu ciezkiego
D1000 ( 40T)
6. | Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajacym ,
. , e s 1200 kpl. 19
pokrywg zelbetowg i wlazem Zzeliwnym typu ciezkiego
D1200 ( 40T)
7. | Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajgcym ,
. . o e 1500 kpl. 1
pokrywa zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego
D1500 ( 40T)
8. | Separator lamelowy ESL 15/150 1200 szt. 1
9. | Jednokomorowy osadnik wirowy EOW-1 15/150 1200 szt. 1
10.| Regulator przeptywu wirowy RRS-B 01600-110 - szt. 1
11.] Przejécia szczelne DN400mm 400 szt. 1
12.| Wylot typowy D400mm 400 szt. 1
13.| Umocnienie rowu (skarp i dna) na odcinku 2 m (za
pomocg np. azurowych ptyt betonowych, bruku - kpl. 1
kamiennego na zaprawie cementowej)
Przytacza
- Srednica | Jedn. »
Lp. Wyszczegolnienie (mm) Miary llosé
1 2 3 4 5
1. | Rury kanalizacyjne DN200mm PVC SN8; 144m (+4m na 200 mb 144+4
przepady)
2. | Rury kanalizacyjne DN315mm PVC SNS; 315 mb 6
3. | Studzienka sciekowa uliczna bet. z wpustem zel. ciezkim,
(ulicznym) D-400 i czescig osadowg H= 1,0m, kompletna, z 500 kpl 15
pierscieniem odcigzajacym
4. | Studzienka Sciekowa uliczna bet. z wpustem zel. ciezkim,
(kraweznikowym) D-400 i czescig osadowg H= 1,0m, 500 kpl 26
kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym
5. | Tréjnik PVC réwnoprzelotowy 87°, D 200mm (przepad) 200 szt. 4
6. |Kolano kielichowe PVC 87° D 200mm (przepad) 200 szt. 4
7. | Nasuwka PVC (przepad) 200 szt. 4
8. | Blok oporowy z betonu B15 - szt. 4
Ponadto nalezy ujg¢
- podtgczenie proj. kanatu do istn. studni chtonnej— wybicie otworu szt. 1,
- odwodnienie wykopéw ( podstawowe elementy wymieniono w opisie)
- oraz inne roboty wymienione w opisie.
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