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KD Opaczewska K.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie
1|Kanalizacja deszczowa - sie¢ 1 39
1.1|Roboty przygotowawcze 1 1
1.2|Roboty ziemne - sie¢ 2 15
1.3|Rurociagi i studzienki - sie¢ 16 28
1.4|Urzadzenia podczyszczajace-sie¢ CPV 45232440-8 29 31
1.5/Wylot do rowu 32 39
2|Kanalizacja deszczowa - przylacza 40 57
2.1|Roboty przygotowawcze 40 40
2.2|Roboty ziemne - przytacza 41 49
2.3|Rurociagi i studzienki - przytacza 50 57
3|Odwodnienie wykopow CPV 45232440-8 58 65

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 13862 dla KOMI
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie
1 Kanalizacja deszczowa - sie €
1.1 Roboty przygotowawcze
1|S. 2.2.5.4. |Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.1.|2
1
(378,5+39,5+113,5+10,5)*0,001 km 0,542
RAZEM 0,542
1.2 Roboty ziemne - sie €
2|S. 2.2.5.4. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll |m3
d.1.|3 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2
((26+13,5+4+3+2+2,5+3,5+49+48,5+45+36,5+41+42+41,5+36+39+37+31,5+30+ | m3 1 312,90
10,5)*1,45*1,973)*0,8+72,44
RAZEM 1312,90
3|S. 2.2.5.4. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.l.|4 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
2
((26+13,5+4+3+2+2,5+3,5+49+48,5+45+36,5+41+42+41,5+36+39+37+31,5+30+ | m3 310,12
10,5)*1,45*1,973)*0,2
RAZEM 310,12
4|S. 2.2.5.4. |0dwdz gruntu kat. IV z wykopéw w miejsce sktadowania na odlegto$¢ 1km + m3
d.1.|3 koszty utylizacji
2
310,12 m3 310,12
RAZEM 310,12
5|S. 2.2.5.4. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1.|3 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
2 Krotnos¢ = 9
1312,90+310,12 m3 1 623,02
RAZEM 1 623,02
6|S. 2.2.5.4. |Pelne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- |m?2
d.l.|4 tach suchych kat.I-1V; wykopy o gteb.do 3.0 m
2
1822,63 m?2 1822,63
RAZEM 1822,63
7|2.2.5.4.7 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-grunt pozyskany |m3
d.1.
2
55,88+163,35 m3 219,23
RAZEM 219,23
8|S. 2.2.5.4. |Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany m3
d.1.|11
2
468,58 m3 468,58
RAZEM 468,58
9|S. 2.2.5.4. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.|6 lekki; element o rozpietosci 4 m
2
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
10|S. 2.2.5.4. | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1.|6 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
11|S. 2.2.5.4. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.1.|6
2
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
12|S. 2.2.5.4. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|6 m
2
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
13|S. 2.2.5.4. |Mechaniczne zasypywanie wykopdw - grunt pozyskany m3
d.1.|14
2
(774,55+34,82)*0,8 m3 647,50
RAZEM 647,50
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|S. 2.2.5.4. | Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3. |m3
d.l.|14 0 m w gr.kat. IV - grunt pozyskany
2
(774,55+34,82)*0,2 m3 161,87
RAZEM 161,87
15|S. 2.2.5.4. | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l| m3
d.1.|14
2
647,50+161,87 m3 809,37
RAZEM 809,37
1.3 Ruroci agi i studzienki - sie €
16|S.2.2.5.4. |Kanaty z rur polietylenowych typu PE HD o $r. nominalnej 500 mm m
d.1.|9
3
378,5 m 378,50
RAZEM 378,50
17|S.2.2.5.4. |Kanaly z rur polietylenowych typu PEHD o $r. nominalnej 400 mm m
d.1.|9
3
39,5 m 39,50
RAZEM 39,50
18|S. 2.2.5.4. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|9
3
113,5 m 113,50
RAZEM 113,50
19|S. 2.2.5.4. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|9
3
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
20(S. 2.2.5.4. |[Kompletna studnia o $r. 1000 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej - | stud.
d.1.|12 nr D14-D16
3
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
21(S. 2.2.5.4. |[Kompletna studnia o $r. 1200 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej - | stud.
d.1.|12 nr D1-D3, D5-D13,
3
12 stud. 12,00
RAZEM 12,00
22|S. 2.2.5.4. |[Kompletna studnia o $r. 1500 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej - | stud.
d.1.|12 nr D4
3
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
23|S. 2.2.5.4. |Korek PEHD o $r. 400mm szt
d.1.|9
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|S. 2.2.5.4. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1./13 préb.
3
(378,5)/200 odc. -1 1,89
préb.
RAZEM 1,89
25(S. 2.2.5.4. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./13 préb.
3
(39,5)/200 odc. -1 0,20
prob.
RAZEM 0,20
26|S. 2.2.5.4. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./13 préb.
3
(113,5)/200 odc. -1 0,57
préb.
RAZEM 0,57
27|S. 2.2.5.4. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./13 préb.
3




KD Opaczewska K.prd PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
(20,5)/200 odc. -1 0,05
préb.
RAZEM 0,05
28|S. 2.2.5.4. |Inspekcja tv m
d.1./15
3
378,5+39,5+113,5+10,5 m 542,00
RAZEM 542,00
1.4 Urzadzenia podczyszczaj ace-sie ¢ CPV 45232440-8
29|S.2.2.5.4. |Separator lamelowy 15/150 (D 1500) szt.
d.1./12
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|S.2.2.5.4. |Jednokomorowy osadnik wirowy 15/150 (D 1500) szt.
d.1./12
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|S.2.2.5.4. |Regulator przeptywu wirowy szt.
d.1./12
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 Wylot do rowu
32|S.2.2.5.4. |Wylot o $r. 400 cm z kratg wylot.
d.1./12
5
1 wylot. 1,00
RAZEM 1,00
33|S.2.2.5.4. |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - po- |m2
d.1.|12 ziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5
0,6 m2 0,60
RAZEM 0,60
34|S.2.2.5.4. |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - po- |m2
d.1.|12 ziome z roztworu asfaltowego - druga warstwa
5
0,6 m2 0,60
RAZEM 0,60
35|S.2.2.5.4. |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pio- |[m2
d.1.|12 nowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5
6,2 m2 6,20
RAZEM 6,20
36|S.2.2.5.4. |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pio- |[m2
d.1.|12 nowe z roztworu asfaltowego - druga warstwa
5
6,2 m2 6,20
RAZEM 6,20
37|S.2.2.5.4. |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitychnal. mwgr. |m
d.1./12 kat.I-1l
5
2 m 2,00
RAZEM 2,00
38|S.2.2.5.4. |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.1./12
5
8 m3 8,00
RAZEM 8,00
39|S.2.2.5.4. |Izolacje geowtdkning m2
d.1./12
5
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
2 Kanalizacja deszczowa - przyt acza
2.1 Roboty przygotowawcze
40|S. 2.2.5.4. |Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.2.|2
1
(105+6)*0,001 km 0,111
RAZEM 0,111
2.2 Roboty ziemne - przyt acza
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
41|S. 2.2.5.4.|\Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.2.|3 wych w gruntach suchych kat. I-11
2
(((4,5+5,5+9+9,5+3+4,5+3+4,5+3+4,5+3+4,5+3+4,5+3+4,5+2,5+4 5+2+4+2+4+ |m3 368,62
2,5+4+2+4)*1,53)*1)+207,97
RAZEM 368,62
42|S. 2.2.5.4.|0dwdz gruntu kat. IV z wykopow w miejsce sktadowania na odlegtosé¢ 1km + m3
d.2.|3 koszty utylizacji
2
368,62 m3 368,62
RAZEM 368,62
43|S. 2.2.5.4. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2.|3 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
2 Krotnos¢ = 9
368,62 m3 368,62
RAZEM 368,62
44|S. 2.2.5.4. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- |m2
d.2.|4 tach suchych kat.I-1V; wykopy o gteb.do 3.0 m
2
321,22 m?2 321,22
RAZEM 321,22
45|2.2.5.4.7 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-grunt pozyskany |m3
d.2.
2
15,75 m3 15,75
RAZEM 15,75
46|S. 2.2.5.4. |Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany m3
d.2.|11
2
49,20 m3 49,20
RAZEM 49,20
47|S. 2.2.5.4. | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3. |[m3
d.2.|11 0 m w gr.kat. I-1ll - grunt pozyskany
2
92,36+177,43 m3 269,79
RAZEM 269,79
48|S. 2.2.5.4.|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|11
2
49,2+269,79 m3 318,99
RAZEM 318,99
49|S. 2.2.5.4. |Inwentaryzacja powykonawcza m
d.2.|16
2
105+6 m 111,00
RAZEM 111,00
2.3 Ruroci agi i studzienki - przytacza
50(S. 2.2.5.4. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|9
3
105+4 m 109,00
RAZEM 109,00
51|2.2.5.4.10 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.2. zewn. 200 mm
3 /Tréjnik PVC o $r 200 mm kat 90st./
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
52|2.2.5.4.10 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.2. zewn. 200 mm
3 /Kolano jednokielichowe PVC o $r 200 mm, kat 90st./
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
53|2.2.5.4.10 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.2. zewn. 200 mm
3 /Nasuwka PVC kielichowa o $r. 200 mm lub ztaczka dwukielichowa/
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
54(2.2.5.4.10 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - blo- |m3
d.2. ki oporowe
3
0,7*4 m3 2,80
RAZEM 2,80
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55|S. 2.2.5.4. |Kompletna studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $r.500 mm z wpustem ze- |szt.
d.2.|12 liwnym cigezkim (kraweznikowym) D-400 i czescig osadowg H=1,0m, z pierscie-
3 niem odcigzajacym
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
56(S. 2.2.5.4. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|13 préb.
3
109/200 odc. -1 0,55
prob.
RAZEM 0,55
57|S. 2.2.5.4. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.]13 préb.
3
6/200 odc. -1 0,03
préb.
RAZEM 0,03
3 Odwodnienie wykopéw CPV 45232440-8
58|2.2.5.4.5. |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm |m
d.3
415 m 415,00
RAZEM 415,00
59(2.2.5.4.5. |Studzienki w dnie wykopu o $r.nom. 500 mm szt.
d.3
9 szt. 9
RAZEM 9
60(2.2.5.4.5. |Osadniki piasku o $sr.nom. 1000 mm w gr.kat. I-l| szt.
d.3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
61/2.2.5.4.5. |Rurocigg tymczasowy odprowadzajacy wody z pompowania m
d.3
50 m 50,00
RAZEM 50,00
62(2.2.5.4.5. |Pompowanie wody z igtofiltréw (odwodnienie wykopdw liniowych) - poz. zast. godz.
d.3
1440 godz. 1 440,00
RAZEM 1 440,00
63(2.2.5.4.5. |Pompy przeponowe z napedem indywidualnym kpl.
d.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
64(2.2.5.4.5 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do szt.
d.3 gtebokosci 4 m.
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
65(2.2.5.4.5 |Pompowanie wody z igtofiltrow - rzeczywisty czas pompowania ustali¢ w trakcie |godz.
d.3 pompowania
276 godz. 276,00
RAZEM 276,00
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