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DROGI

PDL/0102/POOD/12
w spec. drogowej

Współpraca:
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Próg zwalniający listowy U-16a
skala 1:50
Widok z góry

próg zwalniający należy wykonać z kostki
betonowej gr. 8cm koloru czerwonego

Przekrój  B-B
próg zwalniający listwowy U-16a

skala 1:50

Uwaga:
Lokalizacja progów zwalniających wg stałej organizacji ruchu

20

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
łamanego - 25cm

warstwa mrozoochronna - 15cm
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ściek z kostki betonowej
gr. 6cm

Szczegół "A"
skala 1:20
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krawężnik betonowy 15x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

kostka betonowa - 8cm
podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

 kostka betonowa - 6cm
 podsypka piaskowa - 4cm
 ława betonowa C12/15 (B15) - 25cm
 warstwa mrozoochronna - 15cm

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
łamanego - 25cm

warstwa mrozoochronna - 15cm
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Szczegół "B"
skala 1:20
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kostka betonowa - 8cm
podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm
ława betonowa C12/15 - 10cm

Szczegół "C"
skala 1:20
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krawężnik betonowy 15x22
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

kostka betonowa - 8cm
podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

 kostka betonowa - 6cm
 podsypka piaskowa - 4cm
 ława betonowa C12/15 (B15) - 25cm
 warstwa mrozoochronna - 15cm

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
łamanego - 25cm

warstwa mrozoochronna - 15cm

Szczegół "D"
skala 1:20
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kostka betonowa - 8cm
podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm
ława betonowa C12/15 - 10cm

+2

połączenie ścieku z krawężnikiem
obniżonym (zakończenie ul. Opaczewskiej)

skala 1:20
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krawężnik betonowy 15x22
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

kostka betonowa - 6cm
podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

 ława betonowa C12/15
(B15) -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm
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krawężnik betonowy 15x22
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

kostka betonowa - 8cm
podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z chudego
betonu

-25cm

warstwa mrozoochronna -15cm

połączenie projektowanej nawierzchni ul.
Opaczewskiej z istn. nawierzchnią ul.

Pruszkowskiej
 skala 1:20
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Wyniesione skrzyżowanie
skala 1:50
Widok z góry

Przekrój  B-B
wyniesione skrzyżowanie

skala 1:20

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
łamanego - 25cm

warstwa mrozoochronna - 15cm
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krawężnik betonowy 15x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

2%

kostka betonowa - 8cm
podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

lin
ia 

og
ro

dz
en

ia 
(c

ok
ół)

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm
ława betonowa C12/15 - 10cm

Utwardzenie poboczy gruntowych -
roboty dodatkowe - przedmiar

skala 1:20

1:10

ściek z kostki betonowej
gr. 6cm

Linia przebiegu
krawężnika
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połączenie scieżka - zieleniec
skala 1:20
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kostka betonowa
bezfazowa

- 8cm

podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm
ława betonowa C12/15 - 10cm


