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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi w ciagu ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie
ADRES INWESTYCJI  : Raszyn, ul. Dworkowa

INWESTOR : Gmina Raszyn

ADRES INWESTORA :ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

BRANZA : SANITARNE - siegacze wodociggowe

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. W. Czernialis
DATA OPRACOWANIA :10.02.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zwigzku z przebudowg ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie zostat opracowany projekt wykonawczy:
- przebudowy sieci wodociggowej - W8, W9

- przebudowy przytgcza wodociggowego - W10

- budowy siegaczy wodociggowych do granicy pasa drogowego - W3,

Projektowane siegacze wodociggowe do granicy pasa drogowego nalezy przetaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej. Na siegaczach
wodociggowych do granicy pasa drogowego zostang wykonane zasuwy bezgniazdowe.

Przewidziano przebudowe wodociggu ze wzgledu na kolizje - odcinki: W8, W9

Przewidziano przebudowe przytagcza wodociggowego ze wzgledu na kolizje - odcinek: W10

Siegacze wodociggowe do granicy pasa drogowego nalezy wykonaé z rur cisnieniowych PE 100 SDR 11 PN10 Dz=50x4,6mm,
Budowa siegaczy wodociggowych do granicy pasa drogowego zostanie wykonana do granicy nieruchomosci przysztych odbiorcow.
Siegacze wodociggowe do granicy pasa drogowego w pasie drogowym nalezy zakonczy¢ zaslepka PE elektrooporowa.
Przebudowe przytacza wodociggowego nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE 100 SDR 11 PN10 Dz=40x3,7mm,
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woda Opaczewska K OBMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

BUDOWA DROG GMINNYCH W CIAGU UL. OPACZEWSKIEJ | DWORKOWEJ W RASZYNIE DLA ZADANIA POD NAZWA, :
ROZBUDOWA DROGI W CIAGU UL. DWORKOWEJ | OPACZEWSKIEJ W RASZYNIE - ZAKRES UL. OPACZEWSKIEJ NA ODCIN-
KU NIEZBEDNYM DLA WYKONANIA ODWODNIENIA UL. DWORKOWEJ

1

WODOCIAG - SIEGACZE WODCIAGOWE

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/S.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu km
d.1.
1
(3+8)*0.001 km 0.011
RAZEM 0.011
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|S. 2.5.4.3. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1. gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi w miejsce wskazane
2 przez Inwestora
11*1.90.9*0.8 m3 15.048
RAZEM 15.048
3|S.2.5.4.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1. nowych w gruntach suchych kat. lll-1V z transportem urobku w miejsce wska-
2 zane przez Inwestora
11*1.90.9*0.2 m3 3.762
RAZEM 3.762
4/S. 2.5.4.6. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1. m
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|S.2.5.4.6. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o rozpigtosci |kpl.
d.1. 4m
2
poz.4 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|2.5.4.7. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
2
0.41 m3 0.410
RAZEM 0.410
7|2.5.4.14. | Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.1. wierzch rury z kosztem piasku
2
0.94 m3 0.940
RAZEM 0.940
8|2.5.4.4. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1. wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-IV
11.52 m?2 11.520
RAZEM 11.520
9|S. 2.5.4.17.|Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - grunt posyskany wraz z dowozem
2
3.83*0.5 m3 1.915
RAZEM 1.915
10|S. 2.5.4.17.|Mechaniczne zasypywanie wykopdw - grunt pozyskany wraz z dowozem ms3
d.1.
2
poz.9 m3 1.915
RAZEM 1.915
11|S. 2.5.4.17.| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; kat. IlI-IV ms3
d.1.
2
p0z.9+p0z.10 m3 3.830
RAZEM 3.830
1.3 RUROCIAGI | PROBY
12|2.5.4.8. Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1. Sr.zewnetrznej 110 mm
3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13/2.5.4.8. Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1. Sr.zewnetrznej 63mm
3 /Rurociagi o $r. 50x4,6 mm PE100 SDR11 PN16/
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14/2.5.4.18. |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1. go
3
poz.13+p0z.12 m 11.000
RAZEM 11.000
15/2.5.4.15.  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.1. PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3
(p0oz.13+p0z.12)/200 200m - 0.055
1 préb.
RAZEM 0.055
16/2.5.4.16. | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1. Om
3
(poz.13+p0z.12)/200 odc.20 0.055
om
RAZEM 0.055
17|2.5.4.16. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1. Oom
3
(p0oz.13+p0z.12)/200 odc.20 0.055
Om
RAZEM 0.055
1.4 KSZTALTKI
18/2.5.4.12. | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1. niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej do 90 mm
/Potgczenie kotnierzowe do rur PE/ kotnierz ISO zredukowany DN50/50mm/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|2.5.4.10. |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1. za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm/tgcznik rurowy
4 PVC/PE DN110/
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
20(2.5.4.10. |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1. za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm/Kolano elektroopo-
4 rowe PE 110 mm 45st/
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
21/2.5.4.10. |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1. za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
4 /Zaslepka elektrooporowa PE 50 mm/
poz.18 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
22|2.5.4.12. |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.1. za pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewn. 110 mm
4 /Opaska petna do nawiercania kotnierzowa DN 110/50mm/
poz.18 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
23|2.5.4.8. Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 50 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.1. ciggach PVC i PE
4 /Zasuwa klinowa kotnierzowa D50mm PN 1,0 MPa z obudowg i skrzynkg ulicz-
na
poz.18 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 ROBOTY ROZNE
24|2.5.4.6 Demontaz armatury - zasuwa kpl.
d.1.
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/2.5.4.11.  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1. elementy betonowe
5
370.3 m3 0.900
RAZEM 0.900
26(2.5.4.18. |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.
5
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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27|2.5.4.8. Wymiany istniejacych skrzynek ulicznych do zasuw (domowych, liniowych, hy- |kpl.
d.1. drantowych) na duze, zeliwne o wymiarach korony korpusu 190mm
5
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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