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. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przebudowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej w ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie.
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg KOMI Sp. z
0.0 i Inwestorem.
2. Przedmiot i zakres opracowania.
W zwigzku z przebudowg ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie zostat opracowany projekt
wykonawczy:
- przebudowy sieci wodociggowej— W8, W9 , hydranty HP1, HP2
- przebudowy przytagcza wodociggowego — W10
- budowy siegaczy wodociagowych do granicy pasa drogowego — odcinki:
W1,W2,W3,W4W5W6,W7
- siegaczy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego — odcinki: S1-ks1, ,Sist-ks3, T1-ks4.

- przebudowy przytacza kanalizacji sanitarnej - odcinek: S2-ks2

Wodociag
Przewody wodociggowe:
. Dz 110mm PE L=8,0m
o Dz 90mm PE L=5.0m
o Dz 50mm PE L=28.0m
e Dz40mm PE L=3.0m
Suma 44,0m

Kanalizacja sanitarna
Przewody kanalizacji sanitarne;j:
e Dz160 mm PVC L=18,5m
Suma 18,5m

Nalezy dokonaé¢ wymiany istniejacych skrzynek ulicznych do zasuw (domowych,
liniowych, hydrantowych) na duze, zeliwne o wymiarach korony korpusu 190mm. Ponadto
przewidziano wymiane uszkodzonych wiazow na istniejacych studniach rewizyjnych, na wiazy
kanalizacyjne zeliwne ciezkie klasy D 400.

Nalezy dokonaé¢ regulacji istniejacej infrastruktury (studni, zasuw) w obrebie
projektowanych nawierzchni drogowych. Regulacja zostata ujeta w projekcie branzy drogowej
wg odrebnego opracowania.

Budowe zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminne Przedsiebiorstwo
Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.0.

Zakres projektowy obejmuje czes¢ technologiczng i wytyczne realizacji. Przedmiar robét,

kosztorys inwestorski stanowig odrebne opracowania.

W ul. Opaczewskiej zaprojektowano przebudowe hydrantéw HP1 i HP2 jako podziemne o
DNB80 z samoczynnym odwodnieniem podwdjnym zamknieciem.
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Projektowane siegacze wodociggowe do granicy pasa drogowego nalezy przetgczyé do
istniejgcej sieci wodociggowej. Na siegaczach wodociggowych do granicy pasa drogowego zostang
wykonane zasuwy bezgniazdowe.

Przewidziano przebudowe wodociggu ze wzgledu na kolizje — odcinki: W8, W9

Przewidziano przebudowe przytacza wodociggowego ze wzgledu na kolizje — odcinek: W10

Projektowane odcinki siegaczy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego nalezy
przetgczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o projektowany tréjnik (T1-ks4),
projektowang studnie (S1-ks1) lub istniejgca studnie (Sist—ks3).

Przewidziano przebudowe przytagcza kanalizacji sanitarnej odcinek: S2-ks2 i wigczenie do

proj. studni S2.

4. Dane ogolne
4.1. Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Ulica Opaczewska jest ulicg klasy D. Posiada jezdnie szerokosci 3,0 - 4,0m utwardzong
cienka warstwg bitumicznag bez wydzielonych chodnikéw. Pas drogowy o szerokosci 4,5 - 5m. Jest to
ulica slepa. Ulica Opaczewska krzyzuje sie z ulicg Targowa i Dworkows.

Ulica Dworkowa jest ulicg klasy D. Posiada jezdnie szerokosci okoto 3,0 m utwardzong cienkg
warstwa bitumiczng bez wydzielonych chodnikéw. Pas drogowy o szerokosci 4 - 8m. Ulica Dworkowa
taczy ulice Pruszkowskg z ulicg Opaczewska.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujaca infrastruktura:
napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,

— kanalizacja sanitarna,

wodociag, gazociag,

4.2. Warunki gruntowo wodne

W celu okreslenia warunkéw gruntowych wykonano w ul. Opaczewskiej trzy odwierty
badawcze gt. 3,0m. Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 3,0 m p.p.t.

charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

W ul. Opaczewskiej wierzchnia warstwa nawierzchni to dywanik bitumiczny, utozony na
warstwie humusowo-nasypowej. Nizsze warstwy to piaski pylaste i drobne, przewarstwione
miejscami piaskami gliniastymi. Swobodne zwierciadto wody nawiercono na gtebokosci 2,1 —

2,2m. Mineralne grunty piaszczyste rodzime zaliczono do gruntéw nosnych kategorii G1.

Gtebokos¢ strefy przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m. Inwestycje zaliczono do |

kategorii geotechnicznej.
4.3. Charakterystyka projektowanej ulicy
Dla ulicy przewidzianej do przebudowy przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
— kategoria drogi: D
— kategoria ruchu: KR1

— predkos¢ projektowa: 50 km/h.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
- jezdnia:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,



e podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 25 cm,
e warstwa mrozochronna — gr. 15cm
- opaski:
e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 15 cm,
e warstwa mrozochronna — gr. 10cm
- Zjazdy
e nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 15 cm,
e warstwa mrozoochronna - gr. 10 cm
- Sciezka rowerowa
e nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej bezfazowej - gr. 8 cm,
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 15 cm,
e warstwa mrozoochronna - gr. 10 cM
- Sciek
e kostka betonowa gr. 6cm
e podsypka piaskowa gr. 4cm
e tawa betonowa C12/15 gr. 20cm

e warstwa mrozoochronna - gr. 10 cm

Krawezniki i obrzeza nawierzchnia jezdni ul. Opaczewskiej - ulica zostanie obramowana
obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30cm, ustawionymi ze swiattem 12cm (w stosunku do dna
scieku).

Na czesci pasa drogowego gdzie nie przewidziano chodnikédw zostang zatozone zielehce.

Przyjeta grubos¢ wykonywanych zielencéw wynosi 10 cm.

5. Rozwiazania techniczno - budowlane
5.1. Rozwiazania projektowe

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci wodociggowej, budowe siegaczy
wodociggowych oraz siegaczy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego zgodnie z
protokotem z narady koordynacyjnej. Przewidziano réwniez, ze wzgledu na kolizje z projektowang
siecig kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci wodociggowej, przytgcza wody oraz przytgcza
kanalizacji sanitarnej. Budowe i przebudowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z 0.0. i uzgodniong na naradzie

koordynacyjnej propozycjq trasy.



5.2. Opis wodociagu i uzbrojenia
Szczego6towg lokalizacje hydrantéw, siegaczy wodociggowych do granicy pasa drogowego
oraz przebudowywanych odcinkéw pokazano w czesci graficznej opracowania na projekcie

zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr 1).

I. Rury wodociggowe
Odgatezienie hydrantowe Dz90x8,2mm oraz przebudowe wodociggu Dz110x1,0mm

zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100 SDR 11 na cisnienie robocze 1,6 MPa, tagczonych przez
zgrzewanie.

Siegacze wodociggowe do granicy pasa drogowego nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE
100 SDR 11 PN10 Dz=50x4,6mm,

Budowa siegaczy wodociggowych do granicy pasa drogowego zostanie wykonana do
granicy nieruchomosci przysztych odbiorcéw.

Siegacze wodociggowe do granicy pasa drogowego w pasie drogowym nalezy zakonczy¢
zaslepka PE elektrooporowa.

Przebudowe przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé z rur cisnieniowych PE 100 SDR 11
PN10 Dz=40x3,7mm,

Il. Oznakowanie

Nalezy zachowac zagtebienie utozenia przewodéw 1,70m od poziomu terenu projektowanego
do gory rurociggu.

Siegacze wodociggowe do granicy pasa drogowego w ziemi oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo —
lokalizacyjng koloru niebieskiego (tasma z wkiadka metalowa) utozong 30 cm nad sklepieniem
przewodu (warstwa obsypki). Oznakowanie i posadowienie przewodu wodociggowego wykonac
tasmami o szerokosci dostosowanej do srednicy przewodu ij.

- dla $rednic <280mm — szerokos$¢ 20 cm

Tasme utozy¢ w sposéb umozliwiajgcy podigczenie urzadzen do trasowania sieci
wyprowadzajgc po przedtuzaczu trzpienia do skrzynki uliczne;.

Odcinki rur PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie ksztattkami elektrooporowymi.

Armature na wodociggu nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw
sztucznych z uzupetnianymi cyframi okreslajgcymi odlegtosé i srednice, na stupku betonowym z
wgtebieniami do ich montazu lub trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-B-09700:1986P "Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych" oraz zgodnie z rys

szczegobtowym.

lll. Armatura

Zasuwy

Na siegaczach wodociggowych do granicy pasa drogowego zaprojektowano zasuwy
réwnoprzelotowe kotnierzowe zeliwne z migekkim uszczelnieniem, Dn50mm, z wyprowadzong
obudowg teleskopows i duzg skrzynka uliczng o srednicy 6190 mm zgodnie z rysunkiem schematow

weztéw.



Hydranty

Przewidziano réwniez przebudowe 2 zestawdw hydrantowych podziemnych D80mm z
samoczynnym odwodnieniem i podwdjnym zamknieciem z kompletng armaturg na cisnienie PN
1,6MPa. Zasuwy przy hydrancie kotnierzowe Zzeliwne z miekkim uszczelnieniem, Dn80mm, z
wyprowadzong obudowg teleskopowa i duzg skrzynkg uliczng o s$rednicy 190 mm zgodnie z
rysunkiem schematow weztow.

W strefie podziemnej hydrantow stosowaé obsypke z gruntéw przepuszczalnych i stosowacé
otuline podziemnej czesci hydrantéw.

Zestawienie materiatéw i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu

Trojniki

Wiaczenie siegaczy do ist. wodociggu PVC wykonaé za pomoca opasek petnych do
nawiercania kotnierzowych D110/50mm

Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierscieniem prefabrykowanym betonowym
dwudzielnym w terenach zielonych w terenach utwardzonych zlicowa¢ z nawierzchnia
chodnika. Skrzynki zasuw montowac¢ na prefabrykowanych ptytach podktadowych z betonu
B15 lub z tworzyw sztucznych.

Nalezy dokona¢ wymiany istniejgcych skrzynek ulicznych do zasuw (domowych, liniowych,

hydrantowych) na duze, Zzeliwne o wymiarach korony korpusu @190mm i wyregulowaé z

dostosowaniem do niwelety. Regulacja zostata ujeta w kosztach branzy drogowe;j.

1V. Bloki podporowe i oporowe
Do posadowienia armatury nalezy zastosowac typowe bloki podporowe z betonu minimum

B15. W miejscach narazonych na dziatanie sit niszczacych-typowe bloki oporowe z betonu minimum
B15 lub tgczniki z zabezpieczeniem przed zsunieciem zgodnie ze schematami weztdw i rys.
szczegbtowymi.

UWAGA!

Ze wzgledu na orientacyjne dane zaglebienia istniejacych wodociggéw i innego
uzbrojenia podziemnego, po ich odkryciu nalezy skoordynowa¢ projektowane spadki
przewodow w porozumieniu z biurem projektowym oraz za zgodg Gminnego Przedsiebiorstwa
Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z 0.0.. Montaz przewodow i armatury zgodnie z instrukcja i
DT-R producenta. Zachowac¢ przykrycie gruntem min. 1,7m przewodéw w porozumieniu z GPK
EKO-RASZYN i opiniami projektowymi.

UWAGA!

1. Materialy uzyte do budowy wodociagu powinny posiada¢ wszelkie dokumenty
dopuszczajace produkt do obrotu(m. in. by¢é oznaczone znakiem CE oraz B)

2. Wariantowo mozna zastosowa¢ ksztattki innych producentow o nie nizszych
parametrach technicznych i nie gorszych rozwigzaniach technologicznych - w
uzgodnieniu z gestorem sieci.

3. Wszystkie wezly nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami weztow oraz zgodnie z
zestawieniem elementow.



5.3. Opis kanalizacji sanitarne;j.

Szczegobtowy lokalizacje przebudowywanych odcinkéw przytgczy oraz siegaczy kanalizaciji
sanitarnej do granicy pasa drogowego pokazano w czesci graficznej opracowania na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

5.3.1. Rury odcinkéw przebudowywanych oraz przewodow siegaczy kanalizacji sanitarnej

Siegacze kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego zaprojektowano z rur PVC-U lite
klasy SN8 o srednicy Dz160mm, uktadanych ze spadkiem podanym w czesci graficznej projektu
taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Budowa odcinkéw siegaczy kanalizacji sanitarnej zostanie
wykonana do granicy nieruchomosci przysztych odbiorcéw.

Nalezy przewidzie¢ wymiane witazdédw na istniejgcych studniach rewizyjnych, na wiazy
kanalizacyjne zeliwne ciezkie klasy D 400.

Nalezy dokona¢ regulacji istniejgcej infrastruktury (studni) w obrebie projektowanych
nawierzchni drogowych.

Odcinki siegaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nalezy zakonczy¢ korkiem PVC.
Wigczenie siegaczy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ do

projektowych i istniejgcych studni, oraz tréjnikdw.

Studnie rewizyjne

Na uzbrojenie skftadajg sie studnie kanalizacyjne zgodne z PN-EN 1917:2004 z kregow
betonowych wibroprasowanych lub polmerobetonowych tgczonych przy pomocy uszczelek
gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004 o s$rednicy D1200mm(S1,S2) potaczeniowe wykonane z
betonu klasy C-35/45, o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci
min. W6.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng wykonang
wraz z otworami jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC dojrzewajgcego w formie np.
systemu PERFECT f-my Ritbet , Mackiewicz lub réwnowazne lub o wyzszych parametrach.

Wysokos$é kinety powinna wynosi¢ min. 3% wysokosci $rednicy kanatu gtdwnego, a spadek

spocznika w kierunku kinety min 2%.

Przejscia szczelne do rur - systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,
- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu rur.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach
250, 500, 750, 1000 mm. Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe, montowane fabrycznie, w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm lub zeliwne kanatowe stopnie ztazowe.
Stopnie witazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy
- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego
(element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego) lub alternatywnie (pokrywa +
pierscien odcigzajacy) montowane na podbudowie betonowej B15 i wysokosci 20 cm, ktérg
nalezy zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej np.tasma dylacyjng przyscienna.
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Regulacje wlazéw studni rewizyjnych  wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych
prefabrykowanych pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych lub betonu umozliwiajgcych
dostosowanie do niwelety. Wiazy Zeliwne szare ciezkie D400 bezzawiasowe nieryglowane, luzne,
wentylowane. Wtazy nalezy lokalizowaé¢ w osi pasa ruchu lub osi jedni.

Przy potgczeniach rur z istniejgcymi studzienkami betonowymi nalezy stosowacd przejscia

szczelne typu tulejowego z uszczelkg gumowa.

Otwory w kregach betonowych wykona¢ za pomocg wiertnicy o $rednicy dostosowanej do

Srednicy przewodu. W istniejgcych studniach nalezy przerobi¢ kinete.

6. Wytyczne realizaciji
6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wtascicieli istniejagcego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Przed przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢ w terenie
wszystkie elementy do budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas budowy. Rozbidrki nawierzchni drogowych i niezagospodarowanych terenéw zostaty ujete w
opracowaniu drogowym w granicach zakresu rob6t drogowych.

Uwaga:

Budowe siegaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego

oraz przebudowynalezy wykonaé przed przebudowa drogi.

6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanych siegaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej do granicy pasa
drogowego nalezy wyznaczy¢ w oparciu 0 czes¢ rysunkowg (plan zagospodarowania terenu).
Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparkg podsiebierng 0,25- 0,6m3, na odktad. Wariantowo
wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo lub szalunkiem szczelnym systemowym
klatkowym. Wytyczenie trasy i state punkty niwelacyjne powinny wykonaé¢ stuzby geodezyjne w
sposoOb trwaty, zgodnie z opracowang dokumentacjg wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez
kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na istniejace w terenie
punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych
punktéw wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie
normami : BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehnstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw
Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
- Montazowych.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych uzbrojenia nie wykazanego w
projekcie nalezy o tym powiadomié¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke
projektowa.

Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie z

zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego a takze, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora
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sieci, w uzgodnieniach. W wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowac sie warunkami
gruntowymi , aby zapewnic¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii
energetycznych urzadzeniami dzwigowo — transportowymi i koparkami nalezy zachowywac
bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z
1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po wytgczeniu linii energetycznej spod napiecia.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych : kabli energetycznych i telefonicznych , cieplnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy
ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Grunt istniejacy nie nadajacy sie do zasypu wykopéw (nasyp niebudowlany, glina,
humus, gruz, namut) nalezy usunaé.

Rzeczywista ilo§¢ wymienionego gruntu zostanie ustalona przez inspektora nadzoru na etapie
realizacji wykopow.

O rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ gestoréw sieci. Teren, ulicy na ktérym beda wykonywane
wykopy nalezy oznakowac , wykopy wygrodzi¢ zastawkami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy w poblizu istniejacych i nowo wznoszonych budowli wykonywac recznie tak, aby nie
naruszy¢ ich statecznosci.

6.3. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowej
powyzej 2,1m. W przypadku wystepowania wody gruntowej odwodnienie wykopdéw dla utozenia
przewodow projektuje sie za pomocg igtofiltrédw lub drenazu w zaleznosci od intensywnosci i
wysokosci poziomu wéd gruntowych. Pompowanie wody gruntowej za pomocg pomp

elektrycznych.

Wode gruntowg odprowadzi¢ poza teren budowy przewodami tymczasowymi na
odlegtos¢ minimum 30-40 m do kanalizacji burzowej lub innych ciekow.
Uwaga! Zabrania sie odprowadzania woéd z pompowania do kanalizacji sanitarnej.
Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w
dzienniku pompowan.
Zakres robo6t odwadniajgcych oraz sposob odwadniania wykopow nalezy dostosowaé¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
Zwroci¢ nalezy szczegdlng uwage aby podczas odwadniania nie naruszy¢ struktury gruntu, nie
dopusci¢ do jego przemieszczenia i uptynnienia. Mogtoby to spowodowac niebezpieczenstwo

naruszenia statecznosci budynkéw znajdujacych sie w poblizu.

6.4. Roboty technologiczne, podsypka
Roboty technologiczne dla rur PE, PVC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru podanymi przez producenta rur i normg PN-92/B-10735 wodociggi. Przewody wodociggowe
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wymagania i badania przy odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne, Wymagania” , PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych”.

1t Przewody wodociagu z rur PE nalezy ufozyé:

— w gruntach suchych - na podtozu z piasku grubosci 10cm.

- w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody- na podtozu z piasku grubosci gr.10 cm,

Przewody po utozeniu powinny Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci na
co najmniej 1/4 obwodu.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni po obu
stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu. Szczegétowe
rysunki posadowienia w zatgczeniu - dla rur PE wg rys. "A" .

Montaz rurociggdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz armatury zgodnie z DT-

R producentéw armatury.

1t Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC nalezy uktadaé :

w gruntach suchych na 10 cm podsypce wyréwnawczej z piasku,

w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody - na podtozu z piasku grubosci gr. 10 cm,
Montaz rurociggéw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Podczas odwadniania wykopow nalezy :

—unika¢ odpompowywania dtugich odcinkow wykopu przez materiaty zasypki lub grunty
rodzime, co mogtoby spowodowac utrate podparcia zainstalowanych rury po zakonczeniu
pompowania, ze wzgledu na usunigcie materiatow lub migracje gruntu,

— nie wytgcza¢ systemu odwadniajgcego dopdki niezostanie osiggnieta wystarczajgca
wysokos¢ przykrycia, zapobiegajgca wyptynieciu rury.

Rury zabezpieczy¢ przed wyptynieciem, w przypadku gdyby poziom woéd gruntowych okazat
sie wysoki.

W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowaé
uziarnienie oraz wysokos¢ podtoza do wiasciwosci materiatéw sasiednich. Tam, gdzie wystgpi duzy
naptyw wéd, nie wolno umieszcza¢ grubego, mieszanego materialu pod lub obok materiatu
drobniejszego. Gdyby jednak zaszta taka konieczno$¢, nalezy zastosowaé na granicy materiatébw o
niskiej wzajemnej tolerancji filtr gruntowy lub filtr w postaci geowtékniny. Rury nalezy podbi¢ do
wysokosci podanej przez producenta systemu.

Studnie betowe nalezy izolowa¢ zewnetrznie Abizolem R+P w gruntach suchych.

Montaz prefabrykowanych studni nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz
zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentaciji.

Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy
montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podiozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym ,
niestabilnym podfozy moze spowodowa¢ osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy
zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu
nie moze byé¢ wiekszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
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przytacza umozliwiajace podigczenie kruécdw przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy
zwr6ci¢ szczegblng uwage na jej wypoziomowanie. Na goérny zamek dennicy nakfadamy
uszczelke gumowg. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego Kkielich i doktadnie
smarujemy pastg poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzerh miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi zlgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci
maksymalnie 10mm. Po natozeniu gornego elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez

podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

6.5. Prdba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Przewody nalezy podda¢ probie cisnieniowej szczelnosci. Po utozeniu przewoddéw i
zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci probg hydrauliczng wg
PN-B-10725:1997. Dla przewodéw PE, PVC wg BN-82/9192-06. Probe przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.0.

-cisnienie probne dla badanego odcinka nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5"pr 21MPa

Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, wmontowane zasuwy w trakcie badan odcinka
powinny by¢ otwarte. Wszystkie odgatezienia i tréjniki pod hydranty oraz koncoéwki przewoddw
powinny by¢ dokfadnie zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy poddaé doktadnemu ptukaniu
uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkos$é¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze
by¢ mniejsza od 1m/s. Przew6d wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Wystapi¢ do Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z 0.0. w celu
zakupu wody na cele ptukania oraz proby szczelnosci, dezynfekcji.

Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z PE, po przeptukaniu poddaje sie
dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ uzywajac na przyktad roztworédw wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu
na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg
Cl/dm®. Po zakonczeniu dezynfekgiji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé

oraz przeprowadzi¢ badania bakteriologicznego wody z ptukania koncowego.

6.6. Zasypka wykopow

Nalezy realizowa¢ budowe siegaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej do granicy pasa
drogowego w koordynacji z przebudowg drogi. Wykop zasypa¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni ulicy.

Przed zasypem wykonane przewody wody i kanalizacji zgtosi¢ do odbioru Gminnemu
Przedsiebiorstwu Komunalnemu EKO-RASZYN Sp. z o.0.. Przed przystgpieniem do zasypu wykopow
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng pod wzgledem sytuacyjnym i
wysokosciowym utozonego przewodu wodociggowego.

Przewody z rur PE i PVC nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm
ponad wierzch przewodu recznie, gruntem dowozonym bez grud i kamieni, mineralnym sypkim
drobno lub srednioziarnistym wg PN-86/B-002480.
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Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajgcy sie do zasypu nalezy usungc i zastgpi¢
gruntem kat. G1 piaszczystym drobno lub $rednioziarnistym (np. posp6tka).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywac¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopow. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki
nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=97% . Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do
wskaznika min. 1s=97% w terenach zielonych a pod drogg do Is=100% .

Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym warstwami z zageszczaniem mechanicznym
materiatlu obsypki wokét studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zageszczanie pierscienia obsypki
wokét studni nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=100%.

Zasypu wykopdw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie. Nadmiar gruntu wywiezé
w miejsce statego sktadowania, na odlegtos¢ do 10 km.

6.7. Odbudowa istniejacej nawierzchni

Wykonanie siegaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego oraz
przebudowy, powinno by¢ skoordynowane z budowg nawierzchni w ul. Opaczewskiej i Dworkowej wg
odrebnego opracowania branzy drogowe;.

6.8 Uwagi koncowe, odbiory

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Catos¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz. Odbiory robét
zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujagcego sie¢ wodociggowa (Gminnego Przedsiebiorstwa
Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z 0.0.). Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego
uzbrojenia nalezy w obrebie istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej odbudowac
strukture gruntu oraz dokonac regulacji osprzetu na armaturze i jej ponownego oznakowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Z odbioru robét nalezy sporzgdzi¢ protokét. Catosé robot zwigzanych z
budowg wodociaggu i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesé¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujacymi normami .

Wariantowo mozna zastosowa¢ materialy innych producentéow o takich samych lub
wyzszych parametrach technicznych (za zgoda Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego
EKO-RASZYN Sp. z o0.0.), spelniajgce wymagania zawarte w warunkach technicznych
Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.0.



7. Zestawienie podstawowych materiatéw

Przewéd wodociggowy:
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Srednica Jedn.
Lp Wyszczego6lnienie llos¢
(mm) Miary
1 2 3 4 5

1 Rurociagi @11Qx1.0,0mm PE100 SDR 11 PN16 110 mb 8
(przebudowa sieci)

o Rurociggi @90x8,2mm PE100 SDR 11 PN16 9 mb 5
(hydranty)

3 RLlJI’OCquI @50x4l,6mm PE100 SDR 11 PN16 50 mb o8
(siegacze wodociggowe)

4 Rurociagi @40x3,7mm PE100 SDR 11 PN16 40 mb 3
(przebudowa przytacza)
Potgczenie kotnierzowe do rur PE kotnierz specjalny

5. DN80/90mm 80/90 szt. 4
Potgczenie kotnierzowe do rur PE kotnierz 1ISO

6. zredukowany DN50/50mm 50750 szt. 7

7. |tacznik rurowy PVC/PE DN110mm 110/110 szt. 4

8. | tuk segmentowy PE @90 mm, 60° 90 szt. 2

9. |Kolano elektrooporowe PE 100 D 110 mm, 45° 110 szt. 8

10. | Kolano elektrooporowe PE 100 D 50 mm, 45° 50 szt. 4

11.| Kolano elektrooporowe PE 100 D 40 mm, 45° 40 szt. 4

12.| Zaslepka elektrooporowa PE @50 mm 50 szt. 7

13. Opaska petna do nawiercania kotnierzowa DN 110/50 szt 7
110/50mm

14, Zasuwa ll<oir.1|erzowa zeliwna z miekkim 50 szt 7
uszczelnieniem DN 50mm
Zasuwa kotnierzowa zeliwna z miekkim

15 uszczelnieniem D80 PN1,6 MPa 80/90 szt. 2
Kolano dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego ze

18- stopka N D80 mm PN 1,6MPa 80 szt. 2
Krociec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego

17./L=0,15m FF D80 mm PN 1,6 MPa (w pionie) 80 szt. 1
Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

18.|.-0,70m FF D80 mm PN 1,6 MPa (w pionie) 80 szt. 1

19. | Hydrant podziemny D80 mm 80 szt. 2

20. | Bloki podporowe pod zasuwy kpl. 9
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Srednica Jedn.

Lp Wyszczego6lnienie llos¢
(mm) Miary
21 .| Bloki oporowe pod hydranty kpl. 2
22 | Tadma sygnalizacyjno - ostrzegawcza - mb 49

Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku

23. betonowym kpl. B

Skrzynka zeliwna o wymiarach korony korpusu i
24. 2190mm szt. 11

Ponadto nalezy uja¢:

- wymiany istniejgcych skrzynek ulicznych do zasuw (domowych, liniowych, hydrantowych) na
duze, zeliwne o wymiarach korony korpusu g190mm — 26 szt.,

- demontaz zasuwy hydrantowej- 2 szt.

Przewoéd kanalizacji sanitarnej:

Srednica | Jedn.
Lp Wyszczegolnienie llos¢
(mm) Miary
1 2 3 4 5
Rurociggi Dz160mm PVC SN8 klasy S Lite SDR
1. 34 (+1m kaskady) 160 mb 18,5+1
Studnie rewizyjne z elementow
prefabrykowanych z kregéw betonowych
2. | DN1200mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego 1200 szt. 2
kl. D (40T)
3 Przejscie przez sciane studni dla rur PVC 160 szt 1
Dz160mm
4. | Trojnik PVC 45°, D 200/160mm 200/160 szt. 1
5. | Kolano PVC 45°, D 160mm 160 szt. 1
6. |Korek PVC Dz160 mm 160 szt. 3
7. | Nasuwka PVC kielichowa 160 szt. 2
8. | Tréjnik PVC Dz160/160 mm, 90° 160 szt. 1
9. |Kolano PVC Dz160 mm, 90° 160 szt. 1
10. | Blok oporowy z betonu B15 szt. 1

Ponadto nalezy ujgé: - wymiane wtazow istniejacych studni na wiazy ciezki typ D 400 — 23 szt.,
- oraz inne roboty wymienione w opisie

Autor: mgr inz. Barbara Budnik



