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Rys. nr 1 — Stafa organizacja ruchu — skala 1:500.
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Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu na ul. Dworkowej i Opaczewskiej

w miejscowosci Raszyn

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

— podkiad geodezyjny w skali 1:500,

- inwentaryzacja isthiejgcego oznakowania pionowego i poziomego,

- Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaldow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania,

— Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegbétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

— wizje lokalne w terenie.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu opracowanej w ramach projektu
rozbudowy drogi w ciggu ul. Dworkowej i Opaczewskiej w miejscowosci Raszyn.
Zakres opracowania obejmuje wprowadzenie stalej organizacji ruchu na przebudowywanych

ulicach.

3.0. STAN ISTNIEJACY

3.1. Zagospodarowanie terenu

Ulica Opaczewska jest ulicg klasy D. Posiada jezdnie szerokosci 3,0 - 4,0m utwardzong cienkg,
warstwag bitumiczng bez wydzielonych chodnikéw. Pas drogowy o szerokosci 4,5 - 5m. Jest to ulica
Slepa. Ulica Opaczewska krzyzuje sie z ulicg Targowag i Dworkowa.

Ulica Dworkowa jest ulicg klasy D. Posiada jezdnie szerokosci okoto 3,0 m utwardzong cienkg
warstwg bitumiczng bez wydzielonych chodnikow. Pas drogowy o szerokosci 4 - 8m. Ulica
Dworkowa tgczy ulice Pruszkowska z ulica Opaczewska.

W pasie drogowym ulic znajduje sie nastepujgca infrastruktura:

— napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
— napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,

— kanalizacja deszczowa i sanitarna,



- wodociag,

— gazociag.

3.2. Natezenie ruchu

Natezenie ruchu na przedmiotowych ulicach jest niewielkie. Jest to ruch lokalny i prawie w

calosci stanowi dojazd mieszkancéw do wlasnych posesii.

3.3. Oznakowanie istniej ace

Na ulicy Dworkowej oznakowanie isthiejgce wystepuje tylko w rejonie ronda — skrzyzowanie z
ulica Pruszkowska. Na ulicy Opaczewskiej istniejgce oznakowanie stanowi znak A-7 na

skrzyzowaniu z ulicg Pruszkowska.

4.0. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA DROGOWE

Dla ulic przewidzianych do przebudowy przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
— kategoria drogi: D
— kategoria ruchu: KR1
— predkosé projektowa: 50 km/h.

Ulica Dworkowa

Poczatek projektowanej przebudowy dowigzano do skrzyzowania z ulicg Pruszkowska, koniec
za$ zaprojektowano na skrzyzowaniu z ulicg Opaczewska. O$ o skfada sie z odcinkdéw prostych i
tukéw. Projektowany przekrdj normalny ulicy to jezdnia szerokosci 5,0m ograniczona obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x22cm. Po obu stronach zaprojektowano utwardzone opaski
szerokosci zmiennej od 1,0 do 1,5m.

Ulica Opaczewska

Poczatek projektowanej przebudowy dowigzano do skrzyzowania z ulicg Pruszkowska, koniec
za$ zaprojektowano na granicy z dziatka nr geod. 54. O$ o skiada sie z odcinkow prostych i tukéw.
Projektowany przekréj normalny ulicy to jezdnia szerokosci 5,0m ograniczona obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30cm. Po obu stronach zaprojektowano utwardzone opaski
szerokosci zmiennej od 0,8 do 2,0m. Po prawej stronie ulicy Opaczewskiej usytuowano $ciezke
rowerowg szer. 2,0m.

Skrzyzowanie ulic Dworkowej i Opaczewskiej zaprojektowano jako wyniesione.

Konstrukcja nawierzchni ul. Opaczewskiej i Dworkowej:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
— podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym - gr. 20 cm,



— warstwa mrozochronna — gr. 15cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej, chodnika, opaskKi i zjazdow:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
— podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym - gr. 15 cm,

- warstwa mrozochronna — gr. 10cm

Opaski i chodnik od strony zielencéw zostang ograniczone obrzezem betonowym 6x20cm.
Sciezka rowerowa oraz zjazdy zostang ograniczone od strony zielencow obrzezem betonowym
8x30cm.

5.0. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Zakres oraz catos¢ oznakowania projektu statej organizacji ruchu pokazano na Rys. nr 1.

Oznakowanie wilotu ronda z ulicy Dworkowej pozostaje bez zmian. Na ulicy Dworkowej
oznakowano projektowany prog zwalniajacy oraz skrzyzowanie wyniesione znakami B-33 i A-11a z
tabliczkg ,20m”. Wyniesione skrzyzowanie oraz prég zwalniajgcy listwowy U-16a dodatkowo
oznakowano znakiem poziomym P-25 i aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi LED.
Sciezka rowerowa zostata oznakowana znakami C-13 i C-13a.

Wykaz znakdéw projektowanych pionowych:

Symbol znaku llos¢ [szt.]
A-11a 5
A7 1
B-33 4
C-13 2
C-13a 2
D-4a 1
D-1 2
T-1 5
Suma 22
Stupki 10

Aktywne punktowe elementy odblaskowe LED — 25szt.

Znaki pionowe nalezy zastosowaé z grupy sredniej w ll-giej klasie odblaskowosci.



Wykaz znakow projektowanych poziomych:

Symbol llo$¢é/dtugosc Wspdt. przeliczeniowy | Suma
znaku [szt./mb/m2] [m2/mb; m2/m2] [m2]
P-25 25 0,232 58

Suma:| 258

Oznakowanie poziome wykonac jako cienkowarstwowe .

Oznakowanie pionowe i poziome musi spetnia ¢ wymagania podane w SST.

6.0. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI | WPROWADZENIA OR GANIZACJI
RUCHU

Stala organizacja ruchu zostanie wprowadzona po ukonczeniu robét drogowych.

Opracowat:
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