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Opis techniczny
do projektu rozbudowy drogi w ciggu ul. Dworkowej i Opaczewskiej w Raszynie

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora,

» mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
* obowigzujace przepisy i wytyczne,

* wizja lokalna w terenie,

* wstepne uzgodnienia.

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi w ciggu ul. Dworkowej
i Opaczewskiej w Raszynie.

Zakres opracowania obejmuje obszar dziatek:

ul. Opaczewska:

55 (przejecie w calosci); 56/2 (przejecie w catosci); 56/1 (przeznaczona do podziatu na
dziatki 56/6 i 56/7); 56/5 (przeznaczona do podziatu na dziatki 56/8 i 56/9); 31/6
(ograniczone korzystanie); 31/13 (ograniczone korzystanie);

ul. Dworkowa:

64/5; 63/4; 65 (przejecie w catosci); 59/5; 56/4; 66 (przeznaczona do podziatu na dziafki
66/3166/4)

ul. Pruszkowska:

77/10 (ograniczone korzystanie); 77/11(ograniczone korzystanie); 64/2 (ograniczone
korzystanie);

Zakres robét bran zy drogowej:
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,
- nawierzchnia sciezki rowerowej i chodnikow z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdow, progéw zwalniajacych i wyniesionego skrzyzowania z
kostki betonowej,
- nawierzchnia placu do zawracania z kostki betonowej,
- pobocza gruntowe

Zakres robdt bran zy sanitarnej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustow
deszczowych,
- budowa urzadzen podczyszczajacych,
- budowa wylotu do Rowu Opaczewskiego,
- budowa przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej,
- rozbidrka fragmentu kolidujgcego gazociagu,
- budowa gazociagu,

Zakres robét bran zy elektrycznej:
- budowa kanatu technologicznego,
- zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi,



Catoksztalt projektowanej inwestycji zostat przedst awiony na Rys. nr 1/1 i 1/2 -
Projekt zagospodarowania terenu.
Projekty wykonawcze poszczegolnych bran  z stanowi g oddzielne opracowania.

3.0 STAN ISTNIEJACY

* Ulica Opaczewska jest ulicg klasy D. Posiada jezdnie szerokosci 3,0 - 4,0m
utwardzong cienkg warstwag bitumiczng bez wydzielonych chodnikéw. Pas drogowy
0 szerokosci 4,5 - 5m. Jest to ulica slepa. Ulica Opaczewska krzyzuje sie z ulicg
Pruszkowska i Dworkowa.

* Ulica Dworkowa jest ulicg klasy D. Posiada jezdnie szerokosci okoto 3,0 m
utwardzong cienkg warstwg bitumiczng bez wydzielonych chodnikéw. Pas drogowy
0 szerokosci 4 - 8m. Ulica Dworkowa tgczy ulice Pruszkowskg z ulicg Opaczewska.

* w pasie drogowym znajduje sie nastepujgca infrastruktura:

— napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,

— napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,

- kanalizacja sanitarna,

- wodociag, gazociag,

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot drogowych nalezy rozebrac:
* nawierzchnie bitumiczng
» krawezniki i obrzeza,
* nawierzchnie z kostki betonowej
* nawierzchnie z betonu
e tarcze i stupki znakéw drogowych,
* kolidujgcy infrastrukture techniczng .

4.0. NATEZENIE RUCHU
Natezenie ruchu na przedmiotowych ulicach jest niewielkie i w wiekszo$ci stanowi
dojazd mieszkancow do wtasnych posesji.

5.0. PODLOZE GRUNTOWE

W celu okre$lenia warunkdéw gruntowych wykonano w ul. Dworkowej i
Opaczewskiej cztery odwierty badawcze gt. 3,0m. Podtoze gruntowe terenu badan, do
zbadanej gtebokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
W ul. Dworkowej wierzchnig warstwe nawierzchni stanowi warstwa bitumiczna grubosci
ok. 3-4 cm, utozona na nasypie niebudowlanym ztozonym z gruzu betonowego,
ceglanego, zuzlu oraz okruchéw szklanych i pitytek ceramicznych. Grunt rodzimy
stanowi w wiekszos$ci piasek drobny z otoczakami, ponizej ktérego znajduje sie warstwa
gruntow organicznych i grunty pylaste. Na gtebokosci ok. 2,0m wystepujg saczenia
wodne.
W ul. Opaczewskiej wierzchnia warstwa nawierzchni to dywanik bitumiczny, utozony na
warstwie humusowo-nasypowej. Nizsze warstwy to piaski pylaste i drobne,
przewarstwione miejscami piaskami gliniastymi. Swobodne zwierciadlo wody
nawiercono na gtebokosci 2,1 — 2,2m. Mineralne grunty piaszczyste rodzime zaliczono
do gruntow nosnych kategorii G1.



Gtebokosc strefy przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m.
Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne,j.

6.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA DROGOWE

6.1. Rozwigzania sytuacyjne i przekroje normalne
Ulica Opaczewska
Poczatek projektowanej budowy dowigzano do skrzyzowania z ulicg Pruszkowska,
koniec zas zaprojektowano na granicy z dziatkg nr geod. 54. O$ o diugosci 511,37m
skfada sie z odcinkow prostych i tukow. Projektowany przekrdj normalny ulicy to jezdnia
szerokosci 5,0m, ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm.
Przekroj jezdni daszkowy, ze spadkami 2%. Na koncowym, nieprzejezdnym odcinku ul.
Opaczewskiej zaprojektowano plac do zawracania (dla promienia skretu R6). Po stronie
lewej zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0m. Po prawej stronie ulicy Opaczewskigj
usytuowano sciezke rowerowg szer. 2,0m.
Skrzyzowanie ulic Dworkowej i Opaczewskiej zaprojektowano jako wyniesione.

Ulica Dworkowa

Poczatek projektowanej budowy dowigzano do skrzyzowania z ulicg Pruszkowska,
koniec zas zaprojektowano na skrzyzowaniu z ulicg Opaczewskg. Os o diugosci
196,50m sktada sie z odcinkdéw prostych. Ze wzgledu na mate katy zwrotdéw
zrezygnowano z wyokraglen.  Projektowany przekréj normalny ulicy to jezdnia
szerokosci 5,0m ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym 15x22cm. Przekrgj
jezdni daszkowy, ze spadkami 2%. Po obu stronach zaprojektowano pobocza gruntowe
szerokosci zmiennej od 1,0 do 1,5m.

6.2. Konstrukcja nawierzchni
Dla ulicy Dworkowej i Opaczewskiej przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
— kategoria drogi: D
— kategoria ruchu: KR1
— predkos¢ projektowa: 50 km/h.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:
- jezdnia:

* nawierzchnia z kostki betonowej szarej - gr. 8 cm,

» podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 25 cm (w zakresie
dziatek ul. Pruszkowskiej podbudowa z chudego betonu — zgodnie z
uzgodnieniem Starostwa Powiatowego w Pruszkowie),

* warstwa mrozochronna — gr. 15cm

- wyniesione skrzyzowani, wyniesione przejscie dla pieszych:
* nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - gr. 8 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm,
» podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 25 cm
* warstwa mrozochronna — gr. 15cm



* nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

* podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 15 cm,
e warstwa mrozoochronna - gr. 10 cm

- Sciezka rowerowa
* nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej bezfazowej - gr. 8 cm,
* podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4cm,
» podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 15 cm,
* warstwa mrozoochronna - gr. 10 cm

- Sciek
» kostka betonowa gr. 6¢cm
* podsypka piaskowa gr. 4cm
* fawa betonowa C12/15 gr. 25cm
* warstwa mrozoochronna - gr. 15 cm

6.3. Zestawienie projektowanych powierzchni

- hawierzchnia jezdni z kostki betonowej— 3098m?

- chodniki z kostki brukowej betonowej szarej — 861m?

- pobocza gruntowe — 429m?

- nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej czerwonej — 392m

- hawierzchnia wyniesionego skrzyzowania z kostki brukowej betonowe;j
czerwonej — 161m?

- nawierzchnia scieku przykraweznikowego z kostki betonowej - 398m?

- hawierzchnia progu zwalniajgcego z kostki brukowej betonowej
czerwonej - 15m?

2

6.4. Kraw ezniki i obrze za

Nawierzchnia jezdni ul. Opaczewskiej zostanie obramowana obustronnie kraweznikami
betonowymi 15x30cm, ustawionymi ze Swiattem 12cm (w stosunku do dna Scieku).
Nawierzchnia jezdni ul. Dworkowej zostanie obramowana obustronnie kraweznikami
betonowymi 15x22cm, ustawionymi ze swiattem 4cm (w stosunku do dna Scieku).

Po obu stronach jezdni zaprojektowano $ciek przykraweznikowy, wykonany z kostki gr.
6cm, posadowiony na tawie betonowej. Pobocza i chodniki zostang ograniczone
obrzezem betonowym 8x30cm (wzdtuz cokotéw, oraz na zjazdach od strony granicy
dziatki).

6.5. Zjazdy

Wjazdy bramowe zaprojektowano w miejscach istniejgcych czynnych wjazdow
lub po konsultacji z wkascicielami posesji. Szerokos$¢ zjazdéw do posesji dostosowano
do szerokosci bram. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm
utozonej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz warstwie mrozoochronnej gr. 10 cm.
Zjazdy od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym 15x22cm, ustawionym
ze Swiattem 4cm (w stosunku do dna cieku) natomiast od strony posesji i pasa
drogowego nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.



Nalezy zachowac¢ rzedng na granicy dziatki nr 72 (102,73), zawartg w oswiadczeniu
wspotwiasciciela.

6.6. Zielence
Na czesci pasa drogowego gdzie nie przewidziano chodnikéw zostang zalozone
zielence. Przyjeta grubos¢ wykonywanych zielencow wynosi 10 cm.

6.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania koryta,
wykopdw oraz robét zwigzanych z odwodnieniem. Grunt z wykopu nalezy wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora, grunt na nasypy nalezy pozyskac¢ z dokopu. Grunt
musi spetnia¢ parametry podane w SST.
Roboty ziemne w rejonie usytuowania urzadzenh podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegOlnych $rodkéw ostroznosci i pod nadzorem wiascicieli tych
urzadzen tak, aby nie nastgpito ich przerwanie lub uszkodzenie.
Roboty ziemne obliczono metodg przekrojéw poprzecznych.

6.8. Odwodnienie

Odwodnienie  projektowanych  nawierzchni  zapewnione bedzie poprzez
zastosowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych. W celu lepszego odprowadzenia
wod opadowych po obu stronach jezdni zaprojektowano S$cieki przykraweznikowe z
dwéch rzedow kostki betonowej gr. 6cm. Wody zostang odprowadzone do
projektowanych studzienek sciekowych a nimi do projektowanej kanalizacji deszczowej.

7.0. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

7.1 Odwodnienie i sie € kanalizacji deszczowej

W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres budowy kanalizacji
deszczowej na odprowadzenie wod opadowych z projektowanej rozbudowy drogi w
ciggu ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie.

Trase projektowanego kanalu deszczowego przewiduje sie na odcinkach od
skrzyzowan ul. Opaczewskiej z Pruszkowskg oraz Dworkowej z Pruszkowska do wylotu
do Rowu Opaczewskiego. Wody opadowe zostang odprowadzone do Rowu
Opaczewskiego.

Trase kanatu deszczowego projektuje sie na odcinku:

- od wylotu do studni D16 (od Rowu Opaczewskiego do skrzyzowania ul.
Opaczewskiej z ul. Pruszkowska),

- od studni D5 do studni Dist. (od skrzyzowania ul. Dworkowej z ul. Opaczewska
do skrzyzowania ul. Dworkowej z ul. Pruszkowska),

oraz przytacza wpustow deszczowych (Wpl-Wp41l).

Przylacza wpustow deszczowych o s$rednicach DN 200mm i DN315
zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SN8, taczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Kanaly deszczowe o srednicach DN315mm zaprojektowano z rur PVC klasy S
lite SN8, taczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Kanaly deszczowe o srednicach DN400mm DN500mm zaprojektowano z rur
strukturalnych z jednorodnego polietylenu PEHD (SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO
9969).



Na uzbrojenie skiladajg sie: studnie kanalizacyjne z elementéw tgczonych
przy pomocy uszczelek gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004 o $rednicy @
1000mm, @ 1200mm, przelotowe, potagczeniowe wykonane z betonu klasy C-35/45
(beton siarczanoodporny HSR), o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i
stopniu wodoszczelnosci W8.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg
monolityczng wykonana jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC.
Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm.

Przejscia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w scianke dennicy,
- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o
wysokosciach 250, 500, 750, 1000 mm.

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy:

- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu
samozageszczalnego (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia
odcigzajgcego) montowane na podbudowie betonowej, ktorg nalezy zdylatowaé
ze sciang studni rewizyjnej np. tasmg izolacyjng przyscienna.

Stopnie witazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Regulacje wlazow studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu pierscieni
dystansowych umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni w trakcie budowy
nawierzchni drogowej. Witazy zeliwne szare ciezkie kl.D400 o masie min.150kg z
zabezpieczaniem przed kradziezg ( na zawiasach).

Wszystkie studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie abizolem R+P.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowaé nalezy studzienki wpustow
deszczowych kraweznikowe z rur betonowych @ 0,5m z osadnikami piasku i szlamow
h=1m lub gotowych prefabrykatéw betonowych z bet/c35/45. Wpusty uliczne zeliwne
typowe kl.D400 o wym. 400x600mm z zabezpieczaniem przed kradziezg (na
zawiasach). Wpusty posadowi¢ na pierscieniach odcigzajacych. Przy potaczeniach rur
PVC ze studniami nalezy stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelkg
gumowa.

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano wylot do odbiornika
odprowadzajgcy $cieki deszczowe do Rowu Opaczewskiego. Zastosowano typowy
wylot @ 400mm,—karta katalogowa 2-16 z Katalogu Powtarzalnych Elementéw
Drogowych CBPBD i M Transprojekt.

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano urzadzenia do podczyszczania wéd
opadowych w formie jednokomorowego osadnika wirowego EOW-1 15/150 i separatora
lamelowego ESL 15/150 o nastepujgcych parametrach:

- srednica osadnika: Dow: 1200 mm

- srednica zbiornika separatora: Dsep: 1200 mm
- przepustowos¢ maksymalna uktadu: 150 dm3/s
- pojemnos¢ magazynowania oleju: 290 dm3

- pojemnos¢ magazynowania osadu: 360 m3

Projektowany ukitad podczyszczajacy poprzedzony bedzie studnig z regulatorem
przeptywu. Dobrano regulator przeptywu RRS-B 01600-110 o parametrach:
- przeptyw okreslony pozwoleniem wodno-prawnym: Qreg=16 dm3/s
- wysokosc pietrzenia regulatora: H=1,1m



- srednica wylotu ze studni regulatora: DN 315mm

7.2 Przytacza kanalizacji sanitarnej
W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres budowy siegaczy
kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego.

Siegacze kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego zaprojektowano z rur
PVC-U lite klasy SN8 o srednicy Dz160mm, uktadanych ze spadkiem podanym w
czesci graficznej projektu tgczonych na kielich i uszczelke gumowa. Budowa odcinkéw
siegaczy kanalizacji sanitarnej zostanie  wykonana do granicy nieruchomosci
przysztych odbiorcéw.

Nalezy przewidzie¢ wymiane wtazéw na istniejgcych studniach rewizyjnych, na
wiazy kanalizacyjne zeliwne ciezkie klasy D 400.

Odcinki siegaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nalezy zakonczyc¢
korkiem PVC. Wigczenie siegaczy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ do projektowanego trojnika.

7.3 Przytacza wodoci ggowe
W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres budowy siegaczy
wodociggowych do granicy pasa drogowego.

Nalezy dokona¢ wymiany istniejgcych skrzynek ulicznych do zasuw (domowych,
liniowych, hydrantowych) na duze, zeliwne o wymiarach korony korpusu g190mm.

Nalezy dokona¢ regulacji istniejgce] infrastruktury (zasuw) w obrebie
projektowanych nawierzchni drogowych.

Siegacze wodociggowe do granicy pasa drogowego nalezy wykona¢ z rur
ciSnieniowych PE 100 SDR 11 PN16 Dz=50x4,6mm,

Siegacze wodociggowe do granicy pasa drogowego w pasie drogowym nalezy
zakonczyc¢ zaslepka PE elektrooporows.

Na siegaczach wodociggowych do granicy pasa drogowego zaprojektowano
zasuwy réwnoprzelotowe kotnierzowe zeliwne z miekkim uszczelnieniem, Dn50mm, z
wyprowadzong obudowg teleskopowa i duzg skrzynkg uliczng o srednicy 190 mm.

W ul. Opaczewskiej zaprojektowano przebudowe hydrantéw HP1 i HP2 jako
podziemne o DN80 z samoczynnym odwodnieniem podwdjnym zamknigeciem.

7.4 Gazociag
W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres przebudowy sieci gazowej z
uwagi na jego kolizje z projektowang przebudowg drogi.

Projektuje si e przebudow e sieci gazowej w ul. Opaczewskiej na odcinku:

eodcinek GA — GB - istniejgcy gazocigg z rur PA o srednicy @32mm na projektowany
odcinek docelowy o srednicy D 40x3,7 mm z rur PE RC 100 SDR 11.

Projektuje si e przetaczenie do nowoprojektowanego gazoci agu istniej gcych
przyt aczy gazowych w punktach: G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9

Istniejgca sie¢ gazowa @ 32mm z rur PA na przebudowywanym odcinku
przewidziana jest do likwidacji.

Do budowy odcinka projektowanego gazociggu sSredniego cisnienia nalezy
stosowac rury polietylenowe PE100 szeregu SDR11 o $rednicach zgodnie z czescig
rysunkowa, badz PE/PP PE100RC szeregu SDR11 przy zastosowaniu metody
bezwykopowej lub w gruncie rodzimym.



Wigczenia projektowanego gazociggu do istniejgcego gazociggu z rur PA
wykona¢ za pomocg redukcji i ztgczek PE/Goldline.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniach infrastruktury technicznej z siecig gazowq
nalezy prowadzi¢ recznie. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne zwigzane z
uszkodzeniem infrastruktury gazowej ponosi Inwestor.

Projektowany odcinek gazociggu wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013 nr 0 poz.640 z wrzesnia 2013r.).

Sie¢ gazowa zlokalizowana jest na terenie zaliczanym do pierwszej klasy
lokalizacji.

Dla projektowanej przebudowy sieci gazowej ustanawia sie strefe kontrolowang o
wymiarach 1,0 m na catej jej diugosci zgodnie z 8§ 10 pkt. 6 poz. 1, rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe.

7.5 Kanat technologiczny

Projekt obejmuje roboty zwigzane z budowg nowego kanatu technologicznego
wzdtuz projektowanej ulicy. Kanalizacja jest przystosowana do utozenia w przysztosci
kabli transmisyjnych oraz zasilajgcych. W projekcie przewidziano utozenie kanalizacji
kablowej 2-otworowej. Zastosowano typowe betonowe studnie prefabrykowane SK.
Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie powinny posiada¢ otwory
umozliwiajgce wprowadzenie odpowiedniej ilosci rur. Studnie instalowaé po
geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki w oparciu o rzedng terenu podang
w projekcie drogowym. Zaleca sie instalowanie studni przystosowanych do montazu
recznego (dzielonych). Kanalizacje zaprojektowano z rur HDPE @110. Ostony rurowe
uktadac recznie w ziemi na gtebokosci 0,7m oraz na gtebokosci 1,1m pod jezdniami.

8.0. ORGANIZACJA RUCHU
Projekt statej i czasowe] organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat
zatwierdzony przez Urzad Gminy Raszyn oraz Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.

9.0. PRZEWIDYWANE WYWLASZCZENIA, WYBURZENIA | WYCIN KA DRZEW

- wywilaszczenia
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym.
Zakres opracowania obejmuje obszar dziatek:
ul. Opaczewska:
55 (przejecie w catosci); 56/2 (przejecie w catosci); 56/1 (przeznaczona do podziatu na
dziatki 56/6 i 56/7); 56/5 (przeznaczona do podzialu na dziatki 56/8 i 56/9); 31/6
(ograniczone korzystanie); 31/13 (ograniczone korzystanie);
ul. Dworkowa:
64/5; 63/4; 65 (przejecie w catosci); 59/5; 56/4; 66 (przeznaczona do podziatu na dziafki
66/3 1 66/4)
ul. Pruszkowska:
77/10 (ograniczone korzystanie); 77/11(ograniczone korzystanie); 64/2 (ograniczone
korzystanie);




- rozbidrki, wyburzenia

Pas drogowy projektowanych ulic jest wolny od obiektow budowlanych. Nie
przewidziano ogrodzen do przestawienia. Rozbidrce podlega nawierzchnia bitumiczna
jezdni wraz z jej elementami (krawezniki, obrzeza), oraz nawierzchnia istniejgcych
utwardzen. Materiaty nadajgce sie do wykorzystania nalezy przekazac¢ Inwestorowi i
zlozy¢ w miejscu przez niego wskazanym, pozostate materiaty Wykonawca przekaze
Wiascicielom (materiat z utwardzenia zjazdow), podda utylizacji, lub za zgodg Inwestora
wykorzysta w ramach prowadzonych prac.

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw.

- wycinka drzew
Inwestycja wymaga wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg. Drzewa przeznaczone do
wycinki pokazano na rys. nr8. Inwentaryzacja zieleni. Na nieutwardzonych czesciach
pasa drogowego zostang zatozone zielence. Odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej wptynie na poprawe stanu gleby i wéd
powierzchniowych i gruntowych.

10.0. WYTYCZNE REALIZACJI

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej
inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie projektowanego przebiegu kraweznikow,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- budowa przytgczy wod-kan.

- budowa kanatu deszczowego i elementoéw kanalizacji deszczowej,
- roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie),

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie kraweznikow,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- prace porzadkowe.

11.0. PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne oraz zasuwy wodociggowe i gazowe oraz
pozostatg armature istniejgcg nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych
rzednych. Punkty osnowy geodezyjnej ktore kolidujg z projektowang inwestycjg i ktore
w trakcie robot ulegng zniszczeniu nalezy odtworzy¢.

Pracami dodatkowymi objeto utwardzenie poboczy gruntowych w ciggu ul.
Dworkowej. Utwardzenia dokona¢ za pomocqg kostki betonowej szarej. Szczeg6t
konstrukcji znajduje sie na rysunku ,Szczegobly konstrukcyjne”, zakres robét ujeto w
robotach dodatkowych przedmiaru.

12.0. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

W mys$| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbiorki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopow itp.) nie sg
odpadami niebezpiecznymi.



Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze
Inwestorowi i ziozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostale odpady
Wykonawca podda utylizacji.

13.0. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej,

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca sprawdzi aktualnos¢ mapy w obrebie
projektowanej inwestycji,

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonywaé recznie pod
nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Rownolegta 4a, Warszawa 2. W poblizu gazociggu
prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. RGwnolegta 4a,
Warszawa.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie
organizacjg ruchu na czas budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
BHP.

Pod istniejgca linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem
ostroznosci, pod nadzorem upowaznionego pracownika RE Jeziorna 2.
Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z normg SEP N SEP-
E-004 . Prace ziemne wykonywacC recznie z zachowaniem ostroznosci , pod
nadzorem RE Jeziorna . Na kable natozy¢ przepusty dwudzielne.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, gazowe
powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej] mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Roboty ziemne
w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore
w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i
wyrownanie nowych punktow osnowy nalezy zleci¢é uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich
wbudowania i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Szczegdbtowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory roboét oraz odbiér koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegolnych sieci.
Na okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot.

Opracowat:

mgr inz. Robert Chocian
PDL/0028/POOD/11
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