Pracownia Projektowa KOMI Spétka z o. o. ul.Waszyngtona 24 lok.197,15-274 Biatystok

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi w ciagu ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie

ADRES INWESTYCJI  : Raszyn, ul. Opaczewska (od skrzyzowania z Dworkowg do Rowu Opaczewskiego)
INWESTOR : Gmina Raszyn

ADRES INWESTORA :ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

BRANZA . sanitarna- SIEGACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. W. Czernialis
DATA OPRACOWANIA :10.02.2022r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zwigzku z przebudowa ul. Dworkowej w Raszynie zostat opracowany projekt wykonawczy:

siegaczy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego - odcinki: S1-ks1,

Projektowane odcinki siggaczy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego nalezy przetaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sani-
tarnej w oparciu o projektowang studnie (S1-ks1)

Siegacze kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego zaprojektowano z rur PVC-U lite klasy SN8 o $rednicy Dz160mm, uktada-
nych ze spadkiem podanym w czesci graficznej projektu taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Budowa odcinkéw siegaczy kanali-
zacji sanitarnej zostanie wykonana do granicy nieruchomosci przysztych odbiorcéw.

Nalezy przewidzie¢ wymiang wtazéw na istniejgcych studniach rewizyjnych, na wtazy kanalizacyjne zeliwne ciezkie klasy D 400.
Nalezy dokona¢ regulacji istniejgcej infrastruktury (studni) w obrebie projektowanych nawierzchni drogowych.

Odcinki siggaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nalezy zakonczy¢ korkiem PVC. Wigczenie siegaczy kanalizacji sanitarnej do
sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do projektowych i istniejgcych studni, oraz trojnikow.

Na uzbrojenie sktadajg sie studnie kanalizacyjne zgodne z PN-EN 1917:2004 z kregdw betonowych wibroprasowanych lub polmerobe-
tonowych tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004 o $rednicy D1200mm(S1,S2)
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KS Opaczewska przedmiar OBMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

BUDOWA DROG GMINNYCH W CIAGU UL. OPACZEWSKIEJ | DWORKOWEJ W RASZYNIE DLA ZADANIA POD NAZWA, :
ROZBUDOWA DROGI W CIAGU UL. DWORKOWEJ | OPACZEWSKIEJ W RASZYNIE - ZAKRES UL. OPACZEWSKIEJ NA ODCIN-
KU NIEZBEDNYM DLA WYKONANIA ODWODNIENIA UL. DWORKOWEJ

1

Kanalizacja sanitarna - SIEGACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

11 Roboty przygotowawcze
1/S. 2.2.5.4.2| Wytyczenie trasy kanalizaciji km
d.1.
1
4*0.001 km 0.004
RAZEM 0.004
1.2 Roboty ziemne
2|S. 2.2.5.4.3| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1. gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi w miejsce wskazane
2 przez Inwestora
5.35"0.5 m3 2.68
RAZEM 2.68
3|S. 2.2.5.4.3|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1. nowych w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z odwozem w miejsce wskazane
2 przez Inwestora
5.35"0.5 m3 2.68
RAZEM 2.68
4|S. 2.2.5.4.4|Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w m?2
d.1. gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o gteb.do 3.0 m
2
11.88 m?2 11.88
RAZEM 11.88
5|2.2.5.4.7 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm-grunt pozyska- |m3
d.1. n
5 y
0.54 m3 0.54
RAZEM 0.54
6|S. Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany wraz z dowozem m3
d.1./2.2.5.4.10
2
1.58 m3 1.58
RAZEM 1.58
7|S. 2.2.5.4.6|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1. m
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8|S. 2.2.5.4.6| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o rozpigtosci |kpl.
d.1. 4m
2
poz.7 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9/S. Mechaniczne zasypywanie wykopow - grunt pozyskany ms3
d.1./2.2.5.4.13
2
5.35"0.5 m3 2.68
RAZEM 2.68
10/S. Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./2.2.5.4.13 |3.0 m w gr.kat. I-lll -grunt pozyskany
2
5.35"0.5 m3 2.68
RAZEM 2.68
11|S. Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll ms3
d.1./2.2.5.4.13
2
p0z.9+p0z.10 m3 5.36
RAZEM 5.36
1.3 Rurociagi i studzienki
12|S. 2.2.5.4.8|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.
3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
13|S. Wymiana wtazéw istniejacych studni na wtazy ciezki typ D 400 szt
d.1.|2.2.5.4.11
3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
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KS Opaczewska przedmiar OBMIAR

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14|2.2.5.4.9 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1. zewn. 160 mm
3 /korek PVC./
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15/2.2.5.4.9 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1. zewn. 160 mm
3 /Tréjnik PVC Dz160/160 mm, 90./
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16/2.2.5.4.9 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1. zewn. 160 mm
3 /Kolano PVC Dz160 mm, 45/
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|2.2.5.4.10 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1. bloki oporowe
3
0.71 m3 0.70
RAZEM 0.70
18/S. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.|2.2.5.4.12 préb.
3
(p0z.12)/200 odc. -1 0.02
proéb.
RAZEM 0.02
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