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P é M3 ZESTAWIENIE POWIERZCHM! | DLUGOSCI KRAWEZNIKOW- ul. Dworkowa
S
Cls T NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEY GR. 8 CM KOLOR SZARY - JEZDNA 1
F >
8 2 NAWIERZCHNIA - POBOCZE GRUNTOWE* 29m 23+36+37+103 5+35+4+33+14,5+21,5+14.5+14.5+20.5
Sd 1§ 545¢26+15+185 = 429m°
NAWIERZCHIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM KOLOR CZERWONY - WYNIESIONE SKRZYZOWANIA +ZJAZDY i+ PROG/ 4o 15m*+122m* = 182m* Zj:;‘;iﬁ?f/ i;?,gf V55516516465
NAWIERZCHIA Z KOSTKI BRUKOWE] GR. 6 CM - KOLOR SZARY - SCIEK 175m?
ZIELENCE 3m?
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm 291 m?
o | KRAWEZNIK KAMIENVY 75630 cm am?
----- KRAWEZNIK BETONOWY najazdowy 15122 cm 112mb
______ OBRZEZE BETONOWE 8X30cm 392mb

"POBOCZE GRUNTOWE DO UTWARDZENIA KOSTKA BETONOWA SZARA - PRZEDMIAR-ROBOTY DODATKOWE

biuro@komi.net.pl
SP. Z 0.0. tel./fax 85 74 20 117, tel, 85 811 09 09

PRACOWNIA PROJEKTOWA Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0.0.
15 - 274 Bialystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
\./ email: biurokomi@gmail.com

|SKALA:- NAZWARYSUNKU: . |NRRYSUNKU: |
1:500 PLAN SYTUACYJNY 7
DATA:
N UL. DWORKOWA W RASZYNIE
OBIEKT: X1l 2018
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
imgr inz. Robert Chocian
PDL/0028/POOD/11
DROGI w spec. drogowej
Wspétpraca:




