
Nawierzchnia bitumiczna

ROZBIÓRKI:

Obrzeże betonowe

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnia  z betonu

2025m²

10 m²

43 m²

20mb

18 mbKrawęznik betonowy

SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1

OBIEKT:   UL. DWORKOWA W RASZYNIE
DATA:

VI 2017

STADIUM: KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS
mgr inż. Emil Porowski

DROGI

PDL/0102/POOD/12
w spec. drogowej

Współpraca:

t

SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:500 PLAN ROZBIÓREK 6/2

OBIEKT:   UL. OPACZEWSKA W RASZYNIE
DATA:

XI 2017

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS
mgr inż. Robert Chocian

DROGI

PDL/0028POOD/11
w spec. drogowej

Współpraca:

PLAN ROZBIÓREK
 UL. OPACZEWSKA W RASZYNIE

skala 1:500

t


