
 

 

OBJĘTOŚĆ WYKOPU – 1589,0 m
3 

OBJĘTOŚĆ NASYPU – 25,7 m
3 

OBJĘTOŚĆ ELEMENTÓW Z ROZBIÓRKI – 81m3 (bitum) + 0,8m3 (kostka bet.)  + 4,3m3 (beton) + 1,1m3 

(krawężniki) + 0,5 m3 (obrzeża) = 87,7m
3 

OBJĘTOŚĆ WYKOPU  DLA ROBÓT SANITARNYCH (DO DNA KONSTRUKCJI (śr. 110cm dla kd, i śr. 90cm dla 

ks,w,g)) – 547*1,1*0,4+29*0,9*0,4+19*0,9*0,4+294*0,9*0,4= 364,18 m
3 

OSTATECZNA OBJĘTOŚĆ WYKOPU – 1589m3 – 87,7 m3 – 364,18 m3 = 1137,12m
3 

 

 



 

 

OBJĘTOŚĆ WYKOPU – 719,6 m
3 

OBJĘTOŚĆ NASYPU – 10,6 m
3 

OBJĘTOŚĆ ELEMENTÓW Z ROZBIÓRKI – 28,6m3 (bitum) + 1,65m3 (kostka bet.)  + 1,5m3 (beton) + 0,6m3 

(krawężniki) + 0,1(obrzeża) = 32,45 m
3 

OBJĘTOŚĆ WYKOPU  DLA ROBÓT SANITARNYCH (DO DNA KONSTRUKCJI (śr. 110cm dla kd, i śr. 90cm dla w)) – 

242*1,1*0,4+15*0,9*0,4= 111,4 m
3 

OSTATECZNY OBJĘTOŚĆ WYKOPU – 719,6m3 – 32,45 m3 – 111,4 m3 = 575,75 m
3 

 


