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BEZ STOSOWANIA DODATKOWYCH ZABEZPIECZEN WEDLUG WYTYCZNYCH MSG Sp.z 0.0.
poziom terenu
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Rys. 2 ZALECANE MINIMALNE ODLEGLOSCI PRZY SKRZYZOWANIACH Z PODZIEMNYMI URZADZENIAMI INZYNIERYINYMI

Gazocigg
Wodociag lub kanalizacja cisnieniowa
Kabel elektryczny o napieciu do 1.5 kV
. Kabel elektryczny o napieciu powyzej 1.5 kV
Kabel telekomunikacyjny
Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja ogdlnosptawna
Preizolowane sieci cieplne
Kanat C.O.
. Kanalizacja kablowa w rurach ostonowych
. Kanalizacja telekomunikacyjna w
pustakach prefabrykowanych
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UWAGA!
1. Wszystkie odlegtosci podano w metrach.
2. W przypadku przebiegu urzadzen
nr.6, 7, 9, i 11 nad gazociggiem,
nalezy skrzyzowanie obowigzkowo
zabezpieczy¢ rura ostonowa.
3. Nie dotyczy gazociagow uktadanych
metodami bezwykopowymi.
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dlegtosci przy skrzyz
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Rozbudowa drogi w'ciagu ul. Opaczewskiej
i Dworkowej w Raszynie.
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