PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 100/500 UL. DWORKOWA
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podsypka gr. 15cm i obsypka gr. 30cm
piaskowo-zwirowa wg. rysunku szczegblowego

podsypka gr. 15cm i obsypka gr. 30cm
piaskowo-zwirowa wg. rysunku szczegblowego
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proj. studnia z kr. bet. @1200, wiaz typ D-400
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proj. studnia z kr. bet. @1200, wiaz typ D-400
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DN50, proj woda, rzedna osi 101,18
DN50, proj woda, rzedna osi 100,62
istniejaca studnia chtonna

ist drenaz DNS0, gl.osi

ist drenaz DN75, gl.osi

2ud proj ks DN200, rz.0si
zud woda DN110, f.osi
zud proj ks DN160, rz.osi
ist drenaz DN75, gl.osi

istn woda DN40, gr.osi
Zud proj woda DN40, of.osi
istn ks DN160, rz.osi
2ud proj woda DN110, gt.osi

proj kabel el, gl.osi

st kabel ], gt.osi
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PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

Rzedna projektowanego terenu M
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1. WYPEENIENIE
2. SCIANA WYKOPU

Rzedna istniejgcego terenu M
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3. WYPEENIENIE WOKO RURY PIASKIEM DROBNYM LUB SREDNIM
4. PODSYPKA, PIASEK DROBNY LUB SREDNI

Rzedna dna proj. kanatu W W
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DATA:
i aei ) Rozbudowa drogi w ciagu ul. Opaczewskiej i X 2018
Hektometr i odleglosci W0 e g & 2 2 g g8 8 Ve s 8 238 8 3 3 SRR =
Nazwa wezta D5 D#%7 D18 D19 D20 D21 D22 D23 Dist STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

BRANZA PROJEKTANT PODPIS _ SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. mgr inz.

SANITARNA Barbara Budnik Marta Walczyniska
PDL/0033/POOS/03 PDL/0142/PO0OS/13

w spec. instal.- inzynieryjnej w spec. instal.-

\w zakresie sieci i instal. inzynieryjnej w zakresie
sanitarnych sieci i instal. sanitarnych




