PRZEKROJ A-A - OPACZEWSKA KM 0+004,66

PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50

chodnik jezdnia
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kostka betonowa - 8em kraweznik betonowy 15x30
podsypka - 4em podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
cem.-piaskowa 1:4 kostka betonowa_ - 8cm tawa betonowa C12/15 z oporem - 15cm
podbudowa z kruszywa —__ podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
naturalnego tamanego ~+>™ podbudowa zasadnicza z chudego
warstwa mrozoochronna -10cm betonu
warstwa mrozoochronna - 15cm
Zjazd indywidualny
Skala 1:100
Szer.

6 , zmienna 15
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kostka betonowa

zjazd
kostka betonowa
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linia ogrodzenia

obrzeze betonowe 8x30

kraweznik betonowy 15x22

Zjazd indywidualny; A-A
Zjazd skala 1:50
L szer. zmienna .
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obrzeze betonowe 6x20
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm
tawa betonowa C12/15 - 10cm

kraweznik betonowy 15x22

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
kostka betonowa 8cm tawa betonowa C12/15 z oporem - 15cm

g PRZEKROJ B-B - OPACZEWSKA
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< chodnik Jjezdnia Sciezka rowerowa
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obrzeze betonowe 8x30 N = - * - : - >
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm
tawa betonowa C12/15 - 10cm — kostka betonowa - 8cm
kraweznik betonowy 15x30 Kostka betonowa —8cm bezfazowa
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm — - podsypka
kostka betonowa 8cm fawa betonowa C12/15 z oporem - 15cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podsypka podbudowa z kruszywa naturalnego
e . - 4cm - 25cm podbudowa z kruszywa
cem.-piaskowa 1:4 tamanego naturalnego tamanego 15cm
ﬁggf’r:?:;iz}aﬁgfggv‘? -15cm warstwa mrozoochronna - 15cm warstwa mrozoochronna -10cm
warstwa mrozoochronna -10cm

chodnik
szer. zmienna

PRZEKROJ C-C - OPACZEWSKA
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kostka betonowa - 8cm
kostka betonowa - 8cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podsypka = podbudowa z kruszywa naturalnego
; . - 4cm kraweznik betonowy 15x30 - 25cm
cem.-piaskowa 1:4 podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm tamanego
podbudowa z kruszywa -15¢cm tawa betonowa C12/15 z oporem - 15cm warstwa mrozoochronna - 15cm
naturalnego famanego
warstwa mrozoochronna -10cm

PRZEKROJ D-D - OPACZEWSKA

jezdnia plac do zawracania
szer. zmienna i szer. zmienna

linia ogrodzenia (cokof)
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podsypka 4 kostka betonowa - 8cm kraweznik betonowy 15x30
cem.-piaskowa 1:4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
podbudowa z kruszywa 15 podbudowa z kruszywa naturalnego tawa betonowa C12/15 z oporem - 15cm
naturalnego famanego cm tamanego - 25cm
warstwa mrozoochronna_-10cm warstwa mrozoochronna - 15cm
g
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ZeNENIr RIS ‘ : B “ PR 1:50 PRZEKROJE NORMALNE 3N
obrzeze betonowe 8x30 | -
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm i OBIEKT: UL. OPACZEWSKA, DWORKOWA W RASZYNIE DATA:
fawa betonowa C12/15 - 10cm — 1112019
kraweznik betonowy 15x30 kostka betonowa ~8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm — : STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
fawa betonowa C12/15 z oporem - 15cm podsypka ceml.( piaskowa 1:4 I - 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 25em BRANZA PROJEKTANT PODPIS
tamanego mgr inz. Emil Porowski
warstwa mrozoochronna - 15cm PDL/0102/POOD/12
X i DROGI w spec. drogowej
*pobocze gruntowe do utwardzenia kostkg betonowg szarq - roboty dodatkowe - przedmiar Wspdlpraca:




