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Lp. \ Nazwa dziatu

|  od

Budowa si egaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Opaczewskiej i D

\ Do

workowej w Raszynie
1|Kanalizacja sanitarna - SIEGACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 1 27
1.1|Roboty przygotowawcze 1 1
1.2|Roboty ziemne 2 15
1.3|Rurociagi i studzienki 16 27
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Budowa si egaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Opaczewskieji D  workowej w Raszynie
1 Kanalizacja sanitarna - S| EGACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty przygotowawcze
1|S. 2.2. |Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.1.1|5.4.2
18,5*0,001 km 0,019
RAZEM 0,019
1.2 Roboty ziemne
2|S. 2.2. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.2|5.4.3 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
((4+5,5+2,5+6,5)*2,4*0,9)*0,5 +17,93 m3 37,91
RAZEM 37,91
3|S. 2.2. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.2|5.4.3 |wych w gruntach suchych kat. lll-IV
((4+5,5+2,5)*1,8*0,9)*0,5 m3 9,72
RAZEM 9,72
4| 2.2.5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach piono- m3
d.1.2|4.3 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
((6,5)*3,5*0,9)*0,5 m3 10,24
RAZEM 10,24
5(S. 2.2. |Odwéz gruntu kat. IV z wykopéw w miejsce sktadowania na odlegto$¢ 1km + m3
d.1.2|5.4.3 |koszty utylizaciji
9,72+10,24 m3 19,96
RAZEM 19,96
6|S. 2.2. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2|5.4.3 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
Krotnosé = 9
19,96+37,91 m3 57,87
RAZEM 57,87
7|S. 2.2. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- m2
d.1.2|5.4.4 |tach suchych kat.I-1V; wykopy o gteb.do 3.0 m
43,02 m?2 43,02
RAZEM 43,02
8| 2.2.5. |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w grun- m2
d.1.2|4.4 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 6.0 m
44,98 m?2 44,98
RAZEM 44,98
9|2.2.5.4.|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-grunt pozyskany |m3
d.1.2|7
25 m3 2,50
RAZEM 2,50
10(S. 2.2. |Obsypka rurociagu 30cm grunt pozyskany m3
d.1.2/5.4.10
7,29 m3 7,29
RAZEM 7,29
11|S. 2.2. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m | kpl.
d.1.2/5.4.6
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
12|S. 2.2. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m|kpl.
d.1.2/5.4.6
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
13|S. 2.2. |Mechaniczne zasypywanie wykopow - grunt pozyskany m3
d.1.2/5.4.13
(29,44+13,93)*0,5 m3 21,69
RAZEM 21,69
14(S. 2.2. |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1.2|5.4.13 |m w gr.kat. I-lll -grunt pozyskany
(29,44+13,93)*0,5 m3 21,69
RAZEM 21,69
15|S. 2.2. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/5.4.13
21,69+21,69 m3 43,38
RAZEM 43,38
1.3 Ruroci agi i studzienki
16(S. 2.2. |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3|5.4.8
18,5 m 18,50
RAZEM 18,50
17|S. 2.2. |Kompletna studnia o $r. 1200 mm , i zwiehczeniu w postaci pokrywy zelbetowej stud.
d.1.3|5.4.11 |(osadnikowa)
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2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
18S. 2.2. |Wymiana wtazoéw istniejgcych studni na witazy ciezki typ D 400 szt
d.1.3/5.4.11
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
19|2.2.5.4.|Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. |szt
d.1.3|9 160 mm
/korek PVC./
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
20|2.2.5.4.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1.3|9 160 mm
[Tréjnik PVC Dz200/160 mm, 45./
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21|2.2.5.4.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1.3/9 160 mm
[Tréjnik PVC Dz160/160 mm, 90./
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|2.2.5.4.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. |szt
d.1.3/9 160 mm
/Kolano PVC Dz160 mm, 45/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23|2.2.5.4.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1.3|9 160 mm
/Kolano PVC Dz160 mm, 90/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|2.2.5.4.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1.3|9 160 mm
/nasuwka PVC./
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25|2.2.5.4.|Przejscie przez sciany studni (dwukielich) dla rur PVC o $r.160 mm szt
d.1.3/8.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26|2.2.5.4.|\Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki |m3
d.1.3/10 oporowe
0,7*1 m3 0,70
RAZEM 0,70
27|S. 2.2. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.3/5.4.12 préb.
(18,5+1)/200 odc. -1 0,10
préb.
RAZEM 0,10
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