ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW TELEFONICZNYCH
| ELEKTROENERGETYCZNYCH
DOZIEMNYCH NA CZAS BUDOWY

min. 0,8m

katownik stalowy 1100

min. 0,8m

]

katownik stalowy 1100

gteboko$¢ zmienna ~0,7-0,8m

A

max. do 1m

drut stalowy 6mm

e et

{\ \ korytko z desek N
< <
> B kabel telefoniczny *>
> doziemny /\\
N LN
5 A
S A
X% R
~// \/
> N
A\
X 2
PAVAPN NN AN

NI
S

| crutstalowy 6mm.

korytko z desek

kabel telefoniczny
doziemny

ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW
TELEFONICZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

DOZIEMNYCH

gteboko$¢ zmienna ~0,7-0,8m

kabel telefoniczny
doziemny

P
R, \VN

Y
2
N
\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/

Y

SAN \}/}\/\\/\\/\\/\\/ DU

kabel telefoniczny

doziemny

rura ostonowa dwudzielna PE

PRACOWNIA PROJEKTOWA M I

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0.0.
15 - 274 Biatystok, ul. Waszyngtona 24 m.197

email: biurokomi@gmail.com

s zo0.0 biuro@komi.net.pl
p' . tel./fax 85 74 20 117, tel. 85811 09 09
SKALA NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

Zabezpieczenie przewodow telefonicznych D
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OBIEKT Rozbudowa drogi w ciggu ul. Opaczewskiej
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