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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres budowy kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wéd opadowych z projekto-
wanej rozbudowy drogi w ciggu ul. Dworkowej w Raszynie.

Trase kanatu deszczowego projektuje sie na odcinku:
- od wylotu do studni D5 (od Rowu Opaczewskiego do konca skrzyzowania wyniesionego) oraz przytgcza wpustéw deszczowych (Wp1-
Wp4).

Przytgcza wpustow deszczowych o srednicach DN 200mm i DN315 zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SN8, tgczonych na kielichy i
uszczelki gumowe.

Kanaty deszczowe o srednicach DN315mm zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SN8, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.
Kanaty deszczowe o $rednicach DN400mm DN500mm zaprojektowano z rur strukturalnych z jednorodnego polietylenu PEHD (SN 8
kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

Na uzbrojenie sktadaja sig: studnie kanalizacyjne z elementéw tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych zgodne z PN-EN
1917:2004 o $rednicy D1000mm, D1200mm, D1500mm przelotowe, potgczeniowe wykonane z betonu klasy C-35/45 (beton siar-
czanoodporny HSR), o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8.

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano wylot do odbiornika odprowadzajgcy $cieki deszczowe do Rowu
Opaczewskiego. Zastosowano typowy wylot D400mm,-karta katalogowa 2-16 z Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
CBPBD i M Transprojekt.

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano urzadzenia do podczyszczania wod opadowych: jednokomorowy osadnik wirowy 15/150 i
separator lamelowy 15/150. Projektowany uktad podczyszczajgcy poprzedzony bedzie studnig z regulatorem przeptywu. Dobrano regu-
lator przeptywu.
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KD Opaczewska przedmiar OBMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

BUDOWA DROG GMINNYCH W CIAGU UL. OPACZEWSKIEJ | DVORKOWEJ W RASZYNIE DLA ZADANIA POD NAZWA :
ROZBUDOWA DROGI W CIAGU UL. DWORKOWEJ | OPACZEWSKIEJ W RASZYNIE - ZAKRES UL. OPACZEWSKIEJ NA ODCIN-
KU NIEZBEDNYM DLA WYKONANIA ODWODNIENIA UL. DWORKOWEJ

Kanalizacja deszczowa - sie¢

1.1 Roboty przygotowawcze
1[S. 2.2.5.4.2\ Wytyczenie trasy kanalizacji m
d.1.
1
114 m 114.000
RAZEM 114.000
1.2 Roboty ziemne - sie¢
2|S. 2.2.5.4.3| Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1. gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2
264.92*0.8+45.06 m3 257.00
RAZEM 257.00
3|S. 2.2.5.4.4|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1. nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z odwozem w miejsce wskazane
2 przez inwestora
264.92*0.2 m3 52.98
RAZEM 52.98
4|S. 2.2.5.4.4|Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m?2
d.1. gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o gteb.do 3.0 m
2
402.525 m?2 402.53
RAZEM 402.53
5/2.2.5.4.7 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-grunt pozyska- |m3
d.1. ny wraz z dowozem
2
22.41+4.50 m3 26.91
RAZEM 26.91
6|S. Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany m3
d.1.|2.2.5.4.11
2
17.71+92.10 m3 109.81
RAZEM 109.81
7|S. 2.2.5.4.6|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1. typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
8/S. 2.2.5.4.6| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1. typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2
poz.7 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
9|S. 2.2.5.4.6|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1. m
2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
10|S. 2.2.5.4.6|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1. 4m
2
poz.9 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
11/S. Mechaniczne zasypywanie wykopdw - grunt pozyskany wraz z dowozem m3
d.1.]2.2.5.4.14
2
(134.33+20.02)*0.8 m3 123.48
RAZEM 123.48
12/8S. Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.]2.2.5.4.14 [3.0 m w gr.kat. IV - grunt pozyskany
2
(134.33+20.02)*0.2 m3 30.87
RAZEM 30.87
13|S. Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.1.]12.2.5.4.14
2
poz.11+poz.12 m3 154.35
RAZEM 154.35
1.3 Rurociagi i studzienki - sie¢
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KD Opaczewska przedmiar OBMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14/8.2.2.5.4.9 |Kanaly z rur polietylenowych typu PEHD o $r. nominalnej 400 mm m
d.1.
3
39.5 m 39.50
RAZEM 39.50
15/8.2.2.5.4.9 |Kanaty z rur polietylenowych typu PEHD o $r. nominalnej 500 mm m
d.1.
3
49.0 m 49.00
RAZEM 49.00
16/S.2.2.5.4.9 |Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
17/S.2.2.5.4.9 |Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.
3
10.50 m 10.50
RAZEM 10.50
18|S. Kompletna studnia o $r. 1200 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbeto- |stud.
d.1./2.2.5.4.12 |wej-nr D1, D2, D3, D5
3
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
19|S. Kompletna studnia o $r. 1500 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy Zelbeto- |stud.
d.1./2.2.5.4.12 |wej- nr D4
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20(S. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1./2.2.5.4.13 préb.
3
(poz.15)/200 odc. -1 0.25
proéb.
RAZEM 0.25
21|S. Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./2.2.56.4.13 préb.
3
(poz.14)/200 odc. -1 0.20
prob.
RAZEM 0.20
22|S. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./2.2.5.4.13 préb.
3
poz.16/200 odc. -1 0.08
prob.
RAZEM 0.08
23|S. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|2.2.5.4.13 préb.
3
poz.17/200 odc. -1 0.05
préb.
RAZEM 0.05
24|S. Inspekcja tv m
d.1.|2.2.5.4.15
3
poz.1 m 114.00
RAZEM 114.00
25(8S. Ocieplenie kanatu o $r 400 mm styropianem STYRODUR gr. 100 mm - poz. |m
d.1.[225.4.11 |zast.
3
poz.14 m 39.50
RAZEM 39.50
1.4 Urzadzenia podczyszczajace-sie¢ CPV 45232440-8
26(S.2.2.5.4.1 |Separator lamelowy 15/150 (D 12{1}) szt.
d.1.2
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|S.2.2.5.4.1 |Jednokomorowy osadnik wirowy 15/150 (D 1211} szt.
d.1.2
4
1 szt. 1.00
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KD Opaczewska przedmiar OBMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1.00
28/S.2.2.5.4.1 |Regulator przeptywu wirowy szt.
d.1.2
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Wylot do rowu
29(S.2.2.5.4.1 |Wylot o sr. 400 cm z kratg wylot.
d.1.|2
5
1 wylot. 1.00
RAZEM 1.00
30(/S.2.2.5.4.1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.|2 poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5
0.6 m2 0.60
RAZEM 0.60
31/S.2.2.5.4.1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.|2 poziome z roztworu asfaltowego - druga warstwa
5
0.6 m2 0.60
RAZEM 0.60
32|S.2.2.5.4.1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.|2 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5
6.2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
33/S.2.2.5.4.1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - |m2
d.1.|2 pionowe z roztworu asfaltowego - druga warstwa
5
6.2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
34(S.2.2.5.4.1 |Wykonanie palisady z kotkow lub stupkéw o ér. 10-12 cm wbitych na 1. m w m
d.1.|2 gr.kat.I-lll
5
2 m 2.00
RAZEM 2.00
35(8.2.2.5.4.1 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.1.|2
5
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
36/S.2.2.5.4.1 |Izolacje geowtokning m?2
d.1.2
5
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
2 Kanalizacja deszczowa - przylagcza
2.1 Roboty przygotowawcze
37|S. 2.2.5.4.2|Wytyczenie trasy kanalizacji km
d.2.
1
28.5*0.001 km 0.029
RAZEM 0.029
2.2 Roboty ziemne - przylacza
38|S. 2.2.5.4.3|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2. nowych w gruntach suchych kat. I-1l wraz z odwozem gruntu w miejsce wska-
2 zane przez Inwestora
42.03+5.30 m3 47.33
RAZEM 47.33
39|S. 2.2.5.4.4|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m?2
d.2. gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o gteb.do 3.0 m
2
84.05 m2 84.05
RAZEM 84.05
40|2.2.5.4.7 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-grunt pozyska- |m3
d.2. ny wraz z dowozem
2
4.28+4.90 m3 9.18
RAZEM 9.18
41|S. Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany m3
d.2.|2.2.5.4.11
2
1.87+13.35 m3 15.22

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27640 Uzytkownik: PPKOMI




KD Opaczewska przedmiar OBMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 15.22
42|S. Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.[2.2.5.4.11 |3.0 m w gr.kat. I-lll - grunt pozyskany
2
23.50+25.83 m3 49.33
RAZEM 49.33
43|S. Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|12.2.5.4.11
2
poz.42 m3 49.33
RAZEM 49.33
44|(S. Inwentaryzacja powykonawcza m
d.2.|2.2.5.4.16
2
poz.37 m 0.03
RAZEM 0.03
2.3 Rurociagi i studzienki - przytacza
45|S. 2.2.5.4.9|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.
3
28.5 m 28.50
RAZEM 28.50
46|S. Kompletna studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $r.500 mm z wpustem ze- |szt.
d.2.|12.2.5.4.12 |liwnym ciezkim (ulicznym) D-400 i cze$cig osadowa H=1,0m, z pierécieniem
3 odcigzajacym
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|S. Préba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|12.2.5.4.13 préb.
3
poz.45/200 odc. -1 0.14
prob.
RAZEM 0.14
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