
500

2% 2%

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
łamanego - 25cm

warstwa mrozoochronna - 15cm

PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50

krawężnik betonowy 15x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

chodnik
szer. zmienna

2%

PRZEKRÓJ  B-B - OPACZEWSKA

kostka betonowa - 8cm
podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

sz
er

ok
oś

ć z
m

ien
na

10
0

10
0

A

Zjazd indywidualny
skala 1:100

lin
ia 

og
ro

dz
en

ia

krawężnik betonowy 15x22

6
szer.

 zmienna

kostka betonowa

kostka betonowa 1:1

1:1

A

15

+4

obrzeże betonowe 8x30

chodnik

zjazd

+10

+10

+4

krawężnik betonowy 15x22
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

zjazd
szer. zmienna

2%

kostka betonowa - 8cm
podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

obrzeże betonowe 6x20
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm
ława betonowa C12/15 - 10cm

Zjazd indywidualny; A-A
skala 1:50

jezdnia

lin
ia 

og
ro

dz
en

ia 
(c

ok
ół)

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm
ława betonowa C12/15 - 10cm

ścieżka rowerowa
200

2%

2% 2%

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
łamanego - 25cm

warstwa mrozoochronna - 15cm

chodnik
szer. zmienna

PRZEKRÓJ C-C - OPACZEWSKA
jezdnia

SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:50 PRZEKROJE NORMALNE 3/1

OBIEKT:   UL. OPACZEWSKA, DWORKOWA W RASZYNIE DATA:
III 2019

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS
mgr inż. Emil Porowski

DROGI

PDL/0102/POOD/12
w spec. drogowej

Współpraca:

chodnik
szer. zmienna

2%

kostka betonowa - 8cm
podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

lin
ia 

og
ro

dz
en

ia 
(c

ok
ół)

krawężnik betonowy 15x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

PRZEKRÓJ E-E - DWORKOWA

kostka betonowa
bezfazowa

- 8cm

podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
łamanego - 25cm

warstwa mrozoochronna - 15cm

PRZEKRÓJ D-D - OPACZEWSKA

jezdnia
szer. zmienna

2%

lin
ia 

og
ro

dz
en

ia 
(c

ok
ół)

krawężnik betonowy 15x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

2%

plac do zawracania
szer. zmiennaściek

800 - 1800

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa zasadnicza z chudego
betonu

- 25cm

warstwa mrozoochronna - 15cm

krawężnik betonowy 15x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

PRZEKRÓJ  A-A - OPACZEWSKA KM 0+004,66
jezdniachodnik

szerokość zmienna

2%

kostka betonowa - 8cm

podsypka
cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa z kruszywa
naturalnego łamanego -15cm

warstwa mrozoochronna -10cm

500

2% 2%

kostka betonowa - 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
łamanego - 25cm

warstwa mrozoochronna - 15cm

krawężnik betonowy 15x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem - 15cm

Pobocze gruntowe*
szer. zmienna

2%

jezdnia

lin
ia 

og
ro

dz
en

ia 
(c

ok
ół)

obrzeże betonowe 8x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm
ława betonowa C12/15 - 10cm

Pobocze gruntowe*
szer. zmienna

2%

"A"
"B"

"C""D"

"C"

*pobocze gruntowe do utwardzenia kostką betonową szarą - roboty dodatkowe - przedmiar

"D"


