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woda OpaczewskaP .prd DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Do

Budowa si egaczy wodoci agowych w ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie

1/WODOCIAG - SIEGACZE WODCIAGOWE 1 39
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
1.2|ROBOTY ZIEMNE 2 13
1.3|RUROCIAGI | PROBY 14 21
1.4|KSZTALTKI 22 34
1.5|ROBOTY ROZNE 35 39
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Budowa si egaczy wodoci agowych w ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie
1 WODOCIAG - SIEGACZE WODCIAGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/S.2.5.4.2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu km
d.1.
1
(2,5+2,5+5+5+3)*0,001 km 0,018
RAZEM 0,018
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|S.25.4.3. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1. Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2
((2,5+2,5+5+5+3)*1,90*0,9)*0,5 m3 15,390
RAZEM 15,390
3/S.25.4.3 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pio- |m3
d.1. nowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
2
((2,5+2,5+5+5+3)*1,90*0,9)*0,5 m3 15,390
RAZEM 15,390
4/S.2.5.4.3. Odwéz gruntu kat. IV z wykopéw w miejsce sktadowania na odlegto$¢ 1km +|m3
d.l. koszty utylizacji
2
15,39+15,39 m3 30,780
RAZEM 30,780
5/S.2.5.4.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-| m3
d.l. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9
2 km
Krotnos¢ = 9
15,39+15,39 m3 30,780
RAZEM 30,780
6|S. 2.5.4.6. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1. m
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|S.2.5.4.6. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietos- |kpl.
d.1. cidm
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
812.5.4.7. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
2
2,43 m3 2,430
RAZEM 2,430
9/2.5.4.14. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.1. wierzch rury z kosztem piasku
2
5,63 m3 5,630
RAZEM 5,630
10|2.5.4.4. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1. lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-IV
67,45 m?2 67,450
RAZEM 67,450
11{S. 2.5.4.17. Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
d.1. i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - grunt posyskany
2
22,25*0,5 m3 11,125
RAZEM 11,125
12(S. 2.5.4.17. Mechaniczne zasypywanie wykopdw - grunt pozyskany m3
d.1.
2
22,25*0,5 m3 11,125
RAZEM 11,125
13|S. 2.5.4.17. Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; kat. IlI-IV m3
d.1.
2
11,125+11,125 m3 22,250
RAZEM 22,250
1.3 RUROCIAGI | PROBY
14|2.5.4.8. Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1. $r.zewnetrznej 110 mm
3
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8 m 8,000
RAZEM 8,000
15|2.5.4.8. Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1. $r.zewnetrznej 90 mm
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16|2.5.4.8. Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.l. $r.zewnetrznej 63mm
3 /Rurociggi o $r. 50x4,6 mm PE100 SDR11 PN16/
13 m 13,000
RAZEM 13,000
17|2.5.4.8. Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.l. $r.zewnetrznej 63mm
3 /Rurociggi o $r. 40x3,0 mm PE100 SDR11 PN16/
3 m 3,000
RAZEM 3,000
18(2.5.4.18. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.l. nego
3
29 m 29,000
RAZEM 29,000
19(2.5.4.15. Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.1. PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3
(29)/200 200m - 0,145
1 préb.
RAZEM 0,145
20|2.5.4.16. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1. 200m
3
(29)/200 odc. 0,145
200m
RAZEM 0,145
21|2.5.4.16. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1. 200m
3
(29)/200 odc. 0,145
200m
RAZEM 0,145
1.4 KSZTALTKI
22|2.5.4.12. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.l. niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej do 90 mm /Potgczenie kotnierzowe do rur PVC kotnierz specjalny
D80/90mm/
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
23|2.5.4.12. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1. niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej do 90 mm
/Potaczenie kotnierzowe do rur PE/ kotnierz ISO zredukowany DN50/50mm/
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
24|2.5.4.10. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.l. za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm/tacznik rurowy
4 PVC/PE DN110/
4 zlacz. 4,000
RAZEM 4,000
25|2.5.4.10. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1. za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm/tuk segmentowyPE
4 D90 60st/
2 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
26|2.5.4.10. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1. za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm/Kolano elektroo-
4 porowe PE 110 mm 45st/
8 zlacz. 8,000
RAZEM 8,000
27|2.5.4.10. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1. za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
4 /Kolano elektrooporowe PE 50 mm 45st/
4 zlacz. 4,000
RAZEM 4,000
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28|2.5.4.10. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitacz.
d.1. za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
4 /Kolano elektrooporowe PE 40 mm 45st/
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
29|2.5.4.10. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitacz.
d.1. za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
4 /Zaslepka elektrooporowa PE 50 mm/
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
30/2.5.4.12. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitacz.
d.1. za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
4 /Opaska petna do nawiercania kotnierzowa DN 110/50mm/
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
31|2.5.4.8. Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 50 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1. ciggach PVC i PE
4 /Zasuwa klinowa kotnierzowa D50mm PN 1,0 MPa z obudowa i skrzynkg
uliczng
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
32|2.5.4.8. Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.l. ciggach PVC i PE
4 /Zasuwa klinowa kothierzowa D80mm PN 1,0 MPa z obudowa i skrzynkg
uliczng
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33|2.5.4.12 Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm kpl.
d.1. +kréciec dwukotnierzowy zeliwny d80 0,15m +kolana zeliwne stopowe kotnie-
4 rzowe dn80
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34(2.5.4.12 Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm kpl.
d.1. +kréciec dwukotnierzowy zeliwny d80 0,7m +kolana zeliwne stopowe kotnie-
4 rzowe dn80
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 ROBOTY ROZNE
35/2.5.4.11. Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.l. elementy betonowe
5
(5)*0,3 m3 1,500
RAZEM 1,500
36/2.5.4.18. Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.
5
5+2 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
37|2.5.4.8. Wymiany istniejacych skrzynek ulicznych do zasuw (domowych, liniowych, kpl.
d.l. hydrantowych) na duze, zeliwne o wymiarach korony korpusu 190mm
5
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
38/2.5.4.6 Demontaz armatury - zasuwa kpl.
d.1.
5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39|2.5.4.6 Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm/D40,D110 przebudowa/ szt.
d.1.
5
8+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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