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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest projekt rozbudowy drogi w ciggu ul. Opaczewskiej w Raszynie na odcinku niezbednym do wykonania odwod-
nienia ul. Dworkowe;j.

Zakres opracowania obejmuje obszar dziatek:

ul. Opaczewska:

55 (przejecie w catosci); 56/2 (przejecie w catosci); 56/5 (przeznaczona do podziatu na dziatki 56/8 i 56/9); 31/6 (ograniczone korzysta-
nie); 31/13 (ograniczone korzystanie);

Zakres robét branzy drogowej:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowe;j,

- chodnikow z kostki betonowej

- nawierzchnia zjazdéw i wyniesionego skrzyzowania z kostki betonowej,
- nawierzchnia placu do zawracania z kostki betonowej,

Dla ulicy Opaczewskiej przyjeto nastepujace parametry techniczne:
kategoria drogi: D
kategoria ruchu: KR1
predkos¢ projektowa: 50 km/h.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- jezdnia:

nawierzchnia z kostki betonowej szarej - gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 25 cm
warstwa mrozochronna - gr. 15cm

- wyniesione skrzyzowanie:

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 25 cm
warstwa mrozochronna - gr. 15cm

- zjazdy

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego - gr. 15 cm,
warstwa mrozoochronna - gr. 10 cm

- 8ciek

kostka betonowa gr. 6cm
podsypka piaskowa gr. 4cm

tawa betonowa C12/15 gr. 25cm
warstwa mrozoochronna - gr. 15 cm
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Opaczewska przedmiar - br. drogowa OBMIAR

Lp. | Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

BUDOWA DROG GMINNYCH W CIAGU UL. OPACZEWSKIEJ | DWORKOWEJ W RASZYNIE DLA ZADANIA POD NAZWA, :
ROZBUDOWA DROGI W CIAGU UL. DWORKOWEJ | OPACZEWSKIEJ W RASZYNIE - ZAKRES UL. OPACZEWSKIEJ NA ODCIN-
KU NIEZBEDNYM DLA WYKONANIA ODWODNIENIA UL. DWORKOWEJ

1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
1.1. D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drog
1
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1. rowninnym.
1.1
0.07 km 0.07
RAZEM 0.07
1.1. D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzakow
2
2|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm z wy- |szt.
d.1. wiezieniem pni w miejsce wskazane przez Inwestora oraz usunieciem i spale-
1.2 niem pozostatosci po karczunku
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|D-01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gateziei |mp.
d.1. resztki
1.2
30 mp. 30.00
RAZEM 30.00
4|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% po- ha
d.1. wierzchni. /wycinka krzakéw w pasie drogowym - zgodnie z inwentaryzacja zie-
1.2 leni/
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
5|D-01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gateziei |mp.
d.1. resztki
1.2 Jutylizacja pozostatosci po karczunku KRZAKOW
5 mp. 5.00
RAZEM 5.00
1.2 D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog
6|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1. /rozebranie nawierzchni z mas min. - bit. gr. 4cm - zgodnie z planem rozbi6rek/
2 wraz z wywiezieniem materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inwesto-
ra
348 m2 348.00
RAZEM 348.00
7|D-01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce pias-|m?2
d.1. kowej z przekazaniem materiatu wtascicielom poses;ji przylegtych.
2
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
8|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm recznie /zgodnie z planem rozbié- |m?2
d.1. rek/ wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez In-
2 westora
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
9|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej wraz z wywiezie- m
d.1. niem materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inwestora
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
10/D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie /wyréwnanie |m
d.1. krawedzi jezdni na potgczeniu nawierzchni istn. i proj. - na gtebokos¢ do 10cm/
2 wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inwesto-
ra
5 m 5.00
RAZEM 5.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
2.1. D-02.01.01.12 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odlegtosc 1 km
1
11|D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2. gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1 /grunt z wykopow w catosci przeznaczony na odwoz w miejsce wskazane
przez Inwestora/
<wg tabeli robét ziemnych>209 m3 209.00
RAZEM 209.00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27640 Uzytkownik: PPKOMI




Opaczewska przedmiar - br. drogowa

OBMIAR

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
12|D-02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2. gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad.
2 /grunt z dokopu wraz z dowozem/
2.2 m3 2.20
RAZEM 2.20
13|D-02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2. kat.I-Il
2
2.2 m3 2.20
RAZEM 2.20
14|D-02.03.01 | Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.l- [m3
d.2. I
2
2.2 m3 2.20
RAZEM 2.20
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
3.1. D-04.01.01.11 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza w gruncie kat. I-VI, glebo-
1 kos¢ koryta do 10 cm
15|D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (305m2), sciekéw (27m2),
1.1 kraweznikdw (21m2), chodnikéw (126,5m2), zjazdow (27,5m2) i wyniesionego
skrzyzowania (110m2)
305+27+21+126.5+27.5+110 m?2 617.00
RAZEM 617.00
3.2 D-04.02.02 Warstwa mrozochronna
3.2 D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm
1
16|D-04.02.02 | Warstwa mrozoochronna zageszczana mechanicznie o gr.10 cm /pod nawierz- |m2
d.3. chnig chodnikoéw, zjazddw/
21
126.5+27.5 m?2 154.00
RAZEM 154.00
17|D-04.02.02 | Warstwa mrozoochronna zageszczana mechanicznie o gr.15 cm /pod nawierz- |m2
d.3. chnig jezdni, wyniesionego skrzyzowania i scieku/
21
305+110+27 m?2 442.00
RAZEM 442.00
33 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.3. D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy 16-20 cm
1
18|D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) - gr. 25 cm /pod na- m?2
d.3. wierzchnig jezdni i wyniesionego skrzyzowania/
3.1
<pod nawierzchnig jezdni i wyniesionego skrzyzowania> 305+110 m2 415.00
RAZEM 415.00
3.3. D-04.04.02.23 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy 11-15 cm
2
19/D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) - gr. 15 cm /pod na- m2
d.3. wierzchnig chodnikow, zjazdéw/
3.2
<pod nawierzchnig chodnikéw, zjazdéw> 126.5+27.5 m?2 154.00
RAZEM 154.00
20|D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) - gr. 15 cm - dodatek |m?2
d.3. podbudowy na zjazdach wymagajacych dostosowania wysokos$ciowego
3.2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
4.1. D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa na-
1 turalnego, tamanego, tlucznia lub zuzla
21|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.4. piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia jezd-
1.1 ni z kostki szarej - zgodnie z planem sytuacyjnym - rys. nr 7
305 m2 305.00
RAZEM 305.00
22|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.4. piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia
1.1 chodnikéw z kostki szarej - zgodnie z planem sytuacyjnym - rys. nr 7
84.5+22+20 m?2 126.50
RAZEM 126.50
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23|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m?2
d.4. piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia zjaz-
1.1 dow (27,5m2) z kostki czerwonej - zgodnie z planem sytuacyjnym - rys. nr 7
27.5 m?2 27.50
RAZEM 27.50
24|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m?2
d.4. piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia wy-
1.1 niesionego skrzyzowania z kostki czerwonej - zgodnie z planem sytuacyjnym -
rys. nr7
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
5.1. D-07.01.01.31 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubawarstowymi (masy chemoutwardzalne) - linie
1 ciggte
25|/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni na zimno, za pomocg mas chemoutwar-  |m2
d.5. dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - linie P-25
1.1
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
5.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
5.2. D-07.02.01.41 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
1
26|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5. /wg projektu statej organizacji ruchu/
21
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5.2. D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkéw
2
27|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5. pow. ponad 0.3 m2
2.2 /wg projektéw statej organizacji ruchu/
szt. 5.00
RAZEM 5.00
28|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5. pow. do 0.3 m2 /tabliczki informacyjne wg projektu statej organizacji ruchu/
2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|D-07.02.01 |Montaz punktowych elementéw odblaskowych na najazdach progéw zwalniaja- |szt.
d.5. cych /lokalizacja zgodna z projektem statej organizacji ruchu/
2.2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
6.1. D-08.01.01.11 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej
1
30|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22cm cm z wykonaniem taw |m
d.6. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - zgodnie z planem sytuacyj-
1.1 nym - rys. nr 7/2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
31|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - zgodnie z planem sytuacyj-
1.1 nym - rys. nr 7/2
110 m 110.00
RAZEM 110.00
32|D-08.01.01 | Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytworni |m3
d.6. do miejsca wbudowania z zatadunkiem gotowg mieszankg z betoniarki prze-
1.1 ciwbieznej 500 dm3
(21+110)*0.2 m3 26.20
RAZEM 26.20
6.1. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
2
33|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6. 1:3, spoiny wypetnione piaskiem - zgodnie z planem sytuacyjnym - rys. nr 7
1.2
63 m 63.00
RAZEM 63.00
6.2 D-08.05.01 Scieki z elementéw betonowych
6.2 D-08.05.01.10 Utozenie sciekéw z elementow betonowych
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34|D-08.05.01 |Sciek z kostki betonowe]j grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.6. grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zgodnie z planem sytuacyj-
2.1 nym - rys. nr 7
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
35|D-08.05.01 |Lawa pod $ciek betonowa zwykta wraz z transportem gotowej mieszanki beto- |m3
d.6. nowej z wytwérni w miejsce wbudowania.
2.1
27*0.25 m3 6.75
RAZEM 6.75
7 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
36/D-09.00.00 |Humusowanie skarp z obsianiem m2
d.7 /$rednia grubo$¢ humusu 10cm/.
101 m?2 101.00
RAZEM 101.00
37|D-09.00.00 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.7 (w okresie 1-rocznej eksploataciji)
101 m?2 101.00
RAZEM 101.00
8 ROBOTY DODATKOWE
38|D.03.02.01 |Podwyzszenie wiazu studni /dostosowanie wysokosci elementéw kanalizacji  |szt.
d.8|A sanitarnej do projektowanej nawierzchni/
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
39(D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.8|A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
40 Utozenie rur ostonowych o $r.do 140 mm /rury ostonowe dwudzielne na istnie- |m
d.8 jacych kablach energetycznych - lokalizacja zgodna z PZT/
26 m 26.00
RAZEM 26.00
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